

























	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Cable de datos SATA

Impedancia entre los pares: < 5 Ohms. • Trenzado entre los pares: < 10 ps. • Tiempo de establecimiento: < 85 ps 
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Cable de datos SATA Tipo L, 90°, 50 cm Part No.: 303217 Los cables crimpados o trenzados pueden comprometer la transferencia de los datos y afectar el desempeño de los sistemas. El cable de datos SATA MANHATTAN con conectores a 90° es ideal para discos duros instalados en posición vertical y para otras instalaciones con espacio reducido para mantener la integridad de los datos y ordenada apariencia del interior del gabinete de la computadora.



Features: Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 3.0 Gbps 2 conexiones macho completamente blindadas tipo L Conecta dispositivos SATA 150 y SATA 300 Garantía de por vida



Especificaciones: • Parámetros: Temperatura, 80° C; Voltaje, 30 V • Resistencia del conductor: A 20° C máximo / 26 AWG: 148.94 Ohms/km • Impedancia: Diferencial 100 ± 10 Ohms / en modo común 25 a 40 Ohms • Impedancia entre los pares: < 5 Ohms • Trenzado entre los pares: < 10 ps • Tiempo de establecimiento: < 85 ps • Listado UL



Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado. 
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Cable de Datos SATA - Manhattan Products 

Cable. • Longiud: 50 cm. • Conductores calibre 26 AWG. Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a










 








Cable Y de alimentación SATA 

Calibre 18 AWG. Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-










 








Cable de datos SATA Simple Storage Service (S3) 

Contactos con baño de níquel. • Terminales moldeadas en PVC. Cable. • Longitud: 50 cm. • Conductores calibre 26 AWG. • B










 








Cable de Energía SATA - Manhattan Products 

conductividad eléctrica para transmitir alimentación de manera segura cuando y donde se necesite. Features: Convierte un










 








SATA Power Y Cable - Manhattan Products 

Splitters help provide and deliver maximum electrical conductivity to transmit dependable power where and when it's need










 








Cable de corriente SATA en Y - Manhattan Products 

Cable de corriente SATA en Y. Part No.: 349369. Features: De 4 pines a 2 x 15 pines. 15 cm de largo. Especificaciones: E










 








SATA Kabel 

(2) 7-pol. SATA-Stecker. Verbindet SATA-Laufwerk mit SATA-Controller. UnterstÃ¼tzt DatenÃ¼bertragungsraten bis zu 6 Gbit/s. Schlanke Bauform erhÃ¶ht Luftdurchsatz und KÃ¼hlungseffizienz und verringert. Kabelgewirr. VollstÃ¤ndig geschirmt zur Reduzier










 








Comprobadores y Certificadores de Cable de Datos y Ethernet - Taistel 

identificar controladores, cableado o cámaras dañadas. • Pruebas de nivel de video y sincronía. • Pruebas de nivel de au










 








NAS Gigabit SATA de 2TB 

Servidor iTunes integrado, Servidor de medios AV UPnP (Universal Pulg and Play),. Servidor FTP y cliente BitTorrent. UPn










 








NAS Gigabit SATA 1TB 

Bahía interna para un dispositivo SATA, dos puertos externos USB de Alta Velocidad. Part No.: 503662. Features: Instalac










 








SATA Controller - Lenovo 

ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller. For more information. To learn more about the ServeRAID M1015 SAS/SATA. Controller, contact your Business Partner or visit lenovo.com/thinkserver. Please Recycle. * IBM hardware products are made from new parts, o










 








cable 

2 Fije la columna de la base a la pantalla con los cuatro tornillos pequeños. (suministrados). 3 Fije la base a la colum










 








SATA-Datenkabel - UserManual.wiki 

Vergossene PVC-Tülle. Kabel. • Länge: 50 cm. • AWG 26. • Geschirmt. • Kunststoffmantel. Lieferumfang. • SATA-Datenkabel. Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com










 








SATA Stromkabel - Manhattan Products 

4-pol. Molex-Stecker auf 15-pol. Stecker, 15 cm, zur Stromversorgung von internen. PC-Komponenten. Part No.: 342766. Merkmale: Konvertiert einen 4-pol.










 








Gigabit SATA NAS 1TB 

Speicher. In dem Gigabit SATA NAT kÃ¶nnen Sie eine SATA Festplatte mit bis zu 1 TB fÃ¼r schnellen Datenzugriff Ã¼ber das. Netzwerk installieren. Falls noch ...










 








cable 

satélite, una videocámara o consola de videojuegos. Usando un ... Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones par










 








cable 

1 Coloque cuidadosamente el combo TV/DVD con la pantalla hacia abajo, sobre una ... 3 Fije el soporte de montaje en pare










 








cable 

Usando cables de componentes (mejor). Usando un cable de AV (bueno). Conexión de un sistema de cine en casa. Usando el a










 








cable 

1 ene. 2011 - entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro .... 0842, 1326, 167, 415, 4










 








cable 

Canal. Para cambiar los canales del televisor. IMAGEN. Selecciona el modo de ... C. Si selecciona Satellite Box(Receptor










 








cable 

Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. ... Se puede usar una toma HDMI pa










 








cable 

DIGITAL. OUTPUT. (COAXIAL). Base para televisor. Este aparato está diseñado para ser .... Conexión de un sistema de cine










 








Puerto Rápido de Clonación SATA - Manhattan Products 

Clone con facilidad discos duros SATA sin necesidad de una PC. El Puerto Rápido ... Proporciona un acceso veloz a los da










 








Cable de corriente 

Conexiones poderosas para las soluciones informáticas. Los Cables de Corriente Manhattan conectan y amplían el alcance e
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