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cable de señal y conectores m12

CABLE DE SEÑAL Y CONECTORES M12. PARA EL MONTAJE IN SITU DE CABLES PARA SEÑALES Y DE BAJA TENSIÓN. ESPECIFICACIONES ... 
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CABLE PARA



DE SEÑAL Y CONECTORES



M12



EL MONTAJE IN SITU DE CABLES PARA SEÑALES Y DE BAJA TENSIÓN



ESPECIFICACIONES GENERALES Cable de señal •



Número de posiciones



4



•



Colores de los cables



Café, Blanco, Azul, Negro



•



Cableado total



4 cables trenzados



•



Cubierta de escudo óptico



85%



•



Blindaje



Escudo trenzado estañado de cobre



•



Radio de doblez mínimo



29,5 mm [1,16 pulgadas]



•



Conductor de voltaje nominal



< 300 V



•



Sección transversal del conductor



4 x 0,34 mm2 [AWG 22]



•



Capacitancia nominal Conductor a conductor



≤ 80 pF/m



Conductor a escudo



≤ 135 pF/m



•



Diámetro del cable externo



5,9 mm ± 0,2 mm [232 ± 8 mils]



•



Material de la cubierta exterior



Poliuretano (PUR)



•



Aislamiento de conductores



Polipropileno (PP)



•



Material del conductor



Cables de litz desnudos de cobre



•



Resistencia de aislamiento



˃ 100 GΩ*km (a 20 °C [68 °F])



•



Máx resistencia de conductor



58 Ω/km (a 20 °C [68 °F])



•



Rango de temperatura



•



Resistencia al fuego



•



Sin halógenos



De conformidad con DIN VDE 0472 Part 815 & DIN EN 50267-2-1



•



Resistencia al aceite



De conformidad con DIN EN 60811-2-1



Operación y almacenaje



-25 a 80 °C [-13 a 176 °F] De conformidad con UL FT-2



Especificaciones comunes a todos los conectores M12 •



Máx. corriente a 40 °C [104 °F]



4A



•



Máx. voltaje



125 V



•



Sección transversal del conductor trenzado (mín…máx)



0,14 mm2…0,34 mm2 [AWG 26…22]



•



Rango de temperatura Operación y almacenaje



-25 a 80 °C [-13 a 176 °F]



•



Grado de protección



IP65/67



•



Material del contacto



Cu/Sn



•



Material de la superficie de contacto



Ni/Au



Conector recto no blindado M12 (tipo hembra) • • • • •



Número de posiciones Tipo de conexión Material del nuez de acoplamiento Material de la cubierta Material de soporte de contactos



4 QUICKON™ Fast-Connect hembra Zinc fundido a presión, niquelado Poliamida (PA) Poliamida (PA)



DIMENSIONES CUBIERTA NUEZ DE ACOPLAMIENTO



16,3 MM [0,64’’¸]



SOPORTE DE CONTACTOS



PV101013A1



Conector de ángulo recto no blindado M12 (tipo hembra) •



Número de posiciones



5



•



Tipo de conexión



Abrazadera de resorte (viene con herramienta de apertura para la



•



Material del nuez de acoplamiento



•



Material de la cubierta



Polibutileno tereftalato (PBT)



•



Material del soporte de contactos



Poliamida (PA)



abrazadera de resorte)



Latón (CuZn)



DIMENSIONES CUBIERTA NUEZ DE ACOPLAMIENTO



SOPORTE DE CONTACTOS PV101013A2



Conector recto blindado M12 (tipo hembra) •



Número de posiciones



4



•



Tipo de conexión



Tornillo de bloqueo



•



Material del nuez de acoplamiento



Zinc fundido a presión, niquelado



•



Material de la cubierta



Zinc fundido a presión, niquelado



•



Material del soporte de contactos



Poliamida (PA)



DIMENSIONES CUBIERTA



NUEZ DE ACOPLAMIENTO SOPORTE DE CONTACTOS



PV101013A3



Conector de ángulo recto blindado M12 (tipo hembra) •



Número de posiciones



4



•



Tipo de conexión



Tornillo de bloqueo



•



Material del nuez de acoplamiento



Zinc fundido a presión, niquelado



•



Material de la cubierta



Zinc fundido a presión, niquelado



•



Material del soporte de contactos



Poliamida (PA)



DIMENSIONES CUBIERTA



NUEZ DE ACOPLAMIENTO



SOPORTE DE CONTACTOS



PV101013A4



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Número de Producto



Descripción



VSM-CBL-4CSZH22-M



Cable de señal / 4 conductores blindados ’Zero-halógeno’ - AWG 22 (m)



VSM-CBL-4CSZH22-300M



Cable de señal / 4 conductores blindados ’Zero-halógeno’ - AWG 22 (bobina de 300 m)



VSM-M12FSC



Conector recto M12, tipo hembra, no blindado



VSM-M12FAC



Conector de ángulo recto M12, tipo hembra, no blindado



VSM-M12FSSC



Conector recto M12, tipo hembra, blindado



VSM-M12FSAC



Conector de ángulo recto M12, tipo hembra, blindado



Publicación: 2019-02-06 VibroSystM Inc. | www.vibrosystm.com VibroSystM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones para mejorar los productos sin previo aviso. AVISO: Las marcas comerciales a las que se hace referencia en este documento son marcas comerciales y marcas registradas de VibroSystM Inc, o de terceros, y son propiedad de sus respectivos propietarios. Las marcas comerciales de terceros se usan únicamente con 9600-10D1E-101_Signal Cable & M12 Connectors fines de identificación y no se debe interpretar como indicativo de ninguna relación o endoso de la parte de VibroSystM Inc. a dichos terceros. 























Empfehlen Sie Dokumente












M12 

Bajonett. NCC. PP IP67. SI IP67. RD24. Polzahl. Contacts. 4. 5. Kabeldurchlass. Cable outlet. Bestell-Nummer. Ordering-Number. 2 Kabel. Ã˜ 2,1â€“3m m oder.










 








Reconociendo y conectores de cables de desconexión 

Para retirarla, utilizar un spudger o una uña para levantar la lengüeta de color ... Para separar el conector del zócalo










 








Cable Plug-Plug con NEUTRIK Conectores Pro-Lok 

Cable Plug-Plug con NEUTRIK Conectores Pro-Lok. SKU: PCG20QNK. FICHA TÉCNICA: • Color: Negro. • Extensión: 6 metros de e










 








M12 

M. 25. HEC. RD24. Bajonett. M. 23. M16 IP67. M9 IP67. PP IP67. M16 IP40 ..... Male panel mount connector, Power, T-coding, with single wires, M20 x 1,5.










 








SEAL 

Prescribed by Secretary of State. Sections 141.063, 172.021, 172.025,. Texas Election Code 3/2007. PETITION IN LIEU OF A










 








M12 Automatisierungstechnik A-Kodierung M12 Automation ... 

Solder/dip solder termination/single wires. â€¢ Various variants. M12 Automatisierungstechnik A-Kodierung. M12 Automation Technology A-Coding. 713 Â· 763.










 








Tema: Fuentes de Alimentación de PC. Características y Conectores ... 

Investigar sobre las Fuentes de Alimentación de computadoras PC y realizar una clasificación con las siguientes descripc










 








M12 CA 

e-mail: [email protected]. 1/2 - Afhankelijk van het gewicht en afvoer systeem. - AbhÃ¤ngig von der Gewicht und Abtransportsystem. - Depending on weight and ...










 








Sensorkabel M12 

+24 VDC schwarz. Stromversorgung: +24 VDC (7-30 VDC). (externe Stromquelle mÃ¶glich, nicht von PLS). 1. GND braun ... Hamilton Europe, Asia, & Africa.










 








Sensorkabel M12 

4970 Energy Way. Reno, Nevada 89502 USA. Tel: +1-775-858-3000. Fax: +1-775-856-7259 [email protected]. Hamilton Europe, Asia, & Africa.










 








Cable Y de alimentación SATA 

Calibre 18 AWG. Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-










 








Conectores eléctricos PG 

OTROS DISPONIBLES CON RECTIFICADOR, DIODO EN PARALELO Y COMBINACIONES. POLOS 2= 2 POLOS + 1 TIERRA 3= 3 POLOS + 1 TIERRA










 








Sami the Seal 

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons: ... the like. • Never use while sleepin










 








Cable Y Estéreo 

Conexiones de alta calidad que proporcionan un rendimiento superior. Los Cables Y Estéreo Manhattan dividen la salida de










 








CONDOR M12 copy 

35kgf/cm²-500PSI. 6 hp. En glicerina con escala extendida. Master flow. 24. AGS antigoteo Monojet. 600 lts. Polietileno










 








CONDOR M12 copy 

Master flow. 25. AGS antigoteo Monojet. 600 lts. Polietileno de alta densidad. Hidráulica y mecánica. 12m. 50cm. 0,50 a










 








1 PRACTICA N°1 – CABLES Y CONECTORES Pueden ser: NOTA ... 

1) Armar por lo menos dos cables con el tipo de conectores y el largo del mismo ... TRS 1/8” a 2 conectores RCA macho (c










 








M12 Steckverbinder US-Kodierung M12 connectors US-coded 

Material of contact body. Material of housing. Polzahl. Contacts. 99-2529- 4-03. 2+PE. Bestell-Nr. Ordering-No. Kabelstecker M 2x. Male cable connector M12x1.










 








M12 Steckverbinder B-Kodierung M12 connectors B-coded 

Shieldable/not shieldable. â€¢ Cable length .... Bestell-Nr. Ordering-No. ...... 3. Connect single wires. 4. Screw housing to male or female contact carrier. 5. Pull back ...










 








SEAL INNOVATION LLAUDET X4.cdr 

T110-BR40. PTFE-40% Bronze blue. T115-BR40. PTFE-60% Bronze brown. T120-BR60. PTFE-25% Carbon grey. T125-C25. PEEK natur










 








SEAL INNOVATION LLAUDET X4.cdr 

Seal Innovation S.A.. Administracion y fábrica. Estanislao Zeballos 3367. Santa Fe - Argentina. Santa Fe 3000. ¿ Seal In










 








SEAL INNOVATION LLAUDET X4.cdr 

W54. R09A. -55 hasta +210°C. Shore A 85 +/-5. FLO1A. WR13_E2. RS91B. PS08F. PRS22. BWRO1-P. R10. -55 hasta +180°C. Shore










 








M12 Steckverbinder A-Kodierung M12 connectors A-coded 

Bajonett. NCC. PP IP67. SI IP67. Polzahl. Contacts. 4. 5. Kabeldurchlass. Cable outlet. Bestell-Nummer. Ordering-Number. 2 Kabel. Ã˜ 2,1â€“3m m oder. Ã˜ 4â€“5m.










 








M12 Steckverbinder D-Kodierung M12 connectors D-coded 

Screw-/ wire clamp connection. â€¢ Degree of protection IP67 1). â€¢ D-coding for Ethernet/Profinet. â€¢ Transmission features. DIN EN 50173/CAT 5, screw termination.
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