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campana elite 90 led

ELITE 90 LED. SAP: 11754. FDV. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | POSTVENTA@KITC 
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CAMPANA ELITE 90 LED SAP: 11754



CARACTERÍSTICAS GENERALES Decorativa Acero inoxidable Pared 3 Velocidades Nivel Máximo de ruido 65 dBA Capacisas Máxima de aspiración 700 m3/h Altura de manto metálico 400 mín. / 780 máx. Diámetro de tubo de salida 153 mm Distancia a encimera 650 mín./ 750 máx. Mandos Mecánicos Peso bruto 17 Kg Iluminación Led



Dimensión de Producto (alto x ancho x fondo)



40 x 900 x 500 mm



INFORMACIÓN TÉCNICA Potencia Total



196 W



Tensión



220 V



Frecuencia



50 Hz



Intensidad



0,9 Amp



Tipo de Enchufe



10 A



Largo de Cable



1,8 m



400 - 780 mm máx



40



FICHA TÉCNICA



900



SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]



Av. El Salto 3485, Recoleta , Santiago, Chile. W W W. K I TC H E N C E N T E R . C L



500 























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





campana elite 60 led 

Decorativa. Acero inoxidable. Pared. 3 Velocidades. Nivel Máximo de ruido 57 dBA. Capacisas Máxima de aspiración 500 m3/
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Manual Campana Elite 90 Isla Led - Kitchen Center | Perú 

... Temuco Av. Alemania 0611. Perú - Lima Av. Benavides 1981, Miraflores. SAT SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 600 411 77 00
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campana black 90 

Av. El Salto 3485, Recoleta , Santiago, Chile. WWW.KITCHENCENTER.CL. CARACTERÍSTICAS GENERALES. Decorativa. Cristal temp
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campana vintage 2.0 90 

Decorativa. Acero inoxidable. Pared. 3 Velocidades. Nivel Máximo de ruido 65 dBA. Capacidad Máxima de aspiración 700 m3/
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campana slider black 90 

Dimensión de Producto. (alto x ancho x fondo). Dimensión de Encastre. (alto x ancho x fondo). INFORMACIÓN TÉCNICA. 330 W
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campana chef 90 

FDV DELUXE. SERVICIO ASISTENCIA TÃ‰CNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]. Av.
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campana slider 90 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]. Av. El Salto 3485
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campana piramidal 90 

FDV. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]. Av. El Salto
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campana isla chef 90 

ISLA CHEF 90. SAP: 11657. FDV. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | POSTVENTA@KITC
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campana isla elite 

Decorativa. Acero Inoxidable. Isla. 3 Velocidades. Nivel Máximo de ruido 65 dBA. Capacisas Máxima de aspiración 700 m3/h
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Campana CHEF 90 

CAMPANA DELUXE CHEF 60-90. Lea atentamente este instructivo en materias de una instalación y uso adecuados de este artef
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campana new crystal 90 

FICHA TÉCNICA. CAMPANA. NEW CRYSTAL 90. SAP: 11808. FDV. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9
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campana isla chef 90 

Decorativa. Cristal templado. Isla. 3 Velocidades. Nivel Máximo de ruido 75 dBA. Capacidad Máxima de aspiración 1000 m3/
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CAMPANA DH2 90 ISLA 

Lámparas halógenas. Mandos electrónicos retroiluminados. Panel interior de fácil limpieza. Estructura superior de crista
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campana slider 90 

176 x 900 x 300 mm. Dimensión de Producto. (alto x ancho x fondo). Dimensión de Encastre. (alto x ancho x fondo). INFORM
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campana twin 60 led 

TWIN 60 LED. SAP: 11733. FDV. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | POSTVENTA@KITCH
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CAMPANA LED 300 Watts 

Page 1. Tecnología Avanzada en Equipos de Seguridad S.A. de C.V. [email protected]. (81) 89-99-51-34. (81) 19-77-18-18.
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campana twin 60 led 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]. Av. El Salto 3485
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isla elite led 

Para fijar la manta externa utilice 4 pernos ST4x8, tal como se indica en la ... que sostienen la manta y baje la manta
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M_FDV-Campana slider black 90 

El Salto Av. El Salto 3485, Recoleta | Mall Parque Arauco Piso Diseño local 572 ... Perú - Lima Av. Benavides 1981, Mira
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Campana 

la misma de la toma donde ella será conectada. • Para protección de la red eléctrica, el producto debe ser conectado a u
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Campana 

Botón Conecta/Desconecta. Lámpara. Botón Conecta/Desconecta Campana y acciona Velocidad Mínima. Botón Velocidad. Mediana
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Campana 

Nosotros queremos, cada vez más, conquistar su confianza. ..... conectar, encamina su producto hacia la velocidad mínima
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campana dhb7939x 

Decorativa. Acero inoxidable. Isla. 4 Velocidades. Nivel máximo de ruido 66 dBA. Capacidad máxima de aspiración 800 m3/h
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