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CAMPANA TWIN 60 LED SAP: 11733



CARACTERÍSTICAS GENERALES Extraíble Acero Inoxidable Integrada 2 Velocidades Nivel Máximo de ruido 57 dBA Capacidad Máxima de aspiración 440 m3/h Diámetro de tubo de salida 120mm Distancia a encimera 650 mín./ 750 máx. Mandos Mecánicos Peso bruto 8 Kg Iluminación Led Filtro de Carbono



Dimensión de Producto (alto x ancho x fondo)



Dimensión de Encastre (alto x ancho x fondo)



180 x 600 x 303/497 mm extendida 43 x 600 x 302 mm



INFORMACIÓN TÉCNICA Potencia Total



243 W



Tensión



230 V



Frecuencia



50 Hz



Intensidad



1,1 Amp



Tipo de Enchufe



10 A



Largo de Cable



1,2 m



286



550



Ø 120



16 43



136 25



FICHA TÉCNICA



44 600 302



SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]



Av. El Salto 3485, Recoleta , Santiago, Chile. W W W. K I TC H E N C E N T E R . C L 
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campana twin 60 led 
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campana twin 60 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]. Av. El Salto 3485
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campana twin 60 

Av. El Salto 3485, Recoleta , Santiago, Chile. WWW.KITCHENCENTER.CL. CARACTERÍSTICAS GENERALES. Extraíble. Acero Inoxida
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campana elite 60 led 

Decorativa. Acero inoxidable. Pared. 3 Velocidades. Nivel Máximo de ruido 57 dBA. Capacisas Máxima de aspiración 500 m3/
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campana twin black 

FICHA TÉCNICA. CAMPANA. TWIN BLACK ... 1,2 m. Potencia Total. Tensión. Frecuencia. Intensidad. Tipo de Enchufe. Largo de
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campana twin black 

TWIN BLACK. SAP: 12080. FDV. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | POSTVENTA@KITCHE
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M_ Campana twin black 

KITCHEN CENTER S.P.A.. Av. El Salto 3485, Recoleta, ..... vía mail a: [email protected] o a nuestro call center
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campana chef 60 

CAMPANA. CHEF 60. SAP: 11654. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | POSTVENTA@KITCH
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campana piramidal 60 

Decorativa. Acero Inoxidable. Pared. 3 Velocidades. Nivel Máximo de ruido 65 dBA. Capacidad Máxima de aspiración 700 m3/
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Aprilia Twin LED - Astrolampy.pl 

23.06.2015 - 350 mA constant current. 165mm x 85mm. 7w min. 350 mA constant current. 150mm. Minimum. 150mm. Minimum. 150mm. Minimum. 150mm.
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Aprilia Twin LED 

23 jun. 2015 - L'ALIMENTATION À DISTANCE DOIT ÊTRE INSTALLÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET SITUÉE LOIN. DU PRODUIT DANS
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campana elite 90 led 

ELITE 90 LED. SAP: 11754. FDV. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | POSTVENTA@KITC
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campana vintage 60 2.0 

Decorativa. Acero Inoxidable negro satinado. Pared. 3 Velocidades. Nivel Máximo de ruido 65 dBA. Capacidad máxima de asp
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campana piramidal 60 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]. Av. El Salto 3485
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CAMPANA LED 300 Watts 

Page 1. Tecnología Avanzada en Equipos de Seguridad S.A. de C.V. [email protected]. (81) 89-99-51-34. (81) 19-77-18-18.
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manual twin 60 - Kitchen Center | Perú 

Perú - Lima Av. Benavides 1981, Miraflores. SAT SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 600 411 77 00 | [email protected].
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Campana 

la misma de la toma donde ella será conectada. • Para protección de la red eléctrica, el producto debe ser conectado a u
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Campana 

Botón Conecta/Desconecta. Lámpara. Botón Conecta/Desconecta Campana y acciona Velocidad Mínima. Botón Velocidad. Mediana
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Campana 

Nosotros queremos, cada vez más, conquistar su confianza. ..... conectar, encamina su producto hacia la velocidad mínima
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Manual Campana Elite 90 Isla Led - Kitchen Center | Perú 

... Temuco Av. Alemania 0611. Perú - Lima Av. Benavides 1981, Miraflores. SAT SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 600 411 77 00
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Modelo TMX 50/60/76/80 Campana Empotrable. 

•Dos velocidades. •Lámpara incandescente de 40W. •Filtros metálicos multicapa. •Capacidad de extracción máxima: 236m3/hr
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Page 1 Heteroux 60 LED N360-LED DO NOT TOUCH LED LIGHT ... 

Nombre maximum de luminaires par disjoncteur. Maximo numero de luminariaspor PIA as Jesusly sals Scalaal Ja sac as. Mini










 


[image: alt]





twin triumph 

All Maclaren strollers have the following features: lightweight aluminium .... A Place bags on the 'X' frame under seat
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twin techno 

New York, NY 10012 USA. T 1 212 677 2700. F 1 212 ..... asientos para niños, ganchos para bolsas, cubiertas para la lluv
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