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Canon Powershot G3-Screen-Ersatz

31.12.2016 - Achtung: Der schwarze Balken an den Datenband befestigt werden muss ... Schieben Sie die schwarzen Balken unterhalb der weiÃŸen Sockel. 
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Canon Powershot G3-Screen-Ersatz



Canon Powershot G3-Screen-Ersatz Geschrieben von: Ordonez5
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Canon Powershot G3-Screen-Ersatz



WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 0 (1) Pinzette (1) Anti-Static-Projekt Tray (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Spudger (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 2 von 11



Canon Powershot G3-Screen-Ersatz



Schritt 1 — Bildschirm 



Auf der Unterseite der Kamera schieben und schieben Sie das Batteriefach öffnen.







Entfernen Sie den Akku.







Öffnen Sie den Bildschirm, wie dargestellt.







Entfernen Sie die Schrauben am Ende des Bildschirms.



Schritt 2
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Canon Powershot G3-Screen-Ersatz



Schritt 3 



Beide Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite des Monitors, der in der Nähe des Scharniers angeordnet sind.







Entfernen Sie die Rückseite des Bildschirms, die blaue weiche Stemmeisen Werkzeug bei Bedarf verwenden.



Schritt 4
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Canon Powershot G3-Screen-Ersatz



Schritt 5 



HINWEIS: Die Silberklammer zwischen den Schrauben nach dem Entfernen dieser Schrauben kommen wil!







Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Oberseite des BildschirmHinweis Bild auf der linken Seite.







Drehen Sie den Bildschirm senkrecht zur Kamera; die Schraube an der Basis zu entfernen.



Schritt 6
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Canon Powershot G3-Screen-Ersatz



Schritt 7







HINWEIS: Der Bildschirm ist zerbrechlich, Vorsicht walten lassen bei der Handhabung.







Schieben Sie den Bildschirm nach unten und weg von der Kamera.







Entfernen Sie die Schraube an der Basis des rotierenden Arm. Auf diese Weise können Sie den Bildschirm Abdeckung zu entfernen.
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Canon Powershot G3-Screen-Ersatz



Schritt 8



 Achtung: Der schwarze Balken an den Datenband befestigt werden muss , aus dem defekten Bildschirm Band entfernt werden , mit dem Ersatz verwendet werden. 



Der Bildschirm wird in der Vorderseite locker sein, ist Vorsicht geboten, wie Sie zu diesem Schritt arbeiten.







Schieben Sie die schwarzen Balken unterhalb der weißen Sockel.







HINWEIS: Die Daten Band wird auf dem Bildschirm angebracht bleiben. Beide werden verworfen. Siehe oben über schwarzen Balken Warnung!
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Schritt 9 



Setzen Sie den neuen Bildschirm (Band bereits angebracht werden).



Schritt 10



 Achtung: Das Band und schwarze Balken sind zerbrechlich. Sie wollen mit ihm sehr empfindlich zu sein. Es wird schwierig sein einfügen 
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Legen Sie das Band in die weiße Buchse. Sie haben diese Band an Ort und Stelle zu halten, während die schwarze Leiste wieder in den Sockel einsetzen. Sie können Unterstützung bei diesem Teil der Schritt benötigen.
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Schritt 11







Platzieren Sie den Bildschirm mit Monitor-Seite aus.







Hinweis: Sie können diese in Position zu halten, bis Abdeckungen wieder richtig sind.



Schritt 12 
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Setzen Bildschirm Deckel wieder auf und ersetzen Schraube aus Schritt 7.
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Schritt 13







Schalten Sie Bildschirm nach oben und in Richtung der Kamera. Bleiben Sie senkrecht zur Kamera.







Wechseln Sie den Bildschirm Abdeckung mit einzelnen Schraube, um sicherzustellen, Abdeckung ist auf der Außenseite. (Schraube aus Schritt 6)



Schritt 14
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Schalten Sie Bildschirm parallel mit der Kamera. Re-befestigen Metallbügel mit Schrauben aus Schritt 5.







HINWEIS: Diese Schrauben sind klein, und Sie können sie in Einschrauben Hilfe brauchen , um wieder in.



Seite 10 von 11



Canon Powershot G3-Screen-Ersatz



Schritt 15







Ersetzen Rückseite. Stellen Sie sicher, dass das Metallteil der Platte unter dem in Metallteil des rotierenden Arms oder der Schraube wird nicht gehen geht.







Setzen Sie die vier Schrauben von Schritt hinten 2 bzw. 3.







Schritt 2 Schrauben gehen in der Außenseite der Platte. Schritt 3 Schrauben an der Unterseite der Platte gehen.



Schritt 16 



Ersetzen Sie die Batterie in das Batteriefach.



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 09:39:07 AM.
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Canon PowerShot G10 PowerShot - Canon España - 3aes 

Mac OS X v10.4 - 10.5. Visualización e impresión. ZoomBrowser EX / ImageBrowser. Otros. PhotoStitch, RemoteCapture. Pila
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SD Canon PowerShot SD 

Esta guía es un paseo a través del proceso de reemplazar una batería muerta, muriendo, o mal colocado y una tarjeta SD e
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Desmontaje Canon PowerShot SX200 IS 

lentes completos se han visto en eBay por alrededor de £ 25 y pueden ser ... aunque se ha informado de que algunos lente
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Canon Powershot SD550 Bildsensor Ersatz 

12.10.2016 - Zoll-Schrauben an der Unterseite der. Kamera entfernen.. Jede der Schrauben ist etwas anders, so ist es wichtig, dass Sie die ursprÃ¼ngliche ...
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Reemplazo Canon PowerShot A95 Visor 

Escrito por: Elizabeth Kisner. Reemplazo Canon PowerShot A95 Visor ... de la cámara como el puerto marcado de A / V (2x
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Canon Powershot A1000 IS Teardown 

28.06.2017 - Canon Powershot A1000 IS Teardown. Dieser Leitfaden wird dokumentieren die Teardown des A1000 IS. Geschrieben von: Biff Wheeler.
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Canon PowerShot A1000 IS desmontaje 

[PDF]Canon PowerShot A1000 IS desmontajehttps://ifixit-guide-pdfs.s3.amazonaws.com/pdf/ifixit/guide_9517_es.pdfEn cachéc










 


[image: alt]





Auseinanderbauen Canon Powershot SD700 Objektiv 

24.06.2017 - Dies wird verwendet werden, um die Linse zu reinigen, wenn Sie die E18-Fehler auftreten. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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Reemplazo Canon Powershot A70 Viewfidner 

Quitar el visor con un tirón firme directamente hacia arriba.. Reemplazo Canon Powershot A70 Viewfidner. © iFixit — CC B










 


[image: alt]





Canon Powershot SD780 IS Flash-Kondensator Ersatz 

21.08.2017 - Canon Powershot SD780 IS Flash-Kondensator. Ersatz. Dies ist eine grundlegende Anleitung, wie man den Blitz Batterie zu gelangen, sollten ...
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Reparieren Canon Powershot SD790 klemmt Slider-Taste 

29.09.2016 - Reparieren Canon Powershot SD790 klemmt. Slider-Taste. Befestigung eines festsitzenden Schiebetaste auf Ihrer Power. Geschrieben von: ...
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Canon Powershot S110 reemplazo de marcación Opción 

30 oct. 2016 - Esta guía explicará cómo reemplazar una línea defectuosa. ... se explicará el proceso de romper parcialme
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Reemplazo Canon Powershot ELPH 100 SA batería 

6 dic. 2016 - Reemplazo Canon Powershot ELPH 100 SA batería. Reemplazar su batería de morir para llevar la cámara de nue
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Canon PowerShot SX120 IS Control Dial Replacement 

Use this repair guide to repair the Control Dial of a Canon PowerShot SX120 IS. ... the silver lanyard attachment are lo
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Disassembling Canon PowerShot S50 Outer Casing 

In this guide, you will learn how to take off the outer casing of the Canon PowerShot ... This will gently eject the bat
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Canon PowerShot SX50 HS Battery Replacement 

Canon PowerShot SX50 HS Battery. Replacement. This is a necessary step before continuing to disassemble your camera any
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Canon Powershot A70 Interner Akku Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie die Kunststoff. Ã–ffnungs Werkzeuge vorsichtig auf die Kunststoff-hebeln, die an die. Batterie angeschlossen ist.. Schritt 2.
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Canon PowerShot A4000 IS SD Card Replacement 

17.10.2016 - Geschrieben von: Ansley Gardner. Canon PowerShot A4000 IS SD Card Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 1 von 3 ...
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Canon Powershot SX200 IS Objektiv Zerlegen 

20.06.2017 - Sanft erleichtern weg den ... Schritt 4 â€” Trennung von BÃ¤ndern ... die Linsenpositionssensor Fokussierung, kratzen sanft den Mastix von den.
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Canon Powershot ELPH 300HS Objektiv Zoom Austauschservice 

22.06.2017 - Heben Sie den silbernen Rahmen weg von der Zoom-Objektiv, die beiden zu trennen.. Canon Powershot ELPH 300HS Objektiv Zoom ...
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Canon Powershot A540 Clock Battery Replacement 

19.06.2017 - Wenn Ihre Kamera nicht auf Willenskraft, oder zeigt eine Batteriefehlermeldung und Sie haben die AA-Batterien ersetzen, die interne Batterie ...
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maras Canon EOS, IXUS y Powershot 

Barcelona: 17 al 19 Septiembre ... Escuelas de Fotografía Cambia tu Futuro Hoy - Gana Más Clases de Fotografía. ... (med
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Auseinanderbauen Canon Powershot S50 AuÃŸengehÃ¤use 

27.01.2017 - zurÃ¼ck zu setzen, bevor die vordere Abdeckung wieder auf die. Kamera legen.. Entfernen Sie nun die 5.3mm. Schraube auf der Unterseite.
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Canon Powershot A610 Defektes Steuertasten Repair 

10.02.2017 - Die 4 mm-Schraube, die am Boden der Kamera befindet, in der NÃ¤he der. RÃ¼ckseite.. Canon Powershot A610 Defektes Steuertasten Repair.
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