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Canon Powershot SX200 IS Objektiv Zerlegen

20.06.2017 - Sanft erleichtern weg den ... Schritt 4 â€” Trennung von BÃ¤ndern ... die Linsenpositionssensor Fokussierung, kratzen sanft den Mastix von den. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 3MB Größe
 37 Downloads
 690 Ansichten






 Kommentar


























Canon Powershot SX200 IS Objektiv Zerlegen



Canon Powershot SX200 IS Objektiv Zerlegen Eine frühere Führer zeigte die Zerlegung der Canon Powershot SX200 IS, aber kurz gestoppt, um die Linse zu zerlegen. Der vorliegende Leitfaden soll ein stuck Objektiv oder Objektivfehler erlauben diagnostiziert und hoffentlich behoben werden.



Geschrieben von: Philip Le Riche
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EINFÜHRUNG Der Aus- und Einbau dieser Linse ist nicht schwer, so viel wie eine ganze Menge Geduld erfordert. Beachten Sie, dass es sehr einfach ist, von Fingerabdrücken oder Staub auf den optischen Komponenten zu bekommen, aber viel schwieriger zu ihnen vollständig zu entfernen. Insbesondere auf der Fokussierungslinse und dem Bildsensor, wird eine Kontamination oder einen signifikanten Haupteffekt auf die Bildqualität. Beachten Sie auch, dass "links", "rechts", "links" und "gegen den Uhrzeigersinn" in diesem Handbuch sind immer aus der Sicht des Fotografen Sicht hinter der Linse gesehen, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben. Beachten Sie, dass die richtige Ausrichtung der Komponenten für den Zusammenbau von wesentlicher Bedeutung ist. Dies ist sehr einfach zu locker Spur, die in viel vergeudete Zeit in Versuch und Irrtum führen wird. Sie müssen kleine Querkopf und Schlitzschraubendreher und einen kleinen Cuttermesser. Darüber hinaus wird ein Paar von einer feinen Pinzette hilfreich sein, und Cocktail-Sticks sind nützlich für die Freigabe Bandkabel aus ihren Höhlen.int-Tücher verwendet werden. Dieser Leitfaden ist unmittelbar nur mit diesem einen Modell dennoch andere Canon Kompaktkamera-Objektive ähnlichen Funktionsprinzipien und Methoden der Konstruktion folgen. Das Zerlegen von einer Canon A3150IS Linse hat dies bestätigt. In diesem Fall waren die Hauptunterschiede, dass (a) es ist deutlich kleiner ist, und (b) die Bildstabilisierungsband (Schritt 9) nicht abnehmbar. Beide diese Faktoren machen es schwieriger, und im Fall dieses speziellen Linse eine sehr dünne und schmale Abschnitt aus Kunststoff in den zweiten Linsenträger gebrochen war, ein Problem, das eine größere Linse wäre weniger anfällig für. Weitere Hintergrundinformationen zu einem ähnlichen Canon-Objektiv finden Sie im CHDK-Forum unter http: //chdk.setepontos.com/index.php? Top ...
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Schritt 1 — Testen der Linse
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Vor Beginn der Demontage oder nach Abschluss der Remontage ist es sehr empfehlenswert, dass Sie das Objektiv testen.







Heben Sie die beiden Tags auf der Rückseite des Motors die Bandkabelverbindungen ab.







Schalten Sie den Motor aus einer 3V Batterie Pack und sie an die beiden Tags auf dem Motor zu verbinden. positive gelten für den Anschluß mit der Vorderseite der Linse darauf oder auf der Rückseite der Linse zurückzuziehen zu verlängern. (Bewahren Sie alle Bänder aus dem Weg - Anlegen von Strom versehentlich an die falsche Stelle könnte etwas beschädigt werden.)



Seite 3 von 20



Canon Powershot SX200 IS Objektiv Zerlegen



Schritt 2 — Aus- und Einbau des Bildsensors und Infrarot-Filter
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Weiter zu Schritt 4, wenn Sie speziell zu prüfen, müssen Sie den Sensor wie kein Staub oder Fingerabdrücken haben einen großen Einfluss auf die Bildqualität und die korrekte Neuausrichtung auf Remontage ist von entscheidender Bedeutung. Es sollte daher vorzugsweise in Ruhe gelassen werden. Der Bildsensor und Infrarotfilter kann ohne weitere Demontage der Linse inspiziert oder ersetzt werden.







Mit einem kleinen Cuttermesser, schaben die Verriegelung Leim aus den drei Schrauben zur Befestigung des Bildsensors Platte an der Rückseite der Linse entfernt. Achten Sie darauf, alle losen Fragmente von Leim zu entfernen, die in das Objektiv fallen könnte.







Beachten Sie die Anfangspositionen der Köpfe der drei Schrauben und entfernen Sie sie, das Zählen der Anzahl der Umdrehungen für jede erforderlich. Verbleibende Kleber wird diese steif machen - darauf achten, nicht die Köpfe zu entgraten. Sanft erleichtern weg den Bildsensor, auf der Bank das Objektiv der Vorderseite nach unten zu halten.
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Setzen Sie den Sensor zur Seite, zum Schutz vor Verschmutzung durch Staub, wie in einer selbstdichtenden Plastikbeutel.







Mit der Bildsensor Platte entfernt, drei winzige Federn werden in der Linse Rückplatte zu sehen. Diese sind sehr leicht verloren. Entfernen Sie sie mit einer feinen Pinzette und setzen Sie sie an einem sicheren Ort.







Eine sehr dünne beschichtete Glasinfrarotfilter fallen heraus, wenn das Objektiv invertiert wird. Auf keinen Fall berühren mit den Fingern. Es kann gegebenenfalls gereinigt werden, aber dies ist unwahrscheinlich, da die Rückseite vor Staub außer bei der Demontage abgedichtet ist und die Vorderfläche wird normalerweise durch die Fokussierlinse in seiner Ruheposition gesichert.



Schritt 3
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Das Infrarot-Filter kann durch einen roten Filter ersetzt werden, wenn Ihr Ziel ist die Kamera für Nah-Infrarot-Anwendung zu konvertieren ist.
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Der Bildsensor selbst sollte nicht gereinigt werden müssen, es sei denn, während zerlegt kontaminiert. Sollte es notwendig sein, schälen zuerst die Gummisicke. Bei der erneuten Montage nicht versuchen, dies auf die Bildsensorplatte wieder zu befestigen, sondern legen Sie es über und um die Glasscheibe.







Bei der Montage ist es wichtig, für die genaue Fokussierung, dass die 3 Schrauben durch die gleiche Anzahl von Windungen jeweils angezogen werden und an den gleichen Positionen wie vor der Demontage. Tragen Sie Schraubensicherung Verbindung zu den Köpfen Bewegung zu verhindern.
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Schritt 4 — Trennung von Bändern







Auf der rechten unteren Seite der Linse, trennen zwei Bänder aus ihren Höhlen, einer über dem anderen. 







(Connect Diese Bänder zur Bildstabilisierung Zelle und der Iris.)



Ziehen Sie ein Band aus der Fassung auf der Oberseite der Linse. 



(Dieses Band verbindet sich mit dem Fokussierungsmotor.)







Mit einem kleinen flachen Schraubendreher oder einem ähnlichen stumpfen Werkzeug (nicht ein Messer), kratzen sehr vorsichtig die Mastix von der Fokussierlinse Positionssensor an der Spitze der Linse entfernt, und erleichtern den Sensor aus.







Bei der Montage sichern Sie den Sensor mit einem Tropfen Nagellack oder Schmelzkleber mit einem Cocktail-Stick angelegt. (Klebepistole ist wahrscheinlich viel zu viel verzichtet werden, wenn direkt angewendet.) Cyanacryl- Kleber wird nicht empfohlen, da gibt es Berichte, dass die Dämpfe Linsenbeschichtungen beschlagen können.
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Schritt 5 — Wegnahme der Zoom-Motor und Sensoren







In ähnlicher Weise wie die Linsenpositionssensor Fokussierung, kratzen sanft den Mastix von den beiden Sensoren auf der Vorderseite des Zoom-Motor weg, und heben Sie die Sensoren aus. 



Bei der Montage sichern die Sensoren als für die Fokussierlinse Positionssensor.







Heben Sie die beiden Anschlüsse an der Rückseite des Zoom-Motor.







Lassen Sie das Band von allen Stiften und führt sie zu dem Linsenkörper zu halten. Es sollte jetzt nur noch auf die Linse Rückplatte befestigt werden.
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Schritt 6 — Objektiv zurück Plattenentfernteil







4 Schrauben von der Linsenrückplatte, lassen Sie einen Haken an der Unterseite, und heben Sie die Linse Rückplatte ab. 







(Bei der Montage darauf achten, die Fokussierung Motor Leitspindel und Führungen in den Löchern für sie zur Verfügung gestellt zu engagieren.)



Beachten Sie die Reihenfolge und die Position der Zoom-Getriebe für den Zusammenbau. 



(Bei der Montage passen die mittlere Zahnrad zuerst.)
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Schritt 7 — Fokussiermechanik 



Auf der Rückenplatte, drehen Sie den Fokusmotor Leitspindel im Uhrzeigersinn mit den Fingern und überprüfen, ob es die Fokuslinse zuverlässig abhebt. Die Gewindespindel greift in eine Gewindemessingeinsatz in der Kunststoffteil die Fokuslinse zu halten. 
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Auf einem gut getragen Kamera kann das Gewinde im Messingstück nicht in einem Ausfall resultierende zu konzentrieren. Es sei denn, Sie Zugriff auf Uhrmacherwerkzeugmaschinen haben, ist die einzige Lösung, die eine Ersatz von einer anderen Linse mit einem anderen Fehler zu erhalten.
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Schritt 8 — Objektivtubus Demontage 



Hinweis: von hier aus auf dem Zusammenbau auf die korrekte Ausrichtung von Teilen kritisch abhängig ist. Es wird dringend empfohlen, Demontage und Montage der einzelnen Phasen mehrmals üben , bevor zum nächsten weitergeht. 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Wenn Sie die Dinge finden, passen nicht, keine Panik, überprüfen Sie die Ausrichtung, fiedeln sie biss, und wenn nötig, legte es beiseite und kommen morgen wieder. Mit Geduld, wird es zusammen wieder zurück!
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Schritt 9 — Iris und Bildstabilisator Bänder







Mit der Linsenrückplatte entfernt wird, ersetzen vorübergehend eine der vier Schrauben, die sie gesichert. Es wird sie nicht vollständig zu Hause möglich sein, zu fahren; nur sie anziehen, bis Widerstand zu spüren ist.







Heben Sie die drei Zoom-Motor Getriebe und legte sie beiseite.







Heben Sie das Objektiv von der Bank und mit einem kleinen flachen Schraubendreher, drehen Sie vorsichtig die Zahnradzähne, die die letzte Zoommotor Getriebe mit Eingriff, bis die Linse offen etwa auf halbem Weg.







Jetzt füttern die beiden Bänder durch einen Schlitz zurück in die Linse in der Trommel vorsteht.







Ruhen die Linse Gesicht nach unten auf der Bank, zurückziehen es in die geschlossene Position durch die Zahnradzähne in die entgegengesetzte Richtung drehen. Entfernen Sie die Schraube, die Sie vorübergehend wieder eingeführt.







Folgen Sie dem Umkehrverfahren zum Zusammenbau.
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Schritt 10 — Außenhülse Demontage







Heben Sie die innerste schwarzen Objektivtubus Abschnitt weg von dem Abschnitt mit der Zahnradzähne, die noch mit dem äußersten Abschnitt Eingriff bleibt.







Drehen Sie den Getriebebereich nach rechts im äußersten Abschnitt so weit wie es geht. Dies bewirkt, dass der Flash-Kopf-Betätigungsvorrichtung nach vorne zu bewegen, dann wird der Getriebeabschnitt erlaubt teilweise zurückgezogen werden.







Der Getriebebereich kann nun vollständig durch Quetschen des Getriebeabschnitt abgezogen werden und Strecken des äußersten Abschnitt, um zwei Kerne in dem Flash Kopfbetätiger zu ermöglichen, aus den Rillen in den Getriebeabschnitt außer Eingriff zu bringen.
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Schritt 11







Zur Montage passen zuerst den Getriebeabschnitt zu dem äußersten Abschnitt, um sicherzustellen, dass die Kerne in den Blitzkopf Antrieb in den Nuten in dem Getriebeabschnitt im Eingriff sind.







Drehen Sie den Getriebeabschnitt vollständig im Uhrzeigersinn innerhalb der äußersten Abschnitt und legen Sie die inneren Abschnitte mit den Schraubenlöchern Schlange. Zwei Zapfen in dem äußersten Abschnitt, einen angrenzend an den Motor und der andere fast diametral gegenüber, sollten mit ihren Bohrungen in dem Flansch ausgerichtet sind.







Falls erforderlich, drehen Sie die Zahnradzähne um nicht mehr als ein oder zwei Zähne, um es zu bekommen zu passen. Erwarten Sie haben ein bisschen Fummelei zu tun und mehrmals zu versuchen, bevor es zusammen geht. Keine Kraft benötigt wird.







Vorübergehend einer der vier Schrauben einsetzen, es zusammen zu halten, während Sie das Objektiv erweitern, um die Bänder durch ihren Schlitz zu füttern. Schließen Sie das Objektiv wieder vor die Rückplatte passt.
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Schritt 12 — Objektiv Entkernung







Um das Objektiv Kern aus dem innersten schwarzen Lauf zu entfernen, drücken Sie eine der drei Stifte auf einen Schlitz in dem Flansch. Mit leichtem Druck auf der Vorderseite der Linse (aber nicht auf der Schutzobjektivverschluss), alle drei Zapfen knallt durch die Schlitze, so dass der Linsenkern entfernt werden.







Zur Montage sorgen für die Linse vollständig geschlossen ist. Halten Sie die Silber-Lauf in den Fingern einer Hand und drehen Sie die hinterste Komponente gegen den Uhrzeigersinn gegen Federdruck mit den Fingern der anderen Hand. Ziehen Sie den Griff der Finger dieser Hand die Linse gegen die Feder zu halten.







Die Gewährleistung der Schlitze in der innersten Lauf, durch die die Bänder grob passieren müssen mit den Bändern ausgerichtet sind, und die Silber Lauf in den innersten schwarzen Lauf einsetzen. Sobald die Stifte in den Schlitzen sind sie aus kam, lassen Sie den Federdruck die Zapfen in ihre Kanäle zu füttern.
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Schritt 13
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die äußerste Silber Barrel, lassen Sie drei Clips mit einem kleinen flachen Schraubendreher zu entfernen. Heben Sie jeweils nur ausreichend um sie zu lösen, während Lockerung der hinteren Flansch weg, und nicht versuchen, es zu lassen, zurückkommen, während Sie den nächsten Clip angehen.







Bei der Montage kann die äußere Silber Lauf einer von drei verschiedenen Wege gehen. Es scheint nicht egal, welche. Klicken Sie einfach auf das Haus drei Clips.
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Schritt 14 
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Zerlegen des Linsenkerns ist einfach, aber Remontage ist schwieriger, einfach wegen der vielen möglichen falschen Orientierungen der Komponenten. Folgen Sie den weiteren Schritten sehr sorgfältig. 



Das Objektiv besteht aus vier Komponenten: die innere Silber Lauf, der die erste Linse und die Schutzklappe hält, die zweite Linsenträger, eine Zoom-Steuer Barrel, und die Blende und die Bildstabilisierungseinheit.







Der Zoom-Steuer barrel ist nur eine davon, die sich dreht. Die anderen schiebt in und aus, gesteuert von in spiralförmigen Schlitzen Pins.







Die gravierte Blende an der Vorderseite des inneren Silber barrel kann die Objektivabdeckung Mechanismus zu offenbaren gelockert werden aus, aber in dem Prozess leicht gebogen werden würde und würde wieder werden müssen geklebt.
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Schritt 15







die innere Objektivtubus in der einen Hand und den Flansch der Öffnung und Bildstabilisierungseinheit in der anderen, ziehen Sie vorsichtig das Objektiv zu seiner offenen, aber noch nicht gezoomten Zustand zu verlängern. Beachten Sie, dass die Zoomsteuerung Lauf gegen den Uhrzeigersinn drehen.







Drehen Sie den Zoomsteuer Fass weiter in die vollständig gezoomt Position. Sechs Stifte in der inneren Silber barrel wird nun das Ende ihrer spiralförmigen Nuten erreicht, so dass die innere Silber barrel abgehoben werden.







Bei der Montage gibt es 6 mögliche Ausrichtungen des inneren Silber Barrel. Mit Blick auf die vor der Linse und mit der Gravur auf der Linse der richtige Weg, die Blende und Bildstabilisierung Bänder sollten um 8 Uhr auf, sein.







Stellen Sie sicher, die 6 Pins auf der inneren Silber Lauf richtig in die Enden ihrer Nuten eingesetzt sind, und drehen Sie den Zoomschalter Fass das Objektiv zu schließen. Stellen Sie sicher, dass es den ganzen Weg schließt, in der Schutzklappe Schließung zur Folge hat.
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Schritt 16







Die Öffnung und die Bildstabilisierungseinheit wird nun heben aus dem Zoomsteuer Barrel.







Bei der Montage ist zu beachten, ein Loch in der Blende und Bildstabilisierungseinheit und eine Vertiefung in der zweiten Linsenträger, in der Zoom-Steuerung Lauf befindet. Diese müssen in einer Reihe aufstellen. Drei Finger auf der Blende und Stabilisierungseinheit gleiten in geschlitzten Finger auf der zweiten Linsenträger.
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Schritt 17







drei Stifte auf der Vorderseite der zweiten Linsenträger in einer Hand halten, drehen Sie den Zoomschalter Lauf so weit wie es geht. Es wird nun die zweite Linsenträger abrutschen.







Bei der Montage gibt es drei Möglichkeiten, die zweite Linsenträger kann in die Zoom-Steuerung Fass angebracht werden, und bei dieser Gelegenheit scheint es keine Rolle, welche Sie sich entscheiden.







Suchen Sie die drei Stifte in ihren Schlitzen und drehen, um das entgegengesetzte Ende der Reise.



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 06:32:34 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 20 von 20



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Desmontaje Canon PowerShot SX200 IS 

lentes completos se han visto en eBay por alrededor de £ 25 y pueden ser ... aunque se ha informado de que algunos lente
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Canon Powershot SD850 IS Kamera-Objektiv-Ersatz 

18.06.2017 - Kondensator zu berÃ¼hren angebracht an das BlitzgerÃ¤t, da es immer noch eine GebÃ¼hr halten kann!. Schritt 18 â€” Kamera-Objektiv.
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Auseinanderbauen Canon Powershot SD700 Objektiv 

24.06.2017 - Dies wird verwendet werden, um die Linse zu reinigen, wenn Sie die E18-Fehler auftreten. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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Canon Powershot A1000 IS Teardown 

28.06.2017 - Canon Powershot A1000 IS Teardown. Dieser Leitfaden wird dokumentieren die Teardown des A1000 IS. Geschrieben von: Biff Wheeler.
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Canon PowerShot A1000 IS desmontaje 

[PDF]Canon PowerShot A1000 IS desmontajehttps://ifixit-guide-pdfs.s3.amazonaws.com/pdf/ifixit/guide_9517_es.pdfEn cachéc
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Canon Powershot ELPH 300HS Objektiv Zoom Austauschservice 

22.06.2017 - Heben Sie den silbernen Rahmen weg von der Zoom-Objektiv, die beiden zu trennen.. Canon Powershot ELPH 300HS Objektiv Zoom ...
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Canon Powershot SD780 IS Flash-Kondensator Ersatz 

21.08.2017 - Canon Powershot SD780 IS Flash-Kondensator. Ersatz. Dies ist eine grundlegende Anleitung, wie man den Blitz Batterie zu gelangen, sollten ...
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Canon PowerShot SX120 IS Control Dial Replacement 

Use this repair guide to repair the Control Dial of a Canon PowerShot SX120 IS. ... the silver lanyard attachment are lo
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Canon PowerShot A4000 IS SD Card Replacement 

17.10.2016 - Geschrieben von: Ansley Gardner. Canon PowerShot A4000 IS SD Card Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 1 von 3 ...
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Canon PowerShot G10 PowerShot - Canon España - 3aes 

Mac OS X v10.4 - 10.5. Visualización e impresión. ZoomBrowser EX / ImageBrowser. Otros. PhotoStitch, RemoteCapture. Pila
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SD Canon PowerShot SD 

Esta guía es un paseo a través del proceso de reemplazar una batería muerta, muriendo, o mal colocado y una tarjeta SD e
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Reparación Canon PowerShot SD1100 IS Cámara Muerto - no se 

Reparación Canon PowerShot SD1100 IS. Cámara Muerto - no se enciende. He encontrado el problema a ser un tornillo suelto
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Canon Powershot SD550 Bildsensor Ersatz 

12.10.2016 - Zoll-Schrauben an der Unterseite der. Kamera entfernen.. Jede der Schrauben ist etwas anders, so ist es wichtig, dass Sie die ursprÃ¼ngliche ...
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Reemplazo Canon PowerShot A95 Visor 

Escrito por: Elizabeth Kisner. Reemplazo Canon PowerShot A95 Visor ... de la cámara como el puerto marcado de A / V (2x
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Canon Powershot SX500 IS reemplazo de la lente 

Usando spudger, levante la lengüeta del conector y retire la cinta de la naranja de la placa base (pantalla de cristal l
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Canon PowerShot A4000 IS reemplazo de tarjeta SD 

Línea se muestra la tarjeta de memoria hasta que al igual que en la cámara y con el dedo pulgar, presione hacia abajo en
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Canon Powershot A720 IS reemplazo de la pantalla 

11 feb. 2017 - Paso 5 — Desenroscar la pantalla LCD Monte. Aflojar los dos tornillos de 3 mm que están por debajo de la
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Canon Powershot G3-Screen-Ersatz 

31.12.2016 - Achtung: Der schwarze Balken an den Datenband befestigt werden muss ... Schieben Sie die schwarzen Balken unterhalb der weiÃŸen Sockel.
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Reemplazo Canon Powershot A70 Viewfidner 

Quitar el visor con un tirón firme directamente hacia arriba.. Reemplazo Canon Powershot A70 Viewfidner. © iFixit — CC B
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Canon Power A200 Kamera-Objektiv-Ersatz 

16.06.2017 - Die Kameralinse ist an der Vorderseite des gesamten GehÃ¤uses. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das gebrochene oder Fehlfunktion Linse zu ...
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Reparieren Canon Powershot SD790 klemmt Slider-Taste 

29.09.2016 - Reparieren Canon Powershot SD790 klemmt. Slider-Taste. Befestigung eines festsitzenden Schiebetaste auf Ihrer Power. Geschrieben von: ...
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Canon Powershot S110 reemplazo de marcación Opción 

30 oct. 2016 - Esta guía explicará cómo reemplazar una línea defectuosa. ... se explicará el proceso de romper parcialme
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Reemplazo Canon Powershot ELPH 100 SA batería 

6 dic. 2016 - Reemplazo Canon Powershot ELPH 100 SA batería. Reemplazar su batería de morir para llevar la cámara de nue
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Disassembling Canon PowerShot S50 Outer Casing 

In this guide, you will learn how to take off the outer casing of the Canon PowerShot ... This will gently eject the bat
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