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CAPITULO XII



UNIONES ATORNILLADAS



CAPÍTULO XII: UNIONES ATORNILLADAS 12.1. CLASIFICACIÓN DE LAS UNIONES Las uniones en general se pueden clasificar atendiendo a diferentes aspectos: *Uniones fijas como las realizadas por medio de soldadura o remaches o uniones desmontables ejecutadas mediante tornillos. *Uniones de continuidad (rigidas) transmiten momentos además del axil y cortante, uniones articuladas (flexibles) que no transmiten momentos y uniones semirrígidas que se sitúan en una situación intermedia entre los dos casos extremos. *Uniones de fuerza que transmiten esfuerzos entre las piezas unidas, uniones de atado cuya función es mantener en su posición a las piezas y empalmes que representan uniones de fuerza en piezas en prolongación.



Figura 1. Tipos de unión *Uniones de resistencia total, capaces de transmitir un momento flector superior al que agotaría la pieza unida, uniones de resistencia parcial cuando su momento resistente es inferior al de la pieza o uniones articuladas que apenas transmiten momentos. *Uniones con comportamiento dúctil capaces de desarrollar una rótula plástica y uniones con comportamiento frágil cuando no lo son. 12.2 RECOMENDACIONES PARA EJECUCION DE UNIONES. - No consentir otros empalmes que los indicados en los planos. - Minimizar el número de uniones en obra. - Las piezas a unir deben presentarse rectas y planas para un buen contacto - Aún para esfuerzos escasos, la unión debe absorber 1/3 de la solicitación que absorbería las piezas unidas. - Evitar en la medida de lo posible, el utilizar uniones a cortadura simple.
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Uniones atornilladas viga-viga -Viga-pilar -Empalmes -Base de pilar



Figura 2. Algunos tipos de uniones atornilladas en edificación
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12.3 TIPOS DE ELEMENTOS MECÁNICOS DE UNIÓN 12.3.1 REMACHES Los remaches o roblones (figura 3) son elementos mecánicos de unión en desuso para la construcción industrial. En la instrucción EAE se ha suprimido toda referencia a estos elementos y en caso de precisar su estudio en alguna unión, recomienda el empleo de normas anteriores como la EM-62, la MV-103 ó la EA-95. Aquí se dan datos y recomendaciones tomadas de dichas normas.



Figura 3. Remaches de cabeza esférica, bombeada y plana



- Diámetro del agujero = Diámetro de la espiga del remache + 1mm - Longitud de espiga =



⎧⎪d : diámetro de espiga ≈ d = ( 5 ⋅ emin − 0,2)cm 4⋅d + Σe ⎨ 3 ⎪⎩Σe : suma de espesores de las piezas a unir



- La suma de espesores de las piezas a unir ≤ 4,5·d Para tablas de dimensiones ver Prontuario de estructuras Volumen 2.
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12.3.2 TORNILLOS



Los tornillos a emplear en uniones de estructuras de acero serán preferentemente de alguno de los grados 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 ó 10.9. No se utilizarán tornillos de grado inferior al 4.6 ni de grado superior al 10.9 sin demostración experimental de que son adecuados para la unión en la que se prevé su uso. Los valores nominales del límite elástico fyb y de la resistencia última a tracción fub para adoptar como valores característicos en los cálculos en cada tipo de tornillo se dan en la tabla 1. Valores nominales del límite elástico fyb y de la resistencia a tracción última fub de tornillos Tipo de tornillo 2



fyb (N/mm ) 2



fub (N/mm )



4.6



4.8



5.6



5.8



6.8



8.8



10.9



240



320



300



400



480



640



900



400



400



500



500



600



800



1000



Tabla 1. Valores nominales de fyb y de fub para los tornillos Para tablas de dimensiones ver Prontuario de estructuras Volumen 2. 12.4. COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD



El coeficiente parcial de seguridad del material γM se tomará como: γMb:



Resistencia de tornillos



1,25



γMr:



Resistencia de roblones



1,25



γMp:



Resistencia de bulones



1,25



γMs:



Resistencia al deslizamiento 1,25 (ELU); 1,1(ELS)



12.5. AGUJEROS PARA TORNILLOS



Los agujeros para tornillos se efectuarán preferentemente mediante taladro. El diámetro estándar de los agujeros será igual al del vástago del tornillo más: - 1mm para tornillos de 12 y 14mm de diámetro; - 1 ó 2mm para tornillos de 16 a 24mm; - 2 ó 3mm para tornillos de 27mm o mayores. En uniones atornilladas resistentes por rozamiento pueden emplearse agujeros a sobremedida o agujeros rasgados, cortos o largos, para facilitar el montaje de las piezas.
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Si se utilizan agujeros a sobremedida, el diámetro del taladro será igual al del vástago de los tornillos más: - 3mm para tornillos de 12mm; - 4mm para tornillos de 12 a 22mm; - 6mm para tornillos de 24mm; - 8mm para tornillos de 27mm o mayores. La anchura de los agujeros rasgados cortos o largos en dirección normal al esfuerzo será igual al diámetro de los agujeros estándar correspondientes. En la dirección del esfuerzo, la distancia e, (figura 4), para agujeros rasgados cortos será igual a: (d + 4)mm para tornillos de 12 ó 14mm; (d + 6)mm para tornillos de 16 a 22mm; (d + 8)mm para tornillos de 24mm; (d + 10)mm para 27mm y mayores. Para agujeros rasgados largos tomar: e = 2,5·d (mm) Figura 4. Agujeros rasgados



d: diámetro del vástago del tornillo



12.6. DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 12.6.1 DISTANCIAS A EXTREMO FRONTAL Y BORDE LATERAL



La distancia e1 desde el centro del agujero al extremo frontal en la dirección de la transmisión de la carga será al menos de 1,2·d0



e1 ≥ 1,2 ⋅ d 0 La distancia e2 del centro del agujero al borde lateral medida normalmente a la dirección de la transmisión de la carga será al menos de 1,5·d0



e2 ≥ 1,5 ⋅ d 0 Si las piezas están expuestas al ambiente u otras influencias corrosivas las máximas distancias e1, e2 serán: 40mm+4·t (t espesor más estrecho).



Otros casos



e1 ; e2 ≤ 12 ⋅ t ; 150 mm



- 12-6 -



CAPITULO XII



UNIONES ATORNILLADAS



12.6.2 SEPARACIONES ENTRE AGUJEROS



La separación p1 entre centros de tornillos (figura 5) en la dirección de la transmisión de la carga será al menos de 2,2·d0



p1 ≥ 2,2 ⋅ d 0 La separación p2 entre filas de tornillos, medido perpendicularmente a la dirección de la transmisión de la carga será al menos de 3,0·d0



p2 ≥ 3,0 ⋅ d 0 En el caso de elementos comprimidos las separaciones p1 y p2 no deberán superar al menor valor de 14·t ó 200mm



⎧14 ⋅ t p1; p2 ≤ ⎨ ⎩200mm P1 < 14·t y < 200mm



Compresión



P2 < 14·t y < 200mm



Figura 5. Separación entre agujeros en piezas comprimidas En el caso de elementos traccionados la separación p1,i entre centros de tornillos en filas interiores (figura 6) puede ser doble del valor dado para elementos comprimidos, siempre que la separación p1,0 en la fila exterior en cada borde no supere el valor dado para los elementos a compresión



⎧28 ⋅ t p1, i ≤ ⎨ si se cumple ⎩400mm



⎧14 ⋅ t pi , 0 ≤ ⎨ ⎩200mm



P1,0 < 14·t y < 200mm Fila exterior Tracción



P1,1 < 28·t y < 400mm Fila interior



Figura 6. Separación entre agujeros en piezas traccionadas
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12.6.3 CONSIDERACIONES ADICIONALES



En el caso de disponer de agujeros rasgados, las distancias e1, e2, p1 y p2 se medirán desde los centros de los semicírculos extremos. Para que los tornillos puedan apretarse sin dificultad, se recomienda que la distancia m del eje del taladro a cualquier superficie paralela a dicho eje, (figura 7) no sea inferior a 2·d, siendo d el diámetro del tornillo.



Figura 7. Distancia mínima m



12.7. RESISTENCIA DE LAS UNIONES ATORNILLADAS 12.7.1 CATEGORÍA DE UNIONES ATORNILLADAS



CATEGORÍA A



Cortante y aplastamiento en T, TR (sin pretensado)



Fv.Sd ≤ Fv.Rd Fv.Sd ≤ Fb.Rd CATEGORÍA B



Resistentes al deslizamiento en ELS (solo TR)



Fv.Sd .ser ≤ Fs. Rd .ser Fv.Sd ≤ Fv. Rd Fv.Sd ≤ Fb. Rd CATEGORÍA C



Resistentes al deslizamiento en ELU (solo TR) Fv.Sd ≤ Fs.Rd



CATEGORÍA D



Fv.Sd ≤ Fb. Rd Tracción en tornillos ordinarios



Ft .Sd ≤ Ft . Rd



CATEGORÍA C



Tracción en tornillos de alta resistencia Ft .Sd ≤ Ft .Rd
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12.7.2 MODOS DE FALLO EN UNA UNIÓN ATORNILLADA



En una unión atornillada se pueden presentar los modos de fallo que se relacionan: a) Agotamiento por tracción de la pieza en la sección neta tranversal o en zig-zag b) Cortadura del tornillo o deslizamiento en tornillos pretensados c) Aplastamiento de la chapa contra la espiga o vástago del tornillo d) Cortadura de la piezas hacia el borde frontal o fronto-lateral e) Rasgado entre tornillos de una misma fila e) Agotamiento por tracción en los tornillos



Figura 8. Algunos modos de fallo en uniones atornilladas 12.7.3 RESISTENCIA DE ELEMENTOS CON AGUJEROS



La disminución de resistencia a tracción, compresión o flexión que los agujeros destinados a alojar medios de unión suponen para las piezas a unir, se tendrá en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en los procedimientos de comprobación de los estados límite últimos para secciones transversales vistos en los capítulos correspondientes. La resistencia a tracción de la sección neta y a cortadura a bordes frontales y laterales se puede garantizar si se cumplen los requisitos de separación dados previamente. 12.7.3.1 Resistencia al desgarro



En los extremos de vigas unidos a otras vigas o a soportes mediante uniones que impliquen desmembrar una o ambas de las alas (figura 9) o en los extremos de piezas traccionadas unidas mediante tornillos o soldadura a cartelas (figura 10) es preciso comprobar la resistencia de las piezas y cartelas a desgarro.
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Figura 9. Desgarro en el extremo de piezas



Figura 10. Desgarro en cartelas El extremo de la pieza solicitada por un esfuerzo axil centrado con su eje o la cartela correspondiente serán seguros si se cumple que: NSd ≤ Nef.Rd en donde NSd es el esfuerzo de cálculo y Nef.Rd es la resistencia al desgarro, que se calculará admitiendo que en una de las direcciones se produce plastificación en el área bruta y en la perpendicular rotura por cortante en el área neta correspondiente. Ant ≥
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