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Cargador de pared internacional

Bermuda, Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, ... Estados Unidos, Vanuatu, Venezuela, V 
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DE ¡TEN INFORMACIÓN SEGURIDAD CUIDADO! • LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



Cargador de pared internacional NS-MAC3U4NGBL / NS-MAC3U4NGBL-C



•



•



• • • • • •



Lea este instructivo antes de usar su producto nuevo para evitar cualquier daño.



• • • •



ANTES DE USARLO. ESTE PRODUCTO NO ES UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE. Utilice este adaptador sólo si el voltaje del tomacorriente está dentro del rango de voltaje del dispositivo. El uso de este adaptador con un dispositivo no compatible y tomacorriente inadecuado puede provocar un riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones a personas o daños al dispositivo. Siempre conecte primero el adaptador al enchufe del dispositivo y luego inserte el adaptador al tomacorriente. Siempre desenchufe el adaptador y el dispositivo del tomacorriente cuando no se usan. No exponga el adaptador a altas temperaturas o ambientes húmedos. No coloque el producto en el fuego, ni sumérjalo en líquido. No desensamble el producto. Evite choques externos. El producto se calentará ligeramente durante la carga y la descarga. Esto es normal. No opere el adaptador con las manos mojadas. Mantenga fuera del alcance de los niños. Sólo para uso en el interior Electrodoméstico con protección de clase II



CONTENIDO DEL PAQUETE • Adaptador • Enchufes intercambiables (UE, Reino Unido y la UA) Nota: el enchufe de EE.UU. está conectado al adaptador.



• Guía de instalación rápida



3 Si se conecta a un tomacorriente de Estados Unidos (con clavijas planas paralelas), tire de las clavijas del adaptador.



TIPOS DE ENCHUFES



LUGAR



Clavijas planas paralelas



Samoa Americana, Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haití , Honduras, Jamaica, Japón, Laos, Líbano, Liberia, Maldivas, México, Micronesia (Estados Federales de), Montserrat (islas de Sotavento), Antillas Holandesas, Nicaragua, Níger, Okinawa, Atolón Palmyra, Panamá, República Popular de China, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Rep. de Yemen, Arabia Saudita, San Vicente (islas de Barlovento), Tahití, Taiwán, Tailandia, la República de Palaos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes (Británicas y Estadounidenses)



Note: si se conecta otro enchufe, deslice fuera para tirar las clavijas fuera del adaptador.



CARACTERÍSTICAS • Los 3 puertos USB permiten cargar varios equipos al mismo tiempo • Los enchufes se conectan a tomacorrientes de los Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Australia • La entrada de 100 a 240 V funciona con los tomacorrientes estándar en la mayoría de los países • La salida total de 5 V/4.4 A (22 W) carga rápidamente sus equipos



O Si se conecta a una tomacorriente de la UE, Reino Unido, o Australia, doble las clavijas de los Estados Unidos en el adaptador (A), alinee el enchufe y deslícelo en su lugar (B).



Clavijas planas que forman un ángulo



UTILIZACIÓN DE SU ADAPTADOR 1 Asegúrese de que su dispositivo sea compatible antes de su uso. Un uso incorrecto puede dañar su equipo. 2 Encuentre el tomacorriente al que desea conectar el dispositivo y seleccione el adaptador que se ajuste a esa salida.



4 Conecte un cable USB (no incluido) desde el adaptador al dispositivo y conecte el adaptador a un tomacorriente. 5 Utilice o cargue su dispositivo, como de costumbre.



Enchufe de 3 clavijas



Argentina, Australia, Islas Cook, Fiji, Kiribati, Nueva Zelanda, Okinawa, Papúa Nueva Guinea



Bahrein, Islas Bahrein, Bhután, Botswana, Brunei, Birmania, Islas del Canal, Chipre, Dominica, Egipto, Islas Malvinas, Gambia, Ghana, Granada (islas de Barlovento), Hong Kong, Indonesia, Iraq, Irlanda, Jordania, Kenya, Kuwait , Macao, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Mariana, Islas Marshall, Mauricio, Myanmar (antigua Birmania), Nauru, Nigeria, Pitcairn, Qatar, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Escocia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Islas Salomón, Sri Lanka, Tanzania, el Reino de Tonga, EAU (Emiratos árabes Unidos), Uganda, Reino Unido, Uruguay, Vietnam, Islas Vírgenes, Gales, Yemen, Zambia, Zimbabue



TIPOS DE ENCHUFES



Clavijas redondas



LUGAR



Afganistán, Albania, Argelia, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Azores (Portugal), Islas Baleares, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Benín, Bolivia, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún , Islas Canarias, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Chile, Comoras, Croacia, República Checa, Dinamarca, Yibuti, Timor Oriental, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Guayana francesa, Gabón, Georgia, Alemania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, Islandia, Indonesia, Irán, Irak, Isla de Man, Israel, Italia, Jordania, Kazajstán, Corea, Laos, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinica, Mauricio, Mauritania, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Mozambique, Myanmar (antigua Birmania), Nepal, Países Bajos. Antillas, Países Bajos, Nueva Caledonia, Níger, Noruega, Pakistán, Paraguay, República Democrática del Congo, República Popular China, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Republica del Congo (antiguo Zaire), Rumania, Rusia , Ruanda San Vicente, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Somalia, Corea del Sur, España, Sudán, Surinam, Suecia, Suiza, Siria, Tahití, Tailandia, Tayikistán, Togo, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam



ESPECIFICACIONES



AVISOS LEGALES



• Entrada: 100 a 240 V ~ 50/60 Hz, 0.6 A • Salida: CC 5 V/4.4 A total, 2.4 A máximo por cada puerto • Eficiencia energética: ≥ 84.26% • Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C • Humedad de operación: 10% ~ 90%



1. Advertencia de la FCC: cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Declaración de la FCC: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:



• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora. • Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. • Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor. • Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda. Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. 2. NORMA CANADIENSE ICES-3 B/NMB-3 B



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.



COMUNÍQUESE CON INSIGNIA: Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com



INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados Hecho en China
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Cargador de energía de pared - 45 W 

Disfrute de una carga de carga casi ilimitada con el cargador de pared Manhattan Power. Delivery - 45 W. Este cargador d










 








cargador 

»Alto desempeño del motor SAA12V140E-3. »Bajo consumo de combustible. »Sistema de .... miento. Tapa del tanque de combus










 








Cargador de 

NOTE : Ce chargeur est équipé avec une caractéristique d'auto-début. Il ne fournira pas de courant aux clips de batterie










 








Cargador USB de Samsung 

Cargador USB de Samsung. He comprado un SGS3. Tiene un cargador de 700 mA OEM. y yo también quiero comprar un cargador O










 








cargador frontal 

Neta: 94 kW 126 hp @ 2.000 r. p. m.. CAPACIDAD DEL BALDE. 1,7 - 2,4 m3 2,2 - 3,1 yd3. WA200-6. Las fotos de los equipos










 








cargador frontal 

393 kW 527 hp @ 1.800 r.p.m. ... puede incluir equipamiento opcional. POTENCIA. MOTOR. 527 hp ..... De modo automático t










 








cargador frontal 

alcance. Cambio de dimensiones verticales. Distancia al suelo. Recta. Giro completo. 17.5-25-16PR (L3). 55 kg. 121 lb. 4










 








Cargador de energía – 60 W 

Disfrute de una carga de carga casi ilimitada con el cargador de pared Manhattan Power. Delivery - 60 W. Este cargador d










 








Cargador de energía – 60 W 

Puerto USB-C PD para un máximo de 60 W para cargar una notebook, laptop,. Ultrabook, tableta o algún otro dispositivo qu










 








Cargador de energía – 45 W 

3.0) y puerto USB-A para carga. Simultáneamente, carga dos distintos dispositivos con la energía potencial ideal. Puerto










 








Placa de pared CAT6 

FTP, doble, verde ... jack RJ45 blindado, 8P8C. Ventanas para ver la etiqueta jack RJ45 Con caja de metal moldeado compl










 








cargador frontal wa470-6r 

203 kW / 272 hp / 2.000 r. p. m.. CAPACIDAD DE BALDE. · 3,6-5,2 m3 / 4,7-6,8 yd3. La foto puede incluir equipamiento opc










 








Placa de pared CAT6 

Placa de pared CAT6. FTP, doble, gris antracita. Part No. ... jack RJ45 Con caja de metal moldeado completamente blindad










 








Cargador cuádruple para PS3 

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.. © 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los der










 








Cargador USB - Manhattan Products 

Resistente, compacto y de peso ligero para viaje. Garantía de por vida. Especificaciones: General. » Conectores: entrada










 








Cargador para casa PopCharge 

Cargador para casa PopCharge. Cargador de pared con clavija NEMA 5-15 de dos espigas con dos puertos USB para carga. Par










 








escobillero pared 

362,5mm. 2". 50mm. 6". 151mm. 4 1/4". 110mm. 3 1/2". 90mm. 3 1/4". 81mm. 4". 103mm. 3/4". 21mm. FIJACION PARED. WALL FIX










 








Cargador Solar PowerMonkey Explorer 

Adaptadores para: Nokia y mini Nokia, Motorola V66, Samsung E900, LG Chocolate y Sony Ericsson con conector ancho. 1 x m










 








pared secundaria 

•Las células del colénquima presentan paredes primarias, engrosadas, brillantes o nacaradas en cortes frescos. Las pared










 








escobillero pared 

Sonia S.A se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. Sonia S.A has the right to make changes w










 








Pared Celular 

tejidos externos de protección de la planta. •La cutina se ... suberina en un tejido secundario de .... primario de punt










 








Pared Celular 

Braquiesclereidas en Pyrus communis, pera. • Se forman debido a la fusión de los canales de dos o más puntuaciones vecin










 








Pared Celular 

Fibronectina. •Es una glucoproteína formada por dos cadenas polipetídicas de 2500 aa de largo. •Se dispone en la matriz










 








pared secundaria 

y después de la celulosa, el polímero vegetal más abundante. ✓La pared secundaria tiene 2/3 de celulosa y 1/3 de lignina
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