






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Carrer de Sant Pau, 109 Barcelona MEMORIA DE CALIDADES

Planta baja con piedra original, aplicando tratamiento anti-grafitis e hidrofugante. CERRAMIENTOS DE MADERA. Carpintería 
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Carrer de Sant Pau, 109 Barcelona MEMORIA DE CALIDADES



ÍNDICE DEL PROYECTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



UBICACIÓN DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ACABADOS EXTERIORES DEL EDIFICIO ESPACIOS COMUNES ACABADOS INTERIORES COCINA BAÑO PRINCIPAL INSTALACIONES INTERIORES



1. UBICACIÓN DEL PROYECTO El proyecto se sitúa en la Calle Sant Pau nº 109, orientándose la fachada principal a la misma Calle Sant Pau y la fachada posterior a un interior de manzana del Casco Antiguo con terrazas de viviendas del entorno. El ediﬁcio tiene orientación Noroeste-Sureste. Ubicado a 50 metros de la Avenida del Paral·lel y a pocos metros de elementos de valor histórico como la ermita de Sant Pau del Camp del siglo X y XIII. Zona conocida de referencia para cualquier barcelonés, dotada de todos los servicios, equipamientos deportivos y escolares.



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DIRECCIÓN: Carrer de Sant Pau, 109 Barcelona CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 12b (Ciutat Vella) SITUACIÓN PATRIMONIAL HISTÓRICO-ARTÍSTICA: No catalogado individualmente Ediﬁcio de viviendas recién rehabilitado, tiene la cubierta y el patio nuevos, así como la escalera, el vestíbulo y el ascensor. El programa funcional del ediﬁcio objeto de esta memoria es el siguiente: - PLANTA SÓTANO: Habilitada como trastero y con servicios para los vecinos. - PLANTA BAJA: Consta de local comercial y vestíbulo de entrada al ediﬁcio. El vestíbulo principal comunica con las plantas superiores de viviendas a través del ascensor y las escaleras. - PLANTAS ENTRESUELO: Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y áticos destinados a viviendas de 42 o de 84 m² con distribuciones variables por plantas. - PLANTA CUBIERTA: Accesible para mantenimiento y zonas de uso privativo para los áticos.



3. ACABADOS EXTERIORES DEL EDIFICIO



ESTRUCTURA Forjados rehabilitados de hormigón armado. Hormigón H-25 con dosiﬁcación mínima 250 kg/m² de cemento Portland, en zonas con sustitución de pavimentos. Rehabilitación de las vigas de madera con tratamiento anti-xilófagos y refuerzos estructurales tipo Herms (mecano-viga). FACHADAS La nueva fachada interior a patio tiene acabado con morteros de cal, con colores y texturas siguiendo la carta de color del Ayuntamiento de Barcelona con técnicas de veladura. Barandillas y pasamanos de acero color forj oscuro según la carta de color Procolor de Barcelona. Las losas de los balcones y las cornisas recuperadas, con acabado con puente de unión, puentes de reparación y acabado con mortero mineral. Planta baja con piedra original, aplicando tratamiento anti-graﬁtis e hidrofugante. CERRAMIENTOS DE MADERA Carpintería de fachada principal de madera de pino original, recuperada con tratamiento de barniz incoloro. Vidrio tipo "Climalit" o similar con doble luna y cámara de aire intermedia. Persianas de madera modelo Barcelona color beige, homogéneo en toda la fachada. CUBIERTA Cubierta plana transitable con acabado de rasilla antideslizante. Impermeabilización con tela asfáltica de alta densidad y poli-estireno proyectado como aislamiento térmico. INSTALACIONES EN PATIOS: Instalación de aire acondicionado, teléfono y TV. INSTALACIONES DE AGUA: instalación con contadores individuales en nueva batería en el vestíbulo. Nueva red de evacuación de aguas, incluido albañal. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: instalación comunitaria e individual completamente nueva. AIRES ACONDICIONADOS: Máquinas exteriores concentradas en zonas especíﬁcas de la cubierta.



4. ESPACIOS COMUNES



VESTÍBULO Pavimento de gres porcelánico brillante y zócalo del mismo material. Los paramentos verticales son de estucos con remates en madera lacada y moldurada combinado con puerta de acceso de metal. Techo pintado manteniendo despiece original, con paneles LED decorativos suspendidos. Puerta de acceso de acero pintado al fuego, buzones metálicos encastados y vídeo-portero. ASCENSOR Ascensor electromecánico eléctrico de bajo consumo. Máquina compacta sin reductor, apertura automática de puertas de acero inoxidable, decoración especial de cabina (espejos, pasamano y techo luminoso). Estructura de soporte tubular metálica pintada al esmalte color gris claro. Protección de chapa perforada según normativa. Lucernario superior en vidrio armado para evitar lluvia pero permitir ventilación. Máximo de 4 personas. El ascensor dispone de salida en la planta baja con parada en todas las partes altas. ACABADOS ESCALERA Pavimentos de piedra artiﬁcial pulidos. Pintado de paramentos, bóvedas de techo y arrimaderos en estuco de mortero gris claro. ESCALERA A CUBIERTA La escalera de vecinos tiene acceso a la cubieta, un espacio destinado a instalaciones de telecomunicaciones y usos comunitarios.



5. ACABADOS INTERIORES



PARAMENTOS Y PARAMENTOS DE VIVIENDAS Pavimento de hormigón pulido pigmentado o similar en todas las estancias excepto en baños y terrazas o Pavimento hidráulico bicolor restaurado (según viviendas). Las zonas de cocina integrada en el salón-comedor, pavimento de hormigón pulido pigmentado o parqué laminado de madera. Los paramentos verticales y horizontales se pintarán con pintura al plástico de primera calidad. La cerrajería se pintará con imprimación antioxidante para su protección y posteriormente con esmalte.



CARPINTERÍA INTERIOR Puertas interiores de madera DM Color y barniz incoloro, cerraduras y manetas de acero inoxidable, zócalo pintado del mismo color que los paramentos verticales en pintura bicomponente.



DIVISORIAS Y ACABADOS Protección acústica entre viviendas con tabiquería y lámina acústica.



6. COCINA



- PARAMENTOS Banco de cocina y paramentos verticales baldosa de formato 10x10 cm. de gres porcelánico marca TOP-CER o similar.



- PAVIMENTOS Pavimento de hormigón fratasado pigmentado o en baldosa de mortero hidráulico existente restaurado. - MOBILIARIO Muebles de cocina, sobre y bajo encimera con cajones y guías de acero inoxidable. Puertas en DM color tipo Valchroma mate por exterior. Interior de puertas y estantes con laminado sintético gris claro. Bisagras ocultas de acero inoxidable, tiradores tipo uñero rebajado en la madera. - INSTALACIONES Previsión de toma de agua, electricidad y desagüe para lavavajillas y lavadora. Previsión de toma eléctrica para nevera y horno.



- EQUIPAMIENTO Horno eléctrico empotrado HM633GBS1 SIEMENS con microondas. Campana oculta integrada SIEMENS modelo IQ700. Encimera vitrocerámica SIEMENS IQ300. Pica TEKA BE LINEA R15 40.45. Grifo monomando TRES 030336AC.



7. BAÑO PRINCIPAL Y SECUNDARIO



- PARAMENTOS Baldosa de formato 10x10 cm. de gres porcelánico marca TOP-CER. Paramentos verticales de gres porcelánico. Pavimento de mármol macael en formato 10x10 cm. - SANITARIOS Sanitarios marca ROCA modelo VICTORIA o MERIDIAN en color porcelana blanca. Ducha de obra acabado macael de gres porcelánico y tarima de madera.



- GRIFERÍA Lavamanos ROCA modelo VICTORIA color blanco. Grifería monomando modelo TRES. Espejo de corte vertical a medida.



8. INSTALACIONES INTERIORES



ELECTRICIDAD Se ajustará al "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". Las ampliaciones de las viviendas dispondrán de subcuadro de mando y protección, con los correspondientes ICP, IGA, diferenciales y PIAS de dónde parirán los distintos circuitos. Cada vivienda tendrá circuitos independientes para el alumbrado, enchufes, lavavajillas, lavadora, horno y microondas. Los mecanismos instalados son de BTICINO de Legrand SERIE MAGIC.



FONTANERÍA Se ajustarán a las "Normas básicas para instalaciones interiores de suministrar agua". - La instalación será de tubo de cobre. - La instalación de agua caliente partirá del calentador tipo termo hasta los sobres de los baños y cocinas. - Llaves de paso en todas las estancias donde haya suministro. - Las tuberías irán por el techo, en lateral de vigas y empotradas en muros. ILUMINACIÓN Luminarias empotradas en cocinas y baños con Dowlights circular de borde reducido. Toda la iluminación LED PRO de Silver Electronics de color cálido 3000ºK.



CLIMATIZACIÓN Climatización de aire acondicionado frío/calor marca DAIKIN Modelo FtXS42K. 























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





memoria de calidades memoria de calidades 

18. Baño completamente amueblado con inodoro de roca compacto, plato de ducha de roca malta, grifería Roca Monodín, lava
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MEMORIA DE CALIDADES 

Radiadores de aluminio con termostato programable en salón. Instalación de captación de energía solar para fomentar el a
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Inscripciones - Sant Pau 

Papel del PET-TC en el diagnÃ³stico y la estadificaciÃ³n. Dra. MARÃ�A DEL VALLE CAMACHO. Servicio de Medicina Nuclear. H
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3,62 ž Edificio plurifamiliar C/ Sant Pau, 109 

3,62 ž. Edificio plurifamiliar C/ Sant Pau, 109. C.Sant Pau, 109. Patio Interior. COMEDOR. ESTUDIO. 6$/Ð1. DORMITORIO 2.
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memoria de calidades 

Paredes y techos pintados con pintura plástica lisa. CARPINTERÍA INTERIOR. •. Puertas de entrada a viviendas blindada co
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Memoria de calidades 

Vigilancia perimetral de la urbanización y vigilancia de accesos a ... Parcela cerrada en su totalidad (salvo accesos) c
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Memoria de Calidades 

Toma de televisión y teléfono. Encimera. Granito Santa Margarita ... Antenas comunitarias de radio y televisión, terrest
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Memoria de calidades 

El edificio dispone de un circuito de agua caliente sanitaria (ACS) para alimentar ... La producción de ACS se realiza m
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memoria de calidades - Idealista 

Falso techo en cuartos húmedos acabado en color blanco. • Paredes de cocinas alicatadas en ... Aparatos sanitarios de po
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memoria de calidades AWS 

Toda la estructura se ajusta a lo exigido por el DB-SE del Código Técnico de la Edificación y la EHE. • Forjados con vig
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MEMORIA DE CALIDADES BAJA 

ESTRUCTURA: de hormigón armado. • CUBIERTA: plana e inclinada de pizarra natural con aislamiento térmico. FACHADA. • Cer
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memoria de calidades - Comamsa 

(recuperador de calor) en el cual, sin mezclar sus flujos, se produce un traspaso de temperatura del aire extraÃdo al a
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Ausstattung Memoria de calidades 

www.grupocapvermell.com villa 5 a villa 5 space line luxury moments Â· luxury life. CAP VERMELL. EXCLUSIVE. COMMUNITY. Ausstattung. Memoria.
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Ausstattung Memoria de calidades 

villa 5 e space line. CAP VERMELL RESORT luxury moments Â· luxury life. CAP VERMELL. EXCLUSIVE. COMMUNITY. Ausstattung. Memoria de calidades ...
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memoria de calidades 

False ceiling in kitchen and bathrooms made of plaster panels, finished with smooth plastic paint. In bathrooms where ai










 


[image: alt]





memoria de calidades 

La cimentaciÃ³n, consistente en zapatas de hormigÃ³n armado, deberÃ¡ adaptarse a los resultados del estudio geotÃ©cnico,
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memoria de calidades 

Calefacción a gas con caldera individual. ❖ Video portero. ❖ División entre viviendas compuesta por doble tabique de lad
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memoria de calidades - Idealista 

Salón, vestíbulo, distribuidor y dormitorios acabados en pintura plástica lisa en color. • Falso techo en cuartos húmedo










 


[image: alt]





Memoria de Calidades - Exxacon 

terminación de “alfombra sedum”. FACHADA. • Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con mortero de ce
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Memoria de calidades 

Las paredes irán acabadas con pintura plástica lisa, con color a definir por la DF. Se colocará falso techo de placa de
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Memoria de calidades 

Portal, escalera y pasillos comunes Cubierta. 1. SEGURO Y .... encastrada para el video portero, dotada de pulsadores, t
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memoria de calidades 

blanco, de 60x45 cm. mod. Vox de Jacob. Delafon o similar, colocado sobre encimeral y con anclajes a la pared, con grifo
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memoria de calidades - Idealista 

Tomas de agua, electricidad y desagües para lavavajillas y lavadora. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. • Calefacción por r
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Memoria de Calidades 

FACHADAS. • Fachadas compuestas por panel prefabricado de ... mineral por ambas caras. • Separación ... CALEFACCION Y AG
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