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Carro porta tronchi a moduli

log - turners with single or simultaneous controls - 90° arm tilting • Automatic cutting cycle (upon request) • Blade si 
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Carro porta tronchi a moduli BREVETTATO Mod. FALCO 1100 La distanza tra i moduli può variare continuamente a scelta dell’operatore in base alla lunghezza del tronco da segare. Questo spostamento viene controllato Elettronicamente e comandato a distanza dal pulpito del carro. • Carro senza telaio • Ruote in ghisa sferoidale temperate • 3 Pressioni di griffaggio tronchi • Battente fisso - ganci mobili a posizioni conosciute + posizionamenti intermedi a piacimento • Giratronchi idraulici con comandi singoli e simultanei - Inclinazione del braccio a 90° • Divisore Elettronico Analogico a 50 programmi di lavoro con monitor da 14” • Spostamento trasversale morse a comando indipendente motore a Corrente Continua “Brushless” per ogni singola morsa - velocità di traslazione 30 mt./min. (500 mm./sec.) • Avanzamento Idrostatico con traino a fune d’acciaio che consente accelerazioni elevate nel ritorno del carro • Pulpito di comando seduto a doppia mensola • Lubrificazione centralizzata automatica • Catena porta cavi • Allineamento automatico tronco a mezzo di fotocellule • Girascorzi idraulici (a richiesta) • Giratravi idraulici (a richiesta) • Pinze sospensione gancio inferiore idrauliche (a richiesta) • Inclinatori idraulici per travi (a richiesta) • Ciclo automatico di taglio (a richiesta) • Controllo sbandamento lama (a richiesta)
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MODULAR LOG CARRIAGE Mod. FALCO 1100 PATENTED



Depending on the circumstances, the operator can change the distance between the modules, according to the length of the log to saw. This movement is electronic- and remote-controlled by the control station of the log carriage. • Log carriage without chassis • Spheroidal hardened iron wheels • 3 log clamping pressure values • Fixed fence - Double moving hooks with known positions + intermediate positions • Hydraulic log - turners with single or simultaneous controls - 90° arm tilting • Automatic cutting cycle (upon request) • Blade side-slip control (upon request) • Analog Electronic Thickness Gauging Unit with 50 work programs and monitor 14’’ • Independent-control clamp transversal movement with d.c. motors “BRUSHLESS” for each clamp - travel speed 30 m/min (500 mm/sec) • Hydrostatic Feed with steel cable drive for fast carriage return acceleration. • Double-shelf seat control station • Automatic centralised lubrication • Cable chain • Automatic photocell-controlled log alignment • Hydraulic slab turners (upon request) • Hydraulic beam turners (upon request) • Hydraulic lower hook suspension grippers (upon request) • Hydraulic plank tilting units (upon request)



SPANNWAGEN IN MODULBAUWEISE Modell FALCO 1100 PATENTIERT



Die Distanz zwischen den einzelnen Modulen kann nach Wahl des Bedieners laufend geändert werden aufgrund der zu sägenden Stammlänge. Diese Verstellungen werden elektronisch überwacht und vom Steuerpult aus betätigt. • Wagen ohne Rahmen • Räder aus gehärtetem Sphäroguß • 3 Druckstufen für die Blochklemmung • Fixe Anschläge - mobile Klauen mit Positionserkennung + Zwischenpositionen nach Wahl • Hydraulische Blochwender mit Einzel- und Simultansteuerung - Armsteigung 90° • Analoge Schnittstärkenelektronik zu 50 Speicherprogrammen und 14” Monitor • Spannbock-Querverstellung mittels Gleichstrommotor “Brushless” für jeden einzelnen Spannbock - Verstellgeschwindigkeit 30 m/Min. (500 mm./Sek.) • Hydrostatik mit Stahlseilantrieb, ermöglicht hohe Beschleunigung bei der Wagenrückfahrt • Sitz-Steuerpult mit Doppelkonsole • Automatische Zentralschmierung • Energiekette für Kabelführung • Automatische Stammausrichtung mittels Lichtschranken • Hydraulische Schwartenwender (auf Anfrage) • Hydraulische Kantholzwender (auf Anfrage) • Hydraulische Klauenarretierung (auf Anfrage) • Hydraulische Schrägsteller für Kantholz (auf Anfrage) • Automatischer Schnittzyklus (auf Anfrage) • Blattabweichkontrolle (auf Anfrage)



CHARIOT À GRUMES MODULAIRE MOD. FALCO 1100 BREVETÉ



La distance entre les modules peut changer continuement au choisis de l’operateur en fonction de la longuer de la grume à scier. Cette déplacement est controlé au moyen d’un Diviseur Electronique, comandé à distance par le pupitre de commande du chariot • Chariot sans chassis • Roues en fonte sphéroïdale trempées • 3 pression de griffage des grumes • Volet fixe - Griffes mobiles à positions connues + positionnements intermédiaires au choix • Tourne-grumes hydrauliques avec commandes individuelles et simultanées - Inclinaison du bras à 90° • Diviseur électronique analogique à 50 programmes de travail avec monitor 14’’ • Déplacement transversal des poupées à commande indépendante avec moteurs eu courant continu ‘’BRUSHLESS’’ pour chaque poupée - vitesse de translation 30 m/min. (500 mm./sec.) • Amenage hydrostatique avec traction par câble en acier permettant des accélérations élevées lors du retour du chariot • Pupitre de commande assis à double console • Lubrification automatique centralisée • Chaine portecâbles • Alignement automatique de la grume par photò-cellules • Tourne-dosses hydrauliques (sur demande) • Tourne charpante hydraulique (sur demande) • Pinces de suspension du crochet inférieur hydrauliques (sur demande) • Dispositifs hydrauliques d’inclinaison des poutres (sur demande) • Cycle automatique de coupe (sur demande) • Controle deviation de la lame (sur demande)



CARRO PORTA-TRONCOS A MÓDULOS MOD. FALCO 1100 PATENTADOS



El operador puede variar continuamente la distancia entre los módulos en función de la longitud del tronco que se ha de cortar. Este desplazamiento se controla Electrónicamente y se manda a distancia desde el pupitre del carro. • Carro sin bastidor • Ruedas de fundición esferoidal templadas • 3 Presiones de agarre troncos • Tope fija - Dobles ganchos móviles de posiciones conocidas + posicionamientos intermedios según necesidades • Giradoras de troncos hidráulicas con mandos individuales y simultáneos - Inclinación del brazo a 90° • Divisor Electrónico Analógico con 50 programas de trabajo y monitor 14" Desplazamiento transversal mordazas con mando independiente con motor de corriente continua a “BRUSHLESS” para cada mordaza - velocidad de desplazamiento 30 mt/min. (500 mm./seg.) • Avance Hidrostático con arrastre por cable de acero que permite elevadas aceleraciones en el regreso del carro • Puesto de mando con asiento de doble ménsula • Lubricación centralizada automática • Cadena porta-cables • Alineación automática del tronco mediante fotocélulas • Giradoras de cortezas hidráulicas (a pedido) • Volteador de vigas hidráulico (a pedido) • Pinzas suspensión del gancho inferior hidráulicas (a pedido) • Inclinadores hidráulicos para traviesas (a pedido) • Ciclo automàtico de corte (a pedido) • Control de la oscilación de la hoja (a pedido)
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Carro Rojo 

Equipo mÃ©dico diseÃ±ado para profesionales. MARCA: BAME. MODELO: CR. Carro Rojo para Emergencia. Carro Rojo. Page 2. Eq










 








CARRO ROJO 

Sistema de cerradura general. Equipado con tabla para electro-shock de 40 x 60 cm. Portavenoclisis de acero, acabado en










 








carro rojo 

Equipado con tabla para electro-shock de 40 x 60 cm. Portavenoclisis de acero, acabado en cromo brillante, con sistema p










 








Pergola com Porta 

Pergola com Porta. Pergola with door Pergola avec porte Pergola con puerta. Ref. AJ/LG330-243 x 169 x 225 cm. %. %. 2. .










 








Alemania - PORTA - Mincetur 

Negocios, Banco Mundial; Mapa de Comercio International, Centro Internacional .... (http://www.einzelhandel.de/pb/site/h










 








carro camilla para recuperacióon 

fijación en posición vertical. Sistema que no interfiere en movimiento de los mecanismos y manivelas para las posiciones










 








Empujan del mismo carro 

Zagreb con el brasileño Marcos Daniel. No quedan compatriotas en Blumenau: Juan. Pablo Amado cayó ante el brasileño Dani










 








Carro Camilla Transfer 

Las guías para unir los dos carros están fabricadas en una aleación de aluminio de alta resistencia, la cual permite a l










 








Carro para reanimación 

CARRO PARA REANIMACIÓN. CARDIOPULMONAR. MARCA METRO. MT122952. Especificaciones: • 1 Tabla para masaje cardiaco. • 1 Bas










 








Carro Camilla Radiotransparente 

accionado por pedal dual localizados en ambos lados de la camilla. • Ruedas ... formado con espacio para tanque de oxíge










 








Tiran del mismo carro 

57/Doom-Harappa Dowser. R.O.Castro. 8ª - 1000 m. Caballos de 3 años, perdedores. 19. — 7L 1 DE RANCHO APARTE A.Rodríguez










 








Porta scorrevole Siparium 

Siparium design Giuseppe Bavuso. Il sistema di porte scorrevoli che riassume la ..... migliorare la vita quotidiana. Un'eccezionale libertÃ  progettuale che spazia ...










 








MODULI SPACES AND ARITHMETIC DYNAMICS PDF 

Verstehen, Miwe Aeromat Service Manual, Monkey With A Tool Belt And The Seaside Shenanigans, and much more associated with it. [Download here Ebook ...










 








PORTA CUBETA DE PATADA 

PORTA CUBETA DE PATADA. Especificaciones: Arillo de lámina de acero inoxidable, tipo ansi-304 calibre No. 12 de 38 mm. (










 








Porta scorrevole Siparium 

plus grande versatilitÃ© conceptuelle, garantie par la rÃ©alisation toujours sur mesure et l' ... El sistema de puertas correderas sintetiza la concepciÃ³n Rimadesio del diseÃ±o de interiores, con .... o mÃ¡s recogidos, con la luz como protagonista.










 








Escovas | Porta-Escovas 2010 

N.º ECS: EX-201. MEDIDAS: 5 x 8 x 23. MARCA DO ALTERNADOR: WAPSA. N.º ORIGINAL: WAPSA 403.007. APLICAÇÃO: Caminhões (VW










 








Porta scorrevole Velaria 

impacto ambiental. Resistencia a la corrosiÃ³n conforme a la norma UNI. EN ISO 9227. Resistencia a las variaciones de temperatura conforme a la norma UNI ...










 








Alemania - PORTA - Mincetur 

Camisas de punto de algodón, de distinto color, para hombres. Camisas de punto de algodón, de un solo color, para hombre










 








Porta in vetro Link 

solution created for high quality interior design projects, marked by their quest for maximum aesthetic rigour. On this page: Link+ door with overhead light in ...










 








Carro equipamiento médico TELEMED España 

Base de acero con cubierta de plástico ABS equipado con ruedas de 80mm, 2 de ellas con mecanismo de bloqueo. 1 Soporte S










 








Tiran del mismo carro 

Caballos de 5 y 6 años, perdedores 16.30. 3L 4L 1 NACIO ..... 2L 4L 12 CABALLO DE TROYA R.Torres-4 57/Green Means Go-Ard










 








Carro camilla para recuperación Características 

Fabricado cubierto de lámina de acero. • Acabado en esmalte color deseado. • Estructura tubular de acero acabado cromado










 








Porta-toalhas ReferÃªncia Material Acabamento 

Medidas em milimetros (mm). DESCRIÃ‡ÃƒO CATÃ�LOGO: Porta-toalhas. ReferÃªncia. Material. Acabamento. Modelo. Peso Total










 








Porta-toalhas ReferÃªncia Material Acabamento 

Porta-toalhas. ReferÃªncia. Material. Acabamento. Modelo. Peso Total DimensÃµes (LxAxP). Embalagem. Tipo. 291002-61. Lig
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