






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Cascade® DC

9 oct. 2018 - de las acilureas o benzoylureas, que ejerce su acción interfiriendo la ... y nunca en el mismo lugar donde 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 689KB Größe
 0 Downloads
 33 Ansichten






 Kommentar


























Concentrado dispersable Insecticida, acaricida Uso agrícola Reg. Nal. ICA 2024 Actualización: 09 de octubre de 2018



I



Cascade DC ®



CASCADE® DC es un acaricida-insecticida, regulador de crecimiento para insectos y ácaros correspondiente al grupo de las acilureas o benzoylureas, que ejerce su acción interfiriendo la formación de la quitina durante el proceso de muda que sufren los artrópodos en su metamorfosis, con acción fuerte por ingestión; las larvas ingieren el producto de las partes vegetales tratadas, así que, debe asegurarse una buena cobertura sobre el follaje o estructura a proteger. Por su forma de actuar, es indispensable tener en cuenta que CASCADE® DC no debe dirigirse en caso alguno al control de estados adultos, ya que las arañitas e insectos una vez alcanzan su estado adulto no vuelven a mudar la cutícula tegumentaria. Las larvas ingieren el producto de las partes vegetales tratadas y el mecanismo anteriormente descrito, hace que la muerte no ocurra en forma inmediata después de la aspersión; al día siguiente a la aplicación, las larvas tienen poca movilidad, su proceso de alimentación cesa y pocos días después se revientan y mueren.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Ingredientes activos:



Flufenoxuron 100 g/L de formulación a 20 °C. PRESENTACIÓN: 1.0 L.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Concentrado dispersable Insecticida, acaricida Uso agrícola Reg. Nal. ICA 2024 Actualización: 09 de octubre de 2018



Cultivo



Plaga



Algodón



Gusano de las hojas (Alabama argillacea)



Ácaros (Tetranychus urticae)



Rosa y clavel



Dosis



0.15 L/Ha Efectúe la aplicación al encontrar un promedio de cinco (5) larvas por planta entre el primer y tercer instar de desarrollo.



0.5 cc/L agua. Efectúe inicialmente dos aplicaciones distanciadas siete (7) días, a fin de actuar sobre diferentes poblaciones y estados de ciclo de vida de la plaga.



PRECAUCIONES: Mantenga el producto en su empaque original, con la etiqueta en buen estado, bien tapado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y animales domésticos, y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos. No fume, no coma o beba mientras manipula el producto. Use gafas, respirador y guantes de caucho para manejar el producto concentrado. No permanezca en la nube de aspersión. Al terminar, cámbiese de ropa y báñese con abundante agua y jabón. No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto.



PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Lleve la persona inmediatamente al médico junto con esta etiqueta. Si se salpica los ojos, manteniéndolos abiertos, lávelos con abundante agua limpia durante 10 a 15 minutos. En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.



PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo. Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable. En caso de emergencias, llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 en todo el país, o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio 24 horas.



Categoría toxicológica: IV LIGERAMENTE TÓXICO BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A. 
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cascade 

Ť Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa). Ť Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa). GRIFERÍAS CORONA I LAVA
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cascade 

La línea de griferías y accesorios Cascade se inspira en la fluidez natural del agua y las formas creadas a su paso en c
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CASCADE 

Lavamanos monocontrol alto. Å¤ Temperatura de uso: 5ËšC a 71ËšC. Å¤ Capacidad de flujo mÃ¡ximo a 60 psi: 8,3 L/min. Å¤ V
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Cascade Faucet aerator 

X. X. X. Para uso en instalaciones hidraulicas de Alta Presion (arriba de 80kPa - o 8 metros de coluna de agua) o cuando










 


[image: alt]





Cascade Faucet aerator 

níquel, cromo, alumínio, elastomeros y termoplásticos. X. Acompañada de manguera flexible 1,5 m, chorro manual y soporte










 


[image: alt]





Cascade Faucet aerator 

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS). Resistente al efecto del vapor de agua. Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio recom
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Cascade Faucet aerator 

LINEA VERDE 01 800 05 12030. AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS. 2 años de garantia. AMPLIA RED DE TECNICOS PROPIOS Y AU
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Cascade Faucet aerator 

110 voltios. POTENCIA NOMINAL ... FICHA TECNICA DUCHA ELECTRICA LANNI 110 V. LOS CAUDALES ... LINEA VERDE 01 800 05 1203
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cascade - Compra productos Corona online 

GRIFERÃ�AS CORONA I DUCHAS. CASCADE. Ref. CA4005551 ... Correo de atenciÃ³n en centro AmÃ©rica: [email protected]
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Ficha Técnica-142276761-MUEBLE CASCADE 

CE EN-15825(Pdto. y Desempeño). ROHS Directive 2011/65/EU Annex II. (Toxicidad Europa). SVHC – Sustances of Very Hgh Con
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Contatti ausiliari DC DC auxiliary contacts Hilfsschalter DC Contacts ... 

Contatti ausiliari DC. DC auxiliary contacts. Hilfsschalter DC. Contacts auxiliaires DC. Contactos auxiliares DC. DOC. N.Â° 1SDH000724R0001. -. L3992. Emax.
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o12901001_lvm cascade vessel 

ASME/ANSI A112.19.2. Estas dimensiones son nominales y cumplen con las tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112
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Cascade Faucet aerator 

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS). Resistente al efecto del vapor de agua. Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio recom
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Cascade Faucet aerator 

DIAMETRO MINIMO DEL CABLE PARA INSTALACION ELECTRICA ... La ducha es facilmente roscada diretamente en la salida de agua
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Cascade Faucet aerator 

cabeza como las duchas convencionales, el baño se torna mas confortable ... No necesita brazo de ducha, pues la misma se
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o19071001_lvm cascade de incrustar 

ASME/ANSI A112.19.2. Estas dimensiones son nominales y cumplen con las tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112
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DC ... - Elektronikpraxis 

PAGE 6. RAILWAY CONVERTERS. TEQ 40WIR Series. NEW dual output models 40 Watt in chassis mount package www.tracopower.com/overview/teq40wir.
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Ficha Técnica-192296761-MUEBLE CASCADE 

CE EN-15825(Pdto. y Desempeño). ROHS Directive 2011/65/EU Annex II. (Toxicidad Europa). SVHC – Sustances of Very Hgh Con
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DNIIDERN dc 

Ministry of Environment - MINAM. Av. Amador Merino Reyna No. 267, 5th floor. San Isidro. Re.: Assistance Agreement betwe
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PROLINE® DC 

46 08683 61 00 www.schroff.se. France. Schroff Sas. Z.I., 4 rue du Marais. 67660 Betschdorf. 33 03 88 90 64 90 www.schro
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dc dc converter circuit 20v 30v adjustable schematic tl497 dc dc dbid 12m1 
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tyc_Padre DC 

hace 4 días - Cada US $100 dólares de consumo en especialidades o categorías participantes es una oportunidad de ganar.
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cascade - Compra productos Corona online 

REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency. â€¢ CORONA certifica que las partes metÃ¡li
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cascade - Compra productos Corona online 

Å¤ PresiÃ³n mÃnima recomendada: 20 psi (138 Kpa). Å¤ PresiÃ³n mÃ¡xima recomendada: 125 psi (862 Kpa). CAPACIDAD DE FUNC
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