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Cat6 (PIMF) Patchkabel

24K vergoldete Kontakte. Belegung gemÃ¤ÃŸ EIA/TIA 568B. ROHS konform. Spezifikationen: â€¢ SFTP. â€¢ EIA/TIA Zertifikat. â€¢ 4 Adernpaare. â€¢ RJ-45 Stecker. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- ... 
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Cat6 (PIMF) Patchkabel 2 x RJ-45, Vergossen, 1,5 m, Schwarz Part No.: 344159



Merkmale: 100% Kupfer Stecker mit Knickschutztüllen in besonders schmalem Snagless Design 100% vergossene Zugentlastung 24K vergoldete Kontakte Belegung gemäß EIA/TIA 568B ROHS konform



Spezifikationen: • SFTP • EIA/TIA Zertifikat • 4 Adernpaare • RJ-45 Stecker



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Cat6 (PIMF) Patchkabel 

Merkmale: 100% Kupfer. Stecker mit KnickschutztÃ¼llen in besonders schmalem Snagless Design. 100% vergossene Zugentlastung. 24K vergoldete Kontakte.
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Cat6 (PIMF) Patchkabel 

Merkmale: 100% Kupfer. Stecker mit KnickschutztÃ¼llen in besonders schmalem Snagless Design. 100% vergossene Zugentlastung. 24K vergoldete Kontakte.
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Cat6 (PIMF) Patchkabel 

24K vergoldete Kontakte. Belegung gemÃ¤ÃŸ EIA/TIA 568B. ROHS konform. Spezifikationen: â€¢ SFTP. â€¢ EIA/TIA Zertifikat. â€¢ 4 Adernpaare. â€¢ RJ-45 Stecker. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder
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Cat6 (PIMF) Patchkabel 

Belegung gemÃ¤ÃŸ EIA/TIA 568B. ROHS konform. Auf Standards getestet. VollstÃ¤ndige Schirmung inkl. Ferritkern zur Reduzierung elektromagnetischer.
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Cat6 (PIMF) Patchkabel - UserManual.wiki 

24K vergoldete Kontakte. Belegung gemÃ¤ÃŸ EIA/TIA 568B. ROHS konform. Auf Standards getestet. 10 Jahre Garantie. Spezifikationen: â€¢ SF/UTP. â€¢ EIA/TIA. â€¢ 4 Adernpaare. â€¢ RJ45-Stecker. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprech
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Cat6 (PIMF) Installationskabel 

SFTP Abschirmung (auch SSTP oder PIMF genannt) - Aluminiumabschirmung um jedes der 4 Paare und eine zusÃ¤tzliche Abschirmung auÃŸen. â€¢ Flammenschutz CM, Verlegung innerhalb von WÃ¤nden, fÃ¼r 1- oder 2-FamilienhÃ¤user, oder fÃ¼r FeuerschÃ¤chte. â€¢ 
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Cat5e Netzwerk Patchkabel, ungeschirmt 

UTP, RJ45 Stecker / RJ45 Stecker, 0.5 m, Rosa. Part No.: 453059. Merkmale: Angepasste Impedanz. Vergoldete Kontakte. KnickschutztÃ¼llen in besonders ...
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Cat5e (UTP) Patchkabel 

24K vergoldete Kontakte. Belegung gemÃ¤ÃŸ EIA/TIA 568B. ROHS konform. Spezifikationen: â€¢ UTP. â€¢ Zertifiziert bis 350 MHz. â€¢ EIA/TIA Zertifikat. â€¢ 4 Adernpaare. â€¢ RJ-45 Stecker. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen S
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Cat5e (FTP) Patchkabel 

Foliengeschirmt - bietet zusÃ¤tzlichen Schutz gegen elektromagnetische Interferenz, um SignalintegritÃ¤t zu gewÃ¤hrleisten. Entspricht den aktuellen CAT5 Standards oder Ã¼bertrifft sie zeigt die noch verfÃ¼gbare KabellÃ¤nge. 10 Jahre Garantie. Spezif
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Cat5e (SFTP) Patchkabel 

Belegung gemÃ¤ÃŸ EIA/TIA 568B. ROHS konform. Auf Standards getestet. 10 Jahre Garantie. Spezifikationen: â€¢ SF/UTP. â€¢ Zertifiziert bis 350 MHz. â€¢ EIA/TIA.
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Cat5e Netzwerk Patchkabel, ungeschirmt 

UTP, RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker, 3.0 m, Rosa. Part No.: 453097. Merkmale: Angepasste Impedanz. Vergoldete Kontakte. KnickschutztÃ¼llen in besonders schmalem Snagless Design. Zugentlastung. Auf Standards getestet. 10 Jahre Garantie. Spezifikationen
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Cat5e Netzwerk Patchkabel, ungeschirmt 

UTP, RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker, 0.15 m, Violett ... Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.
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Cat5e Netzwerk Patchkabel, geschirmt 

UTP, RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker, 0.15 m, Rosa ... Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.
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Cat5e UTP Netzwerk Patchkabel, SOHO 

Angepasste Impedanz. Zugentlastung. Auf Standards getestet. 10 Jahre Garantie. Spezifikationen: â€¢ UTP. â€¢ ISO/IEC 11801 &TIA/EIA 568B. â€¢ RJ45 AnschlÃ¼sse.
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Cat5e (UTP) Patchkabel - Intellinet Network 

Vergoldete Kontakte fÃ¼r hÃ¶chste AnschlussqualitÃ¤t. PVC-Ummantelung fÃ¼r FlexibilitÃ¤t und Haltbarkeit. Spezielles TÃ¼llen-Design schÃ¼tzt die RJ45-Stecker. 10 Jahre Garantie. Spezifikationen: â€¢ UTP. â€¢ Zertifiziert bis 350 MHz. â€¢ EIA/TIA Zert
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Patchkabel, Cat5e, UTP - Intellinet Network 

FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte ...
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Cat6 Unterputzdose 

Merkmale: Dual Port Abdedeckplatte und GehÃ¤use. Unterputz-Version. AnschluÃŸbuchsen im 45Â° Winkel. Geeignet fÃ¼r geschirmte Twisted Pair (FTP) Cat6 Kabel.
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Cat6 Modularbuchse 

UTP, Keystone Jack, orange, benÃ¶tigt LSA-Auflegewerkzeug. Part No.: 210775. Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes. PreisleistungsverhÃ¤ltnis ...
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Cat6 Modularbuchse 

UTP, Keystone Jack, blau, benÃ¶tigt LSA-Auflegewerkzeug. Part No.: 210737. Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes. PreisleistungsverhÃ¤ltnis ...
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Cat6 Unterputzdose 

BenÃ¶tigt eine 50 mm x 50 mm groÃŸe Ã–ffnung in der Wand. â€¢ Passt 29.4 mm tief in die Wand. â€¢ Gewicht: 0.15 kg. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte ...
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Cat6 Modularbuchse 

Cat6-konform mit ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 Standard. 10 Jahre Garantie. Spezifikationen: â€¢ KunststoffgehÃ¤use. â€¢ Geeignet fÃ¼r Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 ...
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Cat6 Modularbuchse 

Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede Form der. Vervielfaltigung ist ohne ...
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Cat6 Modularbuchse 

UTP, Keystone Jack, weiÃŸ, benÃ¶tigt LSA-Auflegewerkzeug. Part No.: 210591. Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes. PreisleistungsverhÃ¤ltnis, unabhÃ¤ngig davon, ob sie in. Heimnetzwerkinstallationen oder in datenintensiven Datacentern verw
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Cat6 Extender 

Liefert ein scharfes und klares Signal von Spielekonsolen wie. Playstation und Xbox sowie von Blu-ray-Playern,. Satellitenreceivern oder anderen Quellen. UnterstÃ¼tzt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby. TrueHD audio. 1080p-AuflÃ¶sung, 3
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