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Cat6 Unterputzdose

BenÃ¶tigt eine 50 mm x 50 mm groÃŸe Ã–ffnung in der Wand. â€¢ Passt 29.4 mm tief in die Wand. â€¢ Gewicht: 0.15 kg. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte ... 
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Cat6 Unterputzdose Unterputz, 2-Port, FTP, Grau Part No.: 560207



Merkmale: Dual Port Abdedeckplatte und Gehäuse Unterputz-Version Anschlußbuchsen im 45° Winkel Geeignet für geschirmte Twisted Pair (FTP) Cat6 Kabel Kompatibel nur mit Krone Werkzeugen Cat6 Leistung ist kompatibel mit ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1 Standard 10 Jahre Garantie



Spezifikationen: • Geeignet für AWG 22 bis 26 Patch- und Installationskabel • EIA/TIA Standard • UL zertifiziert • 568 A/B farbcodiert • Betriebstemperatur -40° bis 80° C • 80 mm hoch • 80 mm breit • 39 mm tief • Benötigt eine 50 mm x 50 mm große Öffnung in der Wand • Passt 29.4 mm tief in die Wand • Gewicht: 0.15 kg



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Cat6 Unterputzdose 

Merkmale: Dual Port Abdedeckplatte und GehÃ¤use. Unterputz-Version. AnschluÃŸbuchsen im 45Â° Winkel. Geeignet fÃ¼r geschirmte Twisted Pair (FTP) Cat6 Kabel.
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Cat6 Unterputzdose 

Page 1. Cat6 Unterputzdose. Unterputz, 2-Port, UTP, WeiÃŸ. Modell. 408516. Feat. Page 2. Copyright Â© INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Alle hier ...










 


[image: alt]





Cat6-Unterputzdose, geschirmt 

2 Ports, FTP, rot. Part No.: 771542. Die farbigen Intellinet Unterputzdosen machen die. Netzwerkverkabelung in GebÃ¤uden besonders Ã¼bersichtlich und.
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Cat6-Unterputzdose, geschirmt 

Auch die. Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder. Inneneinrichtung ist mÃ¶glich. FÃ¼r hÃ¶chste QualitÃ¤t sorgen ein vollumschlieÃŸendes.
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Cat6-Unterputzdose, geschirmt 

B. die Verkabelung von VoIP-Telefonen und PCs). Auch die. Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder. Inneneinrichtung ist mÃ¶glich.










 


[image: alt]





Cat6-Unterputzdose, geschirmt 

2 Ports, FTP, braun. Part No.: 771528. Die farbigen Intellinet Unterputzdosen machen die. Netzwerkverkabelung in GebÃ¤uden besonders Ã¼bersichtlich und.
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Cat6-Unterputzdose, geschirmt 

2 Ports, FTP, schwarz. Part No.: 771566. Die farbigen Intellinet Unterputzdosen machen die. Netzwerkverkabelung in GebÃ¤uden besonders Ã¼bersichtlich und.
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Cat5e Unterputzdose - UserManual.wiki 

31 cm tief. â€¢ BenÃ¶tigt eine 50 mm x 50 mm groÃŸe Ã–ffnung der Wand. â€¢ Passt 21.4 mm tief in die Wand. â€¢ Gewicht: 56.7 g. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-n
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 

Auch die. Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder. Inneneinrichtung ist mÃ¶glich. FÃ¼r hÃ¶chste QualitÃ¤t sorgen ein vollumschlieÃŸendes.
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 

Cat6a Class EA bis zu 500 MHz. Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen. Geschirmte RJ45-Buchsen, 8P8C. Sichtfenster mit Beschriftungseinlage.










 


[image: alt]





Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 

Spezifikationen: â€¢ Geeignet fÃ¼r Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG. â€¢ EIA/TIA-geprÃ¼ft. â€¢ 568 A/B-farbcodiert. â€¢ Betriebstemperatur -40Â° bis 80Â° C.
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 

Auch die. Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder. Inneneinrichtung ist mÃ¶glich. FÃ¼r hÃ¶chste QualitÃ¤t sorgen ein vollumschlieÃŸendes.
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 

Cat6A Class EA bis zu 500 MHz. Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen. Geschirmte RJ45-Buchsen, 8P8C. Sichtfenster mit Beschriftungseinlage.
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt - Intellinet Network 

B. die Verkabelung von VoIP-Telefonen und PCs). Auch die. Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder. Inneneinrichtung ist mÃ¶glich.
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Cat6 Modularbuchse 

UTP, Keystone Jack, orange, benÃ¶tigt LSA-Auflegewerkzeug. Part No.: 210775. Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes. PreisleistungsverhÃ¤ltnis ...
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Cat6 Modularbuchse 

UTP, Keystone Jack, blau, benÃ¶tigt LSA-Auflegewerkzeug. Part No.: 210737. Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes. PreisleistungsverhÃ¤ltnis ...
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Cat6 Modularbuchse 

Cat6-konform mit ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 Standard. 10 Jahre Garantie. Spezifikationen: â€¢ KunststoffgehÃ¤use. â€¢ Geeignet fÃ¼r Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 ...
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Cat6 Modularbuchse 

Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede Form der. Vervielfaltigung ist ohne ...
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Cat6 Modularbuchse 

UTP, Keystone Jack, weiÃŸ, benÃ¶tigt LSA-Auflegewerkzeug. Part No.: 210591. Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes. PreisleistungsverhÃ¤ltnis, unabhÃ¤ngig davon, ob sie in. Heimnetzwerkinstallationen oder in datenintensiven Datacentern verw
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Cat6 Extender 

Liefert ein scharfes und klares Signal von Spielekonsolen wie. Playstation und Xbox sowie von Blu-ray-Playern,. Satellitenreceivern oder anderen Quellen. UnterstÃ¼tzt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby. TrueHD audio. 1080p-AuflÃ¶sung, 3
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Cat6 Modularbuchse 

FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte ...
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Cat6 Modularbuchse 

UTP, Keystone Jack, gelb, benÃ¶tigt LSA-Auflegewerkzeug. Part No.: 210584. Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes. PreisleistungsverhÃ¤ltnis ...
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Unterputzdose mit zwei USB Typ A-Ladeports 

Ausgangsleistung: 2100 mA, 10,5 W max. â€¢ Stromverbrauch bei Nicht-Verwendung: 0,2 W max. ... 37 (L) x 80 (B) x 80 (H) mm. Lieferumfang. â€¢ Unterputzdose mit ...
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Unterputzdose mit zwei USB Typ A-Ladeports 

Mit der Intellinet Network Solutions Unterputzdose mit zwei USB Typ. A-Ladeports und Frontblende kÃ¶nnen Sie bis zu zwei mobile GerÃ¤te wie. Handys und ...
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