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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt - Intellinet Network

B. die Verkabelung von VoIP-Telefonen und PCs). Auch die. Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder. Inneneinrichtung ist mÃ¶glich. 
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 2 Ports, FTP, weiß Part No.: 771603



Die farbigen Intellinet Unterputzdosen machen die Netzwerkverkabelung in Gebäuden besonders übersichtlich und komfortabel. Sie haben einerseits die klassischen Vorteile einer Verlegung in Wänden oder Kabelkanälen (unauffällig, aufgeräumt), bieten darüber hinaus aber noch mehr. Durch die verschiedenen Farben können Sie verschiedene Anwendungsgebiete kennzeichnen (z. B. die Verkabelung von VoIP-Telefonen und PCs). Auch die Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder Inneneinrichtung ist möglich. Für höchste Qualität sorgen ein vollumschließendes Metalldruckguss-Gehäuse sowie effektive Schirmung der beiden RJ45-Ports. Ein nicht genutzter Port wird durch Staubschutzklappen vor Schmutz geschützt. In dem integrierten Sichtfenster können Sie die Wanddose zudem beschriften. Zu unserem aktuellen Unterputzdosen-Sortiment gehören geschirmte Varianten in Cat6 und Cat6A sowie in den Farben weiß, beige, schwarz, braun, anthrazit, grau, blau, rot, orange und grün.



Merkmale: Cat6A Class EA bis zu 500 MHz Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen Geschirmte RJ45-Buchsen, 8P8C Sichtfenster mit Beschriftungseinlage Komplettschirmung der RJ45-Buchsen und der LSA-Leisten durch Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



vollumschließendes Metalldruckguss-Gehäuse



Spezifikationen: • • • • • • • • • •



Geeignet für Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG EIA/TIA-geprüft 568 A/B-farbcodiert Betriebstemperatur -40° bis 80° C 80 mm hoch 80 mm breit 39 cm tief Benötigt eine 50 mm x 50 mm große Öffnung in der Wand Sitzt 29,4 mm tief in der Wand Gewicht: 0,15 kg



 



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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AbschlieÃŸbare Cat6 Modularbuchse, geschirmt - Intellinet Network 

MetallgehÃ¤use. â€¢ 50 Âµ vergoldete Kontakte. â€¢ Feuerfest nach UL-94V0. â€¢ Geeignet fÃ¼r Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG. â€¢ Entspricht EIA/TIA. â€¢ UL.
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Intellinet Network 

potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise ... recycling of materials will help to conserve natural resources.
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19" Network Cabinet - Intellinet Network 

Maximum static load of 1500 kg. Tempered-glass door. Zinc-plated 19 in. mounting rails. Antistatic powder coating on all
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Network IP Camera - Intellinet Network 

Extensive support is available for software developers who provide customized solutions to their clients. An. API allows you ... Saves images on your PC (when using Microsoft Internet Explorer). ADVANCED ... if you do not have a static IP Address ass
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NFC30 Network Camera - Intellinet Network 

... Camera uses a progressive-scan CMOS sensor, it provides sharp video images with dramatic lifelike color ... Supports low light conditions, minimum 0.5 lux.
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Cat6 Modularbuchse - Intellinet Network 

UTP, Keystone Jack, weiÃŸ, werkzeuglos. Part No.: 167062. Montagefreundliche Installation dank werkzeugfreiem Anschluss. Merkmale: Zur Installation wird kein ...
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NSC15 Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Leistungsaufnahme: 3.5 Watt (Maximum). Systemvoraussetzungen. â€¢ Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X. â€¢ Computer mit Netzwerkverbindung. â€¢ Webbrowser UnterstÃ¼tzung: - MS Internet Explorer 6.0 or higher (ActiveX). - Mozilla 1.x, 
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Download - Intellinet Network 

3. 1.5U Rackmount size for standard 19" cabinets & racks. 4. Aluminum alloy shell. 5. Cable specification: 3G2.5mm; 1.6 meter cable. 6. Bracket installation style: ...










 


[image: alt]





UTP - Intellinet Network 

RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker, 1,5 m, GrÃ¼n. Part No.: 342483. Merkmale: Vergoldete Kontakte fÃ¼r hÃ¶chste AnschlussqualitÃ¤t. PVC-Ummantelung fÃ¼r FlexibilitÃ¤t und Haltbarkeit. Spezielles TÃ¼llen-Design schÃ¼tzt die RJ45-Stecker. 10 Jahre Garantie.
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FTP - Intellinet Network 

VollstÃ¤ndig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. PVC-Ummantelung fÃ¼r FlexibilitÃ¤t und Haltbarkeit. Rastnasenschutz auf den RJ45-Steckern. 10 Jahre Garantie.
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FTP, LS0H - Intellinet Network 

Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstÃ¼tzt fÃ¼r exzellente Leistung bei. High-Speed-DatenÃ¼bertragungen, u. a. mit HDMI-Repeatern und ...
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19" Netzwerkschrank - Intellinet Network 

Ideal fÃ¼r alle 19"-Anwendungen. Maximale Traglast 1500 kg. SicherheitsglastÃ¼r. Verzinkte 19"-Schienen. Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten.
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19" Netzwerkschrank - Intellinet Network 

32 HE, 1588 (H) x 800 (B) x 800 (T) mm, Schutzklasse IP20, vollstÃ¤ndig montiert, grau. Part No.: 713412. Die Intellinet NetzwerkschrÃ¤nke bieten Ihnen eine ...
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19" Serverschrank - Intellinet Network 

Ideal fÃ¼r alle 19"-Anwendungen. Maximale Traglast 1500 kg. Perforierte TÃ¼ren an Front- und RÃ¼ckseite fÃ¼r optimale Luftzirkulation. Verzinkte 19"-Schienen.
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19" Wandverteiler - Intellinet Network 

Bei den GehÃ¤usen kÃ¶nnen Sie neben den besonders kompakten. 10â€œ-SchrÃ¤nken aus zahlreichen 19â€œ-Optionen wÃ¤hlen. Von 6 bis 20. HÃ¶heneinheiten ...
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19" Wandverteiler - Intellinet Network 

Bei den GehÃ¤usen kÃ¶nnen Sie neben den besonders kompakten. 10â€œ-SchrÃ¤nken aus zahlreichen 19â€œ-Optionen wÃ¤hlen. Von 6 bis 20. HÃ¶heneinheiten ...
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19" Wandverteiler - Intellinet Network 

Entspricht Norm: ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494;. Abschnitt 1; DIN41494; Abschnitt 7. Abmessungen. â€¢ 994 (H) x 600 (B) x 450 (T) mm. Lieferumfang. â€¢ 2 tiefenverstellbare Montageschienen. â€¢ Montagematerial. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼
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Cat6 Modularbuchse - Intellinet Network 

Es wird kein Werkzeug benÃ¶tigt. â€¢ Einzigartiges â€œTwist-Onâ€� Design ermÃ¶glicht Befestigung per Hand ohne. Werkzeug. â€¢ Optionales Hilfswerkzeug zum Festziehen erhÃ¤ltlich bei Bestellung einer. Verpackungseinheit (50 StÃ¼ck pro Karton). â€¢ Gee
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UTP - Intellinet Network Solutions 

CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, schwarz. Part No.: 342049. Merkmale: Vergoldete Kontakte fÃ¼r hÃ¶chste AnschlussqualitÃ¤t.
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Untitled - Intellinet Network 

Basic Web-Based Browser Management. 1. Open your Web browser. 2. ... Placement. Avant d'utiliser le commutateur, il est
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Windows Multiviewer - Intellinet Network 

... computer and open “Multi-Viewer” folder in that CD. 2. Find “Multiviewer.exe” and double click to run. 3. Double cli
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PoE Injektor - Intellinet Network 

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). Allgemein. â€¢ MedienunterstÃ¼tzung: - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, 8 pin. â€¢ Ports: - 1 RJ-45 100 Mbps Eingang.
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vorteile - Intellinet Network 

12-fach Steckdosenleiste, Schuko, vertikale Rackmontage. 714044 Ãœberladungsschutz, Netzschalter, 1,6 m Stromkabel. 12-fach Steckdosenleiste, Schuko, vertikale Rackmontage. 711449 FI-Schutzschalter, 1,6 m Stromkabel. 19" 15-fach Steckdosenleiste, Sch
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FTP - Intellinet Network 

RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grÃ¼n. Part No.: 315715. Merkmale: Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. VollstÃ¤ndig ...
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