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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt

Cat6a Class EA bis zu 500 MHz. Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen. Geschirmte RJ45-Buchsen, 8P8C. Sichtfenster mit Beschriftungseinlage. 
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 2 Ports, FTP, schwarz Part No.: 771665



Die farbigen Intellinet Unterputzdosen machen die Netzwerkverkabelung in Gebäuden besonders übersichtlich und komfortabel. Sie haben einerseits die klassischen Vorteile einer Verlegung in Wänden oder Kabelkanälen (unauffällig, aufgeräumt), bieten darüber hinaus aber noch mehr. Durch die verschiedenen Farben können Sie verschiedene Anwendungsgebiete kennzeichnen (z. B. die Verkabelung von VoIP-Telefonen und PCs). Auch die Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder Inneneinrichtung ist möglich. Für höchste Qualität sorgen ein vollumschließendes Metalldruckguss-Gehäuse sowie effektive Schirmung der beiden RJ45-Ports. Ein nicht genutzter Port wird durch Staubschutzklappen vor Schmutz geschützt. In dem integrierten Sichtfenster können Sie die Wanddose zudem beschriften. Zu unserem aktuellen Unterputzdosen-Sortiment gehören geschirmte Varianten in Cat6 und Cat6A sowie in den Farben weiß, beige, schwarz, braun, anthrazit, grau, blau, rot, orange und grün.



Merkmale: Cat6a Class EA bis zu 500 MHz Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen Geschirmte RJ45-Buchsen, 8P8C Sichtfenster mit Beschriftungseinlage Komplettschirmung der RJ45-Buchsen und der LSA-Leisten durch Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



vollumschließendes Metalldruckguss-Gehäuse



Spezifikationen: • • • • • • • • • •



Geeignet für Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG EIA/TIA-geprüft 568 A/B-farbcodiert Betriebstemperatur -40° bis 80° C 80 mm hoch 80 mm breit 39 cm tief Benötigt eine 50 mm x 50 mm große Öffnung in der Wand Sitzt 29,4 mm tief in der Wand Gewicht: 0,15 kg



 



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 

Auch die. Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder. Inneneinrichtung ist mÃ¶glich. FÃ¼r hÃ¶chste QualitÃ¤t sorgen ein vollumschlieÃŸendes.
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Cat6-Unterputzdose, geschirmt 

2 Ports, FTP, rot. Part No.: 771542. Die farbigen Intellinet Unterputzdosen machen die. Netzwerkverkabelung in GebÃ¤uden besonders Ã¼bersichtlich und.
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Cat6-Unterputzdose, geschirmt 

B. die Verkabelung von VoIP-Telefonen und PCs). Auch die. Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder. Inneneinrichtung ist mÃ¶glich.
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 

Cat6A Class EA bis zu 500 MHz. Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen. Geschirmte RJ45-Buchsen, 8P8C. Sichtfenster mit Beschriftungseinlage.
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Cat6-Unterputzdose, geschirmt 

2 Ports, FTP, braun. Part No.: 771528. Die farbigen Intellinet Unterputzdosen machen die. Netzwerkverkabelung in GebÃ¤uden besonders Ã¼bersichtlich und.
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Cat6-Unterputzdose, geschirmt 

2 Ports, FTP, schwarz. Part No.: 771566. Die farbigen Intellinet Unterputzdosen machen die. Netzwerkverkabelung in GebÃ¤uden besonders Ã¼bersichtlich und.
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Cat5e Netzwerk Patchkabel, geschirmt 

UTP, RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker, 0.15 m, Rosa ... Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 

Spezifikationen: â€¢ Geeignet fÃ¼r Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG. â€¢ EIA/TIA-geprÃ¼ft. â€¢ 568 A/B-farbcodiert. â€¢ Betriebstemperatur -40Â° bis 80Â° C.
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Cat5e Patch Panel, geschirmt 

Merkmale: EntsprichtEIA/TIA 568 B.2. LSA+ AnschluÃŸleiste. T-568 A/B Farbcodiert. UL zertifiziert. Spezifikationen: Standard. â€¢ IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet).
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Cat6-Unterputzdose, geschirmt 

Auch die. Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder. Inneneinrichtung ist mÃ¶glich. FÃ¼r hÃ¶chste QualitÃ¤t sorgen ein vollumschlieÃŸendes.
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 

Auch die. Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder. Inneneinrichtung ist mÃ¶glich. FÃ¼r hÃ¶chste QualitÃ¤t sorgen ein vollumschlieÃŸendes.
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt - Intellinet Network 

B. die Verkabelung von VoIP-Telefonen und PCs). Auch die. Farbauswahl passend zu Corporate Identity/Corporate Design oder. Inneneinrichtung ist mÃ¶glich.
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24-Port Cat6 Patchpanel, geschirmt 

FTP, 1 HE, Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten KabeleinfÃ¼hrungen. Part No.: 720014 ... IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet). Zertifikate. â€¢ UL.
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24-Port Cat6 Patchpanel, geschirmt 

Geeignet fÃ¼r geschirmte Cat6-Netzwerkkabel. Ideal fÃ¼r Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet. Netzwerkanwendungen. 19" Rackmount. 10 Jahre Garantie.
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24-Port Cat5e Patchpanel, geschirmt 

Dieses Intellinet Patchpanel aus robustem Stahlblech ist ideal fÃ¼r komfortable. Netzwerkverkabelung und dank 19"-Format auch fÃ¼r den Netzwerkschrankeinbau geeignet. Die vergoldeten Kontakte und die effektive Schirmung genÃ¼gen hÃ¶chsten. Konnektivi
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16-Port Cat6 Patchpanel, geschirmt 

Standard. â€¢ IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet). â€¢ IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet). Zertifikate. â€¢ UL. â€¢ RoHS.
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AbschlieÃŸbares 12-Port Cat6 Patchpanel, geschirmt 

12 Ports, Desktop, FTP, 1 HE, Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten. KabeleinfÃ¼hrungen ... IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet). â€¢ IEEE 802.3an ...
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AbschlieÃŸbare Cat6A Modularbuchse, geschirmt - ELV 

Ideal fÃ¼r NetzwerkzugÃ¤nge an. Standorten mit erhÃ¶htem Sicherheitsbedarf wie Banken, Hotels, FlughÃ¤fen, Schulen, ... 568 A/B farbcodiert. â€¢ Betriebstemperatur: -40 â€“ 70Â°C. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit 
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AbschlieÃŸbare Cat6 Modularbuchse, geschirmt - Intellinet Network 

MetallgehÃ¤use. â€¢ 50 Âµ vergoldete Kontakte. â€¢ Feuerfest nach UL-94V0. â€¢ Geeignet fÃ¼r Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG. â€¢ Entspricht EIA/TIA. â€¢ UL.
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24-Port Cat6 Patchpanel, geschirmt, abschlieÃŸbar - ELV 

24 Ports, 19", FTP, 1 HE, abschlieÃŸbar, Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten. KabeleinfÃ¼hrungen, schwarz und silber. Part No.: 720588. Merkmale: Kann fÃ¼r ...
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