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INTRODUCCIÓN La tecnología está cambiando la vida a un ritmo nunca antes visto en toda la historia humana, y con ella, la forma en que vemos el mundo. Hace más de un centenar de años, el filamento incandescente trajo luz a la noche, multiplicando la productividad humana a un ritmo exponencial. Más tarde, la luz fluorescente se levantó como una alternativa de ahorro de energía a los incandescentes. Y ahora hay una nueva fuente de luz, una vez más en la cúspide del cambio transformacional – ILUMINOVA ha visto el futuro, y sin duda será iluminada por diodos emisores de luz, más comúnmente conocido como LED. Un bajo consumo de energía, la tecnología de alta eficiencia, con materiales no tóxicos, las lámparas LED son la próxima generación de la iluminación, a la vanguardia en la era verde de la iluminación. Debido a la iluminación del LED, ILUMINOVA es segura, duradera y cada vez más rentable, que desempeñará un papel importante en la creación de un futuro más sostenible para el medio ambiente durante muchos años. ILUIMINOVA promociona los beneficios de los LED y sigue trabajando duro para cambiar la percepción de la tecnología LED. El LED ya no es sólo un producto de nicho, y tenemos la experiencia, conocimiento técnico, la I + D y las personas necesarias para crear las mejores soluciones funcionales generales de iluminación LED en el mercado. UN FUTURO PROMETEDOR Independientemente de las innumerables ventajas que proporciona la tecnología LED, existen otras razones que hacen que este negocio tenga un futuro muy prometedor. El aumento progresivo de la tarifa eléctrica.  a situación económica actual esta provocando que la mayoría de instituciones publicas como de empresas privadas L estén intentando reducir gastos y por lo tanto se genera una necesidad de ahorro. La Comisión Europea quiere adelantar la eliminación completa del mercado de bombillas de baja eficiencia al año 2012.  as administraciones publicas van a potenciar el cambio de iluminación por una más eficiente, por medio de la adjudicaL ción de subvenciones y líneas de financiación. Para dar ejemplo dichas administraciones van a ir sustituyendo los sistemas de iluminación dentro de sus propios edificios. Posiblemente será el sector más atractivo para las entidades financieras en cuanto a sus futuras inversiones.



EMPRESA ILUMINOVA es el resultado de la asociación de un grupo de profesionales que aportan toda la experiencia adquirida durante más de tres años, comercializando, importando y desarrollando productos de iluminación con tecnología LED. Durante todo este tiempo, hemos estado indagando en el mercado para conocer cuales son los principales desarrolladores de tecnología Led, así como las más prometedoras empresas fabricantes de sistemas de iluminación que incorporen dicha tecnología. Después de exhaustivos estudios y ensayos por parte de nuestros técnicos hemos decidido apostar por incorporar a todos nuestros productos, la tecnología LED que han desarrollado las principales empresas mundiales de este sector. Aunque ofrecemos a todos nuestros clientes la posibilidad de elegir la marca de Led que ellos quieran, nosotros inicialmente apostamos por la empresa norteamericana BRIDGELUX y la taiwanesa EPISTAR. Actualmente son las marcas que mejor relación calidadprecio están proporcionando. Después de decidir cual va a ser la marca de la tecnología LED que incorporamos a nuestros productos, hemos procedido a elegir la empresa que fabricará todos los productos de iluminación que incluimos en este catalogo. A partir de un exhaustivo estudio, nos hemos decidido por una compañía que aparte de poner a nuestra disposición uno de los mejores laboratorios existentes, nos proporciona todas las garantías, certificados y controles de calidad que estamos demandando. Dicha empresa es totalmente flexible, ya que fabrica los productos siguiendo nuestros propios criterios o necesidades, es decir con la calidad, características y diseño que le solicitamos. Esta estrecha colaboración, ha provocado que se unan los esfuerzos en I+D para desarrollar productos que sean de mejor calidad, rendimiento y lo que es más importante, que cubran las necesidades de nuestros clientes. Actualmente utilizamos dos tipos de dispositivos de tecnología LED, el que hemos denominado como CHIPLED y el SMD LED. El primero está destinado para utilizarse en productos de iluminación exterior y el segundo en todo lo que es iluminación interior. Somos una empresa con un estilo cercano, ILUMINOVA ofrece un trato personalizado al cliente y se involucra totalmente en los proyectos en los que participa proporcionando un servicio integral, innovador y de gran valor estético. El total compromiso con el cliente y la calidad de sus productos, le han permitido establecer una extensa red comercial a nivel mundial.
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FABRICACIÓN Después de realizar una búsqueda de fabricantes que cumplieran con nuestros requisitos de calidad, garantía y desarrollo de productos de iluminación LED, nos hemos decantado por una de las 27 compañías que habíamos estudiado. Dicha compañía fue co-fundada en 2008 por uno de los más reconocidos expertos en optoelectrónica, afincado en Estados Unidos donde es catedrático en una de las más prestigiosas universidades del mundo. Aunque el departamento de I+D esta situado en Estados Unidos, la planta de producción de esta compañía, como de la casi totalidad de fabricantes LED, esta ubicada en China ya que como todos sabemos es donde menos repercusión tienen los costes laborales sobre el producto final. Actualmente esta compañía además de disponer de todos los certificados de calidad de producción exigidos por la Comunidad Europea, También los dispone de todos los productos que fabrica, como el marcaje CE y ROHS. A día de hoy, se ha presentado más de una veintena de patentes relacionadas con el desarrollo de la tecnología LED, así como de dispositivos electrónicos o drivers y de encapsulación de la optoelectrónica. De todos es sabido, que en el sector de la iluminación LED, hay mucha picaresca y al parecer hay innumerables fabricantes de dicha tecnología, y en realidad son muy pocos los que pueden decir que fabrican CHIP LED y SMD. Este es el caso de esta compañía, ya que como se demuestra en las imágenes, dispone de todos los medios necesarios para ello. Lo que si existe, son muchos meros intermediarios o ensambladores de productos LED, de ahí que hasta este momento, se ha introducido por todo el mundo producto de muy baja calidad, lo que ha provocado cierta incertidumbre sobre este sector.



Esta compañía, además tiene fabricación propia de drivers o arrancadores electrónicos, que posteriormente incorpora en sus productos. Actualmente es el único que garantiza que dichos dispositivos tienen una vida útil de 40.000 horas. Otra de las razones para elegir a dicha empresa, fue su capacidad de producción, ya que es de las pocas que cuenta con unas instalaciones suficientes para incorporar más líneas de producción si fuese necesario. Hoy en día dispone de aproximadamente 200 empleados. Sin lugar a dudas creemos que la clave de nuestro éxito es debido a una sabia elección de nuestros colaboradores.
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ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD REDUCEN LAS EMISIONES DE CO2 AL CONSUMIR POCA ENERGÍA SE REDUCEN LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA



NO EMITEN CALOR ASÍ SE AHORRE EN CLIMATIZACIÓN



NO CONTAMINAN NO CONTIENEN MERCURIO NI OTRAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES



LUMINARIAS LED BOMBILLAS LED PARA EXTERIORES PROYECTORES LED PARA EXTERIORES



ILUMINACIÓN EXTERIOR



LW POTENCIA



LW-20W



LW-30W



LW-40W



1.800 - 2000Lm



2.700 - 3.000Lm



3.600 - 4.000Lm



730 x 350 x 180mm



730 x 350 x 180mm



730 x 350 x 180mm



9,3 kg



9,3 kg



9,3 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



85%



85%



85%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



50W



70W



100W



MERCURIO



80W



125W



160W



HALOGENURO



40W



60W



80W



LB POTENCIA



LB-30W



LB-40W



LB-60W



2.550 - 2.850Lm



3.400 - 3.800Lm



5.100 - 5.700Lm



730 x 350 x 160mm



800 x 390 x 200mm



800 x 390 x 200mm



7,8 kg



9,5 kg



9,5 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-30ºC ~ 45ºC



-30ºC ~ 45ºC



-30ºC ~ 45ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



70W



100W



140W



MERCURIO



125W



160W



250W



HALOGENURO



60W



80W



160W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



LX POTENCIA



LX-60W



LX-100W



LX-120W



LX-140W



5.400 - 6000Lm



9.000 - 10.000Lm



10.800 - 12.000Lm



12.600 - 14.000Lm



760 x 360 x 150mm



760 x 360 x 150mm



760 x 360 x 150mm



760x360x150mm



13,55 kg



13,55 kg



13,55 kg



13,55 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



140W



220W



250W



310W



MERCURIO



250W



400W



480W



560W



HALOGENURO



120W



200W



240W



280W



También disponible en 70W y 80W



LN POTENCIA



LN-80W



LN-120W



LN-160W



LN-200W



LUMINOSIDAD



8.000Lm



12.000Lm



16.000Lm



20.000Lm



568 x 340 x 115mm



690 x 340 x 115mm



825 x 340 x 115mm



950 x 340 x 115mm



9 kg



11 kg



13 kg



15 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP67



IP67



IP67



IP67



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-30ºC ~ 45ºC



-30ºC ~ 45ºC



-30ºC ~ 45ºC



-30ºC ~ 45ºC



MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



180W



250W



360W



450W



MERCURIO



320W



480W



640W



1000W



HALOGENURO



160W



240W



320W



400W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



LC POTENCIA



LC-60W



LC-90W



LC-120W



LC-200W



5.100 - 5.700Lm



7.650 - 8.550Lm



10.200 -11.400Lm



17.000 - 19.000Lm



525 x 330 x 150mm



525 x 330 x 150mm



660 x 330 x 150mm



860 x 330 x 150mm



7,6 kg



12,2 kg



12,2 kg



14,6 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-35ºC ~ 45ºC



-35ºC ~ 45ºC



-35ºC ~ 45ºC



--35ºC ~ 45ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



140W



200W



250W



450W



MERCURIO



250W



350W



480W



1000W



HALOGENURO



160W



180W



240W



400W



También disponible en 80W y 160W



LD POTENCIA



LD-80W



LD-120W



LD-160W



LD-200W



6.800 - 7.600Lm



10.200 - 11.400Lm



13.600Lm



17.000 - 19.000Lm



600 x 300 x 180mm



750 x 320 x 180mm



980 x 320 x 200mm



980 x 320 x 200mm



10,8 kg



12,2 kg



14,2 kg



14,2 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-35ºC ~ 45ºC



-35ºC ~ 45ºC



-35ºC ~ 45ºC



--35ºC ~ 45ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



180W



250W



350W



450W



MERCURIO



320W



480W



620W



1000W



HALOGENURO



160W



240W



320W



400W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



LZ POTENCIA



LZ-42W



LZ-70W



LZ-112W



LZ-182W



3.780 - 4200Lm



6.300 - 7.000Lm



10.080 -11.200Lm



16.380 - 18.200Lm



410 x 330 x 120 mm



550 x 330 x 120 mm



660 x 330 x 120 mm



860 x 350 x 160 mm



6,5 kg



8 kg



11 kg



16 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-35ºC ~ 50ºC



-35ºC ~ 50ºC



-35ºC ~ 50ºC



-35ºC ~ 50ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



100W



150W



250W



400W



MERCURIO



170W



280W



450W



730W



HALOGENURO



90W



140W



240W



370W



También disponible en 56W, 84W, 98W, 126W, 140W, 154W y 196W



LY POTENCIA



LY-120W



LY-140W



LY-180W



10.800 - 12.000Lm



12.600 - 14.000Lm



16.200 - 18.000Lm



720 x 328 x 137 mm



720 x 328 x 137 mm



720 x 328 x 137 mm



11,5 kg



11,5 kg



11,5 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



88%



88%



88%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP66



IP66



IP66



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



250W



310W



400W



MERCURIO



480W



560W



720W



HALOGENURO



240W



280W



360W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



LQ POTENCIA



LQ-20W



LQ-30W



LQ-50W



LQ-70W



1.800 - 2.000Lm



2.700 - 3.000Lm



4.500 - 5.000Lm



6.300 - 7.000Lm



Ø580 mm x 266 mm



Ø580 mm x 266 mm



Ø580 mm x 266 mm



Ø580 mm x 266 mm



12 kg



13 kg



14 kg



15 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



50W



70W



120W



150W



MERCURIO



80W



125W



200W



280W



HALOGENURO



40W



60W



100W



140W



También disponible en 60W



LR POTENCIA



LR-20W



LR-30W



LR-50W



LR-70W



1.800 - 2.000Lm



2.700 - 3.000Lm



4.500 - 5.000Lm



6.300 - 7.000Lm



Ø616 mm x 390 mm



Ø616 mm x 390 mm



Ø616 mm x 390 mm



Ø616 mm x 390 mm



7,8 kg



8,8 kg



9,8 kg



10,8 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



50W



70W



120W



150W



MERCURIO



80W



125W



200W



280W



HALOGENURO



40W



60W



100W



140W



También disponible en 60W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



LV POTENCIA



LV-20W



LV-30W



LV-50W



LV-70W



1.800 - 2.000Lm



2.700 - 3.000Lm



4.500 - 5.000Lm



6.300 - 7.000Lm



Ø650 mm x 900 mm



Ø650 mm x 900 mm



Ø650 mm x 900 mm



Ø650 mm x 900 mm



7,6 kg



8,6 kg



9,6 kg



10,6 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



50W



70W



120W



150W



MERCURIO



80W



125W



200W



280W



HALOGENURO



40W



60W



100W



140W



También disponible en 60W



LU POTENCIA



LU-20W



LU-30W



LU-50W



LU-70W



1.800 - 2.000Lm



2.700 - 3.000Lm



4.500 - 5.000Lm



6.300 - 7.000Lm



Ø445 mm x 990 mm



Ø445 mm x 990 mm



Ø445 mm x 990 mm



Ø445 mm x 990 mm



14 kg



15 kg



16 kg



17 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



50W



70W



120W



150W



MERCURIO



80W



125W



200W



280W



HALOGENURO



40W



60W



100W



140W



También disponible en 60W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



LS POTENCIA



LS-20W



LS-30W



LS-50W



LS-70W



1.800 - 2.000Lm



2.700 - 3.000Lm



4.500 - 5.000Lm



6.300 - 7.000Lm



Ø450 mm x 850 mm



Ø450 mm x 850 mm



Ø450 mm x 850 mm



Ø450 mm x 850 mm



10 kg



11 kg



12 kg



13 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



50W



70W



120W



150W



MERCURIO



80W



125W



200W



280W



HALOGENURO



40W



60W



100W



140W



También disponible en 60W



LT POTENCIA



LT-20W



LT-30W



LT-50W



LT-70W



1.800 - 2.000Lm



2.700 - 3.000Lm



4.500 - 5.000Lm



6.300 - 7.000Lm



Ø445 mm x 990 mm



Ø445 mm x 990 mm



Ø445 mm x 990 mm



Ø445 mm x 990 mm



7,6 kg



8,6 kg



9,6 kg



10.6 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



50W



70W



120W



150W



MERCURIO



80W



125W



200W



280W



HALOGENURO



40W



60W



100W



140W



También disponible en 60W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



XS POTENCIA



XS-20W



XS-30W



XS-50W



XS-70W



1.800 - 2.000Lm



2.700 - 3.000Lm



4.500 - 5.000Lm



6.300 - 7.000Lm



380 x 380 x 40 mm



380 x 380 x 60 mm



380 x 380 x 100 mm



380 x 380 x 120 mm



2 kg



3 kg



4 kg



5 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



50W



70W



120W



150W



MERCURIO



80W



125W



200W



280W



HALOGENURO



40W



60W



100W



140W



Las medidas se pueden personalizar, para poder ser adaptadas a cualquier luminaria. También disponible en 60W



SY POTENCIA



SY-20W



SY-30W



SY-40W



SY-60W



1.800 - 2.000Lm



2.700 - 3.000Lm



3.600 - 4.000Lm



5.400 - 6.000Lm



Ø73 H 185 mm



Ø90 H 218 mm



Ø90 H 258 mm



Ø90 H 270 mm



280 g



280 g



280 Gg



450 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



IP40



IP40



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 100V-200V



AC 100V-200V



AC 100V-200V



AC 100V-200V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



50W



70W



100W



150W



MERCURIO



80W



125W



160W



250W



FLUORESCENCIA



40W



60W



80W



120W



También disponible en 15W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



SX POTENCIA



SX-28W



SX-36W



SX-60W



2.520 - 2.800Lm



3.240 - 3.600Lm



5.400 - 6.000Lm



105 x 265 mm



105 x 265 mm



105 x 285 mm



1,4 kg



1,5 kg



1,6 kg



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 100V-200V



AC 100V-200V



AC 100V-200V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



70W



80W



150W



MERCURIO



125W



150W



250W



HALOGENURO



60W



70W



120W



SW POTENCIA



SW-18W



SW-24W



SW-36W



LUMINOSIDAD



1.620 - 1.800Lm



2.400Lm



3.240 - 3.600Lm



MEDIDAS



Ø103 x 200 mm



Ø103 x 220 mm



Ø103 x 260 mm



0,6 kg



0,7 kg



0,85 kg



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 100V-200V



AC 100V-200V



AC 100V-200V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



de



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



50W



60W



80W



MERCURIO



80W



100W



150W



HALOGENURO



40W



50W



70W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



SZ POTENCIA



SZ-27W



SZ-30W



SZ-36W



LUMINOSIDAD



2.430 - 2.700Lm



2.700 - 3.000Lm



3.240 - 3.600Lm



MEDIDAS



Ø150 x 185 mm



Ø150 x 185 mm



Ø150 x 185 mm



0,5 kg



0,5 kg



0,5 kg



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



IP40



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 100V-200V



AC 100V-200V



AC 100V-200V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



70W



75W



80W



MERCURIO



125W



140W



150W



HALOGENURO



60W



65W



70W



ST-S POTENCIA



ST-I ST-S-36W



ST-I-36W



LUMINOSIDAD



3.240 - 3.600Lm



3.240 - 3.600Lm



MEDIDAS



Ø230 x H255 mm



Ø230 x H255 mm



1,5 kg



1,5 kg



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 100V-200V



AC 100V-200V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



de



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



80W



80W



MERCURIO



150W



150W



HALOGENURO



70W



70W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



PX POTENCIA LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



PX-10W 900 - 1.000Lm 115 x 90 x 87 mm 0,6 kg 2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



DC 24V~AC 85V~265V -40ºC ~ 50ºC



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



30W



MERCURIO



50W



HALOGENURO



20W



PY POTENCIA



PY-20W



PY-30W



PY-50W



1.800 - 2.000Lm



2.700 - 3.000Lm



4.500 - 5.000Lm



225 x 185 x 131 mm



225 x 185 x 131 mm



285 x 238 x 150mm



2,58 kg



2,58 kg



4,2 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



50W



70W



120W



MERCURIO



80W



125W



200W



HALOGENURO



40W



60W



100W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



PW POTENCIA



PW-60W



PW-70W



PW-80W



5.400 - 6.000Lm



6.300 - 7.000Lm



7.200 - 8.000Lm



390 x 285 x 117 mm



390 x 285 x 117 mm



390 x 285 x 117 mm



8 kg



8 kg



8 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



150W



160W



180W



MERCURIO



250W



280W



320W



HALOGENURO



120W



140W



160W



PZ POTENCIA



PZ-100W



PZ-120W



PZ-140W



PZ-160W



9.000 - 10.000Lm



10.800 - 12.000Lm



12.600 - 14.000Lm



14.400 - 16.000Lm



605 x 290 x 220 mm



605 x 290 x 220 mm



605 x 290 x 220 mm



605 x 290 x 220 mm



11,5 kg



11,5 kg



11,5 kg



11,5 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



220W



250W



310W



360W



MERCURIO



400W



480W



560W



640W



HALOGENURO



200W



240W



280W



320W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR



PV POTENCIA



PV-160W



PV-180W



PV-200W



14.400 - 16.000Lm



16.200 - 18.000Lm



18.000 - 20.000Lm



930 x 290 x 110 mm



930 x 290 x 110 mm



930 x 290 x 110 mm



18,2 kg



18,2 kg



18,2 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



DC 24V~AC 85V~265V



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



-40ºC ~ 50ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



360W



400W



450W



MERCURIO



640W



720W



1000W



HALOGENURO



320W



360W



400W



PG POTENCIA



PG-40W



PG-65W



PG-90W



LUMINOSIDAD



4700Lm



6850 Lm



10000 Lm



337 x 337 x 40 mm



337 x 337 x 40 mm



337 x 337 x 40 mm



5 kg



5.8 kg



6,3 kg



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V-265V



AC 85V-265V



AC 85V-265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



200W



100W



150W



MERCURIO



380W



160W



260W



HALOGENURO



180W



80W



130W
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CALIDAD Y DISEÑO NO ATRAE MOSQUITOS AL NO POSEER RAYOS ULTRAVILETAS



ENCENDIDO INMEDIATO AL CONTRARIO QUE LOS PRODUCTOS DE BAJO CONSUMO



A TODO COLOR DISPONIBLES EN TODO TIPO DE COLORES Y TONALIDADES



ILUMINACIÓN EXTERIOR



PROYECTORES INDUSTRIALES LED BOMBILLAS PARA PROYECTORES INDUSTRIALES LUMINARIAS LED DOWNLIGHT LED DISPOSITIVOS DE SUSTITUCIÓN LED BOMBILLAS DOWNLIGHT BOMBILLAS LED PARA EXTERIORES TUBOS LED PROYECTORES LED PARA EXTERIORES BOMBILLAS LED DICROICAS LED



ILUMINACIÓN INTERIOR



CX POTENCIA



CX-80W



CX-120W



CX-160W



CX-180W



7.200 - 8.000Lm



10.800 - 12.000Lm



14.400 - 16.000Lm



16.200 - 18.000Lm



495 x 410 mm



600 x 475 mm



600 x 475 mm



600 x 475 mm



7 kg



10 kg



12 kg



12 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



IP65



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



180W



250W



360W



400W



MERCURIO



320W



480W



640W



720W



HALOGENURO



160W



240W



320W



360W



También disponible en 50W/70W/100W/200W



IX POTENCIA



IX-30W



IX-50W



IX-60W



LUMINOSIDAD



2.700 - 3.000Lm



4.500 - 5.000Lm



5.400 - 6.000Lm



MEDIDAS



Ø160 x 240 mm



Ø160 x 240 mm



Ø160 x 240 mm



2,5 kg



2,8 kg



2,8 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 60ºC



-40ºC ~ 60ºC



-40ºC ~ 60ºC



de



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA SODIO



70W



120W



140W



MERCURIO



125W



200W



250W



HALOGENURO



60W



100W



120W
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ILUMINACIÓN INTERIOR



DX POTENCIA



DX-10W



DX20W



DX-30W



DX-35W



LUMINOSIDAD



1.000Lm



2.000Lm



3.000Lm



3.500Lm



Ø230 x 108 mm



Ø230 x 108 mm



Ø230 x 108 mm



Ø230 x 108 mm



1,6 kg



2 kg



2,8 kg



3,2 kg



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



IP40



IP40



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



100W



200W



300W



350W



INCANDESCENCIA



90W



180W



250W



300W



FLUORESCENCIA



20W



40W



60W



70W



También disponible en 15W y 25W



DY POTENCIA



DY-3W



DY-7W



DY-12W



DY-18W



LUMINOSIDAD



270 - 300Lm



630 - 700Lm



1.080 - 1.200Lm



1.620 - 1.800Lm



MEDIDAS



Ø86 x 48 mm



Ø106 x 71 mm



Ø135 x 71 mm



Ø160 x 71 mm



80 g



120 g



200 g



340 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



IP40



IP40



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



30W



70W



120W



180W



INCANDESCENCIA



25W



60W



100W



150W



FLUORESCENCIA



6W



14W



24W



36W



También disponible en 5W, 9W y 15W
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ILUMINACIÓN INTERIOR



DW POTENCIA



DW-9W



DW-18W



DW-27W



DW-36W



612Lm



1.620Lm



2.430Lm



3.240Lm



162 x 415 x 125 mm



200 x 155 x 230 mm



225 x 155 x 525 mm



200 x 155 x 320 mm



2450 g



1500 g



2450 g



1500 g



W/R/G/B



W/R/G/B



W/R/G/B



W/R/G/B



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



IP40



IP40



AC 85V~260V



AC 85V~260V



AC 85V~260V



AC 85V~260V



0ºC ~ 45ºC



0ºC ~ 45ºC



0ºC ~ 45ºC



0ºC ~ 45ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



También disponible en 3W, 6W y 12W



GX POTENCIA



GX-8W



GX-13W



LUMINOSIDAD



640 - 720Lm



1.080 - 1.170Lm



MEDIDAS



Ø40 x 123 mm



Ø40 x 168 mm



0,12 kg



0,183 kg



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-20ºC ~ 45ºC



-20ºC ~ 45ºC



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



80W



130W



INCANDESCENCIA



70W



110W



FLUORESCENCIA



18W



26W
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ILUMINACIÓN INTERIOR



TX POTENCIA



TX-9W



TX-12W



TX-18W



TX-24W



810 - 900Lm



1.080 - 1.200Lm



1.620 - 1.800Lm



2.160 - 2.400Lm



Ø26 x 600 mm



Ø26 x 900 mm



Ø26 x 1.200 mm



Ø26 x 1.500 mm



235 g



235 g



445 g



625 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP60



IP60



IP60



IP60



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



90W



120W



180W



240W



INCANDESCENCIA



80W



100W



150W



200W



FLUORESCENCIA



18W



24W



36W



58W



También disponible en 15W y 30W



TY POTENCIA



TY-8W



TY-12W



TY-18W



TY-25W



720 - 780Lm



1.080 - 1.092Lm



1.620 - 1.794Lm



2.250 - 2.340Lm



Ø16 x 600 mm



Ø16 x 900 mm



Ø16 x 1.200 mm



Ø16 x 1.500 mm



200 g



250 g



400 g



600 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP60



IP60



IP60



IP60



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



80W



120W



180W



250W



INCANDESCENCIA



70W



100W



150W



200W



FLUORESCENCIA



16W



24W



36W



58W
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ILUMINACIÓN INTERIOR



TZ POTENCIA



TZ-9W



TZ-12W



TZ-18W



TZ-20W



810 - 900Lm



1.080 - 1.200Lm



1.620 - 1.800Lm



1.800 - 2.000Lm



Ø20 x 217 mm



Ø20 x 312 mm



Ø20 x 405 mm



Ø20 x 528 mm



170 g



210 g



260 g



320 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP60



IP60



IP60



IP60



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



90W



120W



150W



200W



INCANDESCENCIA



80W



100W



120W



180W



FLUORESCENCIA



18W



24W



30W



40W



TW POTENCIA



TW-14W



TW-20W



LUMINOSIDAD



1.260 - 1.400Lm



1.800 - 2.000Lm



MEDIDAS



Ø225 x 30 mm



Ø300 x 30 mm



220 g



300 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP54



IP54



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



140W



200W



INCANDESCENCIA



120W



180W



FLUORESCENCIA



28W



40W
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ILUMINACIÓN INTERIOR



BX POTENCIA



BX-5W



BX-7W



BX-9W



BX-12W



LUMINOSIDAD



450 - 500Lm



630 - 700Lm



810 - 900Lm



1.080 - 1.200Lm



MEDIDAS



Ø62 x 109 mm



Ø62 x 129 mm



Ø70 x 158 mm



Ø96,5 x 161 mm



94 g



145 g



390 g



420 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



IP40



IP40



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



de



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



50W



70W



90W



120W



INCANDESCENCIA



45W



60W



75W



100W



FLUORESCENCIA



10W



14W



18W



24W



También disponible en 15W y 18W



BZ POTENCIA



BZ-3W



BZ-5W



LUMINOSIDAD



270 - 300Lm



450 - 500Lm



MEDIDAS



Ø60 x 110 mm



Ø60 x 130 mm



90 g



90 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



30W



50W



INCANDESCENCIA



25W



45W



FLUORESCENCIA



6W



10W
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ILUMINACIÓN INTERIOR



BY POTENCIA



BY-3W



LUMINOSIDAD



270 - 300Lm



MEDIDAS



Ø37 x 106 mm



de



PESO COLOR TEMPERATURA



120 g 2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



30W



INCANDESCENCIA



25W



FLUORESCENCIA



6W



BV POTENCIA



BV-5,5W



BV-7W



BV-9W



LUMINOSIDAD



450 - 500 Lm



630 - 700 Lm



810 - 900 Lm



MEDIDAS



Ø60 x H115 mm



Ø60 x H115 mm



Ø60 x H115 mm



0,08 kg



0,085 kg



0,09 kg



2.700K - 7,000K



2.700K - 7,000K



2.700K - 7,000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



IP40



AC 85 V - 260 V



AC 85V-265V



AC 85V-265V



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



-40ºC ~ 65ºC



PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



50W



70W



90W



INCANDESCENCIA



45W



60W



75W



FLUORESCENCIA



10W



14W



18W
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ILUMINACIÓN INTERIOR



BW POTENCIA



BW-3W



BW-5W



BW-7W



BW-10W



LUMINOSIDAD



270 - 300Lm



450 - 500Lm



630 - 700Lm



900 - 1.000Lm



MEDIDAS



Ø32 x 105 mm



Ø41 x 86 mm



Ø50 x 125 mm



Ø50 x 125 mm



51 g



80 g



110 g



130 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



IP40



IP40



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



30W



50W



70W



100W



INCANDESCENCIA



25W



45W



60W



90W



FLUORESCENCIA



6W



10W



14W



20W



HX POTENCIA



HX-1W



HX-3W



HX-4W



HX-5W



90 - 100Lm



270 - 300Lm



360 - 400Lm



450 - 500Lm



Ø50 x 54 mm



Ø50 x 58 mm



Ø50 x 62 mm



Ø50 x 85 mm



35 g



60 g



65 g



90 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



IP40



IP40



DC12V / AC 85V~265V



DC12V / AC 85V~265V



DC12V / AC 85V~265V



DC12V / AC 85V~265V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



10W



35W



40W



50W



INCANDESCENCIA



9W



25W



35W



45W



FLUORESCENCIA



2W



6W



8W



10W
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ILUMINACIÓN INTERIOR



HY POTENCIA



HY-5W-PAR20



HY-7W-PAR30



HY-9W-PAR30



HY-12W-PAR38



LUMINOSIDAD



450 - 500Lm



630 - 700Lm



810 - 900Lm



1.080 - 1.200Lm



MEDIDAS



Ø92 x 82 mm



Ø92 x 77 mm



Ø94 x 100 mm



Ø120 x 145 mm



210 g



250 g



380 g



500 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



IP40



IP40



TENSIÓN DE ENTRADA



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



AC 85V~265V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



PESO COLOR TEMPERATURA



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



50W



70W



90W



120W



INCANDESCENCIA



45W



60W



80W



100W



FLUORESCENCIA



10W



14W



18W



24W



También disponible en 7W-PAR 20 y 9W-PAR 38



HZ POTENCIA



HZ-7W



HZ-9W



HZ-12W



HZ-14W



630 - 700Lm



810 - 900Lm



1.080 - 1.200Lm



1.260 - 1.400Lm



Ø111 x 58,3 mm



Ø111 x 58,3 mm



Ø111 x 58,3 mm



Ø111 x 58,3 mm



260 g



320 g



360 g



400 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



95%



95%



95%



95%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP40



IP40



IP40



IP40



DC12V / AC 85V~265V



DC12V / AC 85V~265V



DC12V / AC 85V~265V



DC12V / AC 85V~265V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



EQUIVALENCIA APROXIMADA HALÓGENO



70W



90W



120W



150W



INCANDESCENCIA



60W



80W



100W



120W



FLUORESCENCIA



14W



18W



24W



28W



También disponible en 5W
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GRAN AHORRO DE ENERGÍA ALTA EFICIENCIA ENTRE 100 Y 110 LM/W



AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS



TIRAS DE LED BOMBILLAS LED CON BASE G4-G9-R7S PANELES LED BAÑADORES DE PARED LED PROYECTORES DE CARRIL LED PROYECTORES SUBTERRÁNEOS LED PROYECTORES SUMERGIBLES LED



OTROS PRODUCTOS



FX POTENCIA



FX-2,4W/M



FX-4,8W/M



FX-7,7W/M



FX-9,6W/M



90 - 100Lm/m



200 - 220Lm/m



300 - 330Lm/m



400 - 440Lm/m



5.000 x 8 x 2 mm



5.000 x 8 x 2 mm



5.000 x 8 x 2 mm



5.000 x 8 x 2 mm



165 g



165 g



165 g



165 g



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



2.700K - 7.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



90%



IP65 - IP67



IP65 - IP67



IP65 - IP67



IP65 - IP67



TENSIÓN DE ENTRADA



DC 12V~24V



DC 12V~24V



DC 12V~24V



DC 12V~24V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-10ºC ~ 40ºC



-10ºC ~ 40ºC



-10ºC ~ 40ºC



-10ºC ~ 40ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



GRADO DE PROTECCIÓN



FX-RGB POTENCIA



FX-7,2W-RGB/M



FX-14,4W/M-RGB



300Lm/m



600Lm/m



5.000 x 10 x 2 mm



5.000 x 10 x 2 mm



230 g



230 g



RGB



RGB



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



IP65 - IP67



IP65 - IP67



TENSIÓN DE ENTRADA



DC 12V~24V



DC 12V~24V



TEMPERATURA DE TRABAJO



-10ºC ~ 40ºC



-10ºC ~ 40ºC



LUMINOSIDAD MEDIDAS PESO COLOR TEMPERATURA



GRADO DE PROTECCIÓN
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OTROS PRODUCTOS



FY POTENCIA



FY-7,2W/0,5m



FY-14,4W/0,5m



FY-17,3W/0,5m



LUMINOSIDAD



540Lm/0,5m



1,.080Lm/0,5m



1.152Lm/0,5m



500 x 12 x 6 mm



500 x 12 x 6 mm



Ø20 x 28 mm



90 g



95 g



100 g



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



2.700K - 8.000K



VIDA ÚTIL



50.000 HORAS



50.000 HORAS



50.000 HORAS



EFICIENCIA



90%



90%



90%



GRADO DE PROTECCIÓN



IP65



IP65



IP65



DC 12V



DC 12V



DC 12V



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



-40ºC ~ 55ºC



MEDIDAS de



PESO COLOR TEMPERATURA



TENSIÓN DE ENTRADA TEMPERATURA DE TRABAJO



MX



-CUADRADO



POTENCIA



MX-0,72W-RGB



MX-0,72W



MX-1,44W-RGB



MX-1,44W



AC 85V-265V



AC 85V-265V



AC 85V-265V



AC 85V-265V



12V



12V



12V



12V 























Empfehlen Sie Dokumente
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50S（LED bakgrundsbelysning） AWS 

I hela denna guide kan textstycken åtföljas av en ikon och vara skrivna med fetstil eller kursiv stil. Dessa textstycken
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50S(LED-Hintergrundbeleuchtung) - AWS 

Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). LIMITED ein bis drei Jahre GARANTIE*. Bei AOC-LCD-Monitoren, die innerhalb des Nahen Ostens und Afrika (MEA) oder der Gemeinschaft Unabhängiger. Staaten (GUS) verkauft werden, garantiert AOC International 
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50S (LED baggrundslys) AWS 

Denne skæ rm er forsynet med et stik med tre ben, et stik med et tredje ben (jord). Stikket passer kun i en jordet stikk
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50S (LED Backlight) AWS 

The monitor is equipped with a three-pronged grounded plug, a plug with a third (grounding) pin. This plug will fit only
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50S（LED podsvietenie） - AWS 

Uistite sa, že počítač pracuje pri zatlačení CAPS LOCK klávesu na klávesnici a súčasne sledujte LED indikátor CAPS LOCK.
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led colour bar AWS 

INFRARED-REMOTE CONTROL / INFRAROT-FERNBEDIENUNG / TÃ‰LÃ‰COMMANDE INFRAROUGE. / MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS / PILOT NA PODCZERWIEÅƒ / TELECOMANDO A. INFRAROSSI. EN Point the infrared remote control directly at the infrared sensor installed on t
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led multi par AWS 

Le pictogramme en forme de triangle Ã©quilatÃ©ral renfermant un point d'exclamation signale Ã  l'utilisateur la prÃ©sence d'instructions importantes ..... The Cameo CLMPARCOB1 is a DMX-512 controllable LED lighting system with RGB colour mixing that 
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50S（osvetlitev LED） AWS 

Režim internetu. Movie. Režim hráčskej konzoly. Sports. Režim pre film. Gamma. Gamma1. Nastaviť na Gama1. Gamma2. Nastav
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led multi par AWS 

Stativhalterung: 28-mm-TV-Zapfen. HINWEIS: Ãœberkopfmontage darf ausschlieÃŸlich von dafÃ¼r ausgebildetem Personal durchgefÃ¼hrt werden. Der Scheinwerfer ist dabei mit einem geeigneten Sicherungsseil gegen Herabfallen zu sichern. FR INDRODUCTION. Voi










 


[image: alt]





LED Weihnachtsbeleuchtung LED-Ersatz 

28.12.2016 - 404-1096-ND (rot). 404-1097-ND (orange). C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blau). C503B-GCN-CY0C0791-ND (grÃ¼n). 404-1092-ND (gelb).
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LED MINI PAR CAN - AWS 

â€žJU00â€œ, oder Stroboskop â€žJF00â€œ auszuwÃ¤hlen. Die Farbwechsel- und Strobo- skopgeschwindigkeit (00 - 99) stellen Sie ein, indem Sie nochmals auf ENTER drÃ¼cken und dann mit Hilfe der UP und DOWN Tasten die Werte verÃ¤ndern. Zum BestÃ¤tigen noc
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LED MINI PAR CAN AWS 

PILOTAGE PAR LA MUSIQUE. Appuyez sur la touche MODE, jusqu'Ã  ce que la mention "SU00" appa- raisse dans l'afficheur. DÃ¨s lors, le projecteur est pilotÃ© par le signal du microphone intÃ©grÃ© : il suit donc le tempo de la musique. Appuyez de nou- ve










 


[image: alt]





LED FLAT PAR RGBW AWS 

Control via optional infrared remote. Master/slave mode. Standalone Functions. FEATURES. 7 luminous 4W RGBW LEDs, standa
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LED MINI PAR CAN AWS 

(La maggior parte dei controller dispone di una sola uscita DMX). COLLEGAMENTO DMX. DMX Ã¨ il linguaggio condiviso che consente l'accoppiamento tra diversi tipi di dispositivo e modelli di produttori differenti e il controllo da parte di un controlle
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Flyer LED-Elemente_1.pdf AWS 

GewerkÃ¼bergreifendes Lichtdesign in. WÃ¤rmedÃ¤mmverbundsystemen. emV SYSTEM LED-Elemente erveeres el Gl emv â€¢ Giessler Group eine Firma der Giessler Group Polska sp.z.o.o.. Almendsrosse 3 Zapocie DuÅ¼e 56. D-79353 Bahlingen PL-43-300 Bielsko-Bico.
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LED UV FLAT PAR AWS 

FR Vous avez fait le bon choix! Cet appareil a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© et fabriquÃ© en appliquant des exigences de qualitÃ© trÃ¨s Ã©levÃ©es: il garantit des annÃ©es de fonctionnement sans prob- lÃ¨me.Veuillez lire attentivement ce Manuel Utilisateur : vous










 


[image: alt]





Serie LED PANEL - Astro LED 

45. 45. 135. 135. 60. 60. 120. 120. 75. 75. 105. 105. 1572. 1257. 943. 628. 314. Average Diffuse Angle(50%): 113.4°. C0-
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led lampe oled tv wie funktioniert led und oled ... AWS 

But it is important to type in the modelno . plus the parts number, and discover the best repair part to the product. One could also take counselof your professional repairman, to be able to ascertain the situation plus the parts which may be neededi










 


[image: alt]





Serie LED PANEL - Astro LED 

CRI >80. VIDA ÚTIL: 30,000 HRS. MATERIAL: ALUMINIO 6063 + PMMA. *Driver Incluido. Cable de acero para suspender inclu
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W1 LED 

27 sept. 2017 - EN MURO CON FUENTE DE LUZ LED Y DRIVER INTEGRADO. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y CON MATERIALES MUY. RESISTEN
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W0 LED 

27 sept. 2017 - Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fa
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AR111 LED 

13 sept. 2017 - FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS. DESCRIPCIÓN. CLAVE. AR
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W1 LED 

27 sept. 2017 - 7. CLAVES DE PRODUCTO. 193 cd Máx. 193 48. 97. 145. 193 145. 97. 48. Ø 80 mm. 113 mm. 83 mm. DESCRIPCIÓN
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SLASH LED 

21 sept. 2017 - 24º. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. SLASH LED 24° ES UNA LUMINARIA DE EMPOTRAR. EN FALSO PLAFÓN Y PL
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