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CEILING 100 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES CEILING 100 LED ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES HASTA DE 13W Y HALÓGENAS DE HASTA 35W. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. EL DIFUSOR DE LUZ ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA HOMOGENEIZAR LA LUZ Y OCULTAR LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL Y DE CONFORT CON UN IRC MAYOR A 80. LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON UN IP65, RESISTENTE A POLVO Y HUMEDAD. EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE. IDEAL PARA: ·· HABITACIONES ·· BAÑOS ·· CLOSETS



2. DESCRIPCIÓN 2.1



CUERPO



POLIÉSTER



·· TALLERES ·· TERRAZAS



PANTALLA



·· PATIOS



2.3



MONTAJE O INSTALACIÓN



·· PASILLOS



2.4



GRADO DE PROTECCIÓN



2.5



PESO



·· CORREDORES



EN



POLVO



DE



APLICACIÓN



ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO



2.2



·· MARQUESINAS



·· INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA ∙∙ POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO ·· SOBREPONER ·· IP65 ·· 200 gr



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



3.1



FUENTE



3.2



RANGO DE TENSIÓN



3.3



CORRIENTE DE OPERACIÓN



3.4



FRECUENCIA DE OPERACION



3.5



FACTOR DE POTENCIA



3.6



POTENCIA



3.7



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, REMOTO ·· VIDA ÚTIL: 25,000 hrs ·· 100-240V~ ·· 0.07 A / 0.05 A ·· 50 / 60 Hz ·· 0.5 ·· 5 W ·· >120%



(THD)
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CEILING 100 4. FUENTE LUMINOSA 4.1



TIPO



4.2



TEMPERATURA DE COLOR



4.3



FLUJO LUMINOSO



4.4



IRC



4.5



VIDA ÚTIL



·· LED ·· 3000 K ·· 6000 K ·· 350 lm @ 3000 K ·· 370 lm @ 6000 K ·· ≥ 82 ·· 50,000 Hrs



5. FOTOMETRÍA



6. DIMENSIONES



32 63



29 mm 95



126



Ø 90 mm



126 cd Máx.



REFERENCIA A 6000 K



5.1



EFICIENCIA DEL SISTEMA



·· 71 lm / W @ 3000 K ·· 74 lm / W @ 6000 K



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



CEILING LED 100 5W 100-240V 30K BC



L5201-1E0



CEILING LED 100 5W 100-240V 60K BC



L5201-130



8. ACCESORIOS Y / O REPUESTOS DESCRIPCIÓN DTi 5W MAX. 160mA 100-240V BFP ENRESINADA



CLAVE D5215-000



9. CERTIFICACIONES 9.1



NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD
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San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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mayfield ceiling fan - Ceiling Fans 

The net weight of this fan including the light kit is: 13.01 lbs. ...... Herramientas necesarias para el ensamblaje (no
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100 100 100 100 100 100 100 90 100 n/a 100 100 100 100 100 100 ... 

DICIPLINARIO. 1020. 08. SUBGERENCIA DE SOPORTE. CORPORATIVO. CLARA MERCEDES MORENO TORRES. 52.329.431. JEFE OFICINA ASES
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MAZON CEILING FAN 

Before returning to your retailer, call our customer .... Lift fan motor (B) up to mounting ..... For the balance of the
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KEYPORT HUGGER CEILING FAN 

Make sure the installation site you choose allows a minimum clearance of 7 ft. from the blades to the floor .... (B) ali
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QUIMBY CEILING FAN 

If you are mounting the fan to a ceiling outlet box, use a METAL octagonal outlet box. Secure the box directly to .....
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Universal Projector Ceiling Mount 

461153. Easily put a projector in place and keep it in prime position. Manhattan Universal Projector Ceiling Mounts hold projectors stable and steady with precise tilt, swivel and height adjustments. Constructed of lightweight, quality materials, Man
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100% 100% 100% 100% 70% 

6 ago. 2018 - HELADO EXTREME “NESTLÉ”. Varios sabores. Cono, pack 4 o mini cono, pack 6. Desde 240 g.(1) hasta 292 g.(2)
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CEILING 125 LED 

13 sept. 2017 - CEILING 125 LED. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
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Ceiling Fan Light Kit 

housing and secure with lock washer and hex nut. ... cap/switch housing to fan using original screws (from ... Contact y
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LANSING CEILING FAN 

Lowes.com/harborbreeze. ADITAMENTOS. Tornillo del motor. (preensamblado en el ensamblaje del motor [E]). Cant . 10 y 1 a
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SPRINGFIELD II CEILING FAN 

The net weight of this fan including the light kit is: 19.62 lbs. (8.9 kg). TABLE OF CONTENTS ..... Make sure to align g
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URBANIA CEILING FAN 

1A). Partially loosen set screws in motor housing yoke at top of motor housing (E). (Fig. 1B). *Helpful Hint: Downrod st
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TELEVISIÓN. JORGE ENRIQUE RICARDO PERDOMO. 11.298.502. 100 ... SEÑAL COLOMBIA. LILIAM ANDREA BERNAL FRANCO. 52.518.249.
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100% 100% 100% 

hace 6 días - LOTE 3 CALCETINES. Colores surtidos. Talla 39 a 46. “LOTTO”. “SERGIO TACCHINI”, pinkies. LA UNIDAD. 19€. ,
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100% 100% 100% 

hace 3 días - Supreme, 600 ml.(2). (1)(El lavado a 0,05€). (2)(El litro a 4,30€). .... o Love & action 2 capas,. 90
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100% 100% 100% 

hace 1 día - “NESCAFÉ DOLCE GUSTO”. Cappuccino natural, Nesquik, lungo, lungo descafeinado, grande intenso o grande amer
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MONTE BELLO CEILING FAN 

12-volt Battery. 1. S. Remote Control Receiver. 1. T. Shade Fitter Screw. 3. U. Halogen Bulb. 1. V. Wire Cage. 1. PART.
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BELLHAVEN II CEILING FAN 

*Helpful Hint: Downrod style mounting is best suited for ceilings 8 ft. (2.44 m) high or higher. For taller ceilings you
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CROSSWINDS CEILING FAN 

Blade Arm. 5. H. Blade. 5 ... arms when installing them, balancing the blades, or cleaning the fan. Do not ..... back up
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CEILING 125 LED 

13 sept. 2017 - CEILING 125 LED. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
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ceiling 250 rejilla - Masluz 

Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.530
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1 - Best Ceiling Fans 

Medallón del aspa. 5. O. Carcasa del interruptor (preensamblado en el kit de iluminación (I)). 1. P. Botón de tapón. 1.
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MAZON CEILING FAN 

Conecte todos los conductores de PUESTA A TIERRA (VERDES) del ventilador con el conductor VERDE del techo. Conexión del
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