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ceiling 250 led - MAGG

CEILING 250 ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER. CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. FLUORESCENTES HASTA DE  
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CEILING 250 LED 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES CEILING 250 ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES HASTA DE 45W Y HALÓGENAS DE HASTA 150W. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. EL DIFUSOR DE LUZ ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA HOMOGENEIZAR LA LUZ Y OCULTAR LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL Y DE CONFORT CON UN IRC MAYOR A 80. LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON UN IP65, RESISTENTE A POLVO Y HUMEDAD. EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO DE ESTADO SÓLIDO QUE TIENE UNA VIDA ÚTIL DE 60,000 hrs. VOLVIENDO AL PRODUCTO LIBRE DE MANTENIMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL. IDEAL PARA:



2. DESCRIPCIÓN ·· HABITACIONES ·· BAÑOS



2.1 CUERPO



·· INYECCIÓN



DE ALUMINIO ACABADO PINTURA



·· TERRAZAS



POLIÉSTER



·· MARQUESINAS



ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO O CHOCOLATE



·· PATIOS



2.3 PANTALLA



·· PASILLOS



2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN



·· CORREDORES



2.5 GRADO DE PROTECCIÓN 2.6 PESO



EN



POLVO



DE



APLICACIÓN



·· POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO ∙∙ SOBREPONER ·· IP65 ·· 595 gr



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 FUENTE 3.2 RANGO DE TENSIÓN 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 3.5 FACTOR DE POTENCIA 3.6 POTENCIA 3.7 ATENUABLE 3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· (1) DRIVER DE ESTADO SÓLIDO INTEGRADO ·· VIDA ÚTIL: 60,000 hrs. ·· 105-140V~ ·· 0.18 A ·· 60 Hz ·· >0.95 ·· 22 W ·· SI, POR FASE (DIMMER) ·· 
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ceiling 250 led - MAGG 

POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO O CHOCOLATE. 2.3 PANTALLA. · POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABAD










 








ceiling 250 rejilla - Masluz 

Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.530










 








ceiling 250 rejilla - Masluz 

2.6. GRADO DE PROTECCIÓN. · IP 65. CEILING 250 REJILLA. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. CEILING 250 REJILLA ES










 








W2 LED 55 - MAGG 

MURO CON FUENTE DE LUZ LED. ES UNA LUMINARIA IDEAL PARA INSTALARSE EN LUGARES. INTERIORES Y EXTERIORES COMO REEMPLAZO DE










 








KROMOS LED 60x120 - MAGG 

EL DRIVER ES DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Y MULTI. VOLTAJE CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V. QUE LO. PROTEGE DE VARIACI










 








CEILING 125 LED 

13 sept. 2017 - CEILING 125 LED. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS










 








CEILING 125 LED 

13 sept. 2017 - CEILING 125 LED. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS










 








CUBIC LED 30x120 - MAGG 

... contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. ... 5A16. 2 / 2. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIO










 








AR111 LED - MAGG 

INYECCIÓN DE ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO. (PMMA). · ÁNGULO DE APERTURA: 45°. 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN. · IP 50. 3.1 RANGO DE T










 








lámpara t8 led - MAGG 

LED. 4.2 TEMPERATURA DE COLOR. · 3000K. · 4000K. · 6000K. 4.3 FLUJO LUMINOSO. · 1660 lm @ 3000 K. · 1780 lm @ 4000 K. ·










 








gamma led 600 - MAGG 

GAMMA LED 600. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 2.1 CUERPO. · POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA. RESISTENCIA










 








PANEL LED 20x120 - MAGG 

(1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO. · VIDA UTÍL 25,000 h. 3.2 RANGO DE TENSIÓN. · 100-240 V ~. 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓ










 








T8 LED ECO - MAGG 

UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE. DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE GENERA UN. ALTO FLUJO LUMINOSO Y BAJ










 








AR111 LED - MAGG 

A LA CORROSIÓN ACABADO PINTURA. POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE O. NEGRO. 2.2 ÓPTICA.










 








T5 LED - MAGG 

CLAVE. LÁMPARA LED T5 LINEAL 9W 100-305V BFP 6000K. F5056-030. LÁMPARA LED T5 LINEAL 9W 100-305V BFP 4000K. F5056-0I0. 1










 








W3 LED - MAGG 

ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE. 2.2 ÓPTICA. · POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA. TRANSMITANCIA. 2.3 PANTALLA. · CRISTAL T










 








gamma led 600 - MAGG 

ESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROS-. TÁTICA. 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN. · SOBREPONER / SUSPENDER. 2.5 GRADO DE PROTEC










 








LED Panel 250 IP20 

Durchmesser. : 250x250x12mm. HÃ¶he. : 55mm. Spannung. : 220-240V. Zeichnung. IP20. Lampen. Bezeichnung. Watt. Lichtstrom. Farbtemperatur. LED. 34W.










 








led flash matrix 250 - AUDIENS 

Please read this User's Manual carefully, so that you can begin making optimum use of your Cameo Light product quickly. Learn more about Cameo Light on ...










 








gamma led 1200 m - MAGG 

EL ALTO FLUJO LUMINOSO Y LA BAJA POTENCIA LO HACEN. ALTAMENTE EFICIENTE CON UN RENDIMIENTO MAYOR A 100 lm/W, LO QUE SE .










 








gamma led 1200 m - MAGG 

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A ... 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 4. FUENTE LUMINOSA. 4.1. TI










 








gamma led 1200 s - MAGG 

LÁMINA DE ACERO ACABADO PINTURA. POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA. 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN. ∙ SOBREPON










 








LED Panel Aufbau 250 IP20 

Durchmesser. : 250x250x12mm. HÃ¶he. : 55mm. Spannung. : 220-240V. Zeichnung. IP20. Lampen. Bezeichnung. Watt. Lichtstrom. Farbtemperatur. LED. 34W.










 








INSTALLATION INSTRUCTION Tube - LED Ceiling Mount 

System is intended for installation by a qualified electrician in accordance with the National Electrical Code and local
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