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ceiling 250 rejilla - Masluz

2.6. GRADO DE PROTECCIÓN. · IP 65. CEILING 250 REJILLA. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. CEILING 250 REJILLA ES 
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CEILING 250 REJILLA 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



1/2



CEILING 250 REJILLA ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE



LUMINARIAS



SIMILARES



CON



FUENTES



DE



LUZ



FLUORESCENTES HASTA DE 25W Y HALÓGENAS DE HASTA 50W. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 65 RESISTENTE A POLVO Y HUMEDAD. FABRICADA CON MATERIALES MUY RESISTENTES A LA INTEMPERIE. EL DIFUSOR DE LUZ ESPECIALMENTE DISEÑADO CON MICRO ESTRUCTURAS HOMOGENIZA LA LUZ Y OCULTA LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN DECORATIVA Y DE CORTESÍA. EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO DE ESTADO SÓLIDO QUE TIENE UNA VIDA ÚTIL MAYOR A 50,000 HRS. VOLVIENDO AL PRODUCTO LIBRE DE MANTENIMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL. ·· JARDINES



2. DESCRIPCIÓN 2.1



CUERPO



2.2



MARCO



2.3



PANTALLA



2.4



TORNILLERIA



2.5



MONTAJE O INSTALACIÓN



2.6



GRADO DE PROTECCIÓN



·· PATIOS ·· TERRAZAS



·· INYECCIÓN DE ALUMINIO ·· ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA



·· PASILLOS ·· CORREDORES



·· INYECCIÓN DE ALUMINIO ·· ACABADO PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTÁTICA



∙∙ MICROPLASMÁTICO FABRICADO EN ACRÍLICO (PMMA)



∙∙ ACERO INOXIDABLE ·· SOBREPONER ·· IP 65



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1



FUENTE



3.2



RANGO DE TENSIÓN



3.3



CORRIENTE DE OPERACIÓN



3.4



FRECUENCIA DE OPERACION



3.5



FACTOR DE POTENCIA



3.6



POTENCIA



3.7



ATENUABLE



3.7



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)



·· 1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO ·· VIDA ÚTIL: 25,000 hrs ·· 114 V ~ A 140 V ~ ·· 0.06 A ·· 50 / 60 Hz ·· 0.95 ·· 8W ·· SI POR MEDIO DE TRIAC ·· 
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ceiling 250 rejilla - Masluz 

Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.530
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ceiling 250 led - MAGG 

CEILING 250 ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER. CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. FLUORESCENTES HASTA DE 
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ceiling 250 led - MAGG 

POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO O CHOCOLATE. 2.3 PANTALLA. · POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABAD
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Piso de Rejilla Básica Piso de Rejilla 

En acero inoxidable, especial para la industria alimenticia, petroquímica, vitivinicola y farmacéutica, entre otras. Uso
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(' '202 - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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ELP-250-AL ELP-250-B ELP-250-C ELP-250-DU ELP-250 ... - Pro-Lok 

Installation Instructions: 1. Position the Latch Protector in the desired position on the door. Close the door and check
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ceiling 100 

13 sept. 2017 - CEILING 100 LED ES UNA LUMINARIA PARA. SOBREPONER CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE. LUMINARIAS ...
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Untitled - Masluz 

HECHO EN. San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez, Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 T
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mayfield ceiling fan - Ceiling Fans 

The net weight of this fan including the light kit is: 13.01 lbs. ...... Herramientas necesarias para el ensamblaje (no
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ELP-250-AL ELP-250-B ELP-250-C ELP-250-DU ELP-250 ... - Pro-Lok 

4. Sometimes a larger offset is needed between the Latch Protector and the ... C. Duronotic = DU. Stainless Steel = S. E
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POLO I LED - Masluz 

Pantalla: Cristal templado. • Montaje o Instalación: Sobreponer. • Grado de protección: IP65. • Peso: 413 g. DIMENSIONES
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CEILING 100 

13 sept. 2017 - magg.com.mx. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. ...
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CITI 80 - Masluz 

š )XHQWH. 'ULYHU WRWDOPHQWH LQWHJUDGR LQWHUQR š 5DQJR GH 7HQVLĂQ. V~ a 305V~ š &RUULHQWH GH 2SHUDFLĂQ. $ $ $.
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machote fichas intranet - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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(mm) FUENTE LUMINOSA - Masluz 

A1472. 1C12. • Potencia: 50 W Máxima. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. DESCRIPCIÓN. • Cuerpo: Polímero termoplástico. • Resor
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downlight 2300 led - Masluz 

ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W PARA. USO EN INTERIORES. LA CONSTRUCCIÓN ES ...
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slash led12º - Masluz 

SLASH LED 24º. CLAVES DEL PRODUCTO. evalC. nóicpircseD. SLASH LED 24º 2700 K. SLASH LED 24º 4500 K. L-5060-115. L-5060-1
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FIT CENTER 2x26 - Masluz 

B0115-000. LAMPARA AUTOBALASTRADA E26 3U 127V 26W 4100K. B0111-000. LAMPARA AUTOBALASTRADA E26 3U 127V 26W 6500K. B0116-
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TIGER 250 

siguientes modificaciones: - rotor dentado o de cuchillas rec- tas para un elevado desmenuza- do del terreno. La velocid
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machote fichas intranet - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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W1 LED - Masluz 

8. CERTIFICACIONES. 8.1. NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSI
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Trainingseinheit 250 

mehrere Spielformen mit Matten, eine. Passaufgabe fÃ¼r die gesamte Mannschaft und ein kleines Spiel mit Zusatzaufgaben. Nach dem. TorhÃ¼ter einwerfen ...
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Impaktor 250 

disponible con conducción eléctrica y bases de apoyo. SISTEMA DE ORUGAS ... La trituradora con mandíbula doble secundari
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