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Contrato 270 de 2008 Cerro Neiva (Huila)



Sitio:



REPORTE DE ESTUDIO DE SITIO T.V. Y FM 1. Idenficación RTVC



Cliente / Proyecto



2 - 313



Sitio:



CERRO NEIVA



Fecha de Visita:



28 y 29/02/2009 Leonell Ochoa M.



Visita realizada por: 2. Descripción del sitio Dirección del sitio:



Urbano Tipo de sitio X Rural de la estacion Nombre:Feiber Andres vargas y Nelson Tel.:8710451fijo pelamina Posible contacto en el sitio Coordenadas geográficas del



Datum: WGS84



Latitud (gº m' s''): 02º 48' 36.2'' N



sitio (En la cara A de la torre)



Longitud (gº m' s''): 75º 09' 42.6" W



Altura (msnm): 2395



Acceso al sitio



Tracto camión



X Camión



X Campero



A pie



Otros: La carretera saliendo de Neiva hacia la estación en su totalidad es destapada, se necesita permiso del Ejército nacional, Descripción de acceso al sitio Saliendo de Neiva se toma la vía que conduce a la vereda “El Caguan.” aproximadamente 3 horas después de este caserío se llega a la esta estación, la carretera es destapada y se encuentra en regular estado.



Estado y recomendaciones Vías de Acceso



En este momento esta vía se encuentra bastante deteriorada, se aconseja vehiculo de doble tracción, se debe solicitar el permiso correspondiente al Ejercito nacional novena brigada en Neiva, se recomienda primero llamar a la estación para saber el estado de la vía ya que es una Zona de bastantes derrumbes en época de invierno.



Descargue de los equipos No Existente



Ubicación zona descargue X Existente Distancia: Estación - Z. Descargue



4Mts No Necesario



Permisos para ingresar al sitio X Necesario



¿De quién? Ejercito Nacional 9ª brigada Neiva con 4 días áviles de anterioridad. Horario permitido de trabajo 6:006:00 a.m.A-- 7:00 17:00p.m. Obstáculos próximos



Vegetación



Edificación



Altura y detalles obstáculos próximos Ninguno.
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Otros:



Contrato 270 de 2008 Condiciones de seguridad No



Vigilancia X Si Estado puerta de acceso X Bueno Descripción puerta de acceso En buen estado, puerta en metal. Ventanas X Si



No



Cerramiento de la estación X Si



Malo X Bueno



Malo



No



Dimensiones Ver diagrama localización general Tipo de cerramiento (malla, etc)) Malla Facilidades de comunicación para coordinación y/o reporte de fallas No Existente



Estado X Existente Tipo de Sist. Comunicación X Celular



Radio



X Línea telefónica (fija / inalámbrica)



Trunking fija No tel:8710451



Otro (¿Cuál?): Comentarios del sitio Estación compartida con otros operadores de comunicaciones: Telecom, Comcel, Ejercito Nacional, Movistar, y Canales privados. Posee cerramiento en Malla en buen estado, la estación posee analista. En este momento esta estación posee los tres canales en Banda III, con una potencia de 2KW por cada transmisor, la torre tiene su pintura demasiado deteriorada, dentro de el cerramiento de esta estación se encuentra la torre de T.V andina. El transmisor Ch 28 de 5KW, se encuentra dentro del salón de equipos de RTVC y cuenta con escalerilla independiente, también se encuentran dentro de la estación, las antiguas instalaciones de Inravisión en estado de abandono, se aconseja reparar estas instalaciones.
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Contrato 270 de 2008 2.1. Diagrama de acceso al sitio (RUTA GPS)



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva



Página 3 de 38



Contrato 270 de 2008 2.2. Diagrama localización General (Torres, caseta de equipos, caseta de energía, caseta vigilantes, ubicación generador, acometida eléctrica AC / DC, escalerillas, barrajes de tierra, cerramiento (si es posibles), torres en las vecindades, mayores obstáculos, ubicación estación canales privados)



6.30



5.70



40°



Tanque de Agua Lluvia



3.70



6.20



Antiguas Instalaciones RTVC



1.50



ACPM 4.80



8.40



1.70



2.40 1.10



2.40



6.40 6.20 15.15



3.90



0.70



0.50



5.60



8.50



1.10



1.00



6.00



Salón de Plantas y Transferencias



Torre TV Andina



Cuarto de Equipos



8.00



Torre RTVC



Antena Satelital



Vivienda



8.80



5.10



8.70



Ø4.80



1



1.50 Cara A



Cara C



1.70



3



Cara B



2



1.90



3.00



7.50



4.00 26.70 Acceso Principal Estación
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4



50 3.



3.80



1.30



1.67



9.00



0.90
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Contrato 270 de 2008 3. Detalles de la(s) torre(s) Torre Nº1 Tipo de torre



X Existente



No Existente



Torre X Autosoportada Monopolo



Mástil



De Concreto



Otro



Base X Cuadrada



Trinagular



Localización X Piso Característica de la torre Pintura



Buena



X Mala No Existente



Condición de las bases X Buena



Mala



Luces de obstrucción X Existente



No Existente



Estado X En servicio



No operativas



Sistema pararrayos (SP) X Existente



No Existente



El SP es aislado de otras tierras X Si



No



Equipamientos de seguridad X Escalera



Guarda Cuerpos



Línea de vida X Existente



Regular



0,9 Medida de tierra (resistencia) Altura de la torre Altura total (m): 82 Si



No Existente No Existente



Cualidad X Bueno



Facilidades de extensión vertical



Ohmios X No



Dirección de las caras de la torre (Especificar los ángulos que corresponden a la dirección perpendicular a cada cara. En la línea sobre cada cara, especificar el azimut respecto al norte)
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Tubular



Terraza



Corrosión X Existente



Sistema de puesta a tierra



Templeteada (Riendada)
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Malo



Contrato 270 de 2008 Torre Nº2 Tipo de torre



X Existente



No Existente



Torre X Autosoportada



Templeteada (Riendada)



Monopolo



Mástil



De Concreto



Otro



Base X Cuadrada



Trinagular



Localización X Piso Característica de la torre Pintura X Buena Corrosión



Mala



Existente



X No Existente



Condición de las bases X Buena



Mala



Luces de obstrucción X Existente



No Existente



Estado X En servicio



No operativas



Sistema pararrayos (SP) X Existente



No Existente



El SP es aislado de otras tierras X Si



No



Equipamientos de seguridad X Escalera



Guarda Cuerpos



Línea de vida Sistema de puesta a tierra



No Existente



X Existente



No Existente



Cualidad X Bueno



Regular



Medida de tierra (resistencia) Altura de la torre Altura total (m): 73 Facilidades de extensión vertical



Si



0,3



Ohmios X No



Dirección de las caras de la torre (Especificar los ángulos que corresponden a la dirección perpendicular a cada cara. En la línea sobre cada cara, especificar el azimut respecto al norte)
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Terraza
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Malo



Contrato 270 de 2008 Espacio disponible para nuevos sistemas Torre Nº



1



Torre Nº



Vértice (1, 2, 3, 4) o Cara (A,B,C,D)



A



Vértice (1, 2, 3, 4) o Cara (A,B,C,D)



1 2



Altura Central



27m



Altura Central



28m



Espacio total



54m



Espacio total



46m



Torre Nº Vértice (1, 2, 3, 4) o Cara (A,B,C,D)



1 C, D



Torre Nº



1



Vértice (1, 2, 3, 4) o Cara (A,B,C,D)



3



Altura Central



22,5m



Altura Central



30m



Espacio total



45m



Espacio total



28 m



Torre Nº Vértice (1, 2, 3, 4) o Cara (A,B,C,D)



Altura Central



1



Torre Nº



1



Vértice (1, 2, 3, 4) o Cara (A,B,C,D)



30m



Altura Central



1 4 33m



16m - 46m Espacio total 24m Espacio total Comentarios de las torres La torre 1 pertenece a RTVC, se encuentra con pintura deteriorada y varios tornillos de la torre están oxidados, en la torre NO existe línea de vida, guarda cuerpos ni barrajes de tierra, la línea de transmisión de Radio nacional es de calibre 1-5/8". En varios tramos la torre no está sujeta a sus soportes por ausencia de 16 hangers. La escalerilla no esta completa asta la punta de la torre. A 45 m termina la escalerilla normal y el acenso continua por la escalerilla bajante de las líneas de transmisión hasta la punta de la torre, se sugieren los siguientes puntos. 1- Pintar la torre en su totalidad 2- Terminar la escalerilla hasta la punta de la torre 3- Instalar barajes de tierra en la torre. 4- Instalar línea de vida 5- Organizar las líneas de transmisión de radio nacional con sus respectivos hangers de sujeción. El sistema de pararrayos y luces de obstrucción se encuentran en buen estado. La torre 2 pertenece a TV Andina. Radio Nal: linea de Tx de 1 5/8" - 71m de longitud. Señal Inst: linea de Tx de 1 5/8" - 81m de longitud. Señal colombia - Cadena Uno: linea de Tx de 1 5/8" 97m de longitud.
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Contrato 270 de 2008 3.1 Detalles de las antenas existentes Torre Nº1 Vértice (1, 2, 3, o 4) o cara (A, B, C, o D)



Direccion



Cara "A" Cara "A" Cara "A" Cara "A" Cara "A" Vertice 1 Vertce 2 Cara "B" Vertice 3 Vertice 3 vertice 3 Cara "C" Cara "C" Cara "C" Cara "C" Cara"C" Cara "C" Cara "C" Cara "C" Cara "C" Cara "C" vertice 4 vertice 4 vertice 4 Cara "D" Cara "D" Cara "D" Cara "D" Cara "D" Cara "D" Cara "D" Cara "D" Cara "D" Cara "D"



Tello Tello Tello Tello Tello Neiva luz de obstruccion libre Neiva Neiva luz de obstruccion Ribera-Neiva Ribera-Neiva Ribera-Neiva Ribera-Neiva Ribera-Neiva Ribera-Neiva Ribera-Neiva Ribera-Neiva Ribera-Neiva Ribera-Neiva Tx Buena vista Neiva luz de obstruccion Neiva Neiva Neiva Neiva Neiva Neiva Neiva Neiva Neiva Neiva
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Altura Tipo (Grid, Dimensiones Acimut Central Yagi, Panel o diametro (º) (m) Parabola, etc) (m) 40° 57 panel 2 dipolos 1.75 x 1.50 40° 66 panel 4 dipolos 1,70 X 2,80 40° 69 panel 4 dipolos 1,70 X 2,80 40° 77,5 panel 4 dipolos 1,70 X 2,80 40° 79,6 panel 4 dipolos 1,70 X 2,80 5º 14 parábola 1.8 0° 50 luz de obstruccion 140° 140° 0° 220° 220° 220° 220° 220° 220° 220° 220° 220° 220° 230º 240º 0º 310º 310º 310º 310º 310º 310º 310º 310º 310º 310º



11 15 80 47 50 55 57 63,5 66,4 69,4 74.7 77.6 80.5 15 18.7 82 47 50 55 57 63,5 66,4 69,4 74.7 77.6 80.5



Yagi Yagi luz de obstruccion panel 4 dipolos F/S panel 4 dipolos F/S panel 2 dipolos panel 2 dipolos panel 4 dipolos panel 4 dipolos panel 4 dipolos panel 4 dipolos panel 4 dipolos panel 4 dipolos prábola Yagi luz de obstruccion panel 4 dipolos F/S panel 4 dipolos F/S panel 4 dipolos panel 4 dipolos panel 4 dipolos panel 4 dipolos panel 4 dipolos panel 4 dipolos panel 4 dipolos panel 4 dipolos
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3 3 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1.75 x 1.50 1.75 x 1.50 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1.8 3m vertical 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80 1,70 x 2,80



Tipo de servicio (TV, FM, uW) Radio Nacional T.V. SI T.V. SI T.V C1 y S/C T.V C1 y S/C uW F/S Energia Radio Red Hosp. Voz F/S Energia T.V. F/S T.V. F/S Radio Nacional Radio Nacional T.V SI T.V SI T.V SI T.V. C1 y SC T.V. C1 y SC T.V. C1 y SC uW Tx Buenavista Red hospitalaria Energia T.V. F/S T.V. F/S Radio Nacional Radio Nacional T.V. SI T.V. SI T.V. SI T.V. C1 y S/C T.V. C1 y SC T.V. C1 y SC



Contrato 270 de 2008 3.2 Diagrama de torre



82 80 78 76 74



W : 2.8m L : 1.7m H : 77.5m Az: 40° Ts: T.V C1 y S/C



72 70 68 66 64 62



W : 2.8m L : 1.7m H : 66m Az: 40° Ts: T.V. SI



W : 2.8m L : 1.7m H : 79.6m Az: 40° Ts: T.V C1 y S/C



W : 2.8m L : 1.7m H : 77.6m Az: 220° Ts: T.V. C1 y SC



W : 2.8m L : 1.7m H : 69m Az: 40° Ts: T.V. SI



W : 2.8m L : 1.7m H : 69.4m Az: 220° Ts: T.V SI W : 2.8m L : 1.7m H : 63.5m Az: 220° Ts: T.V SI



60 W : 1.75m L : 1.5m H : 57m Az: 40° Ts: Radio Nacional



58 56 54



W : 1.75m L : 1.5m H : 55m Az: 220° Ts: Radio Nacional



52 50



W : 2.8m L : 1.7m H : 47m Az: 220° Ts: T.V. F/S



48 46 44



W : 2.8m L : 1.7m H : 80.5m Az: 220° Ts: T.V. C1 y SC



W : 2.8m L : 1.7m H : 77.6m Az: 310° Ts: T.V. C1 y SC



W : 2.8m L : 1.7m H : 74.7m Az: 330° Ts: T.V. C1 y SC



W : 2.8m L : 1.7m H : 69.4m Az: 310° Ts: T.V. SI



W : 2.8m L : 1.7m H : 66.4m Az: 220° Ts: T.V SI



W : 1.75m L : 1.5m H : 57m Az: 220° Ts: Radio Nacional



W : 2.8m L : 1.7m H : 50m Az: 220° Ts: T.V. F/S



W : 2.8m L : 1.7m H : 63.5m Az: 310° Ts: T.V. SI W : 2.8m L : 1.7m H : 55m Az: 310° Ts: Radio Nacional W : 2.8m L : 1.7m H : 47m Az: 310° Ts: T.V. F/S



W : 2.8m L : 1.7m H : 80.5m Az: 310° Ts: T.V. C1 y SC W : 2.8m L : 1.7m H : 74.7m Az: 310° Ts: T.V. C1 y S/C



W : 2.8m L : 1.7m H : 66.4m Az: 310° Ts: T.V. SI W : 2.8m L : 1.7m H : 57m Az: 310° Ts: Radio Nacional



W : 2.8m L : 1.7m H : 50m Az: 310° Ts: T.V. F/S



42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22



H : 18.7m Az: 240° Ts: Red hospitalaria



W : 3m L : 3m H : 15m Az: 140° Ts: Voz F/S



20 18 16



D: H: Az: Ts:



14 12



W : 3m L : 3m H : 15m Az: 140° Ts: Voz F/S



D : 1.8m H : 15m Az: 230° Ts: uW Tx Buenavista



1.8m 14m 5° uW F/S



H : 11m Az: 140° Ts: Radio Red Hosp.



10 8



H : 18.7m Az: 240° Ts: Red hospitalaria D: H: Az: Ts:



D : 1.8m H : 14m Az: 5° Ts: uW F/S



H : 11m Az: 140° Ts: Radio Red Hosp.



6 4 2 0 2



1



3



2



4



2



40°



Cara A



1
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Cara B



3



Cara C



Cara D



4
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3



1



4



1.8m 15m 230° uW Tx Buenavista



Contrato 270 de 2008 4. Edificación y cuarto de equipos 4.1 Edificación Edificio



X Existente



No Existente



Número de pisos:1 Existente



Impermeabilización



X No Existente



Se requiere mantenimiento Pisos Interiores



Cualidad



X Bueno



Cualidad



X Bueno



Cualidad



X Bueno



Regular



Malo



Se requiere mantenimiento Pintura Exterior



Regular



Malo



Se requiere mantenimiento Pintura Interior



Regular



Malo



Se requiere mantenimiento Pararrayos



Estado



Existente



X No Existente



Ubicación Cualidad



Bueno



Regular



Malo



Iluminación Externa Estado



Existente



Se requiere luz adicional X Si



X Insuficiente



No Existente



No



Escalerilla externa Distancia Escalerilla Vertical - Borde torre (m)



4



Distancia Torre - Salón de equipos (m)



8



Ancho de la escalerilla (cm)



25



Analizar la posibilidad de ampliación de las estaciones de la Red Primaria, describiendo el levantamiento de área física, donde se contemple el crecimiento de las mismas o la Hay pequeños espacios en el salón, ver diagrama del salon de inclusión de nuevos equipos (ÉSTAS equipos. ÁREAS DEBEN QUEDAR REFLEJADAS EN EL DIAGRAMA DE LOCALIZACIÓN GRAL O SALÓN DE EQUIPOS)



Comentarios de la edificación



Estación con pintura externa e interna en perfecto estado, pisos de vivienda y salón de equipos en buen estado, cerramiento en buen estado, se recomienda adecuar las antiguas instalaciones de Inravisión ya que sus estructuras se encuentran en buen estado, salón de plantas en buen estado pintura y pisos.
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Contrato 270 de 2008 4.2 Salón de Equipos Estado del salón Tipo de salón X Concreto



Shelter



Bastidor Outdoor



Otro: Tipo de acceso



Escotilla



X Puerta



Escalera



Otro: Dimensiones del acceso 1,10m x 1,90m Datos del entorno Falso Piso



Existente



X No Existente



Falso Techo X Existente Dimensión de la sala



No Existente



Altura (m): 3



Ancho (m):8.5 y 4.9



Longitud (m):14.4



2



10,65



Área disponible para instalación (m ): Ancho escalerilla interna (cm) 25 Iluminación Interna Estado X Existente Se requiere luz adicional



Insuficiente



Si



No Existente



X No



KIT de seguridad Extintor X Existente



No Existente



Ubicación salon de equipos 3 unidades - salon de plantas 2 unidades Botiquín Primeros Auxilios Estado X Existente



Insuficiente



Contenido con Vigencia X Si X Existente



Sistema de puesta a tierra



No Existente



Cualidad X Bueno Medida de tierra (resistencia) Condiciones de ventilación Marca y modelo aire acondicionado



No Existente



No Regular 1.1



Climatización



Malo



Ohmios X Ventilación



Nada



Extractores



63 Área del cuarto a enfriar (m 2 ) Hora (formato 24h) Temperatura y humedad relativa 11:32 14:12



Humedad Relativa (%)



Temperatura (ºC)



66%



21



68%



21



17:19



73%



20



19:09



75%



19



20:16



81%



18



Comentarios del Cuarto de Equipos Salón de equipos con buena iluminación, se encuentran equipos fuera de servicio que se deberían retirar para aprovechar el espacio que ocupan, el transmisor de T.V andina se encuentra apagado. El salón de equipos posee 2 pasamuros para el ingreso de líneas de Tx.
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Habitación 2



3.20



Baño



2.05



Habitación 1



3.20



Salón Herramienta



3.20 1.00



1.00



3.00



30



1.2



1.10



31



28



24



26



0.90



31



27 0.35



29



1.10



25 0.35



1.10



0.50



23



0.50



22



0.80



0.20 0.10



0.57 21



0.25



2.05



0.25 0.25



1.00 33



1



3.50



1.40 20



0.80 31



2



1.10



1.50



3



1.10



0.80 4



19



0.70



0.40



0.30



0.55



0.30



3.50



0.40 0.60 0.60



0.60 10



1.50



0.80 7



0.80 11



0.64 6



0.08



5



0.25



0.80 18



9



8 0.65



0.30



13



0.90



0.96 0.50 15



0.70 16



1.20 33



Nota: Escalerrilla de TV Andina



0.80



0.85



1.10 12



1.00 14 0.40



1.70 17 0.60 0.50 0.30



0.90



1.10 0.60



3.00



1.45



3.10



0.35



0.60



0.40 0.80 1.96



0.40 0.57



0.90



1.97 1.5



0.90 1.90



0.80



Salón Banco de Baterias



0.50 0.60 0.50
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1.46 0.65 2.40



0.25
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0.36 0.20 32



0.50



0.80



0.80 3.00



Convenciones 1. Mesa de Trabajo 2. Tx Fuera de Servicio 3. TX CI Ppal- Res. Panel de Medición 4. Regulador Georgyn TX CI 5. Transformador de Aislamiento 6. Transformador 50 Kw para todas las TX de reserva 7. Regulalador C1 8. Totalizador Salón de Equipos 9. Regulador SC 10. TX de T. Vardin 50 Kw 11. Excitador TV Andina 12. Ducto de Ventilación TV Andina 13. Entrada de Presurizador de Linea de TX TV And 14. Cadena de Filtros T. V. Andina 15. Carga Fantasma T. V. Andina 16. Transformador de Alta T. V. Andina 17. Sistema de Microondas F/S 18. Panel de Control T. V. Andina 19. Mesa de Trabajo 20. Regulador Bateria F/S 21. TX R.V.R de Radio Nal. 22. Radio Red Hospitalaria del Huila. 23. Rack de Offset de TX 24. Transformador de Aislamiento C1 Ppal 25. Transformador de aislamiento C1 Res. 26. Cadena de Filtros TX Ppal Harris SC 27. Transformador de Aislamiento SC 28. Mesa de Trabajo 29. TX Ppal. y Res. SC 30. TX Ppal y Res C1 31. Espacio Disponible 32. Estractor 33. Pasamuros
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4.3. Diagrama Salón de Equipos (Elementos existentes: equipos, planta de emergencia, tablero de distribución AC, recorrido cable alimentación AC y DC, barrajes de tierra, pasamuros, escalerillas, accesos, cerramientos, cada uno con sus respectivas dimensiones)



4 0°



Contrato 270 de 2008 5. Equipos sistemas de televisión Transmisores Transmisor principal CADENA UNO (PC1)



Tecnología Tipo de amplificación Tipo de refrigeración Excitado tipo Doble Fecha de instalación Soporta actualización a tecnología digital Panel de alarmas y medidas Medidas Potencia de Video (W) Potencia de Audio (W) Rejección sobre la carga (W) Posición de los comandos Selección del excitador Excitador en servicio Parámetros Transmisores Potencia de Video Directa (W) Potencia de Video Reflejada (W) Potencia de Audio Directa (W) Potencia de Audio Reflejada (W) Fuente 1 Voltaje (V) Corriente (A) Fuente 2 Voltaje (V) Corriente (A) Relación de Alarmas transmisores



Regulador Externo de transmisores (Revisar el estado de las protecciones de entrada) (La tensión de salida debe medirse)
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Marca:Thomson Serie:801 Modelo: LGT- 230 - 573 Frecuencia de Operación (MHz): 204 -210 (CH 12) Potencia (kW): 2 X Estado Sólido Tubos X Común Separada X Aire Agua Si X No Febrero 13 de 1989 Si X No



Directa:N/E Directa:N/A



PANEL DE MEDIDAS AVERIADO Reflejada: N/E Reflejada: N/A N/A



X Auto X A Transmisor A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Transmisor A X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Manual B N/E Transmisor B N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Transmisor B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Transmisor A X Existente No existente X Funciona No Funciona Marca:Georgyn Modelo:109892 Tensión Salida (V):380 Fecha Instal.:14-02-1989



N/E Transmisor B N/E Existente No existente Funciona No Funciona Marca: Modelo: Tensión Salida (V): Fecha Instal.:
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Contrato 270 de 2008 Parámetros Excitadores Potencia de Video Directa (mW) Potencia de Audio Directa (mW) Nivel de audio de entrada (V) Desviación de sonido (kHz) Nivel de video de entrada (mV) Nivel de Sync de entrada (mV) Parámetros Excitadores (Thompson) +28V +28V Fuente A +28V Fuente B Modulador de FI Modulador de Sonido Corrector de FI Oscilador Local Preamplificador de Video Relación de Alarmas Excitadores



Conmutador Tx Principal / Tx Reserva Offset de presición



Distribuidor de Video Trueline Carga Fantasma Medidas de Potencia Pot. de video con la señal de negro Con excitador A (W) Con excitador B (W) Pot. de audio con tono de 1000 ciclos Con excitador A (W) Con excitador B (W) Estado General



Excitador A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Excitador A ok ok 28 Z/V osila de 5 -30puntos 5uA 32uA N/A Excitador A X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Funciona Manual X Funciona Marca:Screen service Serie:9903-00539 X Existente Estado:Bueno X Existente X Existente



RMS: RMS:



800W N/A



X Bueno Malo ¿Porqué?



Excitador B N/E N/E N/E N/E N/E N/E Excitador B N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Excitador B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales? N/E N/E N/E N/E N/E X No Funciona Automático No Funciona Modelo:SCS 412 Fecha Instal: Abril de 2000 No existente Marca:Grass Valley Group No Existente No Existente



con codigo de Barras factor de 0.35 PICO: 2285,7 PICO: N/A N/A N/A N/A Regular Otro:



Funciona a más del 100% de su potencia nominal.



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva
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Contrato 270 de 2008 Transmisor reserva CADENA UNO (RC1)



Tecnología Tipo de amplificación Tipo de refrigeración Excitado tipo Doble Fecha de instalación Soporta actualización a tecnología digital Panel de alarmas y medidas Medidas Potencia de Video (W) Potencia de Audio (W) Rejección sobre la carga (W) Parámetros Transmisores Potencia de Video Directa (W) Potencia de Video Reflejada (W) Potencia de Audio Directa (W) Potencia de Audio Reflejada (W) Fuente 1 Voltaje (V) Corriente (A) Fuente 2 Voltaje (V) Corriente (A) Relación de Alarmas transmisores



Regulador Externo de transmisores (Revisar el estado de las protecciones de entrada) (La tensión de salida debe medirse)



Parámetros Excitadores Potencia de Video Directa (mW) Potencia de Audio Directa (mW) Nivel de audio de entrada (V) Desviación de sonido (kHz) Nivel de video de entrada (mV) Nivel de Sync de entrada (mV)



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva



Marca: Thompson Serie: 15 Modelo:230 - 573 Frecuencia de Operación (MHz): 204 - 210 (CH 12) Potencia (kW): 2 X Estado Sólido Tubos X Común Separada X Aire Agua Si X No Febrero 23 de 1984 Si X No



Directa: 0 Directa: N/A



Reflejada: 0 Reflejada: N/A



Transmisor A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Transmisor A X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Transmisor B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Transmisor B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales? N/A Transmisor B Existente X No existente Funciona No Funciona Marca: Modelo: Tensión Salida (V): Fecha Instal.: Excitador B N/A N/A N/A N/A N/A N/A



Transmisor A X Existente No existente X Funciona No Funciona Marca:Georgyn Modelo:109892 Tensión Salida (V):380 Fecha Instal.:14 - 02 - 89 Excitador A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Contrato 270 de 2008 Parámetros Excitadores (Thompson) +28V +28V Fuente A +28V Fuente B Modulador de FI Modulador de Sonido Corrector de FI Oscilador Local Preamplificador de Video Relación de Alarmas Excitadores



Conmutador Tx Principal / Tx Reserva Offset de presición



Distribuidor de Video Trueline( 1 trulina para los 2 TX9 Carga Fantasma Medidas de Potencia Pot. de video con la señal de negro Con excitador A (W) Con excitador B (W) Pot. de audio con tono de 1000 ciclos Con excitador A (W) Con excitador B (W) Estado General



Excitador A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Excitador A Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales? N/A N/A N/A N/A N/A Funciona Manual X Funciona Marca: Screen service Serie:0002 - 02149 X Existente Estado:Bueno Existente X Existente



RMS: RMS:



N/A N/A



Bueno X Malo ¿Porqué?



Excitador B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Excitador B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales? N/A N/A N/A N/A N/A X No Funciona Automático No Funciona Modelo:SCS 412 Fecha Instal: Abril de 2000 No existente Marca:valley group No Existente No Existente N/A N/A PICO: N/A PICO: N/A N/A N/A N/A Regular Otro:



Este transmisor hace mas de 1 año que se dio de baja por su vejez (25 Años) ya no se consiguen los repuestos necesarios para repararlo, además, ya cumplió su vida útil. Se aconceja Reemplazar este Transmisor por uno nuevo. Comentarios Transmisor reserva CADENA UNO (PC1)



Este transmisor está dado de baja por su deterioro y vejez, se recomienda instalar un transmisor nuevo para este Canal.



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva
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Contrato 270 de 2008 Transmisor principal SEÑAL COLOMBIA (PSC)



Tecnología Tipo de amplificación Tipo de refrigeración Excitado tipo Doble Fecha de instalación Soporta actualización a tecnología digital Panel de alarmas y medidas Medidas Potencia de Video (W) Potencia de Audio (W) Rejección sobre la carga (W) Posición de los comandos Selección del excitador Excitador en servicio Parámetros Transmisores Potencia de Video Directa (W) Potencia de Video Reflejada (W) Potencia de Audio Directa (W) Potencia de Audio Reflejada (W) Fuente 1 Voltaje (V) Corriente (A) Fuente 2 Voltaje (V) Corriente (A) Relación de Alarmas transmisores



Regulador Externo de transmisores (Revisar el estado de las protecciones de entrada) (La tensión de salida debe medirse)



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva



Marca:HARRIS Serie:S9L0204 - 99 Modelo:HTEL 2000 HS Frecuencia de Operación (MHz): 180 - 186 (CH 8) Potencia (kW): 2 X Estado Sólido Tubos Común X Separada X Aire Agua Si X No 16/08/1999 X Si No



Directa: 2010 Directa: 200



X Auto X A Transmisor A 509 3 200 0 50.9 74.4 N/E N/E N/E Transmisor A X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Transmisor A X Existente No existente X Funciona No Funciona Marca:Georgyn Modelo:109893 Tensión Salida (V):380 Fecha Instal.:14 - feb - 1989
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Reflejada: 3 Reflejada: 0



Manual B N/A Transmisor B N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Transmisor B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales? N/E N/E N/E N/E N/E Transmisor B Existente X No existente Funciona No Funciona Marca: Modelo: Tensión Salida (V): Fecha Instal.:



Contrato 270 de 2008 Parámetros Excitadores Potencia de Video Directa (mW) Potencia de Audio Directa (mW) Nivel de audio de entrada (V) Desviación de sonido (kHz) Nivel de video de entrada (mV) Nivel de Sync de entrada (mV) Parámetros Excitadores (Thompson) +28V +28V Fuente A +28V Fuente B Modulador de FI Modulador de Sonido Corrector de FI Oscilador Local Preamplificador de Video Relación de Alarmas Excitadores



Excitador A 504 94 1,498 23.5 694 297 Excitador A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Excitador A X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Conmutador Tx Principal / Tx Reserva



X Funciona Manual X Funciona: Marca:SCREEN SERVICE Serie:9924 - 02010 X Existente Estado:bueno X Existente X Existente



Offset de presición



Distribuidor de Video Trueline Carga Fantasma Medidas de Potencia Pot. de video con la señal de negro Con excitador A (W) Con excitador B (W) Pot. de audio con tono de 1000 ciclos Con excitador A (W) Con excitador B (W) Estado General



Excitador B N/A N/A N/A N/A N/A N/A Excitador B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Excitador B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales? N/A N/A N/A N/A N/A No Funciona X Automático No Funciona Modelo:SCSC - 412 Fecha Instal: Abril de 2000 No existente Marca:Videoteck No Existente No Existente



se realiza la medida con codigo de barras Factor 0.35 (mlv) RMS: 800 PICO: 2285,7 RMS: N/A PICO: N/A N/A N/A N/A X Bueno Regular Malo Otro: ¿Porqué? Funciona a más del 100% de su potencia nominal.



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva
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Contrato 270 de 2008 Transmisor reserva SEÑAL COLOMBIA (RSC)



Tecnología Tipo de amplificación Tipo de refrigeración Excitado tipo Doble Fecha de instalación Soporta actualización a tecnología digital Panel de alarmas y medidas Medidas Potencia de Video (W) Potencia de Audio (W) Rejección sobre la carga (W) Parámetros Transmisores Potencia de Video Directa (W) Potencia de Video Reflejada (W) Potencia de Audio Directa (W) Potencia de Audio Reflejada (W) Fuente 1 Voltaje (V) Corriente (A) Fuente 2 Voltaje (V) Corriente (A) Relación de Alarmas transmisores



Regulador Externo de transmisores (Revisar el estado de las protecciones de entrada) (La tensión de salida debe medirse)



Parámetros Excitadores Potencia de Video Directa (mW) Potencia de Audio Directa (mW) Nivel de audio de entrada (V) Desviación de sonido (kHz) Nivel de video de entrada (mV) Nivel de Sync de entrada (mV)



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva



Marca:Thomson Serie:804 Modelo:230 - 573 Frecuencia de Operación (MHz): 180 - 186 (CH 8) Potencia (kW): 2 X Estado Sólido Tubos X Común Separada X Aire Agua Si X No 13/04/1989 Si X No



Directa: 0 Directa: N/A Transmisor A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Transmisor A X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Reflejada: 0 Reflejada: N/A N/A Transmisor B N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Transmisor B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Transmisor A Existente X No existente Funciona No Funciona Marca: Modelo: Tensión Salida (V): Fecha Instal.: Excitador A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



Transmisor B Existente X No existente Funciona No Funciona Marca: Modelo: Tensión Salida (V): Fecha Instal.: Excitador B N/E N/E N/E N/E N/E N/E
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Contrato 270 de 2008 Parámetros Excitadores (Thompson) +28V +28V Fuente A +28V Fuente B Modulador de FI Modulador de Sonido Corrector de FI Oscilador Local Preamplificador de Video Relación de Alarmas Excitadores



Conmutador Tx Principal / Tx Reserva Offset de presición



Distribuidor de Video Trueline Carga Fantasma Medidas de Potencia Pot. de video con la señal de negro Con excitador A (W) Con excitador B (W) Pot. de audio con tono de 1000 ciclos Con excitador A (W) Con excitador B (W) Estado General



Excitador A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Excitador A Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales? N/A N/A N/A N/A N/A X Funciona Manual X Funciona Marca:sceen service Serie:9924 - 02011 X Existente Estado:bueno X Existente X Existente



RMS: RMS:



0 N/A



Bueno X Malo ¿Porqué?



Excitador B N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Excitador B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales? N/E N/E N/E N/E N/E No Funciona X Automático No Funciona Modelo:SCS 412 Fecha Instal: Abril e 2000 No existente Marca:Video teck No Existente No Existente



Transmisor Fuera de Servicio PICO: 0 PICO: N/A N/A N/A N/A Regular Otro:



Transmisor en Mantenimiento por daño en las fuentes de alta.



Comentarios Transmisor reserva SEÑAL COLOMBIA (PSC) Transmisor Thompson con 20 años de servicio, en este momento se encuentra fuera de servicio por daño en las 4 fuentes de alta. No se pueden tomar muestras de ningún parámetro se considera que por el envejecimiento general de todas las tarjetas - módulos - tarjetas lógicas y con complicaciones de la adquisición de repuestos para estos modelos de transmisores se debe dar de baja tanto el principal Como el de reserva



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva
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Contrato 270 de 2008 Transmisor principal SEÑAL INSTITUCIONAL (PSI)



Tecnología Tipo de amplificación Tipo de refrigeración Excitado tipo Doble Fecha de instalación Soporta actualización a tecnología digital Panel de alarmas y medidas Medidas Potencia de Video (W) Potencia de Audio (W) Rejección sobre la carga (W) Posición de los comandos Selección del excitador Excitador en servicio Parámetros Transmisores Potencia de Video Directa (W) Potencia de Video Reflejada (W) Potencia de Audio Directa (W) Potencia de Audio Reflejada (W) Fuente 1 Voltaje (V) Corriente (A) Fuente 2 Voltaje (V) Corriente (A) Relación de Alarmas transmisores



Regulador Externo de transmisores (Revisar el estado de las protecciones de entrada) (La tensión de salida debe medirse)



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva



Marca:Thomson Serie:796 Modelo:230 - 573 LGT Frecuencia de Operación (MHz): 192 - 198 (CH 10) Potencia (kW): 2 X Estado Sólido Tubos X Común Separada X Aire Agua Si X No 16/02/1989 Si X No



Directa: N/D Directa: N/A



Panel averiado Reflejada: N/D Reflejada: N/A N/A



X Auto X A Transmisor A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Transmisor A X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Transmisor A X Existente No existente X Funciona No Funciona Marca:Georgyn Modelo:74132 Tensión Salida (V):380 Fecha Instal.:10 - 02 - 84
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Manual B N/A Transmisor B N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Transmisor B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales? N/E N/E N/E N/E N/E Transmisor B Existente X No existente Funciona No Funciona Marca: Modelo: Tensión Salida (V): Fecha Instal.:



Contrato 270 de 2008 Parámetros Excitadores Potencia de Video Directa (mW) Potencia de Audio Directa (mW) Nivel de audio de entrada (V) Desviación de sonido (kHz) Nivel de video de entrada (mV) Nivel de Sync de entrada (mV) Parámetros Excitadores (Thompson) +28V +28V Fuente A +28V Fuente B Modulador de FI Modulador de Sonido Corrector de FI Oscilador Local Preamplificador de Video Relación de Alarmas Excitadores



Conmutador Tx Principal / Tx Reserva Offset de presición



Distribuidor de Video Trueline Carga Fantasma Medidas de Potencia Pot. de video con la señal de negro Con excitador A (W) Con excitador B (W) Pot. de audio con tono de 1000 ciclos Con excitador A (W) Con excitador B (W) Estado General



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva



Excitador A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Excitador A ok ok N/E el panel de medidas N/E el panel de medidas N/E el panel de medidas N/E el panel de medidas N/E el panel de medidas Excitador A X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



X Funciona Manual X Funciona Marca:screen service Serie:9903 - 00504 X Existente Estado:Bueno X Existente X Existente



RMS: RMS:



800W N/A



X Bueno Malo ¿Porqué?



Excitador B N/E N/E N/E N/E N/E N/E Excitador B N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Excitador B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales? N/E N/E N/E N/E N/E No Funciona X Automático No Funciona Modelo:SCS 412 Fecha Instal: Abril e 2000 No existente Marca:grass Valley Group No Existente No Existente



Con señal de Barras (0.35) PICO: 2285,7 PICO: N/A N/A N/A N/A Regular Otro:
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Contrato 270 de 2008 Transmisor reserva SEÑAL (INSTITUCIONAL (RSI)



Tecnología Tipo de amplificación Tipo de refrigeración Excitado tipo Doble Fecha de instalación Soporta actualización a tecnología digital Panel de alarmas y medidas Medidas Potencia de Video (W) Potencia de Audio (W) Rejección sobre la carga (W) Parámetros Transmisores Potencia de Video Directa (W) Potencia de Video Reflejada (W) Potencia de Audio Directa (W) Potencia de Audio Reflejada (W) Fuente 1 Voltaje (V) Corriente (A) Fuente 2 Voltaje (V) Corriente (A) Relación de Alarmas transmisores



Regulador Externo de transmisores (Revisar el estado de las protecciones de entrada) (La tensión de salida debe medirse)



Parámetros Excitadores Potencia de Video Directa (mW) Potencia de Audio Directa (mW) Nivel de audio de entrada (V) Desviación de sonido (kHz) Nivel de video de entrada (mV) Nivel de Sync de entrada (mV)



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva



Marca:Thomson LGT Serie:16 Modelo:230573 Frecuencia de Operación (MHz): 192 - 198 (CH 10) Potencia (kW): 2 X Estado Sólido Tubos X Común Separada X Aire Agua Si X No 22/02/1984 Si X No



Directa: N/D Directa: N/A



Panel de medidas dañado Reflejada: N/D Reflejada: N/A



Transmisor A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Transmisor A X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Transmisor B N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Transmisor B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Transmisor A X Existente No existente X Funciona No Funciona Marca:Georgyn Modelo:74132 Tensión Salida (V):380 Fecha Instal.: 10/02/1984 Excitador A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



Transmisor B Existente X No existente Funciona No Funciona Marca: Modelo: Tensión Salida (V): Fecha Instal.: Excitador B N/E N/E N/E N/E N/E N/E
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Contrato 270 de 2008 Parámetros Excitadores (Thompson) +28V +28V Fuente A +28V Fuente B Modulador de FI Modulador de Sonido Corrector de FI Oscilador Local Preamplificador de Video Relación de Alarmas Excitadores



Conmutador Tx Principal / Tx Reserva Offset de presición



Distribuidor de Video Trueline Carga Fantasma Medidas de Potencia Pot. de video con la señal de negro Con excitador A (W) Con excitador B (W) Pot. de audio con tono de 1000 ciclos Con excitador A (W) Con excitador B (W) Estado General



Excitador A Ok Ok 34% variable 10% - 45% 26% 28% N/A Excitador A X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



X Funciona Manual X Funciona Marca:Screen service Serie:9949 - 02012 X Existente Estado:Bueno Existente X Existente



RMS: RMS:



700 N/A



X Bueno Malo ¿Porqué?



Excitador B N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Excitador B Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales? N/E N/E N/E N/E N/E No Funciona X Automático No Funciona Modelo:SCS 412 Fecha Instal: abril de 2000 No existente Marca:Grass Valley Group X No Existente No Existente



con Barras de Colores (0.35) PICO: 2000 PICO: N/A N/A N/A N/A Regular Otro:



Funciona al 100% de su potencia nominal



Comentarios Transmisor reserva CANAL A (PCA)



Aunque funciona a su potencia nominal presenta alto grado de deterioro, es un transmisor de estado sólido con 25 años de funcionamiento permanente.



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva
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Contrato 270 de 2008 Comentarios Transmisor Principal / Reserva CADENA UNO CH 12, transmisor principal: Presenta daños en su panel de medida de potencia y otros componentes, este transmisor ya cumplió su vida útil. Reserva: Este transmisor se encuentra fuera de servicio hace mas de 5 meses por daño en sus módulos amplificadores, fuentes de alta, moduladores y corrector de F.I. No se han conseguido repuestos para repararlo, por lo cual se sugiere que este transmisor sea dado de baja y reemplazado. En este momento el Canal UNO solo tiene un transmisor, no tiene reserva. Señal colombia - Cadena Uno: linea de Tx de 1 5/8" 97m de longitud.



Comentarios Transmisor Principal / Reserva SEÑAL COLOMBIA CH 8: Este canal tiene como transmisor principal un Harris y un transmisor de Reserva Thompson. Transmisor principal Harris: este transmisor instalado en el año1999 esta trabajando en condiciones normales, su panel de medida se encuentra debidamente calibrado al igual que su potencia nominal y y sus factores de modulación de audio y video. Transmisor de reserva Thompson: este transmisor está fuera de servicio porque las 4 fuentes de alta están averiadas. Teniendo en cuenta la vejes de este transmisor Año 1.989 será muy difícil su reparación y puesta en servicio, por lo cual se sugiere dar de baja este transmisor, cambiar todo el sistema de totalizadores de la estación e instalar UPS a los nuevos transmisores. Señal colombia - Cadena Uno: linea de Tx de 1 5/8" 97 Mts de longitud.



Comentarios Transmisor Principal / Reserva SEÑAL INSTITUCIONAL CH 10: Este Canal posee los dos transmisores THOMPSON. TRANSMISOR PRINCIPAL: este transmisor (1989) se encuentra con el panel de medidas dañado, midiendo su potencia con el Trueline se observa que esta por encima del 100% de su potencia nominal, las tarjetas se encuentran en buenas condiciones. TRANSMISOR DE RESERVA: Su panel de medidas se encuentra en buenas condiciones. Se encuentra abajando al 100% de su potencia nominal , este transmisor es del año 1.984 por lo cual es difícil conseguir repuestos. Además, teniendo en cuenta que todos los equipos del rack de monitoreo (Televisor - Osciloscopio y demás) se encuentran dañados, este es un rack para 2 conexiones de audio y video de la señal satelital. Estos dos transmisores se deben declarar fuera de servicio porque han sobrepasado su vida útil de trabajo y no garantizan en un futuro el servicio de Señal Institucional en Neiva y sus alrededores. Aunque los transmisores están funcionando bien, se recomienda reemplazarlos por equipos que sirvan para tecnología digital y disponibilidad de repuestos por más de 10 años. Señal Inst: linea de Tx de 1 5/8" - 81Mts de longitud.



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva
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Contrato 270 de 2008 6. Equipos sistema satelital Receptor Satelital Nº1 Coship Marca: CDVB5110 D S/N: 40000122400022 Modelo: Ku Banda de Operación X C Cadena X Canal UNO Canal A Señal Colombia Señal Institucional Mayo de 2006 Fecha de Instalación: 60% Nivel de recepción del IRD: Smart Card X Existente No existente 40116927233 Número Serial Smart Card Relación de Alarmas X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Receptor Satelital Nº2 Coship Marca: CDVB 5110D s/n: 40000122400024 Modelo: Ku Banda de Operación X C Cadena Canal UNO Señal Colombia X Señal Institucional May de 2006 Fecha de Instalación: 50% Nivel de recepción del IRD: Smart Card X Existente No existente 40116927241 Número Serial Smart Card Relación de Alarmas X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?



Receptor Satelital Nº3 coship Marca: CDVB 5110 D s/n:40000122400025 Modelo: Ku Banda de Operación X C Cadena Canal UNO X Señal Colombia Señal Institucional Mayo de 2006 Fecha de Instalación: 50% Nivel de recepción del IRD: Smart Card X Existente No existente 40116927225 Número Serial Smart Card Relación de Alarmas X Todas apagadas ¿Hay alguna activa? ¿Cuales?
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Contrato 270 de 2008 Sistema de Gestión Estado Banda de Operación IDU Modem Servidor



Existente C



X No existente Ku



Diámetro Antena (m) Estado Pétalos X X Estado Mástil X Estado Tornillería X Estado Pintura Estado Corrosión X



4.8Mts Bueno Sólido Bueno Bueno Bueno Bueno



Regular Malla Regular Regular X Regular Regular



Antena Satelital Nº1



Conexiones Descipción Estado Puntos de conexión Descripción Estado Conectores Descripción Estado Cables Coaxiales Sistema de puesta a tierra



Malo Malo Malo Malo Malo



En buen estado, debidamente encintados y protegidos Conectores internos bien ponchados y en buen estado. Rg - 59 en buen estado e instalados dentro de un tubo pvc



X Existente Cualidad X Bueno Medida de tierra (resistencia) Antena Satelital Nº2 Diámetro Antena (m) 2.6 Estado Pétalos Bueno X Sólido Estado Mástil Bueno Estado Tornillería Bueno Estado Pintura Bueno Estado Corrosión Bueno Conexiones Descipción Estado Puntos de conexión Descripción Estado Conectores Descripción Estado Cables Coaxiales Sistema de puesta a tierra Existente Bueno Cualidad Medida de tierra (resistencia) Comentarios del sistema satelital



0.3



No Existente Regular Ohmios



Banda Ku Regular Malla Regular Regular X Regular X Regular



Malo



X Malo X Malo X Malo Malo Malo



desconectada f/s desconectada f/s desconectada f/s X No Existente Regular Ohmios



Malo



Antena parabólica, conectores, LNB y receptores satelitales en buen estado y operando normalmente, se le debe hacer mantenimiento o pintarla para evitar la corrosión o debilitamiento de los pétalos. En la estación se encuentra una antena de banda Ku en regular estado y para dar de baja.
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Contrato 270 de 2008 Equipos instalados de otros operadores Tipo de equipo: Área que ocupa: Consumo de energía (A): Tipo de equipo: Área que ocupa: Consumo de energía (A): Tipo de equipo: Área que ocupa: Consumo de energía (A): Tipo de equipo: Área que ocupa: Consumo de energía (A): Tipo de equipo: Área que ocupa: Consumo de energía (A): Tipo de equipo: Área que ocupa: Consumo de energía (A): Comentarios equipos de otros operadores



transmisor banda UHF Ch 28 T.V. Andina 5 Kw 8mts cuadrados Este transmisor esta apagado hace más de 3 años Radio motorola Handy red Hospitalario de Huila. 0,50 m long x 0,40 m ancho x 0,30 m de fondo N/D



El transmisor de T.V Andina está por el momento y desde hace 3 años fuera de servicio. El radio MOTOROLA de la red hospitalaria de Huila esta alimentado de una toma de energía de la estación por lo cual no fue posible medir el consumo en amperios.
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Contrato 270 de 2008 8. Sistema Eléctrico - Distribución AC Detalles Acometida Eléctrica Origen X Comercial Planta Cualidad X Bueno Regular Cortes Frecuentes Tipo de fase Monofásico X Trifásico Voltaje 110V 220V X 380V Otro: Frecuencia X 60Hz 50Hz Pot. Nominal Transformador Nº1 100 kVA kW Voltaje de entrada (V): 13200 Voltaje de salida (V): 220 / 380 Fecha de instalación: N/D Estado: buen estado Pot. Nominal Transformador Nº2 kVA kW N/E N/E Voltaje de entrada (V): Voltaje de salida (V): Fecha de instalación: Estado: Planta / Generador Nº1 Estado X Existente No Existente X Funciona No Funciona generador: AvK Motor: M.A.N Marca Generador: DKB491150 - 4TS Motor:AR185D- 80 Modelo 1.981 Fecha de instalación Capacidad de respaldo 149 kVA kW V A 2000 bueno Tanque Capacidad: Estado: MAC 4D1300 Batería planta Referencia: 12V Voltaje total (V): 300Mtos reserva Autonomía (horas): nominal 165 Ah Capacidad (Ah): 2 Número de baterías Selladas X Al plomo Otro: Tipo X Bueno Regular Cualidad Planta / Generador Nº2 Estado X Existente No Existente Funciona X No Funciona generador:STAMFORD motor: PERKINS Marca generador:HC334B Motor: P 150 Modelo N/D Fecha de instalación Capacidad de respaldo 125kVA 100kW 380 - 220V 190A solo un tanque Tanque Capacidad: Estado: MAC 4D1300 Batería planta Referencia: 12 Voltaje total (V): 300minutos reserva Autonomía (horas): nominal 165 Ah Capacidad (Ah): 2 Número de baterías Selladas X Al plomo Otro: Tipo Regular Cualidad X Bueno
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Contrato 270 de 2008 Planta / Generador Nº3



N/E



Estado Existente Marca Modelo Fecha de instalación Capacidad de respaldo kVA Tanque Capacidad:



No Existente



Batería planta Referencia: Voltaje total (V): Autonomía (horas): Capacidad (Ah): Número de baterías Selladas Tipo Bueno Cualidad



Funciona N/E N/E N/E kW Estado: N/E



No Funciona



V



A



N/E N/E Otro:



Al plomo Regular



UPS Nº1 Disponibilidad Capacidad



Existente



Disponibilidad Capacidad



Existente



Disponibilidad Capacidad



Existente



V



X No Existente A



Autonomía (horas): W



V



X No Existente A



Autonomía (horas): W



V



X No Existente A



Autonomía (horas): W



Fase S: 451 R-T :374



Fase T: 443 S-T : 372



UPS Nº2



UPS Nº3



Totalizador Corriente total hacia circuitos (A) Voltajes de línea Voltaje Neutro - Tierra Transferencia de energía Red / Planta Planta / Planta



Fase R: 411 R-S: 376 N-T (V): 0.2 Vac



Total: 1305



X Manual Automático Manual Automático Doble cto. Subestción Eléctrica Existente X No Existente Si No Existe otra posibilidad para tener Especificar Origen de la otra posibilidad: doble circuito de subestaciones eléctricas (redundancia) Comentarios Distribución AC



Solo una planta funcionando (MAN), la planta perkins hace 6 meses que está en mantenimiento, la transferencia manual se debe cambiar por una automática, la estación no cuenta con UPS.
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Contrato 270 de 2008 7. Equipos Sistemas de Microondas Equipos de radio existentes Potencia



Referencia de radio



Dirección



Frecuencia Cadena Tx (C1, SC, Tx (MHz) / SI, otro) (W, dBm) Pol



Alcatel Alcatel



Rx de Velu (Tolima) Tx Buena Vista



C1-SC-SI N/D C1-SC-SI N/D



El sistema microondas esta fuera de servicio.
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Rx (MHz) / Pol



9.023 - H 9.023 - H-



Comentarios sistema microonadas
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Frecuencia



Funcionamiento En servicio



Fuera de servicio



X X



Contrato 270 de 2008 9. Sistema Eléctrico - Distribución DC Detalles Origen X Rectificador Cualidad Voltaje



Sistema Solar



Bueno 24V



Corriente Máxima



F/S



A



Consumo equipos existentes (medición) Rectificadores / Cargadores



F/S



A



X Regular



Cortes Frecuentes



X 48V



Otro:



Rectificador (1) Corriente máxima (lectura metro): Corriente máxima (medida):



F/S



Voltaje máximo (lectura metro):



F/S



Voltaje máximo (medido):



F/S



Rectificador (2) Corriente máxima (lectura metro): N/E Corriente máxima (medida): Voltaje máximo (lectura metro): Voltaje máximo (medido): Rectificador (3) Corriente máxima (lectura metro): N/E Corriente máxima (medida):



Sistema Solar



F/S



N/E N/E N/E N/E N/E N/E



Voltaje máximo (lectura metro):



N/E



Voltaje máximo (medido):



N/E



Disponible



Insuficiente



X No Existente



Referencia: Potencia por panel (W): Número total de páneles solares: Comentarios Distribución D.C. Rectificador fuera de servicio, su función era cargar las baterías para el sistema de Microondas, cuando este sistema quedo fuera de servicio tambien lo hizo el rectificador su maraca es MAP y su modelo es: TYSI-26779 - 48V
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Contrato 270 de 2008 10. Banco de Baterías Banco de Baterías (1) Q-Max - H



Datos Referencia: Voltaje total (V):



0 VDc



Autonomía (horas):



N/D no tienen etiqueta



Capacidad (Ah):



N/D no tienen etiqueta



Número de baterías



24 Unidades N/D



Fecha de instalación Tipo de baterías Cualidad



Selladas



X Al plomo



Bueno



Regular



Otro: Cortes Frecuentes



Banco de Baterías (2) Varta



Datos Referencia: Voltaje total (V):



0 VDc



Autonomía (horas):



N/E



Capacidad (Ah):



N/E



Número de baterías



24 Unidades



Fecha de instalación Tipo de baterías Cualidad



Selladas



X Al plomo



Bueno



Regular



Otro: Cortes Frecuentes



Banco de Baterías (3) Datos Referencia:



N/E



Voltaje total (V): Autonomía (horas):



N/E



Capacidad (Ah): Número de baterías



N/E



Fecha de instalación Tipo de baterías Cualidad



Selladas



Al plomo



Otro:



Bueno



Regular



Cortes Frecuentes



Comentarios Bancos de Baterías Hay 2 bancos de baterías cada uno de 24 unidades, los dos bancos están fuera de servicio sin placa ni etiquetas, estos bancos de baterías se deben retirar de la estación bajo estrictas medidas Ambientales.
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Contrato 270 de 2008 11. Reposición de Equipos y consideraciones para modernización (Estas recomendaciones de visita están sujetas a la valoración de criterios adicionales) 11.1 Relacionar los equipos que deberían reemplazarse para optimizar el funcinamiento del sistema analógico Nombre del equipo Soporte



Transmisores C1 principal y reserva.



Reemplazarlos por equipos nuevos y que soporten tecnología digital.



Transmisor principal SC



Realizar mantenimiento y reajustes necesarios.



Transmisor de reserva C1



Transmisor viejo y fuera de servicio, se aconseja su cambio por uno de tecnología nueva y soporte T.V. digital.



Transmisores SI principal y reserva.



Aunque funcionan bien, son transmisores muy viejos y sin disponibilidad de repuestos, se recomienda reemplazarlos.



Plantas / generadores



Mantenimiento y/o reemplazo.



UPS



Colocar UPS.
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Contrato 270 de 2008 11.2 Relacionar los ajustes que deberían contemplarse para digitalizar la red Ajuste



Soporte



Cambio Transmisores



Transmisores muy viejos, se deben reemplazar.



Actualizacion Transmisor SC



Es un transmisor con vida útil, hacer los ajustes necesarios para digitalizarlo.



UPS



Colocar UPS



Plantas / generadores



Repararlos y/o reponerlos.



RTVC-2009.2-313.Cerro Neiva



Página 35 de 38



Contrato 270 de 2008 12. Equipos de radiodifusión FM Información General Nombre de la emisora Frecuencia de operación (MHz) Coordenadas geográficas del



RADIO NACIONAL DE COLOMBIA 94.3 Datum: WGS84 Latitud(gº m' s''):2º 48' 36.2" N



sitio



Longitud :75º 09' 42.6" W



Delta h (m) Transmisor Principal Nº1 Marca Serie Modelo Potencia Autorizada (kW) Fecha de instalación Tecnología Estado Sólido Corriente P.A. (A) Voltaje P.A. (V) Eficiencia (%) Potencia leída en metro (kW) Tubos Corriente de placa (A) Voltaje de placa (V) Corriente de Grilla (A) Corriente de cátodo (A) Eficiencia (%) Potencia leída en metro (kW) Transmisor de Reserva Nº1 Marca Serie Modelo Potencia Autorizada (kW) Fecha de instalación Tecnología Estado Sólido Corriente P.A. (A) Voltaje P.A. (V) Eficiencia (%) Potencia leída en metro (kW) Tubos Corriente de placa (A) Voltaje de placa (V) Corriente de Grilla (A) Corriente de cátodo (A) Eficiencia (%) Potencia leída en metro (kW)
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Altura (msnm): 2395 N/A



Estado Sólido



R.V.R N/D N/D 5Kw N/D X Tubos N/A N/A N/A N/A N/A 1.3Amp N/D 12 mlA N/D N/D 1Kw



Estado Sólido
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N/E N/E N/E N/E N/E Tubos N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E



Contrato 270 de 2008 Transmisor Principal Nº2 Marca Serie Modelo Potencia Autorizada (kW) Fecha de instalación Tecnología Estado Sólido Corriente P.A. (A) Voltaje P.A. (V) Eficiencia (%) Potencia leída en metro (kW) Tubos Corriente de placa (A) Voltaje de placa (V) Corriente de Grilla (A) Corriente de cátodo (A) Eficiencia (%) Potencia leída en metro (kW) Transmisor de Reserva Nº2 Marca Serie Modelo Potencia Autorizada (kW) Fecha de instalación Tecnología Estado Sólido Corriente P.A. (A) Voltaje P.A. (V) Eficiencia (%) Potencia leída en metro (kW) Tubos Corriente de placa (A) Voltaje de placa (V) Corriente de Grilla (A) Corriente de cátodo (A) Eficiencia (%) Potencia leída en metro (kW) Cambiador de antena Transmisor Nº1 Tipo Cambiador de antena Transmisor Nº2 Tipo Duplexor / Triplexor Estado



Estado Sólido



Estado Sólido



Automático Automático Existente



Comentarios
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N/E N/E N/E N/E N/E Tubos N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Tubos N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Manual N/E Manual N/E No Existente



Contrato 270 de 2008 Antena de radiodifusión Nº1 Marca Modelo Los arreglos de antenas están en una sola cara Detalles de instalación



Polarización Antena Altura torre (m) Altura central instalación antenas (m) Ganancia (dBd) Antena de radiodifusión Nº2 Marca Modelo Los arreglos de antenas están en una sola cara Detalles de instalación



Polarización Antena Altura torre (m) Altura central instalación antenas (m) Ganancia (dBd)



KATHREIN WERKE N/D X No



Si



Acimut de los arreglos 40º 220º 310º X Vertical



No. De elementos en cada acimut 2 4 4 Horizontal 82 57 N/D



Circular



N/E N/E Si



No



Acimut de los arreglos



Vertical



No. De elementos en cada acimut N/E N/E N/E N/E Horizontal Circular N/E N/E N/E



N/E X Si Toma energía de la misma fuente de los equipos de televisión Consumo Energía Transmisor Nº1 (A) Consumo Energía Transmisor Nº2 (A) Comentarios del sistema de radiodifusión FM



No F-R: 11Amp F-S: 13.7 Amp N/A



F - T: 14.3 Amp



94.3 Mhz frecuencia modulada: Este transmisor de tubos, en este momento por falta de repuestos se encuentra en una potencia pico de 1Kw , por lo cual se debe realizar el cambio de este transmisor. No hay disponibilidad de repuestos.
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Survey Cerro Neiva 

EXTERNO. TANQUES. SURVEY CERRO NEIVA EXCEL. 1-100. T-001. 01. 6. NEIVA- CERRO NEIVA. LATITUD Y: 02° 48' 36,5'' N. LONGIT










 








Concejo de Neiva - Alcaldía de Neiva 

DE LAS PRUEBAS SABER ONCE DE. MATEMATICAS. 20 ... EVALUADAS POR PRUEBAS SABER. A ESTUDIANTES ...... ATLETISMO. 1. PISTA










 








7 _', ¡y DE NEIVA _ 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" ... DOC: RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3174 DEL: 15!12!2011 MINISTERIO COMUNICACIONE










 








Cerro Bayo 

18 ago. 2011 - da otro convincente paso –esta vez como única responsable detrás de cámara– con esta tragicomedia de estr










 








Cerro Mariano Moreno and Cerro Pirámide 

Cerro Mariano Moreno and Cerro Pirámide, Southern Patagonian. Icecap. In the summer of 1972-3 Argentines Jorge Aikes and










 








martinez pilozo neiva clarivel 

17 de julio de 2015. POR HABER APROBADO EL CURSO. CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO A: eSIGEF - GESTIÓN OPERATIVA FINANCI










 








Cerro tio pio.mxd 

Dirección General de Patrimonio Verde. Dirección General de Patrimonio Verde. LEYENDA. Servicios. Rutas y Puntos de Inte










 








A1 Mapa1:10000 Cerro 

Page 1. http://fieldpapers.org/atlases/4xc8aw0e/A1. Mapa1:10000 Cerro Almodón. San Martín de Valdeiglesias. TRUE. NORTH.










 








A1 Mapa Cerro Almodón 

Page 1. http://fieldpapers.org/atlases/352qmqj3/A1. Mapa Cerro Almodón. San Martín de Valdeiglesias. TRUE. NORTH. 0. 150










 








Cerro Largo - Corte Electoral 

Local UTU - Zona Norte - Ruta 8 - BÂ° GarcÃa. 112. N GBC. 26136. 26580. 400 MELO. Colegio DÃ¡maso A. LarraÃ±aga - Ejido










 








ESTACIÓN CERRO KENNEDY 

punto de vista del estado de los elementos estructurales y redundantes, y la ..... a la acción del viento incluye la cor










 








Cerro Santa Lucía - Core 

27 sept. 2017 - Jorge Caro Fernández. Ministro de Fe. Secretario Ejecutivo ... Encargado de Comunicaciones: Carlos Felip










 








nawal del cerro Kaqasiwaan 

... las Cristalinas porque, mientras trabajaban, podían encontrar oro y plata debajo de las .... La leyenda nos lleva a










 








Cerro Santa Lucía - Core 

27 sept. 2017 - Informe de la Comisión de Salud. 5.1 Presentación proyecto: Reposición y Relocalización Centro de Discap










 








Desde el cerro vienen bajando 

co itinerante del rock alternativo, y durante una versión de su tema. “Daughter” incluyeron fragmentos de la canción de










 








Campanile Esloveno, Cerro Catedral, Southeast 

Campanile Esloveno, Cerro Catedral, Southeast Face. In February Argen tines Gabriel Ruiz and Sebastián de la Cruz climbe










 








Cerro Matoso - Colombia Punto Medio 

Cerro Matoso: la punta del iceberg. Este caso emblemático revela la debilidad inaudita del control minero y ambiental: l










 








convenio minam - munic distrital cerro colorado 

DEL AII'IBIENTE Y LA IUIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO. Constyfor el presente documento, el Convenio para la f










 








Elaboración de un Contenido Digital Inclusivo ... - TIC ENS NEIVA 

A menudo olvida el material necesario o no está listo para trabajar por no saber aplicar los conocimientos adquiridos. O










 








plano inclinado - IES Cerro del Viento 

Bueno, según la fórmula a = g . sen α , la aceleración daría cero. ( sen 0° = 0 ). ¿ Está bien eso ?. Rta: Sí, está bien










 








PIANO DEL CERRO AGLIANICO DEL VULTURE DOC 

langem erloschener Vulkan. Die sehr alte Rebsorte Aglianico bevorzugt vulkanische BÃ¶den. Sie liefert rubinrote und gehaltvolle Weine, die sich durch intensive ...










 








formulacin y evaluacin de posibles modelos de crecimiento ... - Neiva 

formulacin y evaluacin de posibles modelos de crecimiento ... - Neivahttps://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.










 








Plan de Desarrollo 2016 - 2019 - Alcaldía de Neiva 

28 may. 2016 - jóvenes en el mundo de las ciencias, las humanidades y las artes, pero también en su formación ...... dep










 








Realizada a la ACR - Neiva - 2014 - Agencia Colombiana para la 

20 feb. 2013 - tienen real conocimiento de cuantos procesos misionales, de apoyo y ... Placa. Responsable No de. Cedula.
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