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CF Modular Dynamic Monitor Arms Bras d'écran dynamiques modulaires CF Brazos del monitor dinámico modular CF
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CF450MSP CF500MSP CF600MSP CF800MSP CF1000MSP
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A



Mount Column Colonne de montage Columna de montaje



J



1/2-13 x 3" Socket Set Screw Vis de pression à tête creuse 1/2-13 x 3 po Tornillo de cabeza hueca de retención de 1/2-13 x 3 pulg.



S



M6 Screw Vis M6 Tornillo M6



BB



B



Base Plate Plaque de socle Placa de base



K



Dimpled Pole Poteau à trous emboutis Poste con agujeros



T



10-32 x 3/8" Phillips Pan Head Screw (4-pack) Vis à tête tronconique Phillips 10-32 x 3/8 po (paquet de 4) Tornillo de cabeza cilíndrica Phillips de 10-32 x 3/8 pulg. (paquete de 4)



CC



C



Large “L” Bracket Grand support en « L » Soporte grande en “L”



L



Stackable Mount Monture empilable Montaje empilable



U



75/100 mm VESA Adapter Adaptateur VESA 75/100 mm Adaptador VESA de 75/100 mm



DD



D



Small “L” Bracket Petit support en « L » Soporte pequeño en “L”



M



Pole Collar Collet pour poteau Collar para el poste



V



Monitor Tilter Dispositif d'inclinaison d'écran Dispositivo de inclinación del monitor



EE*



3/32" Allen Wrench Clé Allen de 3/32 po Llave Allen de 3/32 pulg.



Laptop Holder



Split Washer Rondelle fendue Arandela partida



Acorn Nut Écrou borgne Tuerca tipo bellota * Included with STX-XXX-8510 only.



E



Spacer Cale Espaciador



N



Pole Clip Pince de poteau Presilla de poste



W



M4 x 12mm Phillips Pan Head Screw (4-pack) Vis à tête tronconique Phillips M4 x 12 mm (paquet de 4) Tornillo de cabeza cilíndrica Phillips M4 x 12 mm (paquete de 4)



F



3/8-16 x 1/2” Button Socket Cap Screw Vis à tête ronde 3/8-16 x 1/2 po Tornillo cilíndrico de cabeza de boton de 3/8-16 x 1/2 pulg.



O



Dog Washer Rondelle à tige Arandela de varilla



X



Laptop Holder Support pour ordinateur portatif Soporte de la computadora portátil



G



3/8-16 x 1-1/4" Flat Socket Cap Screw



P



10-32 x 3/8" FPhMS w/Lock Patch FPhMS 10-32 x 3/8 po avec dispositif à verrou FPhMS de 10-32 x 3/8 pulg. con dispositivo de bloqueo



Y



Cable Clip Serre-câble Presilla del cable



H



3/8-16 Nylon Stop Nut Écrou d'arrêt en nylon 3/8-16 Tuerca de tope de nylon de 3/8-16



Q



Staxx Dog Washer for Articulating Arms



Z



Pole Cap Capuchon de poteau Tapa del poste



3/8-16 x 2-1/2" Hex Head Bolt Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 2-1/2 po Tornillo de cabeza hexagonal de 3/8-16 x 2-1/2 pulg.



R



Staxx Rotation Stop for Articulating Arms



I



AA



7/32" Allen Wrench Clé Allen de 7/32 po Llave Allen de 7/32 pulg
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DESK EDGE CONFIGURATION CONFIGURATION POUR REBORD DE BUREAU CONFIGURACIÓN DEL BORDE DEL ESCRITORIO



2



1



Spacer Cale Espaciador



E



J



Spacer Cale Espaciador



7/32"



GROMMET CONFIGURATION CONFIGURATION POUR PASSE-FIL CONFIGURACIÓN DEL OJAL PARA CABLES



1



3



2



7/32"



F



7/32"



E



F



J 7/32"
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THRU-DESK CONFIGURATION CONFIGURATION POUR FIXATION DIRECTE AU BUREAU CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DEL ESCRITORIO



®



1



2



BB



I



3



3/32"



H



I or ou o



7/32"



G



E



E H



4



i



5



IMPORTANT: Align dimples to face mounting surface rear edge. IMPORTANT : Alignez les trous emboutis de sorte qu'ils soient face à la surface de montage du rebord arrière.



Dimples Trous emboutis Agujeros



IMPORTANTE: Alinee los agujeros de modo que miren hacia el borde posterior de la superficie de montaje.



Set screw aligns 180° from dimples. La vis de réglage s'aligne à 180 ° avec les trous emboutis. El tornillo de retención se alinea a 180° de los agujeros.



R



eb



H



or



S d ur traarri face se ère re ro d a de e l r e la a s dge su urf pe ac rfi eB ci o e rd



e



BB



3/32"
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C:SCAPE CONFIGURATION CONFIGURATION POUR C:SCAPE CONFIGURACIÓN DEL C:SCAPE



1



2



3 5/32"



1/4"



1



2



FRAMEONE CONFIGURATION CONFIGURATION POUR FRAMEONE CONFIGURACIÓN DEL FRAMEONE
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BIVI CONFIGURATION CONFIGURATION POUR BIVI CONFIGURACIÓN DEL BIVI



bivi™ Monitor Arm Mounting Bracket/Plate available from Turnstone



1



33 2 2



9/64”



7/32”
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ARM MOUNT MONTAGE DU BRAS MONTAJE DEL BRAZO



®



2



1



Q



ON



S



Q R S



Arm weight rating noted on underside of arm here.



Q R S



S



Capacité nominale de poids du bras indiqué sous le bras ici. Capacidad nominal del peso del brazo indicado en la parte inferior del brazo.
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TILT / SWIVEL MOUNT RÉGLAGES DU BRAS AJUSTES DEL BRAZO



®



3



1



Z



7/32"



2



X



3/32"



Y
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TILT / SWIVEL MOUNT MONTAGE DU DISPOSITIF D'INCLINAISON/ROTATION D'ÉCRAN MONTAJE DEL DISPOSITIVO DE INCLINACIÓN / GIRACIÓN



®



2



1



i



3



V



U



7/32"



W Tension can be tightened or loosened as shown.



T



La tension peut être augmentée ou réduite, comme indiqué. Se puede apretar o aflojar la tensión como se muestra.



O



W



T



Q P



P



ARE YOU INSTALLING LAPTOP TRAY? IF NOT, PLEASE CONTINUE TO PAGE 10. INSTALLEZ-VOUS UN PLATEAU POUR ORDINATEUR PERSONNEL? SINON, PASSEZ À LA PAGE 10. ¿ESTÁ INSTALANDO LA BANDEJA PARA LA COMPUTADORA PORTÁTIL? SI NO, POR FAVOR VAYA A LA PÁGINA 10.



4 EE



FF GG



NOTE: Install laptop tray only to a monitor arm that has a weight rating of 500SR (See page 7 for rating location).



i



5



REMARQUE : Installez le plateau pour ordinateur portatif uniquement sur un bras dont la capacité de poids nominale est de 500SR (Voir la page 7 pour l'emplacement). NOTA: Instale la bandeja para la computadora portátil sólo a un brazo de monitor que tenga una capacidad de peso de 500SR (Vea la página 7 para la ubicación de la capacidad).



7/32"



Tension can be tightened or loosened as shown. La tension peut être augmentée ou réduite, comme indiqué.



R



Q R



Se puede apretar o aflojar la tensión como se muestra.
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ARE YOU INSTALLING LAPTOP TRAY? IF NOT, PLEASE CONTINUE TO PAGE 10. INSTALLEZ-VOUS UN PLATEAU POUR ORDINATEUR PERSONNEL? SINON, PASSEZ À LA PAGE 10. ¿ESTÁ INSTALANDO LA BANDEJA PARA LA COMPUTADORA PORTÁTIL? SI NO, POR FAVOR VAYA A LA PÁGINA 10.
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DD EE
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DYNAMIC 

unserem Beruf zu machen irgendwann im Leben getroffen werden. GefÃ¼hlt haben wir es ja ... Wir begleiten unsere Mitmenschen mit Melodien und Rhythmen jeglicher Art und das ... â€žMusik ist KreativitÃ¤tâ€¦ und diese wohnt in meinem Herzen!â€œ ...
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CF 

19 mar. 2018 - Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V www.tecnolite.com.mx. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave
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Aparamenta Modular 

PLZ6-B50/1N. 242790. 1 / 60 .... PLS6-B50/3N. 242997. 1 / 30 ...... tensión contra rayos directos en la línea de conducc
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Dynamic 115 

Anlaufventil starting valve soupape de démarrage ... LR 20x25x12,5. 17 x 1,5-90 NBR ... noch Dichtsatz / still seal kit / encore sceller kit : 1.8.4. 1.10. 1.11. 1.9.5.
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portraits cf 17) portraits cf 17.1) portraits cf 17.2 

DANIEL SANTOS MARTIN 2.0) TLDN REFORMED 1 partido. Expulsión por doble amonestación. DANIEL SANTOS MARTIN 4.1) TLDN REFO
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PATACONA CF 

PATACONA CF. PRECIOS TEMPORADA 1 3. JUVENIL-CADETE-INfANTIL-ALEVIN-BENJAMIN-PREBENJAMIN-QUERUBIN. [MATRICULA ISEP ...
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Modular Homes 

In einer attraktiven BaulÃ¼cke in sehr ansprechender und zentraler Ortslage entstehen 7 hochwertige und bequeme 3- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen mit ...
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CF - Tecnolite 

Temperatura de color [K]. NA. Consumo de Corriente [A]. 0.90 - 0.37 A. Factor de Potencia [f.p.]. NA. Iluminación Especi
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'?i;:cF 

4 jun. 2010 - Que en la ciudad de Panamá, República de Panamá, se realizará la Reunión ' ' '. ' ' Subregional de América
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super fleet api cf, cf-2 

Nombre del fabricantes o importador: Lubricantes de América, S.A. de C.V. ... Temperatura de inflamación (método de prue
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Distribuidor Modular 

Permite a dos puertos RJ45 compartir el cable de red Cat5e blindado. Permite conectar dos nodos sobre un solo cable. Usa
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CF - Tecnolite 

Lada sin costo 01 800 777 LITE www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av. Dr. Angel
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dynamic vocal microphone AWS 

Capsule type: Dynamic microphone. Polar Pattern: Cardioid. Frequency response: 80 - 15000 Hz. Rated impedance: 500 Î© +/- 30% @ 1kHz. Max. SPL: 145 dB. Connector: 3-Pin XLR. Dimensions: 50 x 169 mm. Weight: 245g. Accessories: 4.5m cable included. BES
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SUPER FLEET API CF, CF-2 

D445. Reportar. Reportar. Reportar. Viscosidad 100 °C (cSt). D445. 16. 19. 19.2. Índice de viscosidad. D2270. 90. 90. 10
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SUPER FLEET API CF, CF-2 

SUPER FLEET API CF, CF-2. Aceite de alta detergencia, dispersión, agentes antioxidantes y antidesgaste para evitar la fo
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dynamic handheld microphone - AWS 

DYNAMIC HANDHELD MICROPHONE. DESCRIPTION. The D1USB is a universally usable dynamic microphone with. USB connector, which does not require any additional drivers. It has a perfect cardioid pickup pattern and a wide frequency range (50 Hz - 16,000 Hz)
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Dynamic mic switcher 

Your Palmer product was developed and manufactured with high quality materials and components wich can be recycled and/or reused. This symbol indicates that electrical and electronic equip- ment must be disposed of separately from normal waste at the
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CF - Tecnolite 

Modelo (s). PFT-6004-3/CF. Nombre (s). Badalona. CARACTERISTICAS. FICHA TÉCNICA. LUMINARIO DE EXTERIOR. PFT-6004-3/CF. *
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PATACONA CF 

PATACONA CF. PRECIOS TEMPORADA 2011-2012. INFANTILES - ALEVINES - BENJAMINES - PREBENJAMINES - QUERUBINES. MATRICULA. SE
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CF - Tecnolite 

Antequera. Material de la carcaza. Aluminio. Pantalla. Cristal. PARAMETROS ELÉCTRICOS. Tipo de Lámpara ... C.P. 45134 Za
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CF - Tecnolite 

Aluminio. Pantalla. Cristal. PARAMETROS ELÉCTRICOS. Tipo de Lámpara. No Incluye Lámpara. Base (portalámpara). Base Media
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FTL-7356/CF - Tecnolite 

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. Lampara Sugerida fluore
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Dynamic Vector Clocks for Consistent Ordering of Events in Dynamic 

A large number of tasks in distributed systems can be traced down to the fundamental problem of attaining a consistent global view on a distributed computation. This problem is commonly solved by appliance of vector clocks as a means of tracing causa
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Elche Cf Elche Cf Ilicitano Estadio Manuel Martafa Nez 

Get free access to PDF Elche Cf Elche Cf Ilicitano Estadio Manuel Martafa Nez Valero Campo De Altabix at our Ebook. Libr
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