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MicroHAWK MV 智能相机 MV-20



24.1 mm 38.8 mm



33.5 mm



MV-30 25.4 mm



38.1 mm



结构紧凑及照明 MicroHAWK 平台提供了全球最 小的全集成智能相机，结构紧 凑，可灵活地放置在紧凑空间 内；重量轻且经久耐用，不管 是选择塑料还是铝合金外壳， 重量都仅有28-68g



功能强大 访问迈思肯所有自动化工具，从 各种硬件选项（传感器、光学器 件、照明和自动对焦）到用于识 别、测量、检测和引导的各种高 级软件工具，所有工具尽在这种 全球最小的智能相机。



自动对焦 智能相机具备液体镜头自动对 焦校准功能，可寻找和存储每 个检测任务的最佳焦距。智能 相机的焦距可自动调节至每个 检测任务预设的焦点进行多次 检测，可适应任何零部件到相 机的距离。



可扩展系统 MicroHAWK智能相机可扩展高级 软件，从而适用于各种简单及复 杂机器视觉检测任务。



直观的设置和控制方式 即插即用的硬件和直观的界面 让产品在开箱后能快速投入使 用。用户友好界面的软件特征 包括辅助设置功能、基于浏览 器的用户界面、以及用于设备 控制的简单图形化环境。



应用案例



软件选项:



44.5 mm



MV-40 25.4 mm



44.5 mm



作为一种适用于所有自动化任务的单一综合平台，MicroHAWK®重新定义了成 像技术。其是全球最小的智能相机套件，并具备可扩展性，能够在一个设备中 完成简单及高级机器视觉任务，并提供各种软件和硬件选项。MicroHAWK MV 系列智能相机包含三个工业级微型智能相机，拥有无与伦比的灵活性、易用性 和通用性。



44.5 mm



MicroHAWK 概览: „„超紧凑的结构尺寸 „„完全集成了处理器、镜头、 照明和软件，非常易于集成 到嵌入式及工业应用



AutoVISION® 机器视 觉软件为解决基本 及中等视觉和自动 识别应用提供了一 种简单的设置和使 用界面。可扩展至 Visionscape®.



先进的机器视觉



• 



零件追踪，追溯和导向



• 



生命科学和临床仪器



• 



电子装配和测试



• 



机加工零件检测



• 



包装和标签检测



„„可同时检测多个零部件特征 和解码多个条码或是直接零 件标记 „„可在存储板中存储多个脚本 „„提供单声道和颜色传感器 选项



Auto ID+



MicroHAWK: 功能



„„提供可定制及完全集成的硬 件选项 • 一维码/二维码解码 • 光学字符识别 (OCR) • 符号质量验证和光学字符合规验证 • 动态零件定位 • 装配验证 • 尺寸测量



• 颜色匹配和颜色识别工具 • 图像转换和缩放 • 精确校准 • 定制化视觉工具（脚本） • 程序控制功能 • 50多种机器视觉工具



Visionscape® 机器视 觉软件提供了一种用 于访问迈思肯全部的 自动识别、合规验证 和机器视觉工具的专 业设置和使用界面。.



MicroHAWK MV 产品参数 MV–20 



MV–30 



MV–40



AutoVISION® Sensor, AutoVISION, Visionscape®



软件 400 MHz



速度



800 MHz



800 MHz



Fixed Focus: 5.2, 8.0, 12.0, and 16.0 mm lenses. Factory Adjustable (50-400 mm)



焦距类型



Autofocus: 5.2, 7.7, 12.0, and 16.0 mm lenses. Software Adjustable (50 mm - Infinity) WVGA



SXGA



QSXGA



WVGA



SXGA



QSXGA



WVGA



SXGA



QSXGA



像素



752x480



1280x960



2592x1944



752x480



1280x960



2592x1944



752x480



1280x960



2592x1944



尺寸



0.34 MP



1.2 MP



5.0 MP



0.34 MP



1.2 MP



5.0 MP



0.34 MP



1.2 MP



5.0 MP



类型



Monochrome



Monochrome



Color



Monochrome



Monochrome



Color



Monochrome



Monochrome



Color



4.51 x 2.88 mm



4.80 x 3.60 mm



4.536 x 3.402 mm



4.51 x 2.88 mm



4.80 x 3.60 mm



4.536 x 3.402 mm



4.51 x 2.88 mm



4.80 x 3.60 mm



4.536 x 3.402 mm



像素大小



6 μm



3.75 μm



1.75 μm



6 μm



3.75 μm



1.75 μm



6 μm



3.75 μm



1.75 μm



曝光时间



50 μsec - 66,667 μsec



66 μsec - 58,825 μsec



66 μsec 66,667 μsec



50 μsec - 66,667 μsec



66 μsec - 58,825 μsec



66 μsec 66,667 μsec



50 μsec - 66,667 μsec



66 μsec - 58,825 μsec



66 μsec 66,667 μsec



传感器



传感器大小



Global



快门 帧频



60



Rolling 42



5



Global 60



Rolling 42



5



Global 60



Rolling 42



5



Yes



FTP图像存储 N/A



N/A



24 Volt Passive PoE, Type B. Requires Microscan Power Supply



通讯



USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB



RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB



RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET®



连接



Micro-B USB



High-Density 15-Pin D-Sub



M12 12-Pin Power, M12 8-Pin Ethernet



外壳



IP40, Plastic



IP54, Aluminum



IP65/67, Aluminum



电缆



N/A



0.91 m



N/A



照明



Inner LEDs: 4 White and 4 Red



Inner LEDs: 4 White and 4 Red



Inner LEDs: 4 White and 4 Red



Outer LEDs: N/A



Outer LEDs: 8 High-Output White or Red (Optional)



Outer LEDs: 8 High-Output White or Red (Optional)



N/A



2 in, 3 out Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)



2 in, 3 out, Opto-isolated Trigger Input; New Master Input: Bi-directional, opto-isolated, 1-28V rated (10mA @ 28VDC) Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, opto-isolated, 1-28V rated (ICE < 100mA at 24VDC, current limited by user)



被动 PoE



离散 I/O



Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA



用电



5 VDC ± 5 %, 350 mA at 5 VDC (typ.)



5 VDC ± 5 %, 600 mA at 5 VDC (typ.)



4.75-30 VDC, 200 mV p-p max ripple, 150 mA at 24 VDC (typ.)



尺寸



24 mm x 34 mm x 39 mm



25 mm x 45 mm x 38 mm



25 mm x 45 mm x 45 mm



26 g



46 g (Excluding Cable)



68 g



Power LED, Target LEDs, Inspection Passed Green Flash



Power LED, Status LEDs, Target LEDs, Inspection Passed Green Flash



Power LED, Status LEDs, Target LEDs, Inspection Passed Green Flash



重量 LED指示灯



Note: Specifications are subject to change.



条码符号 2D ：Data Matrix (ECC 0-200), QR Code, Micro QR Code, Aztec Code 堆栈码: PDF417, Micro PDF417, GS1 Databar (Composite & Stacked) 条形码: Code 39, Code 128, BC 412, I2 of 5, UPC/EAN, Codabar, Code 93, Pharmacode, PLANET, PostNet, Japanese Post, Australian Post, Royal Mail, Intelligent Mail, KIX 光源类型: High-output LEDs 输出波长: Inner Red: 625 nm nominal; Outer Red: 617 nm nominal 使用寿命: 50,000 hours @ 25° C 工作环境温度.: 0° to 40° C (32° to 104° F) 存储温度.: -50° to 75° C (-58° to 167° F) 湿度: 5% to 95% (non-condensing) 排放: EN 55022:2010 Class A Limits 安全和质量: FCC, CE, RoHS Compliant QMS 认证: www.microscan.com/quality



EtherNet/IP是ODVA, Inc.的商标。 文中所提及的所有其他商标均归Microscan Systems, Inc.所有。



w w w . m i c r o s c a n . c o m



©2016 Microscan Systems, Inc. All Rights Reserved. SP089A-CN 0516
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Chinese/ldpverifier chinese 
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Chinese/darkfield chinese 
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Chinese/dpmverifier chinese 
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Chinese/lgbacklight chinese 
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Chinese/bar chinese 
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Spec overview 

--Measure The Tp-point on PCB (near the NTC). --Measure the Tp-point heat spreader. Tp point on Heat spreader. Signature
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ultra spec® 500 

19 ene. 2016 - crecimiento de hongos y moho sobre la superficie de la película de pintura. La designación Promesa Verde
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Spec Sheet 

Page 1. Sillón “Slim” / armchair. Studio expormim. C651. ESSENTIAL. OUT illón fabricado con estructura de aluminio de al
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Chinese - myTaxi 

2014 según las previsiones de Chinese Friendly International, quien considera ... ha anunciado la incorporación de una s
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Bike cover Spec Sheet 

BCOOO3 ADVENTURE COVER Black or Silver 266cm / l05" l l2cm / 44â€� l73cm / 68â€� 89cm] 36â€� l l4cm / 45". ALSO AVAILABLE FROM R&G RACING. BAR END ...
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Untitled - Spec Ceramics 

intramontabile dell'argilla. I segni del tempo e della lavorazione manuale della serie ... per disegnare un muro sbianca
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DF28591 Spec sheet 

compress rubber washer and ensure water seal. 3. Assemble bevel washer (G) to flush valve shank so that lock nut is encl
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chinese new year AWS 

Samstag, den 10. MÃ¤rz 2018, Ballbeginn 19.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Eintrittskarte: 164,00 EUR (inkl. Aperitif, 4-GÃ¤nge MenÃ¼, Dessertbuffet mit Kaffee und Mitternachtssnack). Gerne offerieren wir fÃ¼r den diesjÃ¤hrigen Ball wie gewohnt Flanier
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von YOUNG CHINESE DOGS 

"Young Chinese Dogs - Wie verliebt seinâ€œ, gesteht sich da die erwischte ... Und gerade, wenn man denken mag: "So weit, so nett", da werden sie frech. Nicht nur ...
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2016 KraftMaid Spec Book - Lowes 

2016 KraftMaid Spec Book - Lowes.
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Pelleossa-Miniforms-Spec-Sheet-Ha 

Grigio Scuro/Dark Gray 129.Grigio Chiaro/Light Gray. 130.Blu/Blue 131. Azzurro/Light Blue 132.Verde/Green 133.Arancio/Orange 134.Beige/Beige 135. Giallo/ ...
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floor tiles - Spec Ceramics 

Hexa Floor. (W 200 +/- 0,6 mm x 230 +/- 0,6 mm x h. 8 +/- 0,6 mm) GL. Trapezium Floor (W 98 +/- 0,6 mm x 227 +/- 0,6 mm
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Eiko 15524 Spec Sheet 

General. Lamp No. F10T8/CW. Bar Code. 15524. Watts. 10. Lumens. 500. MOL in/mm. 13.0/330. MOD in/mm. 1.0/26. Avg Life. 7
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DF28591 Spec sheet 

Flush valve replaced by. Robinet de chasse remplacé par. Válvula de descarga de agua sustituida por. Tank. Réservoir. Ci
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Chinese XYO Deck 
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PublicationDocs/early support/BabiesCantWait Chinese 
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quick start guide simple chinese 
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Chinese/SC laser vs imager 
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Rise up Warrior Chinese Simp 
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