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Chromo Inc. T2 Touch-Screen-Ersatz



Chromo Inc. T2 Touch-Screen-Ersatz Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, Ihre Chromo Inc. T2 Touch-Screen zu entfernen.



Geschrieben von: Ismael DeLuna
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Chromo Inc. T2 Touch-Screen-Ersatz



WERKZEUGE: iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Pinzette (1) Lötstation (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1)
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Chromo Inc. T2 Touch-Screen-Ersatz



Schritt 1 — Touch-Screen







Zeigen Sie mit Kunststoff Öffnungswerkzeug zwischen dem Bildschirm und dem Fall. bewegen sie sich langsam um das Gehäuse, während in einer Abwärtsbewegung neugierigen die Scharniere rückgängig zu machen, die beiden zusammen und trennen die beiden Teile zu halten.



Schritt 2 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Nach dem Fall und Bildschirm zu trennen, schalten Sie den Bildschirm Gesicht nach unten, so dass Sie die inneren Teile sehen können!
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Chromo Inc. T2 Touch-Screen-Ersatz



Schritt 3







Ziehen Sie das Band den großen Flex-Kabel an Ort und Stelle zu halten.







Arbeiten mit dem Kunststoff Öffnungswerkzeug, drücken Sie vorsichtig den grauen Anschluss zurück, um die Flex-Kabel zu befreien und sie dann herausziehen.
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Chromo Inc. T2 Touch-Screen-Ersatz



Schritt 4







Mit dem kleinen Kunststoff Öffnungswerkzeug, drücken Sie vorsichtig den grauen Anschluss wieder das Flex-Kabel zu entsperren.







Mit einer Pinzette greifen sanft das Flex-Kabel und trennen Sie ihn vom Anschluss.



Schritt 5







Mit einer Pinzette greifen sanft das Flex-Kabel und ziehen Sie ihn heraus, während die andere Hand mit der Kamera in Position zu halten. Einmal entfernt, ist Ihre Kamera jetzt kostenlos beiseite zu legen.
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Chromo Inc. T2 Touch-Screen-Ersatz



Schritt 6







Mit Hilfe eines Phillips # 00 Präzisions-Schraubendreher, entfernen Sie die drei Schrauben 3mm das Motherboard zu halten.



Schritt 7







Arbeiten mit dem Lötkolben, desolder die sechs Drähte auf der Seite des Motherboards.



 Hinweis: Denken Sie daran, wo diese Drähte gehen als wieder sie verbindenden falsch zu Beschädigung des Gerätes führen!



 Lötkolben wird sehr heiß darauf, sich nicht überall auf dem Lötkolben zu berühren, außer für den Griff!
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Chromo Inc. T2 Touch-Screen-Ersatz



Schritt 8







Arbeiten mit dem Lötkolben, desolder das Erdungskabel auf dem Motherboard.



 Lötkolben wird sehr heiß darauf, sich nicht überall auf dem Lötkolben zu berühren, außer für den Griff!



Schritt 9 
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Sie können nun Ihr Motherboard entfernen und beiseite legen.
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Chromo Inc. T2 Touch-Screen-Ersatz



Schritt 10







Arbeiten mit dem Kunststoff Öffnungswerkzeug, hebeln zwischen dem Kunststoffgehäuse und dem Bildschirm, um ihn zu befreien. Einmal frei, können Sie beginnen, um den Bildschirm aus dem Gehäuse zu trennen.



Schritt 11







Einmal aus dem Kunststoff entfernt Gehäuse Ihr Touchscreen ist nun frei und bereit für den Ersatz!



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-22 04:21:52 AM.
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65-T2 

9 sept. 2017 - Color de Luz. Luz de día. Angulo de Apertura [°]. NA. Flujo luminoso [lm]. 950 lm. Temperatura de color [
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65-T2 

9 sept. 2017 - Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. Atenuabl
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t2 cinemática - Limonar 

caracol) y otro que se mueve con aceleración constante (el bicho). ... La solución del problema es: El encuentro entre e
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65-T2 - Tecnolite 

Certificacion. NOM-017. Lada sin costo 01 800 777 LITE www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A.
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27-T2 - Tecnolite 

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Horas de vida [h] ... 2 700 K. Consumo de Corriente [A]. 0.22 A. Fa
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27-T2 - Tecnolite 

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. Atenuable. No. Garantia
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t2 cinemática - ORT (Almagro) 

Antes, el vector velocidad inicial iba así ↑. Ahora va inclinado así . Antes de seguir con esto necesito que veas 2 tema
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50-767 T2 

Round Head Phillips Self-tapping screws (2). 22. Tube End Cap (2). 23. M6 x 10 Hex Socket Head Screw (2). 24. M5 Round H
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41-T2 - Tecnolite 

Lada sin costo 01 800 777 LITE www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Horas de vida
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T1-T2-T3 T4-T5-T6 T1 T2 T3 

AUX - Contatti ausiliari 250 V- 24V AC/DC T1-T6 da cablare (1Q+1SY). AUX - Auxiliary contacts 250 V- 24 V AC/DC T1-T6 to
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t2 cinemática - ClaseV 

Hola! . Esto es una especie de resumen de toda la 1ra parte de Dinámica. El objetivo es que leas esto y te pongas a hace
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65-T2 - Tecnolite 

www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Horas de vida [h]. 10 000 h. BENEFICIOS: Temp
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t2 cinemática - ORT (Almagro) 

Quién resuelve las infernales cuentas que quedan ?. Resumiendo: El método de reemplazar t0 = 3 seg en ( t – t0 ) sirve p
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AUX - Contatti ausiliari T2 con PR221DS. AUX - Auxiliary contacts T2 ... 

AUX - Auxiliary contacts T2 with PR221DS. AUX - Hilfsschalter T2 mit PR221DS. AUX - Contacts auxiliaires T2 avec PR221DS. AUX - Contactos auxiliares T2 ...
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65-T2 - Tecnolite 

www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Horas de vida [h]. 10 000 h. BENEFICIOS: Temp
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50-723 T2 

25 oct. 2016 - endommagé ris- que de provoquer un choc ou une ...... -azar el cable o las clavijas de enchufe, no conect
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27-T2 - Tecnolite 

www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Horas de vida [h]. 10 000 h. BENEFICIOS: Temp
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27-T2 - Tecnolite 

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. Atenuable. No. Garantia
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27-T2 - Tienda Tecno Lite 

Lada sin costo 01 800 777 LITE www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Horas de vida
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eCopy, Inc. 

the National Fire Protection Association (NFPA), and the Amer— ican Society for Heating, Refrigeration and Air Condition
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HEL-26W/65-T2 - Tecnolite 

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. Atenuable. No. Garantia
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t2 cinemática - Juan Manuel Cabrera 

Una fuerza es una cosa que hace que algo que está quieto se empiece a mover. ... La fuerza está representada por la acci
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t2 cinemática - Juan Manuel Cabrera 

como una medida de la tendencia de los cuerpos a seguir en movimiento. ... movimiento rectilíneo uniformemente variado,
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Clearline Inc 

refrigerator in a location where the temperature will fall below. 55°F (13°C). Electrical Requirements ... removing a li
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