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CIMENTACION Y ESTRUCTURA Estructura de Hormigón Armado

pie de espesor, cámara de aire con espuma de poliuretano proyecta "in situ" y trasdosado de ladrillo hueco doble, hacia 
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CIMENTACION Y ESTRUCTURA Estructura de Hormigón Armado formada por forjados tipo reticular en todas las plantas. Cimentación mediante zapatas aisladas. CERRAMIENTOS EXTERIORES Y DISTRIBUCION INTERIOR El cerramiento exterior estará formado por una fábrica de ladrillo macizo perforado de 1/2 pie de espesor, cámara de aire con espuma de poliuretano proyecta "in situ" y trasdosado de ladrillo hueco doble, hacia la cara interior. La separación entre viviendas formada por dos fábricas de ladrillo hueco doble 1/2 pie con cámara de aire. Separaciones entre dependencias con fábrica de ladrillo hueco doble a tabicón. CUBIERTAS Cubiertas a dos aguas, formada por rasillones sobre tabiques palomeros, capa reguladora, tela asfáltica, capa de protección y cubrición con teja árabe. En terrazas de pisos áticos y dúplex, pérgolas de madera. REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES Exterior enfoscado con mortero de cemento a buena vista acabado rústico. Parámetros interiores horizontales y verticales guarnecidos y enlucidos de yeso. Falsos techos de escayola lisa en hall, baño principal, pasillos y cocina. Moldura perimetral en salón. En baño secundario registro para desmontar. REVESTIMIENTOS SUELOS En toda la vivienda, solería de mármol crema marfil de 1a calidad, exceptuando la cocina con plaquetas cerámica tipo gres. En Terrazas, portales y escaleras pavimento cerámico tipo rústico. APLACADOS Y ALICATADOS Paramentos de cocina, alicatados con plaquetas cerámicas entre muebles. En Baño principal chapado mármol crema marfil 60 x 30 hasta techo en combinación con mármol emperador en zona bañera. En Baño secundario alicatado porcelánico 50 x 33 hasta el techo en combinación con otro color en zona bañera. Encimeras de mármol con lavabos encastrados con frente del mismo material. Espejo sobre lavabos en todos los baños. PINTURA En paramentos exteriores y zonas comunes, pintura pétrea lisa de 1a calidad. Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales y horizontales en toda la vivienda, lavable en cuartos de baño y cocina. CARPINTERIA EXTERIOR Puerta de seguridad en acceso a la vivienda en madera blindada de una hoja abatible con cerradura de seguridad embutida, tres puntos de anclaje, maneta interior, pomo y mirilla. Carpintería de Aluminio Technal para correderas y abatibles lacadas en color con doble acristalamiento. Persianas de aluminio en el color de la carpintería motorizadas en dormitorios y salón.



COCINA Cocinas completamente amuebladas con encimera de granito. Equipadas con todos los electrodomésticos: Frigorífico, Lavavajillas, Placa Vitrocerámica, Horno y Extractor de Humos. En el lavadero se instalará columna de lavado: lavadora, secadora y termo acumulador de agua. Todos los electrodomésticos de la marca Bosch. ELECTRICIDAD Alto nivel de electrificación según normativa y Reglamento de Baja Tensión de acuerdo con las necesidades de cada vivienda. Los mecanismos de interruptores y de enchufes serán de 1a marca. Se instalarán focos halógenos empotrados en falso techo de escayola en baños, cocinas y pasillos. DOMÓTICA: Gestión telefónica de AA, termo eléctrico y alarmas técnicas (sensor de inundación con válvula de corte, sensor de humos y detector de presencia). Opción salir de casa y centralización de subida y bajada de persianas. FONTANERIA Distribución de agua fría y caliente con tubería de polietileno reticulado. Agua caliente individual mediante acumulador eléctrico situado en lavadero. La red vertical de desagües se realizará en PVC insonorizada contando todas las bajantes con tubería de ventilación. Aparatos sanitarios de color blanco de 1a calidad. Las bañeras de acero esmaltado color blanco. Los lavabos color blanco para empotrar bajo encimera. Grifería monomando de la marca Grohe o similar. Llaves de corte en cada dependencia. CLIMATIZACION Instalación de aire acondicionado mediante bomba de calor sistema partido verano/invierno con unidad evaporadora exterior y unidad condensadora interior, distribución mediante conductos a los distintos ambientes y termostato de regulación en salón. TELECOMUNICACIONES El complejo estará provisto de un equipo de antena colectiva de señal terrestre para UHF, FM, y recepción vía satélite. Canalización interior de las tomas de teléfono, radio y televisión en todos los dormitorios y salón. Toma de teléfono en cocina. La infraestructura común para acceso a los servicios de telecomunicaciones constará de los elementos necesarios según lo establecido en el R.D. 279/1999. VARIOS Vallado perimetral de la urbanización con valla metálica y vegetación. Portero eléctrico en viviendas. ZONAS DE PISCINAS Y JARDINES COMUNES 
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Ref.630 Estructura Cimentación de hormigón armado. Estructura con ... 

... en color blanco o beige suave. Ejecutadas en fábrica de ladrillo con cámara de aire aislada, cumpliendo las Normas B










 








Estructura de hormigón armado con cimentación 

Pavimento flotante de maderas laminadas en salón, pasillos y dormitorios. ... Acabados de portal y vestíbulos comunes co










 








Merton: “Estructura y anómia” 

[PDF]Merton: “Estructura y anómia”ecaths1.s3.amazonaws.com/.../908246333.estructura%20social%20y%20anomia%20...En cachél










 








MORFOLOGA Y ESTRUCTURA BACTERIANA 

Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Medicina - Microbiología e ... co envuelto por una membrana nuclear que










 








GA Presentación y estructura 












 








Estructura Programática y Estructura Funcional de Proyectos ... - Mef 

20 dic. 2011 - 0018. SALUD MATERNO NEONATAL. ENFERMEDADES METAXENICAS Y. ZOONOSIS. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. 200314










 








estructura y funci n del cuerpo humano estructura y ... AWS 

This Estructura Y Funci N Del Cuerpo Humano Estructura Y Funci N Del Cuerpo Humano Estructura Y. Funci N Del Cuerpo Huma










 








ESTRUCTURA Y FACHADAS 

4 may. 2016 - o Estructura de hormigón con forjados de vigueta y bovedilla. o Fachadas de ladrillo cerámico acabado pint










 








Estructura de datos y Programación 

Ing. Analia Méndez – Ing. Raquel Zarco. Año: 2012. Estructura de datos y. Programación. Tema: Conceptos Básicos- Estruct










 








ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Page 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.










 








Estructura Agraria 

casos en procesos de migración temporaria o definitiva. ... de una estructura de tenencia de la tierra muy heterogénea,










 








Estructura - Trocobuy 

seguridad y comodidad del cliente. El Mini Ascensor Gulliver puede ser perfectamente adaptado a una gran variedad de púb










 








Estructura de edades estable 

Alta singularidad y valor desde el punto de vista patrimonial natural y cultural, la ... rendimientos), tecnológicas, lo










 








estructura de lewis - cloudfront.net 

Cada enlace se representa mediante una raya o puntos. NOTA: El hidrógeno y el flúor no pueden ser átomos centrales. 3. A










 








Estructura Ideológica 

Misión y Visión. Propósito por el que surgió. ▫ Descripción de lo que hace la ... Responde a ¿Por qué se quiere emprende










 








Estructura aeroespacial 

El progreso de la industria aeroespacial es imparable. Las tolerancias son cada vez más estrechas; los procesos de mecan










 








ESTRUCTURA SOCIETARIA 

Sodimac Colombia S.A.. 8. Almacenes Corona S.A.. 9. Despachadora Internacional de Colombia S.A.S.. 10. Panimex S.A.S. Ag










 








el tallo morfología y estructura 

YEMAS DESNUDAS: no poseen pérulas, generalmente en plantas herbáceas. Corte longitudinal de Brassica oleracea var. capit










 








Estructura de Glúcidos 

En todos los Glúcidos los grupos –OH de los carbonos extremos son alcoholes ...... Por otro lado, dos hexosas pueden for










 








Estructura Literaria de Sofonías1 

C (2,6-9)= Vecinos del E: juicio sobre Moab y Amón. D (2,11)= Las "islas" (lo más lejano): Fin de los íd. y Conv. de las










 








Estructura de Internet 

Los servidores son computadoras donde se almacenan datos. • El cliente es ... Los primeros mensajes de correo electrónic










 








Estructura de menues.pdf 

Nines. Archivos y documentos. Actualmente enlace a Dropbox. Fase II: Herramienta de gestiÃ³n documental. 05 Nov 14 - 15










 








Estructura de edades estable 

Colaborar con la conservación de la. Taruka y su hábitat, preservando la viabilidad genética y demográfica de las distin










 








Drama, Ficción y Estructura Dramática 

Drama, Ficción y Estructura Dramáticas3.amazonaws.com/.../CONSTRUCCION-DEL-GUION-PARTE-1-JIMMYTRONIC.p...Similaresmedian
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