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El control de gálibo instalado en el interior del puesto de trabajo señala automáticamente al sistema la altura que ocup 
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Depósito vertical automático



Sistema de depósito vertical Clasimat® es un nuevo sistema de depósito vertical automático, formado por una estructura portante en la que la entrada y la salida de las mercaderías están automatizadas gracias a una lanzadera o mecanismo extractor y elevador.



En esta máquina se aplica el principio “producto a hombre”, lo que permite: - Optimizar recorridos - Reducir tiempos El funcionamiento es muy simple; el operario selecciona en la pantalla el producto deseado y, automáticamente, la lanzadera se desplaza en vertical hasta el nivel en el que está ubicado, extrae la bandeja correspondiente y la lleva hasta el puesto de picking.



Selección de la orden deseada desde la consola de control.



Accionamiento del extractor-elevador



Picking desde la bandeja depositada en la zona de picking.



Ventajas - Gestión informática del depósito. - Ahorro de espacio: se aprovecha la altura total del local. - Ahorro de tiempo: el operador no se ha de mover de su puesto para preparar un pedido. - Seguridad de la mercadería.



Espacio ganado



Depósito convencional



Depósito Clasimat®



En un depósito convencional, las estanterías tienen poca altura y se ocupa mucha superficie.



El espacio que ocupa el Clasimat®es muy reducido, ya que crece en altura.



Además, para preparar un pedido de varias líneas, se ha de recorrer todo el depósito.



El operador, al no moverse por el depósito y disponer de un puesto de trabajo ergonómico, así como de un equipo rápido y automático, consigue disminuir considerablemente el tiempo de preparación de un pedido.
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Características Clasimat® se presenta como un sistema veloz, fiable y flexible, que se complementa y se integra con los demás sistemas logísticos. Es apropiado cuando se necesita aprovechar la altura, optimizar las operaciones y tener un control del producto almacenado. Facilita la preparación de pedidos ya que resulta ideal para guardar todo tipo de productos almacenados en cajas, como herramientas,



componentes electrónicos, repuestos para la industria, productos farmacéuticos y de laboratorio, artículos de perfumería, joyería, material textil, etc. Sus principales características son: Sistema de bandejas La mercadería se deposita en bandejas, que constituyen la unidad de transporte y de almacenamiento. Optimización de alturas El sistema permite ubicar la bandeja en el lugar apropiado en función de la altura de la mercandería, optimizando el espacio disponible.



CONTROL DE LA EXTRACCIÓN DE LA LANZADERA



FACILIDAD DE USO



CONTROL DE LA POSICIÓN DE LA LANZADERA



CONTROL DE STOCK DE MERCADERÍA
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Alta velocidad Las operaciones automatizadas reducen al máximo los tiempos de respuesta de las órdenes. Control de peso La lanzadera dispone de control de peso para elegir la ubicación idónea y evitar sobrecargar las bandejas. Control operativo La PC central con un programa operativo, diseñado específicamente para controlar los movimientos automáticos, disminuye el número de órdenes que se han de llevar a cabo. Gestión informatizada Cada operación se registra en la PC, por lo que se actualiza al instante el número de existencias almacenadas y se facilita la gestión del stock de productos. Seguridad La carga depositada en el interior queda protegida de posibles colisiones accidentales, manipulaciones indebidas o sustracciones.



Material de ferretería y repuestos.



Aplicaciones Las aplicaciones del depósito vertical automático pueden ser las más diversas. Las amplias superficies de las bandejas se adaptan para guardar cualquier formato de carga, y la flexibilidad en altura permite combinar diferentes tipologías de material. Productos encajados.



Limpieza El panelado exterior cierra el depósito, protegiendo del polvo la mercadería almacenada.



Utillajes de matricería.



Productos semiacabados.



Otros artículos.
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Elementos 1) Barrera de seguridad 2) Indicador de posición de productos (opcional) 3) Pantalla 2



Facilidad de uso Clasimat® aporta una gran practicidad en cuanto a su uso: - La zona de trabajo está ubicada a una altura ergonómica para facilitar cualquier operación.
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Depósito vertical automático



- Para identificar la ubicación, la pantalla muestra el producto a extraer. - La cantidad que se debe retirar y la referencia se reflejan en la pantalla.



- Dispone de una consola de control con pantalla, colocada a una altura idónea, que incluye la información y las funciones necesarias.



- El espacio de trabajo es amplio y posee luz interior.



Para un puesto de espera (espacio de trabajo) la altura de la mercadería puede llegar hasta 75 cm. Si hay dos puestos, la altura máxima será de 30 cm.



Baliza indicadora de funcionamiento.



- Admite almacenar en las bandejas mercadería de hasta 75 cm de altura. Pero cuando hay dos puestos de espera (espacio de trabajo superpuesto) la altura máxima es de 30 cm para cada una. - El control de gálibo instalado en el interior del puesto de trabajo señala automáticamente al sistema la altura que ocupa la bandeja para ubicarla en el lugar apropiado.



Pantalla que facilita las operaciones.
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Configuraciones de las bandejas Diferentes medidas y modelos se adecuan a una gran variedad de necesidades. Los cuatro patines de los extremos son de material plástico con el fin de garantizar un suave deslizamiento sobre los niveles de almacenamiento y el mínimo ruido. La configuración de las bandejas puede ser: - Diáfana para productos variados de tamaño medio o grande. - Con divisorias, para artículos de reducidas dimensiones.



Para crear particiones en las bandejas se emplean divisorias de plástico, que forman departamentos configurables según el tamaño de la mercadería. Otra forma de dividir las bandejas es mediante cajas de plástico, que a su vez pueden ser subdivididas interiormente con divisorias de plástico dando lugar a diferentes combinaciones que se adaptan a muy diversos productos.



Detalle de uno de los cuatro patines de los extremos.



Medidas disponibles de las bandejas Modelo



Dimensiones nominales 



Carga máx. por bandeja



M 206 



2.039 x 615 



300 / 500



M 246 



2.439 x 615 



300 / 500



M 286 



2.839 x 615 



300 / 500



M 306 



3.039 x 615 



300 / 500



M 326 



3.239 x 615 



300 / 500



M 208 



2.039 x 815 



300 / 500



M 248 



2.439 x 815 



300 / 500



M 288 



2.839 x 815 



300 / 500



M 308 



3.039 x 815 



300 / 500



M 328 



3.239 x 815 



300 / 500



Dimensiones nominales en mm. Cargas máximas por bandeja en kg.



Cajas de plástico, con opción de guardar las divisorias de plástico.



Productos a granel separados por divisorias de plástico.



Cajas de productos.
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Componentes Un mecanismo extractor y elevador, denominado lanzadera, se encarga de recoger la carga y transportarla con rapidez y seguridad hasta el hueco más idóneo disponible en la estantería, o bien de entregarla en la mesa de salida.
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Una robusta estructura, capaz de soportar hasta 60 Tm recibe la carga despositada en la bandeja. Ésta se apoya en las guías laterales que forman parte de la propia estructura.



1



8 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 



Estructura portante Bandeja Zona de picking Equipo de elevación Lanzadera Cadena Piñones de elevación Guía vertical Dispositivo de seguridad interior Consola de control Armario eléctrico con variador de frecuencia Panelado exterior



5 2 6



9 10 4



11 3
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A



B



25 mm



El particular diseño de las guías soporte de las bandejas permite variar, según se desee, la separación en altura entre dos bandejas, desde un mínimo de 75 mm con incrementos de 25 mm. Esto hace que el espacio disponible sea completamente aprovechable y optimizable, según una gestión dinámica de los huecos.



50 mm



Selección de alturas



Regulación cada 25 mm (posiciones A y B).



Detalle de las guías soporte de bandejas.



14 13 Seguridad
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Los depósitos Clasimat® se construyen siguiendo las normas vigentes.



13) Dispositivo de posición en altura 14) Límite de final de carrera 15) Sensor de presencia de bandeja 16) Barrera de gálibo para la altura de la mercadería 17) Barrera óptica de seguridad 18) Botón de paro de emergencia 19) Puerta interior (opcional)



16 14



19 17



El operador queda a salvo de los rápidos movimientos de los mecanismos gracias a unas barreras ópticas de seguridad, posicionadas a una distancia adecuada de cualquier fuente de peligro. El movimiento de estos mecanismos internos se mantiene permanentemente bajo control gracias a diferentes tipos de sensores de posición. Dada la alta velocidad de su movimiento, en el elevador se han colocado detectores de final de carrera para asegurar que no se superen los límites de recorrido impuestos. En el brazo de la PC se halla un pulsador de emergencia de fácil acceso. Puerta Formada por dos hojas de cierre en guillotina, evita el acceso a la zona de la lanzadera por la parte frontal. La puerta sólo se abre durante la entrega o recogida de la carga.
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Mantenimiento El armario eléctrico, que contiene todos los componentes electrónicos y de control, es extraíble, con el objetivo de facilitar el acceso directo y cómodo a la mayoría de los mecanismos internos de la máquina.



Detalle del armario cerrado.
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El acceso al armario eléctrico se realiza desde la parte frontal de la mesa; basta con quitar la tapa superior, que constituye el plano de trabajo.



Detalle del armario en proceso de abrirse.



En caso de ser necesario, es posible desmontar parte del panelado exterior del depósito para acceder al resto de los mecanismos.



Detalle del armario abierto.
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Dimensiones externas del depósito Clasimat® La altura de Clasimat® puede variar con pasos de 250 ó 500 mm desde una altura mínima de 3.163 mm hasta una altura máxima de 15.413 mm. Esta variable, junto con las posibilidades que ofrecen los distintos modelos de bandeja, permite obtener una extensa gama de 102 combinaciones posibles del sistema, que satisfacen las exigencias de cualquier tipología operativa.



Dimensiones combinables A



B



H



Superficie ocupada



M 206 M 246



Volumen ocupado



2.688



2.502



Mín. 3.163 - Máx. 15.413



6,72



Mín. 21,25 - Máx. 103,57



3.088



2.502



Mín. 3.163 - Máx. 15.413



7,72



Mín. 24,41 - Máx. 118,98



M 286



3.488



2.502



Mín. 3.163 - Máx. 15.413



8,72



Mín. 27,58 - Máx. 134,40



M 306



3.688



2.502



Mín. 3.163 - Máx. 15.413



9,22



Mín. 29,16 - Máx. 142,10



M 326



3.888



2.502



Mín. 3.163 - Máx. 15.413



9,72



Mín. 30,74 - Máx. 149,81



M 208



2.688



3.102



Mín. 3.163 - Máx. 15.413



7,26



Mín. 22,96 - Máx. 111,89



M 248



3.088



3.102



Mín. 3.163 - Máx. 15.413



8,34



Mín. 26,37 - Máx. 128,54



M 288



3.488



3.102



Mín. 3.163 - Máx. 15.413



9,42



Mín. 29,79 - Máx. 145,19



M 308



3.688



3.102



Mín. 3.163 - Máx. 15.413



9,96



Mín. 31,50 - Máx. 153,51



M 328



3.888



3.102



Mín. 3.163 - Máx. 15.413



10,50



Mín. 33,21 - Máx. 161,83



H



Modelo



920 mm



1.027 mm



Cotas A, B y H en mm. Superficie ocupada en m2. Volumen ocupado en m3.



B A
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Sistema de gestión



wm Para la gestión del Clasimat®, Mecalux ha desarrollado un potente software de gestión llamado EasyWMS®. Este software ha sido realizado bajo los últimos estándares tecnológicos, utilizando sólidas bases de datos y lenguajes de programación de reconocido prestigio internacional. Mecalux, consciente del elevado grado de exigencia de las aplicaciones informáticas empleadas en el ámbito industrial, ha creado un centro de desarrollo de software responsable de la programación de EasyWMS®, de su mantenimiento y actualización.



Funciones del software EasyWMS® se ha elaborado bajo la premisa de facilitar el uso del Clasimat®. En la definición de las principales funciones del software, la presentación de pantallas, la elaboración de informes y en la interacción con el operador, se ha tenido siempre presente el carácter práctico y operativo necesario en un entorno de alta productividad. Con el EasyWMS® usted podrá acceder a las siguientes funciones de forma sencilla:



Gestión del maestro de artículos Cuando lo requiera, podrá dar de alta, baja o introducir modificaciones en los datos principales de los artículos que haya que almacenar. También podrá aplicar la gestión de clasificación por múltiples criterios, realizar distintos tipos de prioridades (ubicación, salidas, etc.) y ejecutar una planificación según el criterio que más le convenga (rotación, caducidad, lotes...).



Gestión de entradas



Gestión de salidas



En el momento de realizar entradas de material al Clasimat®, EasyWMS® le guiará para cumplir el proceso de modo correcto y sencillo. Igualmente, tendrá la posibilidad de utilizar múltiples referencias por contenedor, así como efectuar divisiones en las bandejas para optimizar al máximo el volumen de almacenamiento. En el proceso de entradas podrá aplicar las prioridades que considere oportunas para gestionar adecuadamente el material.



Para llevar a cabo salidas de materiales, EasyWMS® trabaja con un práctico sistema de preparación de pedidos, recurriendo a órdenes de salida que siguen la ruta establecida de forma automática o preelaborada por el usuario. Para ello, se facilita también la agrupación de pedidos, la liberación automática de la ruta, etc. con el fin de ejecutar el menor número de operaciones de picking.



- Gestión del maestro de artículos - Gestión de entradas - Gestión de salidas - Consultas e informes - Compatibilidad
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Bases de datos



Consultas e informes En todo momento el usuario podrá realizar consultas sobre el estado del Clasimat®, entre las cuales cabe citar aquellas referentes a entradas, salidas, históricos o diagnóstico de averías. Si bien siempre se puede visualizar información referente al estado del depósito o a la situación de contenedores y mercadería almacenada, la más habitual es aquella que permite conocer el porcentaje de ocupación, huecos libres u ocupados, lista de productos con sus datos más relevantes...



Compatibilidad Clasimat® puede trabajar como un sistema de almacenamiento independiente de cualquier otro software de gestión de depósitos, pero también es posible integrarlo con otros Clasimat® o dentro de un depósito de operación más compleja. EasyWMS® ofrece soluciones a ambas situaciones sin necesidad de cambiar de software ni de plataforma tecnológica. Únicamente será menester que se seleccione el nivel de complejidad preciso:



wm Esquema de un nivel básico



Nivel básico. Cuando no es necesaria la comunicación ni el intercambio, Clasimat® opera de forma autónoma como depósito independiente.



Esquema de un nivel superior



Nivel superior. Cuando varios Clasimat® interactúan entre ellos, o bien el Clasimat® forma parte de una unidad de almacenamiento integrada con otros sistemas con los que intercambia información u órdenes, es conveniente implantar un nivel de software con más prestaciones que admita desarrollar la operación logística requerida. En el caso que Clasimat® deba mantener comunicación con un ERP o HOST, también será preciso este nivel de EasyWMS®, ya que es imprescindible activar los módulos de importación y exportación de datos con los distintos softwares implicados.



Servidor de bases de datos



Bases de datos



wm



wm



wm
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Consola de control Es una PC compacta con una pantalla TFT de 17’’ que permite visualizar de forma clara toda la información que precisa el operador e interactuar de forma segura y guiada. Ello facilita a su vez trabajar cómodamente y desarrollar todo el potencial del equipo suministrado. El brazo para la PC, que es opcional, puede colocarse tanto a la izquierda como a la derecha del Clasimat®. También existe la alternativa de colocar la PC encima de un pupitre.



Periféricos Clasimat® está preparado de serie para poder incorporar diferentes equipos periféricos tales como teclado externo, impresora, escáner de código de barras o dispositivos PTL (pick to light).
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HOST - ERP PEDIDO 00001 Referencia Cantidad 133 10 201 25 021 100



PEDIDO 00002 Referencia Cantidad 215 20 133 25 100 2



PEDIDO 00003 Referencia Cantidad 121 5 007 200 133 50



OPERACIONES DE PICKING Referencia Cantidad 133 10 133 25 133 50



Operaciones individuales de picking



Dispone de conexión Ethernet para poderse comunicar con otros Clasimat®, sistemas ERP y HOST, y además poder tener acceso a Internet para realizar tareas de diagnóstico desde el servicio de telemantenimiento.



Pedido 00001 10 de referencia 133



Pedido 00002 25 de referencia 133



Pedido 00003 50 de referencia 133



Servicio posventa Mecalux posee una gran red de servicio que permite dar respuesta rápida a las exigencias de sus clientes. Es un valor añadido a la calidad del producto, garantía de un buen funcionamiento y atención futura.



Asimismo, el servicio posventa de Mecalux ofrece su mantenimiento. El módulo de software de diagnóstico, disponible de serie, facilita la resolución de cualquier indicencia y el apoyo desde el servicio posventa.
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Carrusel vertical universal Clasimat Basic es un carrusel vertical que sirve para múltiples aplicaciones y se adapta a cualquier tipo de producto (neumáticos, laminados, prendas, rollos, cajas...).



Es muy útil cuando se trata de almacenar piezas de diversa índole, tamaño o peso, incluso si éstas resultan difíciles de ordenar, apilar, acceder o manipular. Además, permite



Alzado lateral y frontal del sistema Clasimat Basic. A esta estructura se le pueden añadir sujeciones en función de las necesidades.



un ahorro significativo de espacio de más del 70%. Es un sistema que no necesita disponer de una gran superficie de almacenamiento para su instalación y permite prescindir de autoelevadores o medios de carga y descarga. Tampoco requiere de escaleras ni de medios de carga auxiliares, por lo que se eliminan las barreras físicas.



Se trata de una estructura universal muy sencilla, compuesta por dos bastidores laterales con un guiado de cadenas de arrastre vertical. Asimismo, puede adaptarse a sistemas de sujeción de productos que faciliten su rotación vertical e incluso su manipulación en la estación de trabajo. Simplemente una acometida de tensión de 380 V y 20 A posibilita el funcionamiento de su motor único de corriente alterna. Este motor, mediante unas coronas dentadas que mueven dos bucles de cadenas laterales, transmite el giro de todos los soportes de los productos acoplados.



Su sencillez de uso permite ser utilizado por el personal sin necesidad de información específica. Solo es preciso que el operador introduzca un código y con un simple pulsador el Clasimat® se pone en funcionamiento acercando el artículo solicitado al nivel de extracción o recogida. El sistema integra todas las seguridades básicas necesarias. A su vez, el sistema se puede automatizar conectando el Clasimat Basic a nuestro software de gestión EasyWMS®. Existen seis modelos diferentes de Clasimat Basic en función del producto que se quiera almacenar: - VLM-POLE: telas en general, alfombras... - VLM-WIRES: cables y bobinas. - VLM-TIRES: ruedas y neumáticos. - VLM-SLING: cilindros, rodillos de prensa... - VLM-GARMENTS: prendas de vestir,piezas de ropa colgadas... - VLM-TRAY: productos variados sueltos, en cajas o contenedores.



Esquema y detalle del sistema constructivo de Clasimat Basic.



Características generales



Botonera de accionamiento. El Clasimat Basic se pone en funcionamiento con sólo pulsar el botón rojo.



Acometida trifásica



20 A



Potencia del motor estándar



1,1 ó 2,2 kw



Resistencia del suelo



127 mm 176 kg/cm2
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Modelos según tipo de aplicación y producto VLM-POLE Carrusel vertical para rollos Ideal para productos enrollados, rodillos, rollos con formato largo... Si se precisa, el sistema puede medir y cortar al momento gracias a la incorporación de unos accesorios acoplados al VLM. El carrusel se suminstra con ejes de rodillos de varios diámetros.



Este carrusel es idóneo para locales de telas o manteles con servicio a cliente mayorista y posibilidad de añadir una mesa de corte, o bien en talleres de corte y confección donde la mesa de entrega se convierte en una mesa de patrones con corte automático. Clasimat Basic VLM-POLE Anchos Peso del producto Acabado 



Diámetro eje



1.829 



340 / 680 



Cinta / rodamiento 25 / 51 / 76 / 102 / 127



3.658 



340 / 680 



Cinta / rodamiento 25 / 51 / 76 / 102 / 127



4.572 



340 / 680 



Cinta / rodamiento 25 / 51 / 76 / 102 / 127



6.096 



340 / 680 



Cinta / rodamiento 25 / 51 / 76 / 102 / 127



Anchos y diámetro del eje en mm. Peso del producto en kg.



VLM-WIRES Carrusel vertical para cables Especialmente diseñado para concentrar en el menor espacio posible rollos de cables de diferente calibre y longitud. Posibilita medir o enrollar cada extracción que se realice.



Apropiado para el almacenamiento de rollos de cables y preparación de pedidos donde añadiendo accesorios auxiliares enrolladores se posibilita el control de metraje. Clasimat Basic VLM-WIRES Anchos Peso del producto 



Diámetro del eje



1.829 



340 / 680 



610 / 762



3.658 



340 / 680 



610 / 762



4.572 



340 / 680 



610 / 762



6.096 



340 / 680 



610 / 762



Anchos y diámetro del eje en mm. Peso del producto en kg.



VLM-TIRES Carrusel vertical para neumáticos Muy adecuado para talleres de espacio reducido que necesitan almacenar neumáticos de varios modelos. En estos depósitos la accesibilidad es inmediata y no se requiere medios auxiliares para elevar o descender los artículos. Es el mismo sistema rotativo el encargado de acercar los artículos solicitados.
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Constituye la solución perfecta para un taller de reparación de automóviles donde el acceso a las ruedas debe ser cómodo sin necesidad de elementos auxiliares o escaleras. Clasimat Basic VLM-TIRES Anchos Diámetro de la góndola 1.829 



(Desde 830) pequeño, medio y grande



3.658 



(Desde 830) pequeño, medio y grande



4.572 



(Desde 830) pequeño, medio y grande



6.096 



(Desde 830) pequeño, medio y grande



Anchos y diámetro de la góndola en mm.
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VLM-SLING Carrusel vertical para cilindros Excelente para almacenar cilindros largos de cualquier clase. El carrusel dispone de correas, eslingas o dispositivos de colgado de cilindros, normalmente pesados, en los ejes de rotación para pender los cilindros.



Mediante un bastidor auxiliar sobre el que se descarga el cilindro y se acciona su descenso, el sistema facilita no sólo el almacenamiento sino también la carga y descarga de los artículos. Clasimat Basic VLM-SLING Anchos Peso del producto Acabado 1.829 



340 / 680 



Deslizador / estrangulador



3.658 



340 / 680 



Deslizador / estrangulador



4.572 



340 / 680 



Deslizador / estrangulador



6.096 



340 / 680 



Deslizador / estrangulador



Anchos y diámetro del eje en mm. Peso del producto en kg.



VLM-GARMENTS Carrusel vertical para prendas de vestir Es el modelo idóneo cuando el problema de espacio no es la altura y se trata de almacenar



Aplicable a locales con un servicio directo al cliente, donde el tiempo que se necesita para acceder a una prenda debe ser mínimo y el estado de conservación de las mismas es importante.



Clasimat Basic VLM-GARMENTS Anchos 



Tipos de prendas



1.829 



Todo tipo de prendas de vestir colgadas (838 mm para camisas y 1.219 mm para pantalones)



3.658 



Todo tipo de prendas de vestir colgadas (838 mm para camisas y 1.219 mm para pantalones)



4.572 



Todo tipo de prendas de vestir colgadas (838 mm para camisas y 1.219 mm para pantalones)



6.096 



Todo tipo de prendas de vestir colgadas (838 mm para camisas y 1.219 mm para pantalones)



productos que no hay que apilar como prendas de vestir. Se caracteriza por una elevada capacidad de almacenamiento, una gran accesibilidad, a la vez que visibilidad de los productos.



Anchos en mm.



VLM-TRAY Carrusel vertical de bandeja Óptimo para cualquier tamaño de producto envasado, en cajas o canastos, embalado o suelto.



Este sistema admite bandejas de diverso tamaño y capacidad permitiendo, a la vez, que el acceso al producto elegido sea fácil y rápido.



Clasimat Basic VLM-TRAY Anchos Nº de bandejas Peso del producto Profundidad 



Diámetro



1.829 



1, 2 ó 3 



340 / 680 



305 / 356 / 406 / 457 / 508 / 559 / 610 



25 / 51 / 76 / 102 / 127



3.658 



1, 2 ó 3 



340 / 680 



305 / 356 / 406 / 457 / 508 / 559 / 610 



25 / 51 / 76 / 102 / 127



4.572 



1, 2 ó 3 



340 / 680 



305 / 356 / 406 / 457 / 508 / 559 / 610 



25 / 51 / 76 / 102 / 127



6.096 



1, 2 ó 3 



340 / 680 



305 / 356 / 406 / 457 / 508 / 559 / 610 



25 / 51 / 76 / 102 / 127



Anchos y diámetro del eje en mm. Peso del producto en kg.



Las alturas disponibles para el carrusel VLM-TRAY son: 305, 330, 356, 381, 406, 432, 457, 483, 508, 533, 559, 584, 610, 635, 660, 686, 711,737 y 762 mm.
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EasyWMS ARG 

Se reduce el tiempo en multitud de tareas dentro de la cadena de suministro, desde la realización de inventarios o plani
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dmhp2015 arg 
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SGA ARG 

Software de Gestión de Almacenes (SGA). Funciones. Sistema de niveles. I Nivel 1 : paquete preconstruido. I Nivel 2 : al
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ALERT (ARG) 

Nutmeg. Unraced. Dam of-. MACADAMIA (Luhuk). 3 wins-1 at 2-from 1000m to 1600m in Argentina, Palermo Clasico Manuel J. G
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aplicaciones arg 

32. COMO CONTACTARNOS. Sucursal Bahía Blanca. Misiones 436. 8000 - Bahía Blanca. (0291) 4547018 ... Av. J. A. Roca 1664.
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Picking M7 ARG 

bilidad de las estanterías, por lo que una estantería básica sólo necesita bastidores, largueros y estantes. Éstos últim
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MY HALO (ARG) 

Sire of 1367 rnrs, ... Sire. Soy Distinguida. 3 wins in Argentina, 4th Palermo Clasico General Arenales, Gr.3. ... Race
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Spinblock ARG 

(B1651 BGP) San Martín. Tel. (5411) 4006 4444 - Fax (5411) 4006 4400 e-mail: [email protected] www.mecalux.com.ar.
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Cantilever ARG - Mecalux 

ralmente adosadas a la pared, con acceso por un solo lado, y estanterías dobles con acceso por ambos lados. Simples y do
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ArG 1 D_def.indd - Seco 

er in Artikel 25 ArG verwendet wird, ist eine er- gÃ¤nzende ErklÃ¤rung ... a. die einzelne Schichtdauer darf 10 Stunden, Pausen inbegriffen, nicht Ã¼berschreiten.
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ARG 110Ergotech Twin ARG 110 HErgotech Twin Plus 

La résistance et l'emplacement du point d'ancrage sont des facteurs essentiels de sécurité. L. 'emplacement du ... Fermer les fer- metures en procédant de haut ...
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Match Report POR vs ARG 

[12] WERNER Axel (GK). [13] ARZURA Joaquin. [14] LO CELSO Giovani (+72'). [16] VEGA Leandro. Coach: Coach: RUI JORGE (PO
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Match Report ARG vs HON 

10 ago. 2016 - MORETTI Gary (AUS). Assistant Referee 1: CEBRIAN DEVIS Pau (ESP). Assistant Referee 2: DIAZ PEREZ Roberto
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Page 1 , - . Mesa di Planchado ARG-Q90 ¿ I - " Plancha a Vapor ARG ... 

OrIC-"'s' " 7. Plancha Seca Pesada. ARG-2075. _110"""0_. CIJrfmI dO (Oo ................. _.. . ..... u ...... lIIr ...
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TV PAGA LA INVERSIÓN ACERTADA - LAMAC ARG - DIC 2014 

1 dic. 2014 - (B1638BEA) Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Cristina Furelos. VP de Ventas Publicitarias cristina.f










 


[image: alt]





Page 1 COMIC NOVELA GRAFIC GA Goric TREBMAN ARG ... 

PETROLEOl CACHO PUERCA all. UN PERRO CALLEJERO ENCUENTRA. LA CHUSTA DEL PETA y. ZANCA DILLA. AL. RETTERATIVOOOOOl. TREBM
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Page 1 ELECTROBOMBA PARA HDROMASAE WW.T.Otor arg. Com ... 

EO 3.5 uF-400W. ECH 0-50 33 E. EO .45 95 9 48 5 38. BCH 5-0 30 FE 50 49 º D9 48 5 55 d55 25 55 5 0 80 F. 55. * DIMENSION
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