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ColorEdge PROMINENCE CG3145 User's manual ... - eizo global

UU200SS. Required for ColorNavigator NX and the USB hub function. Notwendig fÃ¼r die Nutzung von ColorNavigator NX und der USB-Hub-Funktion. Requis pour l'utilisation de ColorNavigator NX et ses fonctions de concentrateur USB. Ð¢Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚Ñ�Ñ� Ð² Ñ�Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ðµ Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� ColorNavigator NX Ð¸ USB-ÐºÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°. 
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HDR Reference Monitor



Important



Please read PRECAUTIONS, this Setup Guide and the User’s Manual carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this guide for future reference.



Wichtig



Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, diese Installationsanleitung und das Benutzerhandbuch aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Important



Veuillez lire attentivement les PRECAUTIONS, ce Guide d’installation ainsi que le Manuel d’utilisation, afin de vous familiariser avec ce produit et de l’utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce guide pour référence ultérieure.



Важно!



Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.



重要事项 请仔细阅读用户手册、本设定指南和预防措施，掌握如何安全、有效地使用本产品。请保留本指南，以便今后参考。



重要事項



請仔細閱PRECAUTIONS ( 預防措施)、本設定指南和使用者操作手冊， 熟悉如何安全、有效地使用本產品。請保留本指南以供日後參考用。
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Factory Preset: On HDMI



DisplayPort



DisplayPort



Werkseinstellung: Ein



USB



Réglage de fabrication: marche Заводские настройки: On 恢复出厂设置：开启 原廠預設：開
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PP200



PM200



UU200SS
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DisplayPort



Mini DisplayPort Thunderbolt



USB



PM200 PP200



PM200
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How to remove So wird abmontiert Comment retirer le câble UU200SS



Извлечение 拆卸方法 如何拆除



UU200SS Required for ColorNavigator NX and the USB hub function. Notwendig für die Nutzung von ColorNavigator NX und der USB-Hub-Funktion.
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116mm



Requis pour l’utilisation de ColorNavigator NX et ses fonctions de concentrateur USB. Требуется в случае использования ColorNavigator NX и USB-концентратора. 使用 ColorNavigator NX或 USB 集线器功能时需要。 使用 ColorNavigator NX 或 USB 集線器功能時需要。 344°
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REF
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http://www.eizoglobal.com
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CG3145 User’s manual Change the HDR settings for HDR videos.



Recommended Resolution



HDR-Einstellungen für HDR-Videos ändern.



Empfohlene Auflösung



Modifiez les paramètres HDRI pour les vidéos HDRI.



Résolution conseillée



Перед просмотром HDR изображений требуется изменение настроек HDR.



Рекомендуемое разрешение



显示 HDR 视频时需要更改 HDR 设置。



推荐分辨率



顯示 HDR 影片時需要更改 HDR 設定。



建議的解析度



A calibration using ColorNavigator NX is recommended. 4096 × 2160



Eine Kalibrierung mittels ColorNavigator NX wird empfohlen. Un calibrage avec ColorNavigator NX est recommandé. Рекомендуется провести калибровку с использованием ColorNavigator NX. 推荐使用 ColorNavigator NX 进行校准。 建議使用 ColorNavigator NX 進行校正。



Regulatory Compliance Notice



REF This product is in compliance with FCC rules and regulations.      User’s manual



Conformité aux normes



REF Ce produit est conforme aux normes et réglementations de la FCC.      Manuel d’utilisation



Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen



Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörigeSchwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen: Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen: a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben. b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist. c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt. d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°). e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen. f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde. g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt). h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein. Hinweis zur Ergonomie: Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 4096 × 2160, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.) Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“



Copyright © 2017 EIZO Corporation. All rights reserved.



00N0N046A1 SUG-CG3145-6 1st Edition-October, 2017 Printed in Japan.



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





ColorEdge PROMINENCE CG3145 - eizo global 

DisplayPort, HDMI: 1,024 tones (a palette of 65 thousand). DisplayPort, HDMI 1.07 billion. 178, 1789. 1000 com? 1000,000:1. 10ns (gray-to-gray). DC-P399%. DisplayPort ... standardized by the International Telecommunication Union (ITU) as ITU-R BT2100
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ColorEdge PROMINENCE CG3145 - eizo global 

magnetically for quick and easy setup. Light-Shielding Hood. The wide gamut faithfully reproduces 98% of DCI-P3 and. 80% of Rec. 2020 standards used.
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ColorEdge PROMINENCE CG3145 Benutzerhandbuch - eizo global 

Nachgeordneter USB-Anschluss Anschluss fÃ¼r ein USB-PeripheriegerÃ¤t. 7. Kabelhalterung. Deckt die Monitorkabel ab. 8. StandfuÃŸ. Einstellung der HÃ¶he und des Neigungswinkels des Monitors. 9. ...... Apple, macOS, Mac OS, OS X, Macintosh und ColorSyn
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ColorEdge PROMINENCE CG3145 Compatible Resolutions - EIZO 

â—‹ÐžÐ´Ð¸Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ�ÐºÑ€Ð°Ð½ HDMI. HDMI Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ�ÐºÑ€Ð°Ð½Ð°. â—‹HDMI å�•ç”»é�¢æ˜¾ç¤º. HDMI ä¸�æ”¯æŒ�å�Œç”»é�¢æ˜¾ç¤ºã€‚ â—‹HDMIå–®ç•«é�¢é¡¯ç¤º. HDMIä¸�æ”¯æ�´é›™ç•«é�¢é¡¯ç¤ºã€‚ â—‹HDMI 1ç”»é�¢è¡¨ç¤
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ColorEdge CX240 User's Manual - eizo global 

3 signal input terminals (DVI-D Ã— 1, HDMI Ã— 1, DisplayPort Ã— 1). â€¢ Color Mode ...... The small noises that occur in dark images are reduced. ..... Miniï»¿DisplayPortï»¿.
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ColorEdge CX241 User's Manual - eizo global 

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without ...
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ColorEdge CG242W User's Manual - eizo global 

Switches input signals for display when two PCs are connected to the ... Used when adjusting the image of the analog signal input ...... Trade name: EIZO.
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ColorEdge CG246 Benutzerhandbuch - eizo global 

â—‹Justieren der Helligkeit und Farbe von Schwarz â€žSchwarzwertâ€œ ...... (f)ï»¿ Toutï»¿dÃ©fautï»¿d'unï»¿Produitï»¿surï»¿lequelï»¿leï»¿numÃ©roï»¿deï»¿sÃ©rieï»¿originalï»¿aï»¿Ã©tÃ©ï»¿altÃ©rÃ©ï»¿ouï»¿supprimÃ©ï»¿;.
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ColorEdge CG319X Benutzerhandbuch - eizo global 

reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder Ã¼bertragen werden. ..... WÃ¤hlen Sie im Apple-MenÃ¼ â€žSystemeinstellungenâ€œ aus. 2. Wenn das Dialogfenster ...Es fehlt:
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ColorEdge CG276 Installationshandbok - eizo global 

ColorNavigator Quick Reference. (ColorNavigator Snabbreferens). PRECAUTIONS. (FÃ–RSIKTIGH. ETSÃ…TGÃ„RDER). Setup Guide. (Installations handbok).
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ColorEdge CG276 Installatiegids - eizo global 

Utility Disk. ColorNavigator Quick Reference. (Naslaggids ColorNavigator). Netsnoer. DD200DL. Digitale signaalkabel. (DVI). MD-C93. EIZO USB-kabel. PM200.
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ColorEdge CX270 SetupGuide - eizo global 

The EIZO LCD Utility Disk contains detailed information. Die EIZO ... Der hÃ¶chste Schalldruckpegel betrÃ¤gt 70 dB(A) oder weniger gemÃ¤ss EN ISO 7779â€œ. Tips.
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ColorEdge CG223W SetupGuide - eizo global 

è¿›è¡Œæ ¡å‡†æ—¶éœ€è¦� USB ç”µç¼†ã€‚è¯·åŠ¡å¿…ä½¿ç”¨ USB ç”µç¼†è¿žæŽ¥ã€‚ ColorNavigator Quick Reference. ColorNavigator-Kurzanleitung. RÃ©fÃ©rence rapide de. ColorNavigator.
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ColorEdge CG246 Asennusopas - eizo global 

Vasemmalla oleva sanoma voi tulla nÃ¤yttÃ¶Ã¶n, sillÃ¤ jotkin tietokoneet eivÃ¤t lÃ¤hetÃ¤ signaalia vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti kÃ¤ynnistÃ¤misen jÃ¤lkeen. â€¢ Varmista, ettÃ¤ PC on kÃ¤ynnissÃ¤.
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ColorEdge CG246 Installatiegids - eizo global 

Kalibratie LCD-kleurenbeeldscherm. EIZO LCD Utility Disk. Monitor. EIZO LCD. Utility Disk. ColorNavigator Quick Reference. (Naslaggids ColorNavigator).










 


[image: alt]





ColorEdge CX240 Benutzerhandbuch - eizo global 

Wenn Sie die Option â€žNativâ€œ einstellen, wird das Bild in der voreingestellten .... Die Funktion â€žAutomatischer Abgleichâ€œ funktioniert nur, wenn alle folgenden ...
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ColorEdge CG246 Installationshandbok - eizo global 

Om det inte visas nÃ¥gon bild pÃ¥ skÃ¤rmen sedan du gjort fÃ¶ljande Ã¥tgÃ¤rder ska du kontakta din lokala EIZO-Ã¥terfÃ¶rsÃ¤ljare. Problem. MÃ¶jlig orsak och Ã¥tgÃ¤rd.
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ColorEdge CX241 Benutzerhandbuch - eizo global 

Englisch/Deutsch/FranzÃ¶sisch/Spanisch/Italienisch/Schwedisch/Japanisch/Vereinfachtes Chinesisch/. Traditionelles ...... that the product. Trade name: EIZO.
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ColorEdge CX270 Benutzerhandbuch - eizo global 

3 Signal-EingÃ¤nge (DVI-D Ã— 1, HDMI Ã— 1, DisplayPort Ã— 1) ..... Wenn das DVI-Signal anliegt, kann â€žAutomatikâ€œ nicht ausgewÃ¤hlt werden. ...... Tradeï»¿name:ï»¿ï»¿EIZO.
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ColorEdge CG276 Benutzerhandbuch - eizo global 

FÃ¼r Windows 8, klicken Sie auf die â€žDesktopâ€œ-Kachel auf der Startseite, um den ..... Signale von 24 Vollbildern oder 30 Vollbildern pro Sekunde fÃ¼r Bilder wie Filme, Computergrafiken und ...... Lochabstand fÃ¼r die Schrauben: 100 mm Ã— 100 mm.
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ColorEdge CG276 Asennusopas - eizo global 

3rd Edition-June, 2013. (U.M-SUGCG276). 03V24156C1. Windows. Mac OS X. Windows XP Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista. Windows 8 / Windows 7 ...










 


[image: alt]





ColorEdge CG276 User's Manual - EIZO 

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or ...... Thisï»¿messageï»¿appearsï»¿whenï»¿theï»¿signalï»¿isï»¿notï»¿inputï»¿correctlyï»¿ ..... adjusting the light intensity (volume) passing throug
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ColorEdge CG246 User's Manual - EIZO 

Flashingï»¿blueï»¿ï»¿. (2ï»¿timesï»¿forï»¿each):. Inï»¿theï»¿followingï»¿cases,ï»¿thisï»¿notifiesï»¿thatï»¿displayï»¿re-calibrationï»¿ isï»¿required. â€¢ï»¿ Whenï»¿theï»¿timerï»¿isï»¿setï»¿inï»¿ColorNavigatorï»¿(CALï»¿mode). â€¢ï»¿ Whenï»¿theï»¿SelfC
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User's Manual - eizo global 

Please wait 30 minutes or more after the monitor power has been turned on, and then adjust the ... Use the screen saver or power save function to avoid ...... â—‹Mac OS X. 1. Select â€œSystem Preferencesâ€� from the Apple menu. 2. When the â€œSystem 
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