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DATE / FECHA:



COMMERCIAL SPECIFICATION /



JANUARY 19TH 2012 / Enero 19 de 2012



ESPECIFICACIÓN COMERCIAL



NAME / NOMBRE: ZANDER PRODUCT LINES / LINEA DE PRODUCTOS CATEGORY / CATEGORÍA SEGMENT / SEGMENTO SUBSEGMENT / SUBSEGMENTO GENERAL / GENERAL



Transport / Transporte Marine / Botes Upholstery / Tapicería



TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL -g/m2 - ISO 2286-2 WIDTH / ANCHO - m - ISO 2286-1 GAUGE / CALIBRE - mm - ISO 2286-3 EMBOSSING / GRABADO SUBSTRATE / BASE TYPE / TIPO DESCRIPTION / DESCRIPCION WEIGHT / PESO - g/m 2 - ISO 2286-2 MISCELLANEOUS / VARIOS



657 ± 65 Min. 1.37 1.10 ± 0.16 Wallaby Polyester / Poliéster 130 Passes / Pasa No Growth (NG) / Sin Crecimiento Passes / Pasa Passes / Pasa



BACTERIAL RESISTANCE / RESISTENCIA A BACTERIAS (AATCC TM 147) MILDEW RESISTANCE / RESISTENCIA A HONGOS (ASTM G21)



ANTI-STATIC / ANTIESTÁTICO - ASTM D-257 PINK STAIN (ASTM E-1428) *



INK STAIN RESISTANCE / RESISTENCIA AL MANCHADO POR TINTA (PLTM 1120 G&T M) FLAME RETARDANCY / RETARDANCIA AL FUEGO FMVSS 302 IMO A.652 (16) 8.2 and 8.3 EN 1021 PARTE 1 & 2 DIN 4102 (B2) CALIFORNIA TECH. BULLETIN 117 - Section E BIFMA X5.7 - Fabric Class - Class A BIFMA X5.7 - Fabric Screening - Class I UFAC Fabric - Class I NFPA 260 - Cover Fabric - Class I DIRECTIVA 95/28/CE TENSILE STRENGTH / RESISTENCIA A LA TENSION - ISO 1421 M1 NEWTON (MIN.)



Passes / Pasa Passes / Pasa Passes / Pasa Passes / Pasa Passes / Pasa Passes / Pasa Passes / Pasa Passes / Pasa Passes / Pasa Passes / Pasa



Warp / Urdimbre Fill / Trama



389 238



Warp / Urdimbre Fill / Trama



54 156



Warp / Urdimbre Fill / Trama



32 31



Warp / Urdimbre Fill / Trama



58 39



Warp / Urdimbre Fill / Trama



26 26



ELONGATION / ELONGACION - ISO 1421 M1 % (AVE.)



TEAR STRENGTH / RESISTENCIA AL RASGADO - ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)



STITCHING STRENGTH / RESISTENCIA A LA PUNTADA - DIN 54301 NEWTON (MIN.)



ADHESION / ADHESION - ISO 2411 NEWTON (MIN.)



ABRASION / ABRASION - UNE EN ISO 12947 ABRASION MARTINDALE



ACCELERATED LIGHT AGING / SOLIDEZ A LA LUZ DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool / Lana Azul QUV: ASTM D-4329 / CFFA-2 c2 - Grey Scale / Escala de Grises ISO 105-A02 CROCKING / SOLIDEZ AL ROCE - CFFA 7 / AATCC TM 8 WET/DRY / HUMEDO/SECO COLD CRACK / RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS - CFFA 6a ROLLER METHOD



> 100,000 Cycles / Ciclos Cal≥7 1,000 hours = Passes / Pasa Cal≥4 650 hours = Passes / Pasa Excellent / Excelente Passes / Pasa -23 °C



* "Spradling / Proquinal will not warrant pink staining resulting from mildew growth on adjacent boat components “



DIRECTIVA 96/98/EC Module B y D Note. The data correspond to minimum results of the statistical analysis. The information included in this specification is subject to change. / Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios. THE INDICATED DATA CORRESPONDING TO THE MATERIAL’S PHYSICAL CHARACTERISTICS ARE RESULTS OF TESTS CONDUCTED UNDER STANDARD PROCEDURES AND ARE SUBJECT TO VARIATION, WE THEREFORE RECOMMEND OUR CUSTOMERS TO EVALUATE THE MATERIAL WITH REGARDS TO THEIR SPECIFIC REQUIREMENTS AND APPLICATION (S) BEFORE USE IT. FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER. / LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MATERIAL SON LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR Y ESTÁN SUJETOS A VARIACIÓN, POR ELLO RECOMENDAMOS A NUESTROS CLIENTES A EVALUAR EL MATERIAL CON RESPECTO A SUS NECESIDADES Y APLICACIONES ESPECIFICA (S) ANTES DE USARLO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR.



THESE TERMS AND ANY CORRESPONDING DATA REFER TO THE TYPICAL PERFORMANCE IN THE SPECIFIC TESTS INDICATED AND SHOULD NOT BE CONSTRUED TO IMPLY THE BEHAVIOR OF THIS OR ANY OTHER MATERIAL UNDER ACTUAL FIRE CONDITIONS. / LOS TÉRMINOS Y CUALQUIER DATO REFERIDO AL FUNCIONAMIENTO TÍPICO DE LAS PRUEBAS QUE SE INDICAN, NO DEBEN SER INTERPRETADOS O ENTENDIDOS COMO EL COMPORTAMIENTO DE ESTE MATERIAL EN CONDICIONES REALES DE INCENDIO.



PROQUINAL S. A. DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM INADEQUATE USES, DIFFERENT TO THOSE MENTIONED IN THIS SPECIFICATION. / PROQUINAL S. A. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO RESULTANTE DE USOS INADECUADOS, DIFERENTES A LOS MENCIONADOS EN LA PRESENTE ESPECIFICACIÓN.



PROQUINAL S. A. DOES NOT GUARANTEE EXACT COLOR MATCHES AS SLIGHT VARIATIONS IN PRODUCTION AND STOCK MAY OCCUR. FOR THIS REASON WE DO NOT RECOMMEND COMBINING MATERIALS OF DIFFERENT FABRICATION LOTS. / PROQUINAL S. A. NO GARANTIZA COLORES EXACTOS, PEQUEÑAS VARIACIONES EN LA PRODUCCIÓN Y LAS EXISTENCIAS PUEDEN OCURRIR. POR ESTA RAZÓN NO SE RECOMIENDA LA COMBINACIÓN DE MATERIALES DE DIFERENTES PEDIDOS.



PROQUINAL S. A. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY TECHNICAL SHEETS WITHOUT PREVIOUS WARNING. / PROQUINAL S. A. SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LA ESPECIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.



I-LAB-020



Revisión No. 02 
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commercial specification / especificación comercial name / nombre 

Fill / Trama. DIRECTIVA 96/98/EC Module B y D. I-LAB-020 Revisión No. 02. THE INDICATED DATA CORRESPONDING TO THE MATERI
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Specification 

1-Â½ â€� SLIP JO IN T EN D O U TLET W ASTE. D ESCRIPTIO N. â€¢ Chrom e Finish. â€¢ End O utlet W aste o W aste Arm o Tailpiece o Tee o (3) Nuts o (3) W ashers. âœ“.
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The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial ... 

(i) ordinary transactions of merchants, bankers, financiers and traders such as those relating to mercantile documents, including enforcement and interpretation ...
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PPE Specification Labeling Specification Surgicel Original NuKnit ... 

Surgicel Original NuKnit Fibrillar SNoW IFU 2081 2082 2083. 389902R03 San Lorenzo - US / ROW. LAB-0012935 | Rev:4. Relea
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catálogo comercial catálogo comercial 

bádminton, golf, rugby, fútbol, béisbol, baloncesto, esquí, snowboard, preparación ... por lanzar la primera máquina de
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Specification sheet 

Libertad de movimientos. Al carecer de cables, el X12+™ permite libertad de ... El transmisor digital X12+ y el cable Le
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Asistente Comercial 

De: NIA - Adriana Pinzon - Asistente Comercial . Fecha: 19 de mayo de 2015, 18:00. Asunto: O
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Product Specification - AWS 

25.07.2017 - Eine Kennzeichnung im Sinne der EU- Verordnung EG Nr. 1829/2003 ist nicht notwendig. Das Produkt wurde nicht bestrahlt. Sensorische Eigenschaften. Dimension. Analysekriterium. Wert. Referenzmethode. Aussehen rechteckiger Riegel organolep
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300 Series Specification Sheet 

115. â€¢ Winkel-Ã–sen passend fÃ¼r HangschlÃ¶sser mit bis zu 12 mm BÃ¼gelstÃ¤rke. â€¢ Aus gehÃ¤rtetem Stahl, 5 mm stark. â€¢ Auch besonders zur Sicherung von.
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specification for release - Farnell 

11.10.2004 - 
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GCSE Spanish Specification Specification for first teaching in 2016 

listening, as reading offers more opportunities to slow down, look at unknown items at some leisure and study the ......
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Spanish Specification - Edexcel - Pearson 

6 dic. 2012 - País de Gales (m). Wales. Reino Unido (m) ... thank you very much por favor please saludos best wishes soc
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Download SPECIFICATION - Agrofog 

Apply i gpuplacrfncm. im Mmm iin-Hhul'Ã®-S m. Whg-wrm) Mmmiiy Ã  pri-Rm. apply IÃœ 5 'Mii per pluim! Maint-lin M1 nnilmu-pwd :lupiplpl uf I'md'l bill in' l5 dlgs u:.
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300 Series Specification Sheet 

MaÃŸ der AnschraubflÃ¤chen: B: 45 mm, H: 38 mm. 115. â€¢ For padlocks with shackles up to 12 mm. â€¢ Made of 5 mm hardened steel. â€¢ Also ideal for securing roller- ...
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whirlpool commercial onl whirlpool commercial only 

El Supresor en la línea o el Atenuador (Quencher) no está funcionando o ha sido ... un punto de conexión a tierra (verde
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COMMERCIAL COFFEEMAKERS 

any edge. 3. With the basket and stem removed, fill the coffeemaker with COLD water to the desired cup level. Marks on i
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specification for release 

This electronic component is designed and developed with the intention for use in general electronics equipments. Before incorporating the components into ...
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Product Specification - AWS 

03.08.2017 - rechteckiger Riegel organoleptisch. Farbe creme weiß bis leicht gelblich organoleptisch. Geruch/ Geschmack. Kokos organoleptisch. Vollmilchschokolade organoleptisch. Konsistenz fest organoleptisch. Artikelmaße (90%). Dimension. Analysekr
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300 Series Specification Sheet 

For padlocks with shackles up to 12 mm. â€¢ Made of 5 mm hardened steel. â€¢ Also ideal for securing roller-shutters. â€¢ Size of fixing bases (per part):. Width: 45 mm ...
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GCSE German Specification Specification for first teaching in ... - AQA 

02.08.2016 - A specification designed for you and your students. We've worked with a range of teachers to create this specification. We have focussed on ...
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COMERCIAL GUADALQUIVIR 

12 abr. 2015 - EGRESO. SALDO. 03-mar-15. Creación del fondo fijo. 2,000.00. 2,000.00. 08-mar-15. 237 Refrigerio. ADM. Ga
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comercial ingeoelectrica 

Datos almacenados en un drive flash de estado solido diseÃ±ado ... Nueva arquitectura â€œCalibraciÃ³n constanteâ€�TM â€“
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Valor Comercial 

14 jul. 2017 - Propietario del Inmueble: Max Alejandro Gutierrez Maldonado Max Alejandro Gutierrez Maldonado. Blvd. Manu
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Producción Comercial 

quedan limpias por un periodo de tiempo más largo y la emulsión de suciedad fluye sin dificultad. Muy a menudo se acumul
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