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Complete Comfort IIâ„¢ Matten Spezifikationen

100% Nitrilgummi fÃ¼r maximale BestÃ¤ndigkeit gegen Wasser, Ã–le, Fette,. Chemikalien und tierische Fette. â–«. AbgeschrÃ¤gte Kanten auf der Matte helfen UnfÃ¤lle zu minimieren. â–«. 100% waschbar und extrem bestÃ¤ndig. â–«. Anti-mikrobielle Behandlung mit Ultrafresh DM-25. â–«. Brennbarkeit: ErfÃ¼llt Standard DOC-FF-1-70. 
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Complete Comfort II™ Matten Spezifikationen



Rubber Typ



Nitril Schaumgummi



Dicke



13 mm



Verfügbare Größen



60x90 90x115 90x150 115x180



Eigenschaften 



Hervorragende Anti-Ermüdungseigenschaften mit ergonomischen Vorteilen steigert den Komfort bei Steharbeitsplätzen







100% Nitrilgummi für maximale Beständigkeit gegen Wasser, Öle, Fette, Chemikalien und tierische Fette







Abgeschrägte Kanten auf der Matte helfen Unfälle zu minimieren







100% waschbar und extrem beständig







Anti-mikrobielle Behandlung mit Ultrafresh DM-25







Brennbarkeit: Erfüllt Standard DOC-FF-1-70
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Comfort Flowâ„¢ Matten Spezifikationen 

AbgeschrÃ¤gte Kanten auf der Matte helfen UnfÃ¤lle zu minimieren. â–«. Die rutschfeste OberflÃ¤che hilft, UnfÃ¤lle zu reduzieren. FlÃ¼ssigkeiten flieÃŸen leicht durch die LÃ¶cher weg von den Schuhen. â–«. ASTM C1028 Statische Reibungskoeffizienten: T
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Complete Comfortâ„¢ Matten Spezifikationen 

Brennbarkeit: ErfÃ¼llt Standard DOC-FF-1-70. â–«. ErfÃ¼llt ATTCC Test Methode 134-1991 Elektrostatische Neigung von Teppichen: Maximale Spannung Negative ...
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Portal Messageâ„¢ Matten Spezifikationen 

Vliesstoff 130 gr/mÂ². GummirÃ¼cken. 100% Nitrilgummi fÃ¼r maximale Ã–lbestÃ¤ndigkeit,. Gewichtsreduzierung und FlexibilitÃ¤t. Verdichtung mit verstÃ¤rkten RÃ¤nder an allen vier Seitenkanten. Kantendicke: 2.5mm. Body Dicke: 1.5mm. Kantenbreite. 2 cm.
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Colorstar Messageâ„¢ Matten Spezifikationen 

Twist : Jeder Strang von Garn enthÃ¤lt zwei Lagen aus Fasern, die individuell 5,0 Drehungen pro 2,5 cm verdreht werden, und dann bei 5,0 Drehungen pro 2,5 ...
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Super Scrape Signatureâ„¢ Matten Spezifikationen 

Das Muster auf der Matte bietet Rutschfestigkeit unter feuchten Bedingungen und kratzt schweren Schmutz von der Schuhsohle. â–«. Das schwere Gewicht hilft die ...
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Crystalâ„¢ Baumwolle-Polyester Matten Spezifikationen 

Gewichtsreduzierung und FlexibilitÃ¤t. Verdichtung mit verstÃ¤rkten RÃ¤nder an allen vier Seitenkanten. Kantendicke: 2.5mm. Body Dicke: 1.5mm. Kantenbreite.
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Super Scrape Impressionsâ„¢ Matten Spezifikationen 

Super Scrape Impressionsâ„¢ Matten Spezifikationen. Gummi. Typ. Nitrilgummi. Dicke. 4mm. Gewicht. 4,1 kg/mÂ². Durometer. 65. Tensil. 1600. Noppen Design. Rund. Eigenschaften. â–«. Das Muster auf der Matte bietet Rutschfestigkeit unter feuchten Beding
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Super Scrape â„¢ Matten Spezifikationen 

Nitrilgummi ermÃ¶glicht den Einsatz in Umgebungen, wo mit tierischen Fette und. Ã–lprodukten gearbeitet wird. â–«. Gute Anti-ErmÃ¼dungs Eigenschaften.
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Classic Brushâ„¢ Nylon Matten Spezifikationen 

Garn. Rhodia Solution Dyed Nylon (durchgefÃ¤rbt), Typ 6,6;. Durchgehende Faser, Typ 6 Nylon. Gewicht. 895 gr/mÂ². Flor Dicke. 10mm. Gesamtgewicht. 3,0 kg/mÂ². Grundmaterial /. VerstÃ¤rkung. Freudenberg LUTRADURÂ® Polyester Faser gebundener. Vliesstof
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Karaat Plusâ„¢ Nylon Matten Spezifikationen 

Twist. Jeder Strang von Garn enthÃ¤lt zwei Lagen aus Fasern, die individuell 5,5 Drehungen pro 2,5 cm verdreht werden, und dann bei 4,5 Drehungen pro 2,5 ...
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Waschanleitung fÃ¼r Complete Comfort 

Waschanleitung fÃ¼r Complete Comfortâ„¢. Empfohlen fÃ¼r: Complete Comfortâ„¢. Complete Comfortâ„¢ II. Nr. Prozess. Kommentar Zeit. Wasser-Niveau Temperatur.
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Spezifikationen 

8mm F2.8 UMC Fish-Eye â…¡. 8mm. APS-C. Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX. 60 x 64.5mm. 0.3m (1.0ft). 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS â…¡. 8mm. APS-C. Canon EOS, Nikon F, Sony Î±, Pentax K, Four Thirds,. Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, MFT. 77
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Spezifikationen 

Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, MFT. 77.8 x 75.1mm. 0.3m (0.98ft). 10mm F2.8 ... 64.3 x 58mm. 0.28m (0.9ft). 50mm F1.2 AS UMC CS. 50mm. APS-C.
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Base Comfort 

This number will be required for future service claims. ... WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS
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comfort 

Línea estándar como complemento de la línea básica, con accesorios adicionales ... Medida fija de 1,80 mts. de largo ...
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GABELSTAPLER MATTEN 

und fÃ¼r jeden Eingang einsetzbar. â€¢ Starkes doppelseitiges Klebeband sorgt fÃ¼r eine schnelle und einfache Installation und verhindert das. Bewegen der Matten. â€¢ Polypropylen-Teppich ist leicht zu reinigen und trocknet schnell. â€¢ Die Kombinati
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comfort AWS 

Daher bieten wir Ihnen eine exklusive Auswahl an Annehmlichkeiten zum Entspannen und. Erholen. Bitte kontaktieren Sie unser Housekeeping Team unter der Kurzwahltaste. â€žHausdameâ€œ, damit wir Ihre WÃ¼nsche erfÃ¼llen dÃ¼rfen. Dear Guest, forget the w
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Complete® 

Efectúe el decapado del piso, utilizando el decapante recomendado de marca. Diversey de acuerdo con las instrucciones de
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Complete® 

Reactividad. 0. 4=Muy alta; 3=Alta; 2=Moderada; 1=Ligera; 0=Insignificante. **Sistema de Identificación de Materiales Pe
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Technische Spezifikationen 

11,4 x 12,7 cm, Tiefe = 3,7 cm. (4,5 x 5 Zoll, Tiefe = 1,5 Zoll). Druck ... Â¼-Zoll-NPT-AuÃŸengewinde. GehÃ¤use . ... Display. 5-1/2 Stellen, HÃ¶he 16,53 mm (0,65 Zoll).
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Spezifikationen - Samyang 

T-mount (Canon, Nikon, Minolta, Sony, Pentax,. Olympus, Contax, Fujica, Konica). 98 x 119.5mm. 2.0m (6.6ft). 500mm F8.0 MC Mirror. 500mm. Vollformat.
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Eigenschaften Spezifikationen 

Alle Nahtstellen an Ober- und Unterseite speziell mit 3 mm Stahl verstÃ¤rkt. â€¢ LÃ¼ftungsdurchlÃ¤sse zum Abzug von warmer Luft. â€¢ Erdungssatz im Lieferumfang.
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Eigenschaften Spezifikationen 

Eigenschaften. DATENBLATT. Name. 48,3 cm (19â€œ) Netzwerkschrank. Beschreibung. 42 HE, abnehmbare Seiten- und RÃ¼ckwÃ¤nde, Tiefe 800 mm, grau.
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Technische Spezifikationen 

Technische Angaben METAL HAMMER. Heftformat (Breite x HÃ¶he). Anschnitt: 231 mm x 300 mm. Beschnittzugaben. 3 mm jeweils oben, unten, rechts und links.
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