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INSTALACIÓN DE COBRE VDV II 6 SignalTEK CT 7 TONO & SONDA 8 SecuriTEST PRO 9 LanTEK III 10



NUESTROS EQUIPOS DE TEST Y MEDIDA La gama de equipos de medida se divide en tres categorías distintas, medidores de cableado de datos, medidores de red y medidores telecom/empresariales. La gama de equipos de medida de cables de datos incluye equipos para cables de cobre y fibra fáciles de usar para verificación de cables, pruebas de transmisión Ethernet y certificación de cableado. La gama única de medidores de red ayudan a localizar y solucionar problemas de red rápidamente. Reducen el tiempo de inactividad permitiendo a los técnicos de campo descubrir la raiz de los problemas de conectividad de la red tales como configuración de IP, servicios de red dañinos, problemas de ancho de banda de la red y problemas de suministros PoE. Los equipos de medida para Telecom están diseñados para backhaul móvil y acceso de banda ancha sobre redes de cobre, fibra e inalámbricas. Ofrecen pruebas completas de Ethernet para alta de servicios carrier, enlace backhaul movil, mocroondas y enlace inalámbrico para usuarios de empresas poder monitorear el cumplimiento de SLA de los carrier.



INSTALACIÓN DE FIBRA FiberTEK III 11 OTDR II & OC I 12 FiberMASTER 13 VFF5 14



LOCALIZADOR DE FALLOS EN RED SignalTEK NT 15 NaviTEK NT 16 LanXPLORER PRO 17



COMPROBADORES TELECOM UniPRO MGig1 18 UniPRO Gbis 19



2



www.idealind.mx



VISIÓN Proporcionar una gama completa de productos y servicios que simplifican, desmitifican y mejoran la productividad de quienes instalan, prueban y mantienen cableados y dispositivos de red.
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MATRIZ SELECTORA DE PRODUCTOS PRUEBAS EN CABLEADO DE DATOS Tone & Probe



VDV II



Reportes de pruebas generados



SignalTEK CT



LanTEK III



o



o



FiberTEK III



SecuriTEST Pro



PRUEBAS DE RED OTDR II



OC I



FiberMaster



VFF5



Por características requeridas (Cable de Cobre/Red LAN)



UniPRO MGig1



o



o



o



o



o



o



o



o



o



o



o



Pro



o



o



o



o



o



con sonda opcional



con sonda opcional



con sonda opcional



con sonda opcional



con sonda opcional



con sonda opcional



con sonda opcional



o



Plus & Pro



o



o



o



o



o



o



o



o



o



o



o



o



o



o



o



Plus & Pro



o



o



o



o



o



o



Parpadeo HUB



Plus & Pro



Determina longitud de cableado



Plus & Pro



o



o



o



Prueba Ping y Traza de ruta IP Detección de servicio PoE



Pro



Prueba de carga PoE Detección de servicios PBX e ISDN Prueba de rendimiento Ethernet - cable



Pro o



o



o



Prueba de rendimiento Ethernet - red



o



o



Simula tráfico en la red



o



o



o



Diagnósticos VoIP



o



Monitoreo QoS



o



o



Localización avanzada de fallos en red



o



o



Auditoría/Mapeo en red de dispositivos IP



o con FiberTEK III



Genera reportes de pruebas



o



Pro



o



o



o



Información del puerto CDP/LLDP/EDP Parpadeo HUB



o



Pro



o



o



Prueba Ping y Traza de ruta IP



o



Pro



o



o



Determina distancia a fallo



o



o



o



Identificación y localización de cable



o con FiberTEK III



Determina longitud de cable



o



o



o



Certificación de cable - Fibra



con FiberTEK III



o



o



o



Prueba de Atenuación



con FiberTEK III



o



con módulo opcional de medición de potencia



o



Longitud del enlace



con FiberTEK III



o



o



o



Diagnóscos detallados de pérdida



o



Detección de Macro Curvaturas



o



o



Prueba RFC2544



o



Jitter, retardo, latencia, frame loss, prueba throughput



o



Prueba Y.1564, NetSAM



Pro



Prueba SLA, SLA-Tick



o



Prueba BERT, Generación de tráfico



o



Modo bucle



o



o



Vinculación ATM, IMA, EFM



o



Prueba G.SHDSL.bis (telecom)



o



Prueba Ethernet grado Carrier



Compatibilidad App IDEAL AnyWARE
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UniPRO MGig SEL1



o



o



Certificación de cable - Cobre



Por características requeridas (Cable de Fibra/Red LAN)



NaviTEK NT



UniPRO Gbis



Determina distancia a fallo



Información del puerto CDP/LLDP/EDP



Por características requeridas (Telecom/Red WAN)



PRUEBAS TELECOM



LanXPLORER Pro



Prueba de mapeo de hilos



Identificación y trazado de cable
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SignalTEK NT



o



o



o



o



Plus & Pro



o



o



o



o



o
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Instalación de COBRE



Instalación de COBRE



VDV II



SignalTEK CT



La serie VDV II son verificadores de cable fáciles de usar que comprueban la integridad de los cables de cobre comunes encontrados en aplicaciones de voz doméstico, red comercial de datos de datos y el cableado de video/ seguridad.



Si instala o mantiene cableado de datos, SignalTEK CT le permite generar reportes de pruebas en PDF que prueban que los enlaces instalados corren a tasas de transmisión Gigabit Ethernet. SignalTEK CT además da a los propietarios de la red la seguridad de que el cableado de cobre instalado soportará los anchos de banda de los servicios demandantes tales como VoIP, IP CCTV y video streaming y los siguientes movimientos como adiciones y cambios. Descarge la apligación GRATIS hoy



CARACTERÍSTICAS • Puertos RJ45, RJ11/RJ12 y coax • Tecnología de TDR localiza fallos en el cableado eliminando trabajo de investigación • Habilidad de identificar y rastrear cables con una sonda inductiva compatible (opcional) • Detección de servicio PoE con información de voltaje • Soporta todos los cables LAN comunes (con esquemas TIA 568A/B)



N° de Parte



• Gran pantalla retroiluminada provee resultados instantaneos faciles de leer • Identifica servicios telefónicos analógicos (PBX) y digital (ISDN) • Muestra tasa de red e información duplex • Parpadeo en el puerto para localizar cables • Protección de Voltaje La prueba del cable se deshabilita si se detecta >2V



Descripción del modelo VDV II Pro. Para carácterísticas del VDV II Plus y VDV II, por favor, visite www.idealnetworks.net
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R158000



Contenido del Kit



VDV II – Verificador de cable de Voz, Datos y Video. Incluye 1 x probador, 1 x unidad remota de puerto dual, 1 x unidad remota, 1 x batería alcalina, 1 x guía de usuario multi-lenguaje



R158002



VDV II Plus – Verificador de cable de Voz, Datos y Video



R158003



VDV II Pro – Verificador de cable de Voz, Datos y Video



Contenido adicional del VDV II Plus y Pro: Incluye: 2 x cable 390mm adaptador de RJ45- a pinza cocodrilo, 2 x cables blindados de 150mm RJ45 - RJ45, 2 x cables RJ12-RJ12 de 10mm, 1 x cable plug Tipo-F a Tipo-F de 230 mm, 1 x empalme de barril F-81, 1 x adaptador BNC hembra a Tipo-F macho, 1 x adaptador RCA hembra a Tipo-F macho, 1 x adaptador RCA hembra a Tipo-F macho, 1 x cartera para cables, 1 x maleta de transporte N° de Parte



Accesorios Recomendados



158050



Kit de 12 x unidades remotas RJ45 (#1-#12)



158051



Kit de 24 x unidades remotas RJ45 (#1-#24)



158053



Kit de 12 x unidades remotas coax (#1-#12)



62-164



1 x Sonda Amplificadora IDEAL



CARACTERÍSTICAS



N° de Parte



• Autotest rápido proporciona una prueba del rendimiento de la red en segundos



• Generación automática de reportes de pruebas en PDF hace la documentación más fácil



• Soporta cable par trenzado blindado y sin blindar incluyendo Cat 5e, Cat 6, Cat 6A y Cat 7



• Contraste con IEEE802.3ab para asegurar el rendimiento del cable contra un reconocido estándar internacional



• Almacena hasta 5000 pruebas para acomodarse hasta los proyectos más grandes • Identifique y trace cables con una sonda amplificadora (62-164)



• No es necesaria una calibración anual reduciendo costos al propietario



Contenido del Kit



SignalTEK CT – Probador de transmisión de datos por cable. R156004



N° de Parte



Incluye: 1 x Display, 1 x Remoto, 2 x Baterías NiMH, 2 x Patchcords - 30cm Cat5e STP, 2 x Cargadores con adaptadores para EU/UK/US, 1 x Adaptador Wi-Fi USB, 1 x Manual de usuario, 1 x Estuche de transporte Accesorios recomendados



150058



1 x Herramienta de extracción de insertos RJ45, 10 x Insertos RJ45



151052



1 x Módulo de batería Alcalina



62-164



1 x Sonda amplificadora IDEAL



Para accesorios adicionales, por favor visite www.idealnetworks.net



• Contactos RJ45 reemplazables en campo eliminan inactividad por conectores dañados o gastados



Proof of Performance
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Instalación de COBRE



Instalación de COBRE



Tono & Sonda Sonda Amplificadora La Sonda Amplificadora está diseñada para identificar alambres o cables dentro de un grupo sin dañar el aislante. Permite identificar de forma precisa incluso en los manojos de cables más congestionados. Nuestra unidad puede utilizarse con cualquier generador de tonos.



Use el generador de tonos para aplicar un tono a una señal en un par del cable o conductor sencillo. Cuando es usado con la sonda amplificadora, el generador de tonos permite a los técnicos identificar un cable dentro de un manojo, una conexión cruzada o un extremo. Puede usarse en par trenzado, coaxial y cableado no-energizado de CA. N° de Parte



SONDA AMPLIFICADORA



GENERADOR DE TONOS



• Funciona con cualquier generador de tonos (62160) para identificar cables dentro de un grupo



• Provee 4 funciones: Generador de tonos, prueba de continuidad, indicador de batería y confirmación de la polaridad de la línea



• Control de volumen para incrementar la sensibilidad y ajustarlo a su ambiente de trabajo • Botón ON/OFF empotrado previene que se gaste la batería accidentalmente • Indicador de batería baja Compatible con VDV II, NaviTEK II, SignalTEK CT, SignalTEK NT y LanXPLORER • Batería de 9 voltios incluida



• Puerto para conector-F para generación de tono y traza en cableado coaxial en sistemas CCTV • Tres tonos diferentes seleccionbles del panel frontal • Estado de la batería independiente para un voltaje mayor en las pruebas • Puntas de pruebas reemplazables/extraibles • Batería de 9 voltios incluidas
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SecuriTEST Pro es la herramienta de localización de fallos todo-en-uno más versatil para el Profesional de instalaciones CCTV. Lleva las pruebas de CCTV a un nivel superior con prueba IRE integrada. El SecuriTEST Pro combina siete herramientas CCTV esenciales; un probador de Video CCTV, Controlador Cámara PTZ, Multímetro dígital, Mapeador de hilos de cableado UTP, Generador de patrones de prueba de video, Analizador de protocolos PTZ y Programador de cámaras en un equipo sencillo y compacto.



GENERADOR DE TONOS



CARACTERÍSTICAS



SecuriTEST Pro



62-160 62-164



Kit Contents



Generador de tonos – Cable de conexión RJ-11 y



juego de puntas



Sonde Amplificadora Kit para Trazado de Cable – Con nuevas y



33-864



62-140



avanzadas características para proporcionar una solución completa de trazado. El kit incluye 62-160, 62164, estuche, adaptadores y cables de prueba



El kit de generador de tonos TRACETone y sonda amplificadora con pinza cocodrilo con interfaz RJ11, latiguillo RJ11



CARACTERÍSTICAS • Pruebe, enfoque, apunte y programe cámaras cuando trabaje solo. Ahorre tiempo sin tener que ir de regreso al centro de control para verificar la funcionalidad de cada cámara. • Pantalla LCD a color nítida, brillante 2.5 pulg. (6.3cm) que muestra en pantalla controles PTZ/diagnósticos y lecturas DMM. • Analizador de protocolo PTZ - compatible con 20+ protocolos PTZ para probar y programar cámaras en campo. Permite al usuario identificar controladores, cableado o cámaras dañadas.



N° de Parte



• Pruebas de nivel de video y sincronía • Pruebas de nivel de audio • Batería de polímero de Litio



Contenido del Kit



Probador manual SecuriTEST Pro, una batería



33-892



de Lítio, cargador/adaptador CA (110/240V de entrada), cargador para auto de 12V, cable video BNC 4 pies (1.2m), puntas de prueba DMM, terminador de cable UTP, correa para colgar del cuello, estuche de transporte.



• Acceso a programación de cámara para configurar recorridos y otras funciones • Probador de cableado de cámara UTP integrado • Multímetro dígital de funcionalidad completa • Generador de patrones de prueba para configurar/ ajustar el monitor



Proof of Performance
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Instalación de COBRE



Instalación de FIBRA



LanTEK III



FiberTEK III



El LanTEK III es un certificador de cableado fácil de ustar que cumple con los requerimientos de rendimiento existentes de la TIA e ISO/IEC para certificar hasta Cat. 7A/1000MHz.



Los adaptadores FiberTEK III se usan con LanTEK III para una rápida y simple certificación de fibras ópticas de banda ancha monomodo y multimodo incluyendo soporte para las pruebas de flujo restringido.



Descarge la apligación GRATIS hoy



FEATURES • Nuevas características de localización de fallos que ahorran tiempo y dinero: Localice conexiones ocultas, empalmes y fallos en el cableado usando Time Domain Return Loss (TDRL) y Time Domain Crosstalk (TDX) • Comparta reportes de pruebas: Proporciona conectividad a dispositivos móbiles usando el adaptador Wi-Fi USB y la app gratuita IDEAL AnyWARE™ • Batería de larga duración: 18 horas de uso contínuo en el campo • Nuevo adaptador de enlace permanente con conector centrado que ahorra tiempo y dinero: Reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento con los contactos RJ45 reemplazables en campo.
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N° de Parte



• LanTEK III kit de comunicaciones: Hable con su compañero sobre enlaces de cobre o fibra • Generador de tonos en ambas unidades de prueba: Habilidad de identificar y trazar cables con una sonda amplificadora IDEAL (62164) • Autotest en ambas unidades (principal (DH) y remoto (RH): Resultados de pruebas comprensibles en segundos. Permite ser operado por una sola persona • Diseño robusto: Carcasa forrada en caucho, pantalla y puerto de medida protegido



Contenido del kit LanTEK III-500MHz – (incluye adaptadores PL)



R161003



Incluye Certificador de Cableado 500MHz, TIA/EIA Categoría 6A/ISO Clase EA. Unidades LanTEK III Display (DH) / Remoto (RH), Baterías de Ion-Li (2), cargadores universales (2), guía de referencia rápida, audífonos (2), correas para colgar (2), maleta de transporte, adaptador Wi-Fi USB, adaptadores de enlace permanente R161051 (2)



LanTEK III-1000MHz – (incluye adaptadores PL) R161004



Incluye Certificador de Cableado 1000MHz, TIA/EIA Categoría 7A/ISO Clase FA. Unidades LanTEK III Display (DH) / Remoto (RH), Baterías de Ion-Li (2), cargadores universales (2), guía de referencia rápida, audífonos (2), correas para colgar (2), maleta de transporte, adaptador Wi-Fi USB, adaptadores de enlace permanente R161051 (2)



TRADE161003



Cambio de un certificador Cat. 5E o superior por un LanTEK III-500MHz



TRADE161004



Cambio de un certificador Cat. 5E o superior por un LanTEK III-1000MHz



Para lista completa de adaptadores de enlace permanente, canal y otros accesorios, por favor, visite www.idealnetworks.net



Descarge la apligación GRATIS hoy



CARACTERÍSTICAS • Certificación: Nivel 1 de certificación de cable de fibra óptica monomodo y multimodo • Localización de fallos: Luz láser roja para localizar visualmente fallos y puertos de fibra • Puertos de prueba protegidos: Cubiertas de proteccion integradas, minimizan la contaminación en los puertos y no se perderán • Cumple con Flujo Restringido: Habilita el cumplimiento de la nueva norma IEC 14763-3 y ANSI/ TIA 526-14-C del 2016 para la fibra



N° de Parte



• Calibración en sitio: Permite métodos de calibración en campo de 1 y 3 jumpers para segurar la precisión y cumplimiento con las normas IEC y ANSI/ TIA



Contenido del Kit



FiberTEK III-MM LED Kit – Incluye dos (2)



módulos FiberTEK III multimodo, Maleta de transporte semirígida, adaptadores SC, FC, ST para los módulos (2 de cada), 6 x Latiguillos SC-SC de 50μm MMF según estándar ISO/IEC 14763-3, guía de bolsillo.



R164005



FiberTEK III-SM Laser Kit – Incluye dos (2)



módulos FiberTEK III monomodo, Maleta de transporte semirígida, adaptadores SC, FC, ST para los módulos (2 de cada), 6 x Latiguillos SC-SC de 6x 9μm SMF según estándar ISO/IEC 14763-3, guía de bolsillo.



R164006



• Soporta la mayoría de los conectores: SC, FC, ST, adaptadores incluids. Adaptadores LC opcionales • Medidas bi-direccionales simplificadas: Elimina procesos de integrar manualmente distintas pruebas en un solo reporte • Normas: Cumple con todas las normas internacionales incluyendo TIA e ISO/IEC



FiberTEK III-MM LED & SM Laser Kit – Incluye dos (2) módulos FiberTEK III multimodo, dos (2) módulos FiberTEK III monomodo, Maleta de transporte semirígida, adaptadores SC, FC, ST para los módulos (2 de cada), 6 x Latiguillos SC-SC de 50μm MMF y 6 x Latiguillos SC-SC de 6x 9μm SMF según estándar ISO/IEC 14763-3, guía de bolsillo.



R164007



N° de Parte



Accesorios recomendados



R164060



FT III-Set de adaptadores a rosca SC, FC y ST



R164050



FT III-Cables SC - SC para Encircled Flux 50/125μm



R164051



FT III-Cables SC - LC para Encircled Flux 50/125μm



Para accesorios adicionales, por favor visite www.idealnetworks.net



• Verificado independientemente: Precisión verificada por Intertek



Proof of Performance
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Instalación de FIBRA



Instalación de FIBRA



OTDR II y OC I



FiberMASTER



OTDR II - Certificación de fibra Tier 2



FiberMASTER proporciona mediciones de pérdida óptica (dB) cumpliendo los requerimientos de Nivel 1 de certificación.



El OTDR II esta optimizado para pruebas en fibras multimodo y monomodo, está totalmente equipado, fácil de usar, OTDR con diseño inspirado en una tablet es la herramienta perfecta para localización de fallos, certificación y pruebas del día a día en redes de fibra óptica.



Probador sencillo y fácil de usar para una medición rápida y localización de fallos en sistemas de cableado de fibra óptica en redes LAN. El FiberMASTER puede proporcionar certificación de Nivel 2 cuando es usado junto con un OTDR II.



Optical certifier (OC I) - Certificación de fibra Tier 1



El kit de prueba de fibra óptica FiberMASTER IDEAL permite al usuario medir la potencia absoluta (dBm) y calcular la pérdida en los enlaces de fibra (dB) en distintas longitudes de onda. Mediciones de potencia absoluta son útiles para localización de fallos cuando los equipos no están operando apropiadamente. La característica de calibración permite al operador configurar un nivel de referencia con la fuente de luz y leer directamente la pérdida de los enlaces de fibra óptica sin necesidad de calcular manualmente los valores.



El certificador de pérdida óptica de fibra está especialmente diseñado para certificar cableado de fibra en datacenters y redes empresariales. Es un interfáz de tablet intuitiva que asegura una curva de aprendizaje mínima. El certificador OC I ofrece funciones basadas en iconos, inicio instantáneo, así como asistencia integrada y reporte profesional.



OTDR II • Incluye Mapeador Óptico inteligente (iOLM), que convierte gráficos complicados en diagramas fáciles de interpretar mostrando todos los eventos pasa/falla a lo largo del enlace para cada evento • Práctico, ligero, potente, diseño inspirado en una tablet • Wi-Fi para descarga de datos • Zona muerta de eventos: 0.8m • 7 pulgadas, pantalla táctil para exteriores • 12 horas de duración de batería • Rango dinámico de hasta 32 dB en monomodo y 25 dB en multimodo • Reportes profesionales en PDF
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OC I • Pantalla táctil de 7 pulgadas • Certifica 2 fibras en 2 longitues de onda en 2.6 segundos • Asistente integrado y diagnóstico para eliminar errores de referencias y pérdidas negativas • Cumplimiento integrado de Flujo Restringido (Encircled Flux) por ANSI/TIA e ISO/ IEC • Inspección de fibra 100% automatizada: Proceso en un paso con análisis pasa/ falla en ambos extremos de la fibra



N° de Parte R230000



R230001



N° de Parte.



Contenido del Kit



OTDR II - OTDR Quad con IOLM, estuche de



transporte, ICERT (Certificación con estándares internacionales), adaptadores SC (MM:UPC, SM:APC)



OC I - Certificador 850nm, 1300nm, 1310nm y



1550nm, juego de 2 unidades con adaptadores SC, estuches de transporte, Localizador Visual de Fallos



Accesorios Recomendados



230002



Sonda de Inspección, puntas adaptadoras universales de 2.5mm y estuche de transporte



230050



OTDR II - Localizador Vsual de Fallos y Opción de Medidor de Potencia para Multimodo y Monomodo, adaptadores SC



230051



Software Fastreporter 2 PC



CARACTERÍSTICAS • Nivel 1 de certificación de cableado de fibra óptica multimodo y mono-modo • Componentes para localización de fallos en fibra óptica con medidor de potencia óptica • Muestra pérdida de potencia en dB usando función de referencia



N° de Parte



• Factor de forma único para almacenamiento cómodo de la fuente de luz permitiendo una operación completa de la fuente de luz y el medidor de potencia • Medición de potencia de fibra óptica en milliwats (mW) y decibel-Milliwatts (dBm) para localización de fallos



Contenido del Kit



33-928



Medidor de potencia FiberMASTER MM/SM con fuente de luz 850nm (incluye estuche flexible, manual y kit de cables)



33-931



Kit de medida para fibra FiberMASTER (incluye bolsa da transporte, manual y el kit de latiguillos)



N° de Parte



135051



Accesorios Recomendados Conector FC macho (2.5mm) a LC hembra (1.25mm) permite conexiones LC a dispositivos con interfaces FC. Conenido: un adaptador. Ordene 2 piezas cuando se utilice un FiberMASTER u otras pruebas de pérdida óptica



Para accesorios adicionales, por favor visite www.idealnetworks.net



• Resultados certificados contrastados de una vez con múltiples estándares de la industria • Mejor rango de distancia monomodo en su clase de 160 km



Proof of Performance
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Instalación de FIBRA



Localización de fallos en RED



VFF5



SignalTEK NT



El localizador visual de fallos es una luz láser visible usada para probar continuidad, localizar roturas, empalmes mecánicos de baja calidad y conectores dañados en cableado de fibra óptica.



Si instala, mantiene o localiza fallos en cableado de datos y redes Ethernet, SignalTEK NT le permite probar el rendimiento hasta tasas de transmisión Gigabit Ethernet.



Usado para verificar continuidad, prueba y loaliza fisuras en los enlaces de fibra, localizar hebras de fibra pinzadas en gabinetes, o cualquier lugar en la que las fibras terminen y sujetas a daño mecánico.



Mediante la simulación de tráfico de las redes actuales los usuarios pueden probar y documentar el rendimiento de redes y cables con estándares Gigabit Ethernet. Use la aplicación gratuita IDEAL AnyWARE para ver y enviar reportes de pruebas de cables de datos/redes a sus colegas y clientes en cualquier parte.



El VFF5 además es un excelente ayuda para los técnicos terminando empalmes mecánicos o prepulidos donde la fuga de luz es un indicador de la conexión pobre de la fibra u otra desalineación.



CARACTERÍSTICAS Una herramienta manual, a pilas, el VFF5 proyecta una luz roja áltamente visible a través del cable de fibra óptica. El VFF5 es usado para probar la continuidad del cableado entre los puntos de terminación y localizar dobleces o roturas en las fibras en puntos de empalme o terminación. • Útil a distancias de aproximadamente 5km (3.1 mi) en fibras tanto multi-modo como monomodo. Úselo tanto como herramienta básica de localización de fallos de primera línea de forma desatendida o junto con un OTDR para localizar fallos. Podrá verse cualquier rotura como una luz brillante visible o una luz parpadeante roja en una
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Descarge la apligación GRATIS hoy



N° de Parte



zona (en cables de 3mm o más pequeños) • Equipado con un láser diodo de 650nm de gran potencia visible durante el día que opera tanto en modo contínuo como parpadeante. Su diseño previene que las pilas se gasten debido a activaciones accidentales de la herramienta mientras está dentro del estuche. • Dos pilas AA proporcionan una operación de más de 30 horas en modo contínuo y 80 horas en modo parpadeante. • Empacado en un tamaño de bolsillo, carcasa de metal resistente equipado con un conector universal de 2.5mm que acepta conectores ópticos ST, SC y FC.



VFF5



N° de Parte



Contenido del Kit



VFF5 - LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS Probador de continuidad de cable de fibra óptica, detector de fallos (VFL) Accesorios Recomendados



33-963-11



Punta limpiadora de fibra para limpiar conectores 1.25mm y pasantes (LC)



33-963-10



Punta limpiadora de fibra para limpiar conectores 2.5mm y pasantes (SC, ST, FC)



135051



Conector macho FC (1.5mm) a hembra LC (1.25mm) permite conexiones LC a interfaces de dispositivos FC. Contenido: Un adaptador. Ordenar 2 piezas si se usa con el FiberMASTER u otros kits de medición de perdida óptica.



CARACTERÍSTICAS • Prueba de rendimiento de tráfico de red en cobre y fibra en el estándar IEEE802.3ab • Prueba de mapeo de hilos para abiertos, cortos, cables equibocados y pares divididos en el estándar TIA-568 • Verificación de enlace Gigabit para cableado de cobre y fibra • Verificación PoE/PoE+ que muestra el voltage en la localización del dispositivo • Verifique la configuración de la red (IP del dispositivo/dirección del gateway/máscara de subred) • Identificación del puerto del switch via protocolos LLDP/CDP



N° de Parte



• Distancia a falla usando tecnología TDR (sólo cobre) • Habilidad de identificar y localizar cables con una sonda amplificadora (62-164) • Indicación de Potencia Óptica (con módulos SFP compatibles) • Pruebas de estrés de red antes de instalar dispositivos demandantes de ancho de banda • Parpadeo del puerto para visualizar la traza del cable desde el outlet del área y el switch de la red



Contenido del Kit



SignalTEK NT – Probador de transmisión en Red R156003



Incluye: 1 x Display, 1 x Remoto, 2 x Baterías NiMH, 2 x cables patch - 30cm, Cat 5e STP, 2 x cargadores con adaptadores EU/UK/US, 1 x adaptador Wi-Fi USB, 1 x manual de usuario y 1 x Maleta de transporte



N° de Parte



Accesorios Recomendados



62-164



Sonda amplificadora IDEAL



MGKSX1



1 x SFP MM SX 850nm + latiguillo de fibra



MGKLX2



1 x SFP SM LX 1310nm + latiguillo de fibra



MGKZX3



1 x SFP ZX 1550nm + latiguillo de fibra



150058



1 x Herramienta de extracción de insertos RJ45, 10 x Insertos RJ45 para reemplazar los pines del puerto



Para accesorios adicionales, por favor visite www.idealnetworks.net



• Muestra el ID del puerto en switches con LLDP/ CDP abilitado para eliminar el trazado de cable manualmente



Proof of Performance
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Localización de fallos en RED



Localización de fallos en RED



NaviTEK NT



LanXPLORER Pro



El NaviTEK NT es un probador de red para localización de fallos y mantenimiento de redes activas y pasivas de cobre y fibra. Incorporando un interfaz gráfico NaviTEK NT permite a los técnicos de red localizar y solventar rápidamente situaciones de conectividad de red más rápido que nunca.



LanXPLORER Pro es un equipo de medida en-Linea para diagnosticar problemas en redes activas y pasivas. Capacidades que incluyen localización de fallos para conectividad Ethernet y identificar fallos en cables de cobre. Se puede acceder a las redes a través de interfaz de cobre, fibra y Wi-Fi.



Posteriormente, las pruebas pueden guardarse en como reportes pdf y compartirse con los colegas y clientes usando la app gratuita IDEAL AnyWare. Descarge la apligación GRATIS hoy



CARACTERÍSTICAS • Información de resumen de Puerto y Red: Pulse el botón Autotest para mostrar un resument de la información y permitir para una inspección detallada de los parámetros de la red. • Detección y Operación VLAN: Detección automática de las ID de la VLAN permite al usuario configurar el NaviTEK NT para operar en VLAN. • Utilización Ethernet: Muestra en tiempo real un broadcast del tráfico de red mostrado como un porcentaje de la velocidad del puerto de



N° de Parte



los últimos 60 min. • Información del puerto CDP/LLDP/EDP: Muestra la información del puerto usando el protocolo Cisco Discovery Protocol (CDP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP) y Extreme Discovery Protocol (EDP) • Netscan: Muestra una lista de las direcciones IP y MAC de cada dispositivo conectado en la red. • Prueba de Red: Vea una ilustración de la red para verificar los resultados de la prueba de cada componente de red.



La descripción es del modelo NaviTEK NT Pro. Para ver las características de NaviTEK NT Plus y NaviTEK NT, por favor visite www.idealnetworks.net



Contenido del Kit



NaviTEK NT – Localizador de fallos de Red. R153001



R151003



R151004



1 x Unidad de pruebas NaviTEK NT, 1 x Unidad remota N° 1, 4 x Pilas AA (no recargables), 2 x Cables Patch - 30cm, Cat. 5e STP, 1 x Guía de referencia rápida, 1 x Maleta de transporte



NaviTEK NT Plus– Localizador de fallos de Red. 1 x Unidad de pruebas NaviTE NT Plus, 1 x unidad remota N° 1, *



NaviTEK NT Pro – Localizador de fallos de Red. 1 x Unidad de pruebas NaviTE NT Pro, 1 x unidad remota N° 1, *



*Contenido Adicional: 1 x Batería recargable, 1 x Cargador con adaptadores EU/UK/US, 2 x Cables patch - 30cm, Cat. 5e STP, 1 x Adaptadore Wi-Fi USB, 1 x Guía de referencia rápida, 1 x Maleta de transporte N° de Parte



Accesorios Recomendados



MGKSX1



1 x SFP MM SX 850nm + latiguillo de fibra



MGKLX2



1 x SFP SM LX 1310nm + latiguillo de fibra



MGKZX3



1 x SFP ZX 1550nm + latiguillo de fibra



150058



1 x Herramienta de extracción de insertos RJ45, 10 x Insertos RJ45 para reemplazar los pines del puerto



Para accesorios adicionales, por favor visite www.idealnetworks.net
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Descarge la apligación GRATIS hoy



CARACTERÍSTICAS • Su característica única en-Linea le permite monitorear el tráfico de red entre 2 servicios para diagnosticar problemas ethernet de bajo nivel que no pueden detectarse con una PC o un switch administrable • Vea los 10 máximos consumidores de ancho de banda en la red para ayudarle a localizar problemas • Soporta IPv4 e IPv6 • Pantalla táctil para una entrada de datos cómoda • Haga un escaneo completo de su red incluyendo impresoras, servidores y PC. Luego reescanee y revise cualquier cambio lo que es muy útil para los auditores de IT y localización de fallos



• Proporcina un análisis exhaustivo de la capa 1 (cable físico), capa 2 (datos), capa 3 (IP) así como capa 4 y superiores • Contactos RJ45 reemplazables en campo para eliminar el tiempo de inactividad por conectores gastados o dañados • Monitoree llamadas VoIP y de calidad de servicio (QoS) incluyendo Real Time Transport Protocol (RTP) y Jitter • Detección de PoE y PoE+ con voltaje, corriente y medidas de potencia para descubrir cualquier problema de alimentación de energía. El modo In-Line le permite medir el consumo de sus dispositivos PoE.



N° de Parte



Contenido del Kit



LanXPLORER Pro - Localizador de fallos en Red In-Line 1 x Unidad de pruebas LanXPLORER Pro, 1 x unidad remota #1, 1 x antena Wi-Fi de alta sensibilidad, 1 x sonda amplificadora IDEAL 62-164, 1 X Herramienta de extracción de insertos RJ45 + 10 insertos RJ45, 2 x Cargadores, 2 x cabes RJ45 de 30cm, 1 x Adaptador Wi-Fi USB, 1 x guía de referencia rápida (inglés), 1 x Maleta de transporte



R150001



N° de Parte



Accesorios Recomendados



MGKSX1



1 x SFP MM SX 850nm + latiguillo de fibra



MGKLX2



1 x SFP SM LX 1310nm + latiguillo de fibra



MGKZX3



1 x SFP ZX 1550nm + latiguillo de fibra



150058



1 x Herramienta de extracción de insertos RJ45, 10 x Insertos RJ45 para reemplazar los pines del puerto



Para accesorios adicionales, por favor visite www.idealnetworks.net



Proof of Performance
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Equipos de medida TELECOM



Equipos de medida TELECOM



UniPRO MGig1



UniPRO Gbis



Diseñado para una prueba exhaustiva de relevamiento, monitoreo y localización de fallos en un enlace de datos de carrier Ethernet por cable, microondas o inalámbrica (backbone móviles).



Equipo de Medida manual para 4 pares G.SHDSL / G.SHDSL.bis con union ATM / EFM UniPRO Gbis is una herramienta revolucionaria para probar todo tipo de servicios G.SHDSL. Combina un motor DSL de tecnología punta con una gama de útiles pruebas de fallos en capas de red en un probador compacto, manual y a baterías.



UniPRO MGig1 permite a los usuarios monitorear los anchos de banda y rendimientos actuales comparados con los niveles de servicio acordados con el proveedor. Además puede usarse para pruebas de estrés y monitor del rendimiento de los enlaces backbone de LAN.



UniPRO Gbis puede ser programado on objetivos de aceptación para la mayoría de los parámetros de rendimiento, proporcionando una simple luz de prueba Roja/Verde, Pasa/Falla. Con su emulación opcional CO (STU-C), UniPRO Gbis es igualmente útil en la distribución del Frame, en el gabinete de la calle o en las instalaciones del cliente.



CARACTERÍSTICAS • Reduzca el tiempo de configuración con la configuración independiente de parámetros (dispositivos, servicios y pruebas) • Una sola tecla para correr múltipes pruebas desatendido • El probador más rentable RFC2544/Y.1564 en el mercado



N° de Parte



• Bit Error Rate Test (BERT) • Pruebas de multi servicios (Stream) • Multiples niveles de VLAN (QinQ) en MPLS • Monitoreo exhaustivo en-linea de red • Soporte simultánedo IPv4 e IPv6



• SLA-Tick (Acuerdo de nivel de servicio)



R152001



R152002



Contenido del Kit



UniPRO MGig1 Solo: Equipo de medidas de



transmisión Gigabit Ethernet con un puerto de Cobre



UniPRO MGig1 Solo Plus: Equipo de medidas de



transmisión Gigabit Ethernet Mulstistream Bidireccional con un puerto de Cobre y uno Óptico



R152003



UniPRO MGig1 Solo Pro: Equipo de medidas de transmisión GbE Multistream Bidireaccional con un puerto de Cobre y uno de Óptico y Y.1564



R152008



UniPRO MGig1 Duo: Equipo de medidas de transmisión Gigabit Ethernet con puerto dual de de Cobre



R152009



R152010



R154000



UniPRO MGig1 Duo Plus: Equipo de medidas de



transmisión Gigabit Ethernet Mulstistream Bidireccional con un puertos duales de Cobre y de Óptico



UniPRO MGig1 Duo Pro: Equipo de medidas de transmisión GbE Multistream Bidireaccional con un puerto de Cobre y uno de Óptico y Y.1564



UniPRO SEL1: Dispositivo Loop-back Gigabit Ethernet con un puerto de cobre y otro Óptico



Contenido adicional: 1 x Batería NiMH, 2 x cables patch - 30cm Cat5e STP, 1 x Cargador con adaptadores EU/UK/US, 1 x manual CD, 1 x Guía de referencia rápida, 1 x Maleta de transporte, 1 x correa para cargarlo Para características de cada modelo, por favor visite www.idealnetworks.net
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Para accesorios, por favor visite www.idealnetworks.net



CARACTERÍSTICAS



N° de Parte



• Encendido y prueba instantaneos - las fallos de red pueden encontrarse en segundos, ahorrando el valioso tiempo del técnico.



el encendido, sin intervención del usuario. Ahorre tiempo y requerimientos de habilidades del operador.



• Localización de fallos en cobre - Las fallos grandes de cobre pueden eliminars sin la necesidad de altos niveles de habilidad del operador.



• Resultados detallados en cada par - Una pulsación de botón revela el rendimiento detallado de cada par.



• Pruebas simultáneas de hasta 4 pares - no necesita probar los cables individualmente. Adicionalmente el rendimiento de todos los pare que puede ser fácilmente revisado. • Resultados principales en una pantalla - todos los resultados importantes son presentados en la pantalla principal, directamente con



• Configuración sencilla usando las teclas suaves de multifunción - pruebas y configuración del sistema muy fácil. • Configuración del humbral de rendimiento objetivo y comparación - objetivos de nivel de servicio pueden ser preconfigurados antes del despliegue, maximizando la productividad del usuario en campo.



RPBCP000



RPBCPC00



Contenido del Kit



UniPRO Gbis CO Plus – Probador UniPRO Gbis



4-pales SHDSL / G.SHDSLbis con emulación CPE y CO más unión EFM / ATM / IMA.



UniPRO Gbis CO Pro – Probador UniPRO Gbis 4-pales SHDSL / G.SHDSLbis con emulación CPE y CO más unión EFM / ATM / IMA y pruebas de continuidad OAM/Ethernet.



Contenido adicional: Cargador, Maleta de transporte, correa de transporte, Tarjeta de referéncia rápida, guía completa en CD, cable RJ45 DSL y RJ45 a plug 8 x 4mm/clip cable DSL



• Resultados en memoria y exportación a USB, con fecha e identificación del probador - guardado de resultados en un botón permite el rendimiento de múltiples trabajos para ser cargados para un posterior análisis y reporte. Guarda automáticamente cuando finaliza la prueba y en que equipo se ha realizado.



Proof of Performance
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Cable de datos SATA 

Impedancia entre los pares: < 5 Ohms. • Trenzado entre los pares: < 10 ps. • Tiempo de establecimiento: < 85 ps










 








Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet y 

HEC, ARC, 3D, 4K,HDMI Macho a Macho, Blindado, 3 m (10 ft.), Negro/Azul. Part No.: 354813. Los cables de alta velocidad










 








Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet y Recubrimiento Textil 

Recubrimiento Textil. HEC, ARC, 3D, 4K,HDMI Macho a Macho, Blindado, 3 m (10 ft.), Negro/Blanco. Part No.: 354783. Los c










 








Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet y 

enredos, contactos chapados en oro, y una cubierta PVC, los Cables HDMI de Alta. Velocidad con Ethernet y Cubierta Texti










 








Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet y 

precisión increíble. Sus características ampliadas incluyen conectividad de Internet para ... Hasta 18 Gbps con un ancho










 








Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet y 

... como Blu-ray, consolas de videojuegos, estéreos, PCs y más. Para mayor información sobre los productos Manhattan, co










 








Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet y 

La tecnología HDMI se ha convertido en la conexión digital estándar, brindando la más alta calidad en audio y video a tr










 








Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet y 

Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet y. Recubrimiento Textil. HEC, ARC, 3D, 4K,HDMI Macho a Macho, Blindado, 1 m (3










 








Cable Y de alimentación SATA 

Calibre 18 AWG. Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-










 








Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet 

Compatible con cualquier dispositivo HDMI, como Blu-ray, consolas de juego, estéreos y PCs. Cumple con las especificacio










 








2015 - Taistel 

Room 2C, 2F, Jin Lian Xuan, Lotus Plaza, No.126. De Zheng Zhong RD. Changan Town,. Dongguan City, Guangdong 523847, China. Tel ..................+86 / 769 ...










 








Análisis y diagnóstico de datos 

Introducción a la interpretación de los resultados del espacio de aire. • Monitoreo del espacio de aire. Terminologías y










 








Estructura de datos y Programación 

Ing. Analia Méndez – Ing. Raquel Zarco. Año: 2012. Estructura de datos y. Programación. Tema: Conceptos Básicos- Estruct










 








MAC y Ethernet... AWS 

Este documento es información pública de Cisco. Página 1 de 2. MAC y Ethernet... Objetivos. Explicar conceptos básicos d
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Política de Tratamiento de Datos Personales y 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personal










 








Relación de Establecimientos Certificadores de la 

ORTIZ ARRIETA N° 612 .... 00009188 HOSPITAL II RAMÓN CASTILLA .... JIRÓN JIRÓN RAMÓN CASTILLA N° 890 - LUYA DISTRITO LUY










 








Estrategia de datos y plan de medición 












 








Relación de Establecimientos Certificadores de la 

00006206 NACIONAL DOS DE MAYO. Lima. Lima. Lima ...... 987291818. OTROS CPM SILLANGATE DISTRITO QUEROCOTILLO PROVINCIA C










 








Compromisos de cooperación y protección de datos 












 








COMPROMISO DE COOPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 












 








Registro de Certificadores de Reservas (Resolución SE 

2/10/2016. Ministerio de Energía y Minería- República Argentina http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpag










 








Compromisos de cooperación y protección de datos 












 








Cable Y de alimentación - Manhattan Products 

Cable Y de alimentación. 5.25" macho a 2x5.25 hembra, 20 cm. Part No.: 301503. Features: Convierte una conexión Mólex ma
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