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Conectores eléctricos PG

OTROS DISPONIBLES CON RECTIFICADOR, DIODO EN PARALELO Y COMBINACIONES. POLOS 2= 2 POLOS + 1 TIERRA 3= 3 POLOS + 1 TIERRA 
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ELECTROVÁLVULAS Y VÁLVULAS MODULARES



Conectores eléctricos PG serie 10



tipo A 1



1



Esquema eléctrico tipo A



VCC-VCA



Número de contactos



1



hasta 230



Intensidad sobre los contactos nominal A



10



máximo A



16



mΩ



≤4



Sección máxima de los conductores mm2 Diámetro externo del cable



mm



tipo G H J K 1



1,5



tipo B/C



6÷8



1



Pg 9



Grado de protección



DIN 40050



Clase de aislamiento



VDE 0110-1/89



Temperatura de funcionamiento



DESIGNACIÓN PARA ORDENAR: A1 09



Cº



ALTURA



27



1+



1



-



M



COLOR



B= NEGRO G=GRIS T= TRANSPARENTE SOLO PARA CON LED POLOS



JUNTA JUNTA DE FORMA



2



-40 ÷ +125Cº



CONECTOR ELÉCTRICO



43650



2



LED



Dimensión prensacable



1=



2



2 + tierra



Resistencia de los contactos



DIN



tipo D E F V



TIPO A



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tensión de funcionamiento



2



Y= LED AMARILLO R= LED ROJO E= LED VERDE A= SIN COMPONENTES ELECTRÓNICOS E= VARISTOR 48 H= LED + VARISTOR 48 2 2F= VARISTOR 110 J= LED + VARISTOR 110 B= CON LED BIPOLAR 10/50 V V= VARISTOR 250 K= LED + VARISTOR 250 C= CON LED BIPOLAR 70/250 V D= VARISTOR 24 G= LED + VARISTOR 24 1 OTROS DISPONIBLES CON RECTIFICADOR, DIODO EN PARALELO Y COMBINACIONES. 2= 2 POLOS + 1 TIERRA 3= 3 POLOS + 1 TIERRA OTROS DISPONIBLES R



30



- Los conectores tipo PG, según normas DIN 43650 e ISO 44000, son utilizados principlamente para la conexión eléctrica de los selenoides de las electroválvulas. - Si son conectados y acoplados correctamente, permiten una protección completa contra chorros de agua según normas EN60529, clase de protección IP65 - Además, la clase de aislamiento es según normas VDE 01101/89, tensión de trabajo hasta 250 Volt, categoría sobretensión II, grado de empleo 3 - El portacontactos del conector puede ser extraído del estuche externo para conectar los conductores a los bornes apropiados, permitiendo aún la orientación de la entrada de los cables con respecto a los contactos cada 90º según la necesidad del cableado. - Los conectores PG se encuentran disponibles en 4 distintos modelos con funciones específicas; tipo A, conector simple bipolar + tierra tipo B/C, con luz de aviso (disponible con tensiones 10/50V y 70/250 V) tipo D, con circuito rectificador interno tipo H, con filtro de amortiguación RC - Además se encuentran disponibles en dos colores, gris y negro, para distinguir el montaje sobre electroimanes lado “a” o “b” - Son suministrados con tornillos de fijación M3 y empaquetadura de interfaz en material NBR



2=



JUNTA PLANA



2



Para mayor información consultar a nuestro departamento técnico. Calle 89 Int. A. Campos 1617/23 • B1650BFA San Martín • Bs As • Argentina • Tel.: (011) 4754-0044 (5 líneas rotativas) • Fax: (011) 4755-7167 • E-mail: [email protected] • http://www.verion.com.ar 1+ D
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ITALIA ISO 9001 
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TRABAJOS ELCTRICOS 

posible: ❑. Las sustancias inflamables en la zona de trabajo. ❑. Evitar la aparición de focos de ignición. ... en emplaz










 








ISO/PG 

M 12 x 1,5. 15. 2.8. 100/10. 61006516. 91006516. M 16 x 1,5. 19. 2.8. 100/10. 61006520. 91006520. M 20 x 1,5. 24. 3.0. 100/10. 61006525. 91006525. M 25 x 1, ...










 








ISO/PG 

Zulassungen / Approvals: RoHS. Industrie Industrial. EMV EMC. Druckausgleich. Pressure Balance. Explosionsschutz. Explosion Proof. ZubehÃ¶r. Accessories.










 








PG F32I - boato.mx 

24 abr. 2012 - “tecnología con estilo g. PG F32I. Módulo Vitrocerámica. 31 CMS. ESTÉTICA Y MANDOS ... Miembro prestigiad










 








PG BLUSH ROSE STEFFEN 

PG BLUSH ROSE. STEFFEN. Produktnummer. 4509/15. Land. Deutschland. Ort. Rheinhessen. Farbe. RosÃ©. Alkohol. 12.5. Restzucker. 27.4. SÃ¤ure. 5.6.










 








Bryant Chang pg 310 A, pg 311 A+B, pg 313 A+B 

A.6 Sí, la tortilla de maíz se come mucho en México. A.7 Sí, la papa era muy importante en Irlanda y Polonia. B.1 Irland










 








2.3.. &..PG - Minsa 

30 dic. 2009 - 120 OOC.00. SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0095. Control de Riesgos y Daños para la. Salud. ACTIVIDAD. : 000613










 








PG F75-3 - Boato 

24 abr. 2012 - PG F75-3 clásica. Parrilla de gas. 72 CMS. ESTÉTICA Y MANDOS. Estética Clásica. Mandos de acero. CARACTER










 








pg 12.indd 

because the company they worked for closed due to flooding. Maybe you're just happy that the Astros won the World Series










 








Installation plan PG 8083 

11 nov. 2016 - Installationsplan / Installation plan. Installatietekening. Plan d'installation. Pianta di installazione










 








OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN: pg 157 

Elektrisch slot - 24 V - NC/NO. Fermeture Ã©lectrique -24 V -NC/NO. Permanent electrical closer - 24 V - NC/NO. Mehrpreis elektrisches VersluÃŸ - 24 V - NC/NO.










 








PG F32G - Boato 

1 araña de hierro colado a ras de parrilla. Tapas de ... Última actualización 24/04/12. Miembro prestlgiado de La Famili










 








Installation plan PG 8083 

11 nov. 2016 - Absicherung. Anschlusskabel, Querschnitt mindestens. Länge Anschlusskabel (H05(07)RN-F) mit. Stecker. AC










 








El País Pg. 2 

12 ago. 2017 - Page 1. El País Pg. 2.










 








Bryant Chang pg 101, 14 

14.3 Anoche, ¿se comunicaron por correo electrónico los amigos? Sí, los amigos se comunicaron por correo electrónico ano










 








Bryant Chang pg 180, AB, pg 181, Comprendes, pg 183, A ... 

A.3 Otro nombre para el “ejercicio aeróbico” es “ejercicio cardiovascular”. A.4 El tipo de ejercicio que neo es aeróbico










 








OM, PG 820 RC, PG 680 RC, 2017-04, Grinders 

5 ene. 2018 - grinding force/pull to one side that can ... Use the hip to resist this force instead of trying to control










 








SYNGEAR® Food Grade PG SERIES 

Los lubricantes sintéticos Summit Syngear® Food Grade PG Series son productos a ... T. A: L a inform ación que contiene










 








SOLEIL MANUAL REGULAR PG 1 

29 mar. 2013 - hangs down in front of you. 2.2. Attach the shoulder .... bone. 4.9. Use the DASS system on your front fo










 








Word Search Pg 38 

8. you're welcome (2 words). 20. how are you? (starts with Q). 9. “good byes”. 21. okay/so, so (one word). 10. “enchante










 








cable de señal y conectores m12 

CABLE DE SEÑAL Y CONECTORES M12. PARA EL MONTAJE IN SITU DE CABLES PARA SEÑALES Y DE BAJA TENSIÓN. ESPECIFICACIONES ...










 








OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN: pg 157 

Surcharge / Mehrpreis. Dorma deurdranger type TS72. Ferme porte type Dorma TS72. Doorcloser Dorma type TS72. TÃ¼rschliesser Dorma TS72. PRS.000.501.










 








Reconociendo y conectores de cables de desconexión 

Para retirarla, utilizar un spudger o una uña para levantar la lengüeta de color ... Para separar el conector del zócalo










 








Capitulo 1B (pg.43-44) 

Tear out this page. Write the English words on the lines. Fold the paper along the dotted line to see the correct answer
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