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consolidante invisible al disolvente descripcion ... - Pinturas Blatem

(mortero de cemento, hormigón celular, piedra natural y artificial, etc.), manteniendo su aspecto primitivo. PROPIEDADES 
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CONSOLIDANTE INVISIBLE AL DISOLVENTE DESCRIPCION Consolidante invisible al disolvente a base de éster orgánico del ácido silícico, para reforzar superficies minerales porosas (mortero de cemento, hormigón celular, piedra natural y artificial, etc.), manteniendo su aspecto primitivo.



PROPIEDADES Permite la transpiración del soporte manteniendo su aspecto natural, elevado poder de penetración en todos los materiales usuales de construcción, gran durabilidad con excelente resistencia al envejecimiento debido a la formación de sílice sobre los grupos reactivos del soporte, no deja película en superficie.



APLICACIONES Para la consolidación de superficies porosas tales como mortero de cemento, hormigón celular, piedra caliza, calcárea, arenisca o piedra artificial, fibrocemento, etc., manteniendo su aspecto natural. Uso en interiores y exteriores.



CARACTERISTICAS TECNICAS Acabado: transparente (no filmógeno). Penetración: excelente. Viscosidad: 15 +/- 5" F-4 (copa Ford nº4) a 23 +/- 8ºC (ASTM D-1200). Densidad: 0,92 +/- 0,05 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1). Secado polvo: 1 hora aproximadamente. Secado total: 3-5 días, variable según condiciones climáticas. Repintado: Húmedo sobre húmedo. Rendimiento: 0,3-5 lt/m2 (Según el estado y absorción del soporte, se recomienda hacer prueba previa). Diluyente: Disolvente 333. Estabilidad en envase: más de 1 año en envase original cerrado. Utensilios: Limpieza con Disolvente Universal.



PREPARACION DE SUPERFICIES Este producto solo es aplicable en superficies verticales o fuertemente inclinadas. Los soportes deben estar secos y sanos: Cuando se trate de obras de albañilería nuevas, esperar 28 días antes de aplicar el consolidante. Después de llover, esperar mínimo 48 horas antes de aplicar el consolidante. Si se limpia la fachada con agua a presión, esperar mínimo 10 días antes de aplicar el consolidante. Siempre cepillar las zonas de débil adherencia, zonas pulverulentas, etc. y limpiar las superficies sucias. Si el soporte tiene pinturas viejas, eliminarlas totalmente antes de aplicar el consolidante.



MODO DE EMPLEO Este producto se aplica, la primera mano, diluido al 50% con Disolvente 333, como imprimación. A continuación se aplica, húmedo sobre húmedo, tal cual, hasta saturación. Debe retirarse inmediatamente los posibles excedentes de producto, ya que en caso contrario, pueden aparecer velos o costras blanquecinas. Se aplica a brocha o pistola aerográfica. Siempre se debe aplicar de forma uniforme por toda la superficie, para así evitar la aparición de manchas.



RECOMENDACIONES Recomendamos realizar un test previo con el fin de determinar la cantidad de Consolidante necesaria, para ello debe saturarse el soporte mojado sobre mojado, hasta que no absorba más producto. Siempre aplicar sobre soportes totalmente secos. Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y con una humedad relativa inferior al 85%. Nunca aplicar con tiempo lluvioso, ni en superficies recalentadas o con rocío matinal. Se recomienda un tiempo de espera mínimo de 10 días antes de proceder a la hidrofugación. Si se aplican morteros de reparación, o pinturas cubrientes, se recomienda un tiempo de espera mínimo de 3 semanas.



PRESENTACION



Colores: Incoloro.



ALMACENAJE Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).



INFORMACION DE SEGURIDAD Durante la aplicación es recomendable usar mascarilla, gafas de protección. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto. FECHA..: 06/09/16 Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso. 
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multicolor) descripcion ... - Pinturas Blatem 

12 mar. 2018 - C.O.V:2004/42/II (A/l)(300/200)Max. COVS= 40 G/L. PREPARACION DE SUPERFICIES. Nuevas: eliminar las mancha
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blatem addhesion plus descripcion propiedades ... - Pinturas Blatem 

29 may. 2017 - Los soportes deben estar limpios, exentos de polvo, arena, aceites y/o grasas, partes mal adheridas, lech
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blatem acrylic satinado descripcion propiedades ... - Pinturas Blatem 

26 may. 2017 - COV: 2004/42/II( A/d) (150/130)Max.COVS :109 g/l. HOMOLOGACIONES Y ... EN 71:1994/3(+A1:2001+AC:2002). PR
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blatem piedra descripcion propiedades aplicaciones ... - Pinturas Blatem 

17 jun. 2016 - color similar al acabado. Colores: Gris, claro, oscuro y piedra país. Cubrición : buena. Utensilios : lim
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INDIANA DESCRIPCION PROPIEDADES ... - Pinturas Blatem 

24 sept. 2000 - Pintura plástica mate para interiores y exteriores formulada en base a copolímeros ... Pintadas: con tem
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blatem eliminador de graffiti descripcion ... - Pinturas Blatem 

Eliminador de graffiti en muros, paredes, fachadas, piedra natural pulida o sin pulir, ... Este producto es para elimina
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blatem-flex descripcion propiedades aplicaciones ... - Pinturas Blatem 

Secado (tacto): 30 minutos. Repintado: Mínimo: 4 horas. Máximo. Sin limitación. Datos para producto a 25ºC. Punto de inf
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minio antioxidante descripcion propiedades ... - Pinturas Blatem 

Imprimación anticorrosíva en base a resinas alcídicas para uso en superficies de hierro. PROPIEDADES. Efecto anticorrosi
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tonos alta decoracion descripcion propiedades ... - Pinturas Blatem 

11 abr. 2014 - fundamentalmente para interiores. CARACTERISTICAS TECNICAS. Gama: 15 colores. Mezcla: en la proporción in
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blatemrex colores descripcion propiedades ... - Pinturas Blatem 

-Envejecimiento artificial acelerado UNE 48.251. PREPARACION DE SUPERFICIES. Nuevas: Eliminar las manchas y el polvo, la
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blatherm negro 400ºc descripcion propiedades ... - Pinturas Blatem 

Para obtener una máxima resistencia a la temperatura, se aconseja dar una ligera rugosidad al sustrato. MODO DE EMPLEO.
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blatemcrom primer 2ww descripcion propiedades ... - Pinturas Blatem 

Húmedo: 60-130 micras. Seco: 10-20 micras. Rendimiento: 10 ... Pistola con aire: Tal cual (boquilla 1,5-2 m/m, 3-4 atms)
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blatemdelfin base-sistema tintometrico- descripcion ... - Pinturas Blatem 

BLATEMDELFIN BASE-SISTEMA TINTOMETRICO-. DESCRIPCION. Pintura plástica mate de excelente cubrición para interiores y ext
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junior (antisalpicado) descripcion del producto ... - Pinturas Blatem 

20 jul. 2016 - Adherencia: excelente. Finura: 6,5 +/- 1 h.g. (grados hegman) (UNE-EN ISO 1524). Viscosidad: 115 +/- 15 U
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oxitem descripcion propiedades aplicaciones ... - Pinturas Blatem 

18 mar. 2014 - Húmedo: 100 micras. Seco: 35 micras. Rendimiento: 6-7 m. 2 ... Pistola con aire: Diluir con agua 10-20 %.










 


[image: alt]





record descripcion propiedades aplicaciones ... - Pinturas Blatem 

Brillo: 48 +/- 8% (brillómetro Gardner, ángulo 85º). Pegajosidad: prácticamente nula. Adherencia: buena. Finura: 7 +/- 1
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blatemlux brillante descripcion propiedades ... - Pinturas Blatem 

Excelente blancura y resistencia al amarilleo el color blanco, cubrición, brillo, rendimiento, brochabilidad y nivelació
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aceite sintetico ceramicas descripcion propiedades ... - Pinturas Blatem 

Si fuera necesario se aplican 1 ó 2 capas de Aceite Sintético Cerámicas hasta obtener el acabado deseado. En pavimentos
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antigoteras con conservante antimoho descripcion ... - Pinturas Blatem 

11 sept. 2017 - -Total impermeabilización. -Gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte. -Pe
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blatemclor suelos antideslizante descripcion ... - Pinturas Blatem 

Color: Rojo RAL 3009, Verde RAL 6021 y Gris RAL 7038. Estabilidad en envase: Un año en envase original cerrado. Utensili
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sport base-sistema tintometrico- descripcion ... - Pinturas Blatem 

Pintura plástica satinada de excelente calidad para interiores y exteriores, formulada con la más ... Pintadas: - Con te
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blatemclor suelos descripcion propiedades ... - Pinturas Blatem 

15 sept. 2010 - clorocaucho y/o acrílicos para el pintado de terrazas con todo tipo de prestaciones. PROPIEDADES. Excele
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base acriblatem cab metalizados descripcion ... - Pinturas Blatem 

18 ago. 2016 - BASE ACRIBLATEM CAB METALIZADOS. DESCRIPCION. Base para metalizados. PROPIEDADES. Gran adherencia. No ama
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blatemcrom primer 2ww descripcion propiedades ... - Pinturas Blatem 

Pistola con aire: Tal cual (boquilla 1,5-2 m/m, 3-4 atms). Condiciones aplicación: Temperatura >= 5ºC/ humedad 
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