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Construcciones Replanteo Planta de replanteo distribución Ester tipo de plano muestra como se vería el edificio desde arriba si se cortara a un metro del nivel del piso generalmente (este nivel puede variar según la necesidad de mostrar detalles del proyecto que se encuentren por encima de este nivel). Son los primeros planos de una obra y permiten entender rápidamente como es a grandes rasgos. Muestran la posición de paredes, fundaciones, los ejes de replanteo, niveles y demás. En el plano de replanteo no se usan colores, lo que se corta y lo que queda de fondo se diferencia con el espesor de la linea, lo que encuentra mas arriba mas arriba (está mas cerca del observador) se dibuja con lineas mas gruesas, lo que está mas abajo o tiene menor importancia se lo dibuja con lineas mas finas Cosas a tener en cuenta  El dibujo de las ventanas: En las ventanas se corta el vidrio y el marco ( que se dibujan con una línea gruesa),, mientras que se puede ver más lejos la pared que esta abajo  El dibujo de las puertas: Las puertas siempre se dibujan abiertas y se dibuja también la línea imaginaria que muestra el recorrido de la puerta al abrirse. Esta linea es de poca importancia por eso se la dibuja fina. Lo importante es que nos indica para que lado abrirá la puerta, adentro, afuera, izquierda o derecha y si durante su recorrido afecta a elementos ubicados en el local. Escala En un plano todas las medidas son proporcionales a la casa que se va a construir. dicha proporción la llamaremos escala. en los planos de replanteo de obra se suelen usar escalas de 1:50 lo pronunciamos uno en cincuenta y quiere decir que toda medida del plano es cincuenta veces mas chica que la realidad (cada metro serán 2 cm en el dibujo). Cotas Por lo que acabamos de ver podríamos tomar todas las medidas de la obra midiendo con una regla o un escalimetro el dibujo. Sin embargo el plano de replanteo cuenta con un elemento gráfico (la cota) que marca una medida resumiendo el trabajo en obra y evitando posibles confusiones a la hora de necesitar una medida. Existen tres tipos de cotas Cotas parciales



Miden la distancia dentro del plano. distancia entre paredes para conocer la medida de un local, distancia entre ejes de columna, distancia entre el filo de una carpintería y la parte mas cercana, etc. Se dibujan en línea de guía para que no se confunda con el dibujo con una flecha o una línea cruzada en sus extremos que indican de donde a donde se esta tomando la medida



Este plano nos da la siguiente información. 



ancho



El local en el interior de la construcción mide 4,57m de largo y 2,88m de







Los espesores de todas las paredes terminadas es de 0,17m (17cm) (con revoques incluidos)  El ancho de la puerta es de 0,90m (90cm). este ancho incluye el marco de la puerta.  La distancia de la puerta esta acotada a ambos lados para verificar en obra que este bien ubicada. Además esta acotada solo del lado interior por lo que es más importante su ubicación respecto del interior que del exterior.  En una planta no se indican las alturas de ventanas y puertas ni su nivel de colocación. Cotas acumuladas Estas cotas indican medidas mas engorrosas de verificar en obra pero de gran importancia. Las cotas acumuladas indican la posición de cada elemento dentro del terreno. Lo primero que se indica para esto son los ejes de replanteo son dos líneas imaginarias que se ubican en el terreno. Todas las cotas acumuladas que se presenta en la documentación seran distancias entre un punto que marque la cota y el eje correspondiente. Los ejes de replanteo se los dibuja con una linea bien gruesa y con un trazo de raya o punto



En el ejemplo ubicamos los ejes de replanteo, uno paralelo a la pared mas larga y que atravesara la puerta, el otro perpendicular (a 90°) que pasa por la ventana.



Las cotas acumuladas se dibujan como flechas con el número que indica la distancia desde el eje al extremo de la flecha, siempre expresada en metros. Cotas de nivel Indican la diferencia de altura entre un piso y otro, para esto se indica en el plano cual es el nivel de referencia conocido y tomado como el cero, a partir de este nivel las cotas indicaran +1,52 (una superficie que se encuentra 1 metro y 52 centímetros mas arriba que el cero), y -0,30 (una superficie que se encuentra 30 cm por debajo del nivel de referencia). La cotas de nivel se dibujan en la planta de replanteo con un circulo cruzado por una cruz con dos cuadrantes opuestos pintados y un número que indica la altura. El punto que se mide es el que se encuentra justo en el centro del circulo. Limite del terreno Los limites del terreno se dibujan con una linea tipo "raya punto" o "raya punto punto" y un texto alineado que dice "EM" (eje divisorio de predios) o "LM" (linea municipal). En una planta es indispensable ubicar el limite del terreno para poder determinar la posición de todos los elementos de la obra. Principalmente se acotan los ejes de replanteo al limite del terreno.







Se identifican los limites del terreno demarcados por el agrimensor.  Se marcan los ejes de replanteo según su distancia a los limites del terreno.  Se construyen los elementos principales (paredes, fundaciones, etc.) según la distancia a los ejes de replanteo (expresadas en las cotas acumuladas)  Se nivela el terreno de acuerdo a las cotas de nivel.  Se construyen los elementos secundarios (carpintería, revestimientos, etc.)



Replanteo sobre el terreno El replanteo tiene por objeto trasladar al terreno las dimensiones indicadas en el plano de obra. Para marcar sobre el lugar las medidas que permitan abrir las zanjas en las cuales se deben construir los cimientos de un edificio, se trabaja de acuerdo con el plano de replanteo este se dibuja por lo general en escala 1:50 tendrá el doble del tamaño del que se presenta en la municipalidad y deberán figurar los siguientes datos y medidas. 



Ejes de paredes (tabiques, pilares y columnas)  Eje principal  Ejes secundarios (distancias parciales y acumuladas)  Ejes de aberturas  Paredes circulares (radio del eje de la pared y el centro)  Pared del frente (linea municipal)  Espesores de paredes y cimiento  Ángulos  Niveles, tipo de abertura Útiles y elementos necesarios para efectuar un replanteo  Plano de replanteo  Cinta de acero y doble metro  Nivel, nivel de manguera, escuadra común  Plomada, estacas y listones  Clavos, martillo y cierra  Hilos, alambre  Pico, pala, hacha  Regla, tenazas, lapices Nivelación del terreno Debemos tomar un punto sobre el nivel de vereda subirlo un metro y pasarlo al resto del terreno para su posterior nivelación, sacando los excedentes o rellenando si estamos por debajo



Caballetes Se colocan a unos 30 cm sobre el nivel del suelo, aproximadamente donde irán los ejes para luego colocar los clavos sobre ellos de acuerdo a los ejes que vallamos obteniendo



Con el clavo central demarcaremos el eje y si es una pared ubicaremos un clavo a cada lado que nos dará el ancho de la pared. Colocación de ejes Se coloca un hilo siguiendo el eje de agrimensura, que sera nuestro primer eje de replanteo, con este como referencia podremos colocar un segundo eje perpendicular (90°), para ello crearemos una escuadra como se muestra en la figura (tres partes, cuatro partes, da una diagonal de cinco partes, cuando hablo de partes son valores fijados por mi, en este caso metros, si mi parte son dos metros la escuadra se convertiría en 6m-8m-10m



Usando los ejes como referencia colocaremos caballetes en la prolongación de los muros respetando las distancias dadas en el plano de replanteo, sobre el listón horizontal se fijara un clavo que fijara el eje del futuro muro y luego una serie de clavos equidistantes que nos señalaran el ancho de las zanjas de cada muro y el espesor de las paredes



Así nos quedaran todas las paredes dibujadas en el plano de replanteo en escala real para hacer las zanjas y comenzar con las fundaciones. Los ejes de replanteo nos servirán aun después para la ubicación de paredes, puertas, ventanas. Fundaciones La cimentación o fundación es la parte de la construcción que se apoya sobre el terreno, constituye así la base del edificio y por lo tanto debe satisfacer la función estática de soportar los pesos de la estructura en las peores condiciones de carga y repartirlos sobre el terreno en la profundidad necesaria. La fundación debe ser hecha de tal forma que la base de apoyo no ceda o se



desplace bajo la acción de cargas fijas o móviles, permanentes o accidentales y que tampoco sufran alteración por posibles correcciones de las aguas subterráneas o superficiales. Es conveniente para determinar sus dimensiones, conocer por una parte el peso total de la obra y por otra parte la amplitud portante del terreno sobre el cual descansa la construcción. También se debe tener en cuenta la proximidad de edificios. Tipos de fundaciones Se dividen en dos grandes grupos, fundaciones directas o superficiales e indirectas o profundas. 



Las directas son aquellas que las cargas de la construcción son transmitidas al suelo de fundación directamente por la fundación. Son consideradas fundaciones directas las que llegan hasta una profundidad de dos metros. Ejemplo fundaciones corridas de piedra bruta, cimiento de ladrillo, zapata, platea.  Las fundaciones profundas, se utilizan en zonas en que el terreno firme se encuentra a mayores profundidades, pueden ser consideradas fundaciones profundas a partir de mas de dos metros. Ejemplo pilotes Directas Para evitar los hundimientos y rajaduras los cimientos se hacen mas anchos que el espesor de las paredes de esta manera se distribuyen las cargas en una superficie mayor del suelo. Debe apoyarse en suelo resistente (tierra colorada) que se encuentra aproximadamente a unos ochenta centímetros de profundidad.



Cuando no hacemos medianera de treinta la pared y el cimiento deben quedar de nuestro lado y pegados al eje medianero si penetrar en el lote lindero. El cimiento siempre es mas ancho que el muro que va a descansar sobre el, llamándose a esta zapata. En los terrenos resistentes se construyen directamente sobre estos aplicando una capa de cal con el objeto de tener una buena nivelación para la primera hilada de ladrillos Proporción 1/4 de cemento o 3 partes de cal o 3 partes de arena En terrenos poco resistentes se utiliza hormigón armado Proporción o



o o o



1 parte de cemento 3 partes de piedra 3 partes de arena 
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construcciones jorozas eirl 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 3 DÍAS HÁBILES. Total Costo. $ 420.000. G. G. 20%. $ 84.000. ANTICIPO 50%, OTRO 50% CONTRA ENTR










 








departamento construcciones civiles 

PROGRAMA de ARQUITECTURA I de 4º año. UNIDAD 1: La Arquitectura, su ubicación en las artes. El edificio como sucesión de










 








Unmanantialde - Construcciones Otero 

6 oct. 2013 - con espacios independientes. Todos los trabajadores que desa- rrollen su actividad en Manantia pueden disf










 








departamento construcciones civiles 

UNIDAD 4: LUZ, SOMBRAS Y COLOR. Luz y sombras: Penumbra. Fuente luminosa: distintas posiciones. Proyección de los rayos.










 








DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES CIVILES 

PROGRAMA de ARQUITECTURA I de 4º año ... Diferencia entre obras de arquitectura y de ingeniería. ... Historia de la Arqu










 








Untitled - Alegria Construcciones 

İnkiTI-NIHIL INNLIMI. PLETE LIILITEHTUD EESKUJUL EI DDILEU FOI DIRILYN LUI DECUTIILEJ SECILIJ. HET LICUILdB FUT LIE FUT










 








Construcciones arabes.qxd - agache 

[PDF]Construcciones arabes.qxd - agaches3.amazonaws.com/Edcanvas/7349/local/laminaconstruccionesarabes.pdfEn cachéelevad










 








DICCIONARIO DE CONSTRUCCIONES VERBALES 

Gloria dice que quiere cambiar de trabajo. DECIR. Irregular .... No le gusta que le digas esas cosas. GUSTAR ... Hacer u










 








CONSTRUCCIONES METALICAS Y DE MADERA 

Si la tensión en un punto de la estructura de acero dúctil alcanza la fluencia, esa .... no corrosivos, de edificios y o










 








Construcciones con regla y compás 

un conjunto dado de puntos en el plano. .... 4 De la geometr´ıa al álgebra ..... El paso fundamental para relacionar el










 








Redalyc.MATERIALIDADES DEL PASADO Y CONSTRUCCIONES ... 

[PDF]Redalyc.MATERIALIDADES DEL PASADO Y CONSTRUCCIONES ...https://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../1493750










 








tnl - Cátedra de Construcciones Metálicas 

1.- CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA SECCION. 4,00 cm. 2,00 cm. 0,59 cm. Para el cálculo se empleará el método lineal.










 








Albañil en construcciones tradicionales - IERIC 

Organización de las actividades. ▫. Solicitud y control de los materiales, insumos y. ▫ herramientas acorde a la activid










 








las ruinas en construcciones antiguas causas ... AWS 

This Las Ruinas En Construcciones Antiguas Causas Consolidaciones Y Traslados PDF on the files/S3Library-82c42-8864e-Ff8










 








ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones 

b) Obras de demolición c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto exte










 








Montajes Estructurales Construcciones Estructurales Obras Civiles ... 

Construcción de grandes estructuras de edificios que alcanzan más de 220 tn. - Montaje estructural de plantas industrial










 








Construcciones - Centro de Fotografía de Montevideo 

Apoya: www.colectivooriental.wix.com/color/. FOTOGALERÍA:PARQUE RODÓ. Fotogalería Parque Rodó: Pablo de María y Rambla W










 








CONSTRUCCIONES METÃ�LICAS EducaciÃ³n Media ... - Cpeip 

... situaciones de emergencia, por ejemplo, sismos, maremotos, incendios, emergencias climÃ¡ticas, de acuerdo a las orie










 








Redalyc.Realidades, Construcciones y Dilemas. Una revisión ... 

[PDF]Redalyc.Realidades, Construcciones y Dilemas. Una revisión ...https://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/...










 








abolladura en elementos delgados - Cátedra de Construcciones ... 

los perfiles delgados es similar a la construcción aeronáutica, donde se usan paredes muy delgadas, en las que la abolla










 








Construcciones peligrosas La grave situación edilicia de la UBA 

25 mar. 2008 - cuatro plantas en las llamadas villas de emergencia. ... particularmente notable en la Villa 31, en las .










 








construcciones étnicas y dinámica sociocultural en ámerica latina 

[PDF]construcciones étnicas y dinámica sociocultural en ámerica latinahttps://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/










 








Vigas de alma llena - Cátedra de Construcciones Metálicas 

dad de adecuar sabiamente la influencia de la resistencia del material –en particular ... puede aprovechar muy bien el m










 








Redalyc. La mujer en el ?narcomundo?. Construcciones tradicionales ... 

disa, México, 1997. Iglesias, Norma. Entre yerba, polvo y plomo. Lo fronterizo visto por el cine mexicano. colef, México
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