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Elastomer Coatings



Print to perfection.



CONTI-AIR ® UV PLUS q Hohe Quellbeständigkeit gegen UV-Farben und UV-Waschmittel dank eines speziellen EPDM Deckplattengummis q Sehr guter Raster- und Vollflächendruck q Geeignet für großformatige BogenoffsetDruckmaschinen q Geringe Tonwertzunahme q Ausschließlich für reinen UV-Druck geeignet q High swelling resistance to UV inks and UV cleaning agents thanks to special EPDM surface rubber q Very good dot sharpness and smooth printing of solids q Suitable for large size formats q Low dot gain q Only suitable for pure UV printing Unsere Drucktücher verfügen über eine spezielle CONTI-AIR® Blähschicht geschlossener Mikrozellen mit Überdruck. Our printing blankets have a special CONTI-AIR® compressible layer of closed micro- cells with an over pressure.



q Technical data



Deckplatte



Printing surface



Farbe: blau



Color: blue



Oberfläche: feinstgeschliffen



Surface: microground



Rautiefe RZ (DIN 4768): 4 µm



Roughness RZ (DIN 4768): 4 µm



Rautiefe RA (DIN 4768): 0,6 µm



Roughness RA (DIN 4768): 0.6 µm



Härte Deckgummi (DIN 53505): 55° Shore A



Surface hardness (DIN 53505): 55° Shore A



Kompressibilität



Compressibility



Bei 1.350 kPa: 0,185 mm ± 0,03 mm



At 1,350 kPa: 0.185 mm ± 0.03 mm



Anzahl kalibrierte Festigkeitsträger



Quantity of fabric layers



4 Gewebelagen



4 plies



Dehnung (DIN 16621, DIN 53354)



Elongation (DIN 16621, DIN 53354)



0,85 % ± 0,15 % bei 500 N/5 cm



0.85 % ± 0.15 % at 500 N/5 cm



Nenndicken (ISO 12636)



Nominal thickness (ISO 12636)



1,95 mm



1.95 mm



True Rolling (Papierförderverhalten)



True Rolling (Paper feed characteristics)



=



neutral



=



neutral
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innovar - UV 

de cara a la gente (oberle y Hughes, 2000; Ben-ari et al.,. 2003), lo que ... soporte técnico-administrativo (Ben-ari et
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CONTI AIR® UV PLUS Sheetfed Printing Blanket - Hubert Bollmann ... 

pressured microcells. Unsere Drucktücher verfügen über eine spezielle CONTI AIR® kompressible Schicht geschlossener Mikrozellen mit Überdruck.
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2018 - UV 

8 jun. 2018 - totalidad de las participaciones de la mercantil DE GOES CENTER ..... efectivamente celebrada en fecha 16
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rusia - UV 

1 La antigua capital del principado estaba unos 50 km. al sudeste del actual Riazán. Durante los ... antigua Roma, dio s
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Esterilizador UV Beneficios. 

presentaciones: 230 litros/h (Roscas de ¼),. 1.370litros/h (Roscas de ½), 4.100 litros/h. (Roscas de ¾). Vienen provisto
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Guía Docente - UV 

CÁMARA VILLAR, G. y otros: Derecho Constitucional, vol. I,. Tecnos, Madrid, última edición. - DE OTTO PARDO, I.: Derecho
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UV-Schutz-Set 

Es muss auch DIN A4-Papier eingestellt sein, nicht US Letter-Format ... Bitte auch diesen verwenden und nicht Apple Vorschau o.Ã¤. ? kurze Ã„rmel. Fake-Raglan.
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necesidades educativas especiales - UV 

Por otro lado, esta asignatura también se construye en el marco de. Psicología de la Educación, ... destacar la importan
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PLUS™ 

nutrientes que son buenos para tu corazón y para mantener la salud de tus huesos. PLUS™. ¿Está tu cuerpo forjado para un
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Presentación de PowerPoint - UV 

10,00-12,00 Taula Redona: Distribució de la renta, pobresa, condicions de vida i polítiques redistributives. Prof. Dr. F
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uv cover igo 

There is a 2-year warranty for all. Mutsy products, starting on the day of purchase. Conditions and details can be read in the terms and conditions of the warranty ...
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uv cover igo - PDFHALL.COM 

uv cover igo instruction manual ... UK I Instruction manual UV cover Igo. Introduction. To be able to make .... aÃ±os a partir del dÃa de su com- pra. Puede leer las ...










 


[image: alt]





uv cover evo 

silver part of the cover are in line with those in the hood as this will ensure the best possible fit. Â· Pull the elastic band at the bot- tom of the cover underneath the.
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thunderwash 600 uv 

for a cool-down period of at least 10 minutes before handling or transporting ... 2. 3. 1. CONNECTIONS, OPERATING AND DI
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LED UV FLAT PAR 

Sorgen Sie dafÃ¼r, dass kein Tropf- oder Spritzwasser in das GerÃ¤t eindringen kann. Stellen Sie keine mit FlÃ¼ssigkeit gefÃ¼llten BehÃ¤ltnisse wie. Vasen oder TrinkgefÃ¤ÃŸe auf das GerÃ¤t. 13. Sorgen Sie dafÃ¼r, dass keine GegenstÃ¤nde in das GerÃ¤t
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Guía Docente - UV 

Miranda, A., Roselló, B., y Soriano, M. (1998) Estudiantes con deficiencias atencionales. Promolibro. Miranda, A., Amado










 


[image: alt]





uv cover evo 

schluss des UV Covers, damit es an das Verdeck anschlieÃŸt.) Â· Achten Sie darauf, dass die NÃ¤- hte des Ãœberzugs im silbernen. Teil mit denen des Verdecks.
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uv cover igo 

De UV cover monteren. Â· Plaats de UV cover van boven naar beneden over de wandel- wagenzit en zorg ervoor dat de. UV cover achter de rugleuning valt.
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Besondere Unterrichtsvorbereitung (UV) 

Grundlegende Kompetenz/en (GK) des/der Gegenstandsbereiche(s). Lernbereich(e):. z.B. Lernbereich 1: Jeder Mensch â€“ einmalig und gemeinschaftsbezogen.
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uv cover igo - PDFHALL.COM 

estÃ¡ extendida, abra la crema- llera del UV cover para ajustarla a la cubierta.) Â· Procure que las costuras de la parte plateada de la funda co- incidan con las costuras de la cubierta para ajustar al mÃ¡ximo el conjunto. Â· Estire la banda elÃ¡sti
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Las Leyes Espirituales - UV 

avanzar, incluso a quienes les unen los lazos de sangre, como la familia. Para el que ...... como fantasmas, demonios, v
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enfermedades minoritarias - UV 

26 feb. 2013 - El término enfermedad rara (ER) se acuñó en la década de los 70 del siglo pasado para definir un conjunto
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uv cover evo 

De UV cover monteren. Â· Plaats de UV cover van boven naar beneden over de wandel- wagenzit en zorg ervoor dat de. UV cover achter de rugleuning valt.
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Presentación de PowerPoint - UV 

24 feb. 2017 - José Manuel Pastor, Decano de la Facultat d'Economia de la Universitat de. València. ... Víctor Ballester










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














