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Conti Foam 1K-PU-Schaumdichtungssystem Betrachten Sie eine Einsparung von 10 – 20 % der Betriebskosten als Innovation? - Wir schon Das innovative Conti Foam-System setzt Maßstäbe für einen neuen technischen Standard bei der Applikation von Hochleistungs-EinkomponentenPolyurethandichtungen.



KOMPAKTES, FLEXIBLES UND MODULARES SYSTEM FÜR DIE ÖKONOMISCHE VERARBEITUNG VON GESCHÄUMTEN HOCHLEISTUNGSDICHTUNGEN



STANDARD-FUNKTIONEN ƒƒKompakter und modularer Systemaufbau ƒƒServobetriebene Präzisionszahnradpumpen für stabile und kontinuierliche Dosierprozesse ƒƒApplikator mit Zahnraddosierung für höchste Genauigkeit und Dynamik am Applikationspunkt ƒƒZero-cavity-Düsen ƒƒInline-Gasinjektion-Dosierung in Kombination mit einem dynamischen Mischer bei geringer Scherung für eine perfekte Homogenisierung sowie konstant hohe Schaumqualität ƒƒBeheiztes System für konstante Prozessbedingungen ƒƒIntuitive Bedienung für eine leichte Programmierung und klare Statusübersicht ƒƒOpt. Plattendesign für minimalste Fass-Restmengen



INNOVATIVER BEGASUNGS- UND SCHAUMGENERATOR ƒƒModular und kompakt ƒƒDynamisches Mischen von Gas und Material für beste sowie reproduzierbare Schaumqualität



OPTIONALER SCHWENKARM ƒƒOptimale Positionierung des Schaumgenerators nahe am Auftragspunkt um Spülverluste zu reduzieren ƒƒInklusive Stabilisator zur Sicherheit der Schläuche



INNOVATIVE DOSIERUNG ƒƒServobetriebene Dosierung bietet höchste Auftragsdynamik, Genauigkeit und Prozesswiederholbarkeit



OPTIONALER BOOSTER-MISCHER ƒƒOptionale Ausstattung mit einer Dosierung für eine Booster-Komponente ƒƒInnovativer „Schnellwechselmechanismus“ für den Mischer – macht eine Neukalibrierung des Roboters überflüssig



SERVO-ZAHNRADPUMPENSYSTEM ƒƒHöchste Präzision und Prozessdynamik ƒƒDosierung so dicht wie möglich am Auftragspunkt ƒƒDosierter Materialfluss analog zur Robotergeschwindigkeit und daher optimierte Zykluszeiten ƒƒDrucküberwachung im Ein- und Auslass



OPTIONALER STATIKMISCHER ƒƒHomogenisierung von 2 - 5 % Beschleuniger(material) ƒƒSchnellwechselmechanismus für längere Laufzeiten, ein neues Kalibrieren der Düsenspitze entfällt



AUSLASSVENTIL ƒƒEinstellbarer Durchfluss (Hub) ƒƒWartbare Dichtpackung ƒƒZero-cavity-Düsen, verhindert Tropfen und Materialanhäufungen an der Düsenspitze ƒƒVerschiedene Düsengeometrien verfügbar ƒƒSimple Reinigung und Wartung durch dreiteilige Düse



ROBUSTE RAM-ZUFÜHREINHEIT ƒƒ125 mm Zylinder ƒƒZweihandsicherheitssteuerung ƒƒSichere und zuverlässige Fassentleerung ƒƒFür 200 Ltr. Fässer (optional mit 20 Ltr. Folgeplatte)



SERVO-ZAHNRADPUMPENSYSTEM ƒƒDruckgeregelt ƒƒKontinuierliche, pulsationsfreie sowie verlässliche Materialzuführung ƒƒEnergieeffizient, spart im Vergleich zu pneumatischen Kolbenpumpen bis zu 80 % Energie



OPTIMIERTES FOLGEPLATTENDESIGN ƒƒVerglichen mit anderen, konventionellen Platten bis zu 70 % weniger Materialrückstände im Fass



FASSGARAGE ƒƒErgonomischer, schneller und sicherer Fasswechsel ƒƒBedienerfreundlich



OPT. BOOSTER-ZUFÜHRSYSTEM ƒƒFür 600 / 1.000 ml Folienbeutel ƒƒSicherer, sauberer und schneller Wechsel der Booster-Komponente



VORTEILE HOHE QUALITÄT



MATERIALERSPARNIS



ƒƒPhysisches Aufschäumen durch die dosierte Inline-Gasinjektion bietet höchste Qualität mit geschlossenzelliger Struktur ƒƒPräzises sowie reproduzierbares Verfahren durch kommunizierende Servoantriebe



ƒƒNiedrigste Schaumdichten möglich, stufenlos anpassbar und reproduzierbar ƒƒErheblich geringere Spülverluste ƒƒGeringste Materialrückstände im Fass



HÖHERE PRODUKTIVITÄT



NIEDRIGERE INVESTITION



ƒƒOptionales „Booster-Verfahren“ vermeidet üblich notwendige Nachbehandlungen und führt somit zu einer schnelleren Aushärtung der aufgetragenen Dichtungen ƒƒFortlaufendes Verfahren führt zur höchster Maschinenverfügbarkeit und Produktivität ƒƒGeringer Wartungsaufwand



ƒƒKeine Investition in Ausrüstung zum Härten (Ofen, Feuchtigkeitskammer usw.) ƒƒKombiniert die Vorteile des 1K- und 2K-Verfahrens zur Dichtungsherstellung



BEREIT FÜR INDUSTRIE 4.0



BENUTZERFREUNDLICH



ƒƒFlexible und zukunftsorientierte OPC-UASchnittstelle ƒƒVerfahrensdaten in standardisierten Formaten ƒƒDienste und Datenübertragungen skalierbar ƒƒUnabhängig von Bedienständen, einfache Integration in jedes Betriebssystem



ƒƒLeichte Bedienung durch klare Darstellung des Prozessstatus und leichte Programmierbarkeit ƒƒModular und leicht zu tauschende Komponenten ƒƒInline-Gasinjektion ermöglicht kontinuierlichen Betrieb ohne das Nachfüllen von Zylindern ƒƒVereinfachte Wartung
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EINFACHE INTEGRATION IN JEDES PRODUKTIONSUMFELD



MÖGLICHE ANWENDUNGEN 9
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VORTEILE FÜR IHRE PRODUKTION MATERIALERSPARNIS ƒƒBis zu 25 % geringere Dichte ƒƒBis zu 28 % kleinerer Querschnitt bei gleicher Raupenhöhe ƒƒBis zu 53 % weniger Spülverluste ƒƒFührt bis zu 30 % geringerem Materialverbrauch pro Raupe



LOHNKOSTENERSPARNIS ƒƒ30 % Ersparnis beim Material führt zu weniger Fasswechseln und weniger Handhabung des Materials



KOSTEN FÜR NACHARBEITEN ƒƒLeistungsschwankungen und Probleme im Prozess eines 2K-Systems können zu mehr Nacharbeit oder sogar zum Verlust von Teilen führen



GERINGERE INVESTITIONSKOSTEN ƒƒNeuer und innovativer Systemaufbau ƒƒDie optionale Booster-Injektion macht das Härten in Nachbehandlung überflüssig
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11



1 Sicherungskasten / ECU-Kasten 2 Zahnriemenabdeckung 3 HVAC-System / Luftfilter 4 Brandschutzwand



5 Wasser- / Ansaugluftbehälter 6 Türmodul / Lautsprecher 7 Türschloss 8 B-Säulenverkleidung



... UND WEITERE ANWENDUNGEN



9 3. Bremslicht (CHMSL) 10 Rückleuchten 11 EV Batterieabdeckung wir bieten auch Lösungen für das Abdichten und Verkleben von EV Batterien



FIPG - 1K- VS. 2K-SYSTEME



Komplexität des Designs Materialverbrauch Prozesssicherheit / -effizienz



2K-SYSTEM



VORTEILE



ƒƒ Physisches Schäumen liefert eine ƒƒ Chemisches Schäumen / geschlossenporige Zellstruktur luftgefüllt ƒƒ Raupe schäumt direkt unter ƒƒ Offenporige Zellstruktur Atmosphärendruck, hochthixotrope ƒƒ Raupe schäumt verlangsamt, Raupe begrenzte Thixotropie



ƒƒ Die geschlossenporige Zellstruktur bietet geringste Wasserabsorption (reduzierte Wasseraufnahme) ƒƒ Die hochthixotrope Raupe ermöglicht komplexe 3D Prozesse ƒƒ 1K erlaubt höhere Raupen



ƒƒ In speziellen Fällen notwendig (Wärme- oder Feuchtigkeitshärtung) ƒƒ Bei Material mit Beschleuniger, keine Nachbehandlung erforderlich



ƒƒ Keine Nachbehandlung



ƒƒ Keine zusätzliche Investition



ƒƒ Keine freien Isozyanate



ƒƒ Freie Isozyanate ƒƒ Produktionsabfälle (schädlich), was eine besondere Entsorgung voraussetzt



ƒƒ Geringeres Gesundheitsrisiko für die Bediener ƒƒ Das 1K Material muss nicht als Sondermüll entsorgt werden



ƒƒ 3D Anwendungen möglich ƒƒ In den meisten Fällen keine speziellen Nuten



ƒƒ Geringere Möglichkeiten für 3D ƒƒ Komplexe 3D Anwendungen Anwendungen möglich ƒƒ Ggf. sind Nuten erforderlich, um ƒƒ Designkomplexität geringer, da in höhere Raupenhöhen zu erreichen, den meisten Fällen keine Nuten besonders bei schmaleren Raupen erforderlich werden



ƒƒ Geringere Dichte ƒƒ Kein spülen während der Produktion



ƒƒ Typischerweise größerer Querschnitt ƒƒ Regelmäßiges Spülen



ƒƒ Insgesamt niedrigerer Materialverbrauch



ƒƒ Mischen von mehreren Komponenten entfällt durch das einfache und zuverlässige Verfahren



ƒƒ Komplexeres Verfahrens ƒƒ Vermischen von 2 Komponenten



ƒƒ Geringeres Risiko für Ausfallzeiten ƒƒ Geringeres Risiko von Ausschussproduktion



Umwelt



Nachbehandlung



Aufschäumverfahren / Schaumqualität



1K-SYSTEM



ZahnraddosierApplikator



Inline -Stickstoffeinspritzung



Optimierte Materialzuführung



Wartbarkeit



Kompakte und modulare Maschine



KUNDENNUTZEN VORTEILE



KUNDENNUTZEN



ƒƒ Kann in jede bestehende Roboterzelle integriert werden ƒƒ Neue Anlagen können leicht an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden ƒƒ Schaumerzeugung so dicht wie möglich am Auftragspunkt verringert Spülzeiten und Materialverlust durch Spülen (nach dem Neustart)



ƒƒ Höchste Flexibilität bei neuen Installationen ƒƒ Geringerer Installationsaufwand und -kosten ƒƒ Kleine Standfläche, es wird weniger Raum benötigt ƒƒ Weniger Materialabfall ƒƒ Schnellerer Start der Produktion



ƒƒ Es werden hauptsächlich Standardbauteile ƒƒ Deutlich geringere Wartungskosten verwendet ƒƒ Potentiell höhere Maschinenverfügbarkeit ƒƒ Weniger Bauteile im Gegensatz zu vergleichbaren Systemen ƒƒ Leichter und schneller Zugriff auf alle Verschleißteile ƒƒ Fast flache Folgeplatte und daher weniger Materialrückstände im leeren Fass



ƒƒ Ca. 70 % Einsparung von Rückständen im Fass im Vergleich zu anderen herkömmlichen Fasszuführeinheiten



ƒƒ Material-, Luftbeladung und Aufarbeitung (2K-Systeme) werden überflüssig ƒƒ Keine Kolbendosierung; kein Nachfüllen im Dosiersystem ƒƒ Einfaches und zuverlässiges Begasungsventil mit Schnellwechselfunktion ƒƒ Gesteuerte Einstellbarkeit der Schaumqualität (Dichte)



ƒƒ Einfacherer Prozess, geringeres Risiko einer fehlerhaften Luftbeladung ƒƒ Unabhängig vom benötigten Ausstoß wird ein ununterbrochener Betrieb gewährleistet ƒƒ Geringere Investitionskosten, da Maschinen nicht angepasst werden müssen (z. B. Größe der Luftzylinder) ƒƒ Schneller und einfacher Wechsel des Gasventils innerhalb einer Minute und daher höhere Verfügbarkeit nach Wartung



ƒƒ Die Dosierung am Auftragspunkt ermöglicht eine höhere Dynamik und Präzision ƒƒ Optional mit Schnellwechselmischer für beschleunigtes Material



ƒƒ Optimierte Zykluszeiten, da die Auftragsleistung analog zur Robotergeschwindigkeit erfolgen kann ƒƒ Beschleunigtes Material macht einen zusätzlichen Aushärteprozess überflüssig und reduziert somit die Investition erheblich



BETRACHTEN SIE EINE EINSPARUNG VON 10 – 20 % DER BETRIEBSKOSTEN ALS INNOVATION?



WIR SCHON OPTIONEN ƒƒTandemzuführung für einen unterbrechungsfreien Prozess (Basiskomponente und Boosterkomponente) ƒƒ20 Ltr. Folgeplatte für hohe Flexibilität ƒƒSchwenkarm mit Kranhaken um den Schaumgenerator über den Roboter zu positionieren ƒƒDosier- und Mischeinheiten für die Boosterkomponente ƒƒVerschiedene Ausführungen der Roboterflansche ƒƒSonderspannungen auf Anfrage



Max. Materialfluss



bis zu 600 ccm/min



Üblicher Materialfluss



100 ccm/min



Rev.-Nr.: CFoam - 0808 - 001 - DE - Item no: XXX



Max. Betriebsdruck



Reinhardt-Technik GmbH Waldheimstraße 3 58566 Kierspe/Deutschland



T +49 (0)2359 666 - 0 F +49 (0)2359 666 - 129



Zuführeinheit



200 bar



Anwendungseinheit



120 bar



Anwerndungstemperatur



Max. 80 °C



Fassgröße



200 Ltr.



Beschleuniger-Kartusche



1.000 ccm



Applikator-Gewicht



13,1 (1K) bis 18,3 (2K) kg



[email protected] www.reinhardt-technik.de



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Sofía Conti 

para anotar todo lo que mi mente responda, entonces empiezo con el primer punto y me digo, en voz alta: Por qué no pude
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Conti Flow DE 
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LSR Conti Mix DE 
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PSS90453S_SoftCareDeluxe-Foam-LTR-spV 

que proporciona un aroma agradable para el uso en áreas de ... 6. Gravedad específica. 1.02. Aroma. Té fresco de limón.
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3D FOAM SQUARES - #3777, #3682 & #3683 white foam 

Add a pop of dimension to your paper crafts and shaker boxes with 1/8â€� thick, foam squares! PVC Free & Acid-Free.
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memory foam therm-essence 

ellos combinados con fibras naturales, buscando siempre ... Tejido Strech con fibra de. Bamboo. ...... Tejido de alta ca
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El sonido de Ulises Conti 

6 ene. 2012 - le deparará 2012. El año pasado publicó su primer libro, En Auckland ya es ma- ... jan para jugar un torne
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Hoja de Seguridad TERMIDOR FOAM TERMITICIDE/INSECTICIDE 

30 mar. 2017 - BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357). Otros medios de identificación. Número de sustancia: 553910. Número
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CONTI-AIRÂ® UV PLUS 

ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH Â· Market segment Printing Blankets. Breslauer StraÃŸe 14 Â· D-37154 Northeim Â· [email protected] Â· www.contiair.com. The content of this publication is not legally binding and is provided as information o
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Sofía Conti – CursoDePNL.com 

4 -. Quizás no es tu culpa que esos “hábitos de fracaso” estén en tu vida. Seguramente otros .... éxito", necesitas sí o
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QUATTRO CONTI PRIMITIVO MENDOLA 

QUATTRO CONTI. PRIMITIVO MENDOLA. Produktnummer. 5469/15. Land. Italien. Ort. Apulien. Farbe. Rot. Alkohol. 14. Restzucker. 11. SÃ¤ure. 5.3. Allergene Ei. Nein. Allergene Milch. Nein. Allergene Sulphite. Ja. Destilliert. Nein. Ã–kologisch. Nein. Vers
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Suma® Foam Free® D9.6 AWS 

Si el producto entra en contacto con una persona, siga de inmediato los procedimientos de primeros auxilios. Puede irrit
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quattro conti tregrande rosso puglia 

QUATTRO CONTI. TREGRANDE ROSSO. PUGLIA. Produktnummer. 5468/15. Land. Italien. Ort. Apulien. Farbe. Rot. Alkohol. 12.5. Restzucker. 11. SÃ¤ure. 5.3. Allergene Ei. Nein. Allergene Milch. Nein. Allergene Sulphite. Ja. Destilliert. Nein. Ã–kologisch. Ne
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Page 1 POWERFUL *FOAM GUN” spray ENVIRONMENTALLY ... 

sHAKE WELL BEFORE USING. For best results, spray directly onto soiled surfaces. Look for self-indicating foam to become
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QUATTRO CONTI PRIMITIVO MANDURIA GOLD 

QUATTRO CONTI. PRIMITIVO MANDURIA. GOLD. Produktnummer. 5459/15. Land. Italien. Ort. Apulien. Region. Manduria. Farbe. Rot. Alkohol. 14.5. Restzucker. 11. SÃ¤ure. 5.3. Allergene Ei. Nein. Allergene Milch. Nein. Allergene Sulphite. Ja. Destilliert. Ne
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CONTI SANI GOVERNO ROSSO TOSCANO 

... Morello-Trauben und Veilchen, gute Balance. Dieser Wein passt hervorragend zu Risotto, Nudeln, Wildfleisch, gegrilltem Fleisch und gereiften KÃ¤sen. INFO.
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segunda circular - Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 

28 jul. 2017 - digma por escritores locales como Ricardo Piglia, José Pablo Feinmann,. Osvaldo Soriano, Juan ...... Crop










 


[image: alt]





FOAM PLUG DISPENSERS FPD-500 FPD-250 

Tests Conformes aux Sp cs ANSI S3.19-1974. Frequency (Hz). Frecuencia (Hz). Fr quence (Hz). 8000. 6300. 4000. 3150. 2000
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Vacunos Ignacio Conti Apoyo al Senasa 

4 jul. 2009 - Además de luchar gremialmente como sector, por la importancia que tenemos como ge- neradores de recursos,
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Los Cuentos y Novelas de Haroldo Conti - Revista Iberoamericana 

El rio, las islas, el sol, estin siempre pre- sentes. ... el perfil de los Arboles y las islas. Los juegos de la ..... n
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Foam Series by Cane-Line | Haute Living 

sammen giver det et loungemÃ¸bel som ligner et indendÃ¸rsmÃ¸bel, men med alle funktioner som et vejrbestandigt udendÃ¸rsmÃ¸bel. Foam er det perfekte mÃ¸bel til ...
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FOAM PLUG DISPENSERS FPD-500 FPD-250 

Tests Conformes aux Sp cs ANSI S3.19-1974. Frequency (Hz). Frecuencia (Hz). Fr quence (Hz). 8000. 6300. 4000. 3150. 2000










 


[image: alt]





Metallic Foam Structures, Dendrites and Implementation Optimizations ... 

Cite this paper as: Vondrous A., Nestler B., August A., Wesner E., Choudhury A., HÃ¶tzer J. (2012) Metallic Foam Structures, Dendrites and Implementation ...
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FOAM PLUG DISPENSERS FPD-500 FPD-250 

Orange. Dielectric. Yes. Size. Regular. Packaging. 200 Box / 2000 Case. Bulk. FP70-B250 / FP70-B500. RESISTOR™ FP71 - CO
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