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CONTROLADOR DE IMPRESIÓN FIERY MX-PEX1 MX-PEX2 El presente manual describe las opciones de configuración del panel de control de la máquina que se verán afectadas por la instalación del controlador de impresión Fiery. Para conocer los procedimientos de su utilización, como el uso del controlador de la impresora y los ajustes de color, consulte el manual del CD-ROM suministrado con el controlador de impresión Fiery.
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Garantía A pesar de los esfuerzos realizados para que este documento sea lo más preciso y útil posible, SHARP Corporation no puede garantizar de ninguna manera su contenido. Toda la información incluida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. SHARP no se hará responsable de pérdidas ni daños, directos o indirectos, relacionados o debidos al uso de este manual de funcionamiento. © Copyright SHARP Corporation 2006. Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción, adaptación o traducción sin el consentimiento previo por escrito, salvo lo que permitan las leyes de copyright.



Aceptación de marcas comerciales El sistema operativo Microsoft Windows es una marca registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países. Windows® 2000 Professional, Windows® 2000 Server, Windows® XP Professional, Windows® Server 2003 e Internet Explorer® son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países. El resto de marcas registradas y derechos de propiedad intelectual pertenecen a sus respectivos propietarios.



Acerca de este manual •MX-PEX1 se utiliza en la serie MX-3500/4500 series. MX-PEX2 se utiliza en la serie MX-3500/4500 y MX-5500N/6200N/7000N. •Cuando en el manual se indica "Serie MX-3500/4500", se hace referencia a los siguientes modelos: Serie MX-3500/4500: MX-3500N, MX-3501N, MX-4500N, MX-4501N •En el presente manual de funcionamiento se utilizan principalmente ilustraciones de los MX-5500N/6200N/7000N. Es posible que el panel de control de su modelo difiera ligeramente de las imágenes mostradas en este manual.



Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en este manual pueden variar con respecto a los que aparecen en la máquina, debido a las mejoras y modificaciones realizadas en el producto.



CONTROLADOR DE IMPRESIÓN FIERY Al instalar el controlador de impresión Fiery, se logra una impresión de calidad superior. Después de hacerlo, no puede usarse el controlador habitual de la impresora. Además, se aplican otras limitaciones sobre las funciones de la máquina. Para garantizar un funcionamiento correcto de la máquina, mantenga el controlador de impresión Fiery activado incluso cuando no utilice la función de impresión Fiery.



■ Funciones de impresión Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, las funciones de impresión normales y las funciones de impresión del controlador de impresión Fiery son las siguientes: Funciones de impresión normales



Funciones de impresión del controlador de impresión Fiery



PCL



Deshabilitado



Habilitado



PS



Deshabilitado



Habilitado



Funciones de impresión



NOTA ● Para que el controlador de impresión Fiery funcione correctamente, el número de puerto de los protocolos de la configuración de red deberá definirse en el valor inicial. ● El controlador de impresión Fiery no incorpora una función de escáner. Para las operaciones de escaneado, utilice la función de escáner normal de la máquina. ● Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, la función de impresión en tándem (el uso de dos máquinas, una como principal y otra como secundaria, para imprimir un trabajo voluminoso) no puede utilizarse.



Archivo de documentos Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, los trabajos de impresión no pueden almacenarse mediante la función de archivo de documentos. Por este motivo, la tecla [Impresora] mostrada abajo no aparecerá en la pantalla que se abre al pulsar la tecla [Por Trabajo] en el panel de control. (En las páginas Web de la máquina, no aparecerá "Imprimir" en el menú [Clasificación del trabajo] en la configuración de archivo de documentos ([Operaciones con Documentos] - [Archivo de Documentos]).) Buscar



Carpeta Princ.



Tod. Archivos



Digitalizar



Copia



Internet-Fax



Impresora



Tod. Archivos



Atrás



Escáner a HDD



Fax



Por Trabajo



Impresión de Lote



NOTA Los trabajos de impresión almacenados mediante la función de archivo de documentos antes de la instalación del controlador de impresión Fiery pueden imprimirse pulsando la ficha [Tod. Archivos]. (Cuando utilice las páginas Web de la máquina, seleccione "Todos los trabajos" en el menú [Clasificación del trabajo].)
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■ Modo de funcionamiento Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, el funcionamiento mediante el panel de control cambia según se describe a continuación. Configuraciones del sistema Se añade una tecla para las opciones de configuración del controlador de impresión Fiery en la configuración del sistema (administrador). Asimismo, se aplican varias limitaciones en las opciones normales de la configuración del sistema. (☞ "CONFIGURACIONES DEL SISTEMA" (página 3 de este manual)) Impresión Segura La información de usuario del controlador de impresión Fiery puede utilizarse para una impresión segura. (☞ "USO DE LA IMPRESIÓN SEGURA" (página 6 de este manual)) Visualización de los trabajos de impresión Se añade una pantalla donde se muestran los trabajos de impresión de Fiery en espera. (☞ "VISUALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPRESIÓN FIERY" (página 8 de este manual)) Configuración de Seguridad Cuando se instala el controlador de impresión Fiery en una máquina que tiene el kit de seguridad de datos, se aplican diversas restricciones en la configuración de seguridad de la configuración del sistema (administrador). (☞ "CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD" (página 9 de este manual))



■ Fiery Web Tools Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, se añade el botón a la lista de menús en las páginas Web de la máquina. Al pulsar esta tecla, se muestra "Fiery Web Tools", que permite configurar las opciones del controlador de impresión Fiery. Para obtener información sobre Fiery Web Tools, consulte el manual del CD-ROM suministrado con el controlador de impresión Fiery.
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CONFIGURACIONES DEL SISTEMA Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, "Estado de La Impresora" no aparece en la configuración del sistema. Las teclas [Configuración Fiery] y [Modo Remoto y Automático de Calibración del Color] se añaden a "Ajustes Impresora", y se aplican diversas limitaciones a las opciones anteriores. [MX-5500N/6200N/7000N] Pulse el icono [Fiery] en la barra del sistema e introduzca la contraseña del administrador y, a continuación, pulse la tecla [OK]. (El método de visualización difiere del "Ajustes Impresora" anterior.)



Contraseña de Administrador



Cancelar



OK



Ajustes Impresora(Fiery)



OK



Escriba la contraseña de admin. (Desde 5 hasta 32 caracteres)



Contraseña



***** Configuración Fiery Modo Remoto y Automático de Calibración del Color



(2)



(1)



(3)



[Serie MX-3500/4500] Configuraciones del sistema Ajustes Impresora Ajustes Predeterminados



Configuraciones del sistema Ajustes Impresora



OK 1/2



Modo Remoto y Automático de Calibración del Color



OK 2/2



Configuración de La Interfaz Configuración Fiery



NOTA Las adiciones y cambios en la configuración del sistema descritos en este manual también son aplicables a las páginas Web de la máquina.
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■ Configuración Fiery Cuando se pulsa la tecla [Configuración Fiery], aparece la siguiente pantalla. En esta pantalla se pueden seleccionar varias opciones de configuración cuando se imprime utilizando el controlador de impresión Fiery.



Atrás



Configuración Fiery



Continue to Setup? Yes



OK Run Setup



Tras seleccionar o cambiar las opciones de Fiery, pulse la tecla [Atrás] (Serie MX-3500/4500: ) para regresar a la pantalla de configuración de la impresora. Para obtener información detallada sobre las opciones de configuración, consulte el manual del CD-ROM suministrado con el controlador de impresión Fiery. NOTA ● Con el controlador de impresión Fiery* instalado, configure la dirección IP y otros ajustes de la red en "Configuración Fiery". * Una vez cambiada la dirección IP en "Configuración Fiery", reinicie la máquina. La dirección IP de la máquina se actualizará automáticamente. ● Cuando se muestra la pantalla de configuración de Fiery en el panel de control, las teclas de selección de modo, las teclas de inicio (tecla [INICIO COLOR] ( )/tecla [INICIO BLANCO Y NEGRO] ( )), la tecla [LOGOUT] ( ) , la tecla [PROGRAMA] ( ) y la tecla [INICIO] (MX-5500N/6200N/7000N) están deshabilitadas. ● Para regresar a la pantalla que estaba activa antes de acceder a la configuración del sistema, pulse la tecla [BORRAR TODO] ( ).



■ Modo Remoto y Automático de Calibración del Color Para una calibración del color automática y remota, coloque el patrón de calibración del color imprimido mediante la aplicación Color Wise Pro de EFI en el cristal de documentos, pulse la tecla [Modo Remoto y Automático de Calibración del Color] para preparar la máquina para el escaneado y, a continuación, ejecute el escaneado desde el ordenador. Durante el escaneado del patrón, se mostrará el mensaje "Esta máquina se encuentra en modo remoto y automático de calibración del color. No quite el original.". Una vez finalizado el escaneado, pulse la tecla [Salir] para salir del modo remoto y automático de calibración del color. Para obtener información sobre las opciones de configuración avanzadas para una calibración del color automática y remota, consulte el manual del CD-ROM suministrado con el controlador de impresión Fiery.



Función normal de calibración del color de la impresora Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, la tecla [Auto Color Calibration] ([Ajustes de Color]) no se muestra y la función de calibración del color de la impresora no puede utilizarse. En su lugar, puede utilizarse la función de calibración del color de la impresora del controlador de impresión Fiery arriba descrita.
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■ Ajustes Predeterminados Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, se aplican determinadas limitaciones a los "Ajustes Predeterminados" y la pantalla presenta el aspecto siguiente. Configuraciones del sistema Ajustes Predeterminados



Cancelar



OK



Prohibir Impresión de Página de Aviso



Aj. de band. bypass:



Excluir la Bandeja Bypass de la Selecc. de Auto Papel



Opciones mostradas anteriormente



Descripción



Prohibir Impresión de Página de Aviso



Puede configurarse del modo habitual



Prohibir Impresión de Página de Prueba



No se muestra



Cambio Auto. de Tamaño A4/Carta



No se muestra



Nivel densidad de Impresión



No se muestra



Aj. de band. bypass



Sólo puede configurarse la opción: "Excluir la Bandeja Bypass de la Selecc. de Auto Papel".



Gestión de la Cola de Impresión



No se muestra



■ Configuración de La Interfaz Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, se aplican determinadas limitaciones a la "Configuración de La Interfaz" y la pantalla presenta el aspecto siguiente. Configuraciones del sistema Configuración de La Interfaz



Cancelar



OK



Tiempo de Espera de E/S: sec.(1-999)



Habilitar Puerto de Red



Opciones mostradas anteriormente



Descripción



Modo de Volcado Hexadecimal



No se muestra



Tiempo de Espera de E/S



Puede configurarse del modo habitual



Habilitar puerto USB



No se muestra



Conmutación de emulación del puerto USB



No se muestra



Habilitar Puerto de Red



Puede configurarse del modo habitual



Conmutación de Emulación de Puerto de Red



No se muestra



Método de Conmutación de Puertos



No se muestra



5



USO DE LA IMPRESIÓN SEGURA Es posible imprimir un trabajo de impresión especificado en el controlador de impresión Fiery como trabajo de impresión segura introduciendo el código de acceso en el panel de control. (Impresión Segura) Siga los pasos descritos a continuación para efectuar una impresión segura con el controlador de impresión Fiery instalado.
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Pulse la tecla [Imp. segura]. Se mostrará una lista con los nombres de usuario almacenados en el disco duro del controlador de impresión Fiery para la impresión segura. Estado del HDD Recup. archivo



Escáner a HDD



Estado del HDD



Almacenamiento de Archivo



Imp. segura



Selec. Carpeta Carpeta Princ.



Buscar



2



3



4



5



6



Carpeta Rápida de Archivos



1 10



Impr. segura



MX-5500N/6200N/7000N



2



Carpeta de Archivo



Escáner a HDD



Carpeta Rápida de Archivos



1



Buscar Recup. archivo



Serie MX-3500/4500



Pulse el nombre de usuario apropiado e introduzca el código de acceso con el teclado numérico. El código de acceso configurado en el controlador de impresión Fiery tiene un máximo de 16 dígitos.
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Cuando haya introducido el código de acceso, pulse la tecla [OK].
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Pulse la tecla [Camb. Nº. IMP.] y defina el número de copias que se imprimirá.



Cuando se pulsa la tecla [OK], el código de acceso se envía al controlador de impresión Fiery. Si el código de acceso introducido no existe, se mostrará el mensaje "El PIN no se ha comprobado.". Vuelva a introducir el código de acceso correcto.



Atrás



Impresión Segura Nombre Usuario : AAA



Imprimir y borrar los datos



Camb. Nº. IMP.



Imprimir y guardar los datos



Eliminar los Datos



Atrás



Impresión Segura



Detalle



Detalle



Nombre Usuario :ABC



MX-5500N/6200N/7000N



Imprimir y borrar los datos



Camb. Nº. IMP.



Imprimir y guardar los datos



Eliminar los Datos



Serie MX-3500/4500



Cuando se pulsa la tecla [Camb. Nº. IMP.], se muestra una pantalla para definir el número de impresiones. Pulse la tecla y defina el número de impresiones. Para aplicar el número de impresiones almacenadas con el trabajo de impresión cuando cada trabajo de impresión posee un número de juegos de impresión diferentes, active la casilla de verificación "Aplicar el Número del Ajuste Almacenado de Cada Trabajo". Una vez completada la configuración, pulse la tecla [OK].
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Pulse la tecla [Detalle] y configure las opciones detalladas. [Serie MX-3500/4500] Active las casillas de verificación de los archivos que desea imprimir en la lista de nombres de archivo mostrados y, a continuación, pulse la tecla [OK].



[MX-5500N/6200N/7000N] En la lista de nombres de archivo mostrados, pulse las teclas de selección de los archivos que desea imprimir y, a continuación, pulse la tecla [Atrás]. NOTA ● Puede pulsarse la tecla [Nombre Archivo] para cambiar el orden de la lista por nombre de archivo ascendente o descendente. Puede pulsarse la tecla [Fecha] para cambiar el orden de la lista por fecha ascendente o descendente. ● Si hay más elementos en la lista que pueden mostrarse en pantalla, utilice las teclas para desplazarse por la pantalla.
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Pulse la tecla [Imprimir y borrar los datos] o la tecla [Imprimir y guardar los datos] para imprimir los archivos seleccionados. Si desea que los archivos se borren del disco duro del controlador de impresión Fiery tras la impresión, pulse la tecla [Imprimir y borrar los datos]. Si desea almacenar los archivos en el disco duro del controlador de impresión Fiery tras la impresión, pulse la tecla [Imprimir y guardar los datos].



NOTA ● Para borrar un archivo, pulse la tecla [Eliminar los Datos]. ● Para regresar a la pantalla de selección del nombre de usuario, pulse la tecla [Atrás].
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VISUALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPRESIÓN FIERY Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, los trabajos de impresión se acumulan en la cola del disco duro de dicho controlador, no en la máquina. Como los datos de impresión recorren un camino diferente, también varía el método de visualización de los trabajos de impresión en la pantalla de estado de los trabajos.



■ Pantalla Fiery Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, la tecla [Bobina] situada encima de la tecla selectora de la pantalla de estado de los trabajos cambia a la tecla [Fiery]. Cuando se pulsa esta tecla, aparece la pantalla Fiery. Impr. Trab.



Escanear A



Enviar Fax



Fax Internet



Nombre Usuario Nombre Archivo 1



ABC



Product.xls



2



DEF



Address.xls



3



GHI



File.doc



Fiery Cola Trab. 1



Completo



1



La pantalla de Fiery muestra una lista de los trabajos que esperan su impresión en el controlador de impresión Fiery. En ella, puede ver el nombre del usuario y el de cada trabajo. El primer trabajo de la pantalla Fiery aparece en la cola de trabajos y espera en la máquina su impresión. La cola de trabajos siempre muestra sólo el trabajo que está en la parte superior de la lista de la pantalla Fiery. NOTA ● La pantalla Fiery sólo permite visualizar la lista; no permite borrar ningún trabajo de impresión. Para borrar un trabajo de impresión, consulte el manual (Utilities.pdf) de CommandWorkstation. Los trabajos que ya se han impreso no se muestran. ● El funcionamiento de la pantalla de estado de los trabajos que aparece al pulsar la tecla [Cola Trab.] es igual que cuando no está instalado el controlador de impresión Fiery.



■ Pantalla de estado de los trabajos completados Para mostrar la pantalla de estado de los trabajos completados, pulse [Completo] en la tecla selectora de la pantalla de estado de los trabajos. Esta pantalla se utiliza para comprobar los trabajos completados y volver a imprimirlos. Sin embargo, a diferencia de los trabajos de impresión normales, los trabajos de impresión Fiery no pueden volverse a imprimir desde la pantalla de estado de los trabajos completados. Para volver a imprimir un trabajo, consulte el manual (Utilities.pdf) de CommandWorkstation.
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CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD Cuando se instala el controlador de impresión Fiery en una máquina con el kit de seguridad de datos, algunas funciones de seguridad relativas a la impresión varían. Para obtener información más detallada sobre los ajustes de seguridad, consulte el manual que se entrega con el kit de seguridad de datos. El menú de configuración de seguridad aparece cuando se pulsa la tecla [Configuración de Seguridad] en la configuración del sistema (administrador).



■ Desactivar trabajos de impresión que distintos a la impresión en espera Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, la casilla de verificación "Desactivar trabajos de impresión que distintos a la impresión en espera" no aparece en el menú de configuración de seguridad. Configuraciones del sistema Configuración de Seguridad



Escanear a disco duro



OK



Env. Imágen Desactivar la impresión de listados:



4/5



Desactivar el archivo de documentos



Listado de todos los Valores Personalizados



Desactivar la Impresión de Lista (Usuario)



Listado de Direcciones de Envío Lista de carp. de archiv. de doc.



Desactivar trabajos de impresión que distintos a la impresión en espera



Desactivar trabajos de impresión que distintos a la impresión en espera



Serie MX-3500/4500



MX-5500N/6200N/7000N



■ Desactivar el archivo de documentos Debido a que la función de archivo de documentos normal no puede usarse cuando se utiliza el controlador de impresión Fiery, no se muestran los ajustes relacionados con la impresión en "Desactivar el archivo de documentos". p



p



Configuraciones del sistema OK Desactivar el archivo de documentos Modo de Archivo Modo Compartido Modo Rápido Confidencial



Copia Impresora Escanear a disco duro Env. Imágen Desactivar la impresión de listados:



1/2



Copia Listado de todos los Valores Personalizados



Impresora



Listado de Direcciones de Envío



Escanear a HDD



Lista de carp



de archiv



de doc



MX-5500N/6200N/7000N



Serie MX-3500/4500



■ Ajuste de control de documentos Como no puede usarse la función de control de documentos si se utiliza un controlador de impresión para el controlador de impresión Fiery, no aparecerán las dos opciones que hay bajo "Ajuste de control de documentos". • "Selecc. Imprim. Control de doc." > "Permitir al us. selecc." Ajuste de control de doc. Impresora: Selecc. Imprim. Control de doc.:



Cancelar



OK



Conf. del Sistema Selecc. Imprim. Control de doc.(Impresora)



Imprimir siempre



Aj. de patrón de doc.:



No imprimir



Aj. de color de impr.:



Imprimir siempre



No imprimir



Permitir al us. selecc. Permitir al us. selecc. el color de imp. Impres. (Archivo Docum.): Selecc. Imprim. Control de doc.:



Imprimir siempre



Permitir al us. selecc.



Imprimir siempre



MX-5500N/6200N/7000N



Serie MX-3500/4500
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OK



• "Aj. de color de impr." > "Permitir al us. selecc. el color de imp." Ajuste de control de doc.



Cancelar



OK



Conf. del Sistema Selecc. Imprim. Control de doc.(Impresora)



Impresora: Selecc. Imprim. Control de doc.: Imprimir siempre Aj. de patrón de doc.:



Patrón 1



Aj. de color de impr.:



Bk (Negro)



Bk(Negro)



C(Cian)



OK



Y(Amarillo)



Permitir al us. selecc. el color de imp. Impres. (Archivo Docum.): Selecc. Imprim. Control de doc.:



Permitir al us. selecc. el color de imp. Imprimir siempre



Serie MX-3500/4500



MX-5500N/6200N/7000N



Impresión de un patrón de control de documentos La pantalla "Selecc. Imprim. Control de doc." (Impresora) se utiliza para seleccionar si se imprime o no un patrón de control de documentos en los trabajos de impresión de Fiery. Para imprimir siempre un patrón, seleccione [Imprimir siempre]. Para no imprimir nunca un patrón, seleccione [No imprimir].



■ Pantalla Registro de Grupo de Autoridad Cuando el kit de seguridad de datos está instalado en la máquina, se añade la tecla [Seguridad] en la pantalla del menú "Registro de Grupo de Autoridad" en la configuración del sistema (administrador). Cuando se instala el controlador de impresión Fiery, la opción "Imprimir Trabajos que no sean Espera de Trabajo de Impresión" o la opción "Aprobar la op. Impr. Trab. en lugar de la op. de Impr. Trab. en Espera" no aparecen cuando se pulsa la tecla [Seguridad]. Imprimir Trabajos que no sean Espera de Trabajo de Impresión :



Registro/Seguridad de Grupo de Autoridad N.º01 ABC Group



Permitido



Configuración de la Aprobación del Archivo de Documentos : Modo de Archivo Rápido Modo Compartido Modo Confidencial



OK



Configuración de la Aprobación del Archivo de Documentos



Copia



Aprobar la op. Impr. Trab. en lugar de la op. de Impr. Trab. en Espera



Impresora Escanear a disco duro Env. Imágen



MX-5500N/6200N/7000N



Serie MX-3500/4500



Asimismo, las opciones de configuración relativas al modo de impresión no se muestran en la pantalla de configuración de la aprobación del archivo de documentos. Imprimir Trabajos que no sean Espera de Trabajo de Impresión :



Registro/Seguridad de Grupo de Autoridad N.º01 ABC Group OK Configuración de la Aprobación del Archivo de Documentos Modo de Archivo Modo Compartido Modo Rápido Confidencial



Permitido



Configuración de la Aprobación del Archivo de Documentos : Modo de Archivo Rápido Modo Compartido Modo Confidencial Copia Impresora
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Controlador de motor universal 

3 jul. 2009 - El controlador UMC22-FBP consta de dos partes separadas: ..... Conexión del cableado con dispositivo conmu
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Nvidia Escudo Controlador de desmontaje 

Controlador normal Nvidia Escudo (sin pantalla). Escrito por: 13314877 ... To reassemble your device, follow these instr
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Controlador Monitor Driver 

Manual en CD ..... a continuación elija la unidad apropiada F: ( Unidad CD-ROM). 9. .... 45. Screen+. Bienvenido al prog
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Controlador de Estancias KNX MANUAL DE PRODUCTO 

Coma flotante (2 bytes): muestra por pantalla el valor recibido con la unidad a la que hace referencia (texto configurab
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Controlador de Factor de Potencia 

Corriente de Medición: Dimensiones: Display gráﬁco: XJ5AÓXI1A. 144 x 144 x 55 mm. 164x64 puntos (hasta 8 líneas). Power
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Controlador Programable de Interrupciones i8259 FUNCIONES - Inicio 

datos un valor de 8 bits que indica el número de vector de interrupción (type code. = offset o base de interrupciones de
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Fiery Farbreferenz - Electronics for Imaging 

01.11.2012 - Rasterbilder und Vektorgrafiken. 79. Optimieren von Dateien fÃ¼r Verarbeitung und Druckausgabe. 81. AuflÃ¶sung von Rasterbildern. 81.
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Controlador Monitor Driver 

No someta el monitor LCD a condiciones de vibración intensa o fuertes impactos durante el ... Conexiones del cable de la
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Reemplazo de Atari 5200 Controlador Junta Flex 

21 oct. 2016 - Reemplazo del controlador del trazado de circuito de Atari 5200, ... más comunes con el Atari 5200 es con
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www.vicon-security.com Datos/Hoja de especificaciones Controlador ... 

NOVA es una marca comercial de Vicon Industries, Inc. Copyright © 2010 Vicon Industries, Inc. Todos los derechos reserva
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Guía de referencia del color de Fiery - Electronics for Imaging 

1 nov. 2012 - El servidor de color permite especificar y redefinir opciones por omisión de la información del espacio co
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Mantenimiento Controlador Nintendo Entertainment System 

El mando de NES-004 fue parte de la tercera generación de sistemas de videojuegos. Se desarrolló el concepto del control
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PS3 botones del controlador de reemplazo 

19 sept. 2016 - dientes hacia adentro (círculo rojo) y tirando hacia arriba. ... A continuación, deberá soltar estos die
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KLH altavoz reemplazo del controlador 

Si su altavoz de estantería KLH ya no produce sonido desde el altavoz más grande, esta guía le ayudará a superar los gol
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Diseño e implementación de un controlador de presión de ... 

ABSTRACT. The present project deals with the design and construction of a controller for the fuel ... conclusions and re
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Instalación del controlador remoto con cable 

de 0°C (32°F) a 39°C(102°F). ▷ Riesgo potencial de ..... 2C. 44. 3C. 60. 4C. 76. 0D. 13. 1D. 29. 2D. 45. 3D. 61. 4D. 77.
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Instalación del controlador remoto con cable 

C ompruebe y confirme que la fuente de alimentación esté apagada antes de ..... 2C. 44. 3C. 60. 4C. 76. 0D. 13. 1D. 29.
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Reemplazo PDP Afterglow Wired Xbox 360 controlador de motores de 

Reemplazo PDP Afterglow Wired Xbox 360 controlador de motores de ... HERRAMIENTAS: Estación de soldadura (1). Soldar (1)
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Diseño de un controlador automático para un breaker de estado ... 

[PDF]Diseño de un controlador automático para un breaker de estado ...https://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/
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www.vicon-security.com Hoja Técnica Controlador de Display de ... 

En el escenario de Decoder, las secuencias de video se muestran en los 6 monitores. Se requiere una VMDC adiccional para
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Reemplazo de la caja frontal del controlador inalámbrico Xbox 360 

5 nov. 2016 - inalámbrico Xbox 360. Reemplazo de la caja delantera. Escrito por: Brett Hartt. INTRODUCCIÓN. Agrietada ca
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Controlador Monitor Driver 

Colocación del brazo de montaje en pared . ..... Declaración de garantía para América del Norte y América del Sur (sin i
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Controlador Monitor Driver 

Internet. Modo Internet. Juegos. ModeJuegos. Película. ModePelícula. Deportes. ModeDeportes ...... BOLIVIA: http://bo.ao
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Controlador Monitor Driver 

Colocación del brazo de montaje en pared. ..... Declaración de garantía para América del Norte y América del Sur (sin in
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