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Convertidor de Medios Gigabit Ethernet - Intellinet Network

diseñado específicamente para ofrecer al administrador de la red un dispositivo para realizar la migración de Ethernet b 
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Convertidor de Medios Gigabit Ethernet 1000Base-T a 1000Base-SX (SC) Multi-Modo, 550 m Part No.: 506533 El Convertidor de Medios Gigabit Ethernet INTELLINET NETWORK SOLUTIONS fue diseñado específicamente para ofrecer al administrador de la red un dispositivo para realizar la migración de Ethernet basado en cobre a fibra óptica. Ahora la migración o expansión de las redes existentes puede ser realizada con un mínimo de costos y complejidad. El convertidor es completamente transparente para la red y así ésta se desempeñará exactamente igual como lo hacía antes – sólo que ahora soporta tanto los medios de cobre como de fibra. Extienda el tamaño de una red existente Proporciona conectividad con fibra a los segmentos Ethernet, permitiendo futuras expansiones entre los grupos de trabajo nuevos. Además provee de conectividad entre edificios sin necesidad de incrementar los costos asociados a la instalación de ruteadores adicionales.



Mejora la distancia entre los dispositivos de red Al conectar el convertidor a los segmentos de fibra podrá extender las distancias entre los nodos de red. Esto puede ser logrado al conectar de manera directa entre el convertidor y el nodo de fibra o de dispositivo de red.



Flexibilidad en el cableado Los administradores de la red pueden instalar cableado de fibra en donde sea entre una red sin cambiar los segmentos que se encuentran aún cableados con cobre. El tamaño compacto del convertidor permite que esto sea fácil en cualquier lugar por angosto que sea, incluso puede se montado sobre la pared. Diversos convertidores pueden ser instalados en el rack de manera simultánea utilizando un gabinete para montaje.



Features: Tasa de transferencia de datos: 1000 Mbps Un puerto RJ45 1000Base-T, distancia máxima 100 m (Cat5e o superior) Puerto RJ45 con soporte Auto MDI/MDI-X y auto negociación Puerto de Fibra 1000Base-SX SC dúplex multi-modo Soporta distancias con Fibra: hasta 220 m (cable de 62.5/125 µm) ó 550 m (cable de 50/125 µm) Longitud de onda: 850 nm Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Control de flujo LEDs de estatus para alimentación y LINK/TX para ambos puertos Adaptador de energía externo, 5 VCD Funciona como un convertidor aislado o puede ser usado con el Chasis de 14 puertos para convertidores de medios, modelo 507356 Tres años de garantía



Especificaciones: Estándares • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet para par trenzado) • IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet usando Fibra óptica) General • Medios soportados - UTP/STP RJ45 1000Base-T Cat5e o superior - Fibra 50/125 µm, 62.5/125 µm y 100/140 µm 1000Base-SX multi-modo • Conectores: - Un puerto RJ45, 100Base-T - Un puerto de fibra SC dúplex, 1000Base-SX • Distancias: - 220 m (cable de fibra 62.5/125 µm) - 550 m (cable de fibra 50/125 µm) - 100 m (cable RJ45) • Longitud de onda: 850 nm • Potencia mínima de TX: -17 dBm • Potencia máxima de TX: -12 dBm • Sensitividad de recepción: -20 dBm • Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE LED • Alimentación • LINK/ACT para el puerto RJ45 • LINK/ACT para el puerto SC de fibra • Indicador de velocidad 1000 Mbps en el puerto RJ45 • LED de entrada de señal óptica • Full-/Half-Dúplex Alimentación • Adaptador externo, 5 V DC a 1 Amp • Consumo de potencia: 2.5 Watts (máximo) Diseño • Chasis metálico • Dimensiones: 107 (Largo) x 70 (Ancho) x 26 (Alto) • Peso: 500 g • Temperatura de operación: 0° a 60°C Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Factor de humedad: 10% a 90% RH, sin condensación • Temperatura de almacenamiento El paquete incluye • Convertidor de Medios Gigabit Ethernet • Adaptador de corriente externo • Manual del usuario



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado. 
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Convertidor de Medios Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

El Convertidor de Medios Gigabit Ethernet INTELLINET NETWORK SOLUTIONS fue diseñado específicamente para ofrecer al admi










 








Convertidor de Medios Fast Ethernet - Intellinet Network 

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y rep










 








Convertidor de Medios Fast Ethernet - Intellinet Network 

diseñado específicamente para ofrecer al administrador de la red un dispositivo para realizar la migración de Ethernet b










 








Convertidor de medios mono-modo Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

Longitud de onda: 1310 nm. LEDs de estatus para alimentación y LINK/TX para ambos puertos. Adaptador externo de energía,










 








Convertidor de Medios Gigabit Ethernet a SFP - Intellinet Network 

10/ 100Base-TX/ 1000Base-T a ranura SPF. Part No.: 510493 ... expansión de red aún mejor entre grupos de trabajo extendi










 








Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

DatenÃ¼bertragungsrate: 1000 MBit/s. Ein 1000Base-T RJ45-Port, maximale Reichweite 100 m (Cat5e und besser). RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung.










 








Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Ein 1000Base-T RJ-45 Port, maximale Reichweite 100m (Cat5e oder besser). â€¢ RJ-45 Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung. â€¢ Ein 1000Base-SX Multimodus ...










 








Convertidor de medios PoE+ Gigabit 

Soporta modos full-dúplex y half-dúplex con autonegociación. LEDs de estatus para alimentación y LINK/TX para ambos puer










 








Convertidor de medios Gigabit PoE+ 

simultáneamente en un chasis para montaje en rack de 19". Features: Un puerto 10/100/1000 RJ45, distancia máxima de 100










 








gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

Coloque el switch en el rack y atornille los soportes al rack. 5. Conecte .... INSTALAZIONE. Lo switch include staffe e










 








16-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

14,880 pps (10 Mbit/s). â€¢ MAC Adresstabelle: 8192 EintrÃ¤ge. â€¢ Backplane Geschwindigkeit: 32 Gbps. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen ...










 








gigabit ethernet media converter instructions - Intellinet Network 

CONNECTIONS. Twisted Pair – RJ45. Connect the UTP port of the media converter to an RJ45 port on the network; e.g., to a










 








Switch Gigabit Ethernet Administrable para ... - Intellinet Network 

Puertos autosensitivos 10/100/1000 Mbps - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red. 4 Ranuras para puertos










 








Gigabit Ethernet Desktop Switch - Intellinet Network 

10/100/1000 Auto-Sensing Ports - automatisches Erkennen der optimalen. Netzwerkgeschwindigkeit. â€¢ Alle RJ-45 Ports unterstÃ¼tzen Auto-MDIX (Auto Uplink).










 








Gigabit Ethernet Singlemode Medienkonverter - Intellinet Network 

SC-Port (Singlemode) ermÃ¶glicht eine Reichweite bis zu 20 km. DatenÃ¼bertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s. 10/100/1000 Mbit/s Auto-Sensing Gigabit RJ45-Port mit Auto. MDI/MDI-X-UnterstÃ¼tzung. RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung und Auto Nego










 








5-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Der Gigabit Ethernet Desktop Switch unterstÃ¼tzt Flow Control im Halb-Duplex Modus und IEEE 802.3ab im Voll-Duplex. Modus, um einen unterbrechungsfreien Datentransfer zu gewÃ¤hrleisten. Dies, in Kombination mit Broadcast Storm. Control und Store and 










 








gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

Todos los productos a que se refiere esta garantÃa, ampara su cambio fÃsico, sin ningÃºn cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni ref










 








gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

The LED indicators â€” Power, Link/Activity â€” make monitoring and troubleshooting easier. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation. â€¢ Use the included power cable to connec










 








gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

No link established. Power. Link/Act. Link/Act. 1000M. 1000M. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. SFP1. SFP2. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ... Luftdurchsatz; fern von anderen ÃœbertragungsgerÃ¤ten wie Radio, Breitband- verstÃ¤rker, etc.; und max. 100 m v










 








24-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

The Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet Switch (561273) offers an array of features while providing superior network throughput. It is very easy to set up and ...










 








Gigabit Ethernet auf SFP Medienkonverter - Intellinet Network 

SFP-Port fÃ¼r optische Transceiver-Module (SFP-Modul nicht im Lieferumfang). Port fÃ¼r Mini GBIC 1,25G SFP-Module - Gigabit Multimode oder Singlemode. Status-LEDs fÃ¼r Strom und Link/TX fÃ¼r beide Ports. Externes Netzteil, 5 V. Verwendbar als eigenst










 








Gigabit Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode ... - Intellinet Network 

IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet). â€¢ IEEE 802.3u (Twisted Pair / Fiber Optic Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet). Allgemein. â€¢ UnterstÃ¼tzte Medien: - 1000Base-T Cat5 oder hÃ¶her UTP/STP RJ45, EIA/TIA 568. - 










 








Gigabit Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode ... - Intellinet Network 

Vollduplex/Collision. â€¢ 1000 Mbit/s-Anzeige fÃ¼r RJ45-Port. â€¢ Link-Anzeige fÃ¼r LWL-Port. Strom. â€¢ Externes Netzteil: 12 V, 1,2 A. â€¢ Stromverbrauch: 5 Watt (max.).










 








16-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Supports 802.3x flow control for full duplex mode and collision-based backpressure for half duplex mode. Green Ethernet power-saving technology deactivates ...
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