






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Convertidor de medios PoE+ Gigabit

Soporta modos full-dúplex y half-dúplex con autonegociación. LEDs de estatus para alimentación y LINK/TX para ambos puer 
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Convertidor de medios PoE+ Gigabit Puerto RJ45 1000Base-T a Inyector 1000Base-LX (SC) Modo Sensillo, 20 km (12.4 millas), PoE+ Part No.: 508209 El Convertidor de medios Gigabit PoE + de Intellinet Network Solutions ofrece una migración simplificada desde Ethernet basada en cobre a Fibra Ethernet, a la vez que proporciona alimentación a un dispositivo compatible de hasta 30 W. El dispositivo crea la fácil expansión de las redes existentes con un costo y complejidad mínimos. El convertidor es completamente transparente para la red, por lo que la red funciona exactamente igual que antes: solo ahora puede admitir medios de cobre y fibra. Expanda el tamaño de una red existente. El convertidor proporciona conectividad de fibra a los segmentos Ethernet, lo que permite una expansión de red aún mayor entre los grupos de trabajo ampliados. Como ofrece conectividad de construcción a construcción sin el costo y la interrupción asociados con la instalación de enrutadores adicionales, los administradores de red pueden incorporar rápidamente este convertidor en su configuración actual y mantener la red funcionando como debería. Power-over-Ethernet-Plus Capaz El convertidor inteligente de medios Gigabit PoE + lleva la energía a donde no la hay, evitando la necesidad de contratar un electricista y hacer funcionar las líneas eléctricas. Y debido a que el convertidor es compatible con el estándar IEEE 802.3at / 802.3af, hasta 30 W están disponibles para cualquier dispositivo compatible. Flexibilidad de cableado Los administradores de red pueden instalar cableado de fibra en cualquier lugar dentro de una red sin cambiar la disposición de la Ethernet basada en cobre. El tamaño compacto del convertidor le permite implementarlo fácilmente en cualquier ubicación de escritorio estrecha o para ser utilizado en una instalación de montaje en pared. Varios convertidores se pueden instalar simultáneamente en un chasis de montaje en rack de 19 ". Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Features: Un puerto RJ45 10/100/1000 que soporta una distancia máxima de 100 m (300 pies) Puerto Fibra SC de modo sensillo que conecta distancias hasta 20 km (12.4 millas) Función LFP (Link Fault Passtrhough) para un mantenimiento de la red más fácil Soporta dispositivos PoE que cumplen los estándares IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (Access Points, teléfonos VoIP y cámaras IP) Proporciona alimentación hasta 30 W para un dispositivo que cumpla con los estándares PoE Soporta modos full-dúplex y half-dúplex con autonegociación LEDs de estatus para alimentación y LINK/TX para ambos puertos Carcasa metálica delgada IP30 Tres años de garantía



Especificaciones: Estándares • IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab • 10/100/1000Base-T • Estándar IEEE 802.3at / 802.3af Power over Ethernet Plus (PoE+) • FCC Clase A General • Medios soportados: - 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, máx. 100 m (330 pies) - 1000Base-LX mode simple 8.3/125 µm, 8.7/125 µm, 8/125 µm o 10/125 µm • Distancias: - Cable de fibra: 20 km (12.4 millas) - Cable RJ45: 100 m (300 pies) • Longitud de onda: 1310 nm • Conectores: - Un puerto RJ45 10/100/1000 Mbps, full/half duplex, MDI/MDI-X - Un puerto de fibra 1000 Mbps (SC) • Puertos de salida RJ45 (Datos + Energía) - IEEE Alternativa A - Pin 1: [+] - Pin 2: [+] - Pin 3: [-] - Pin 4: Sin usar - Pin 5: Sin usar - Pin 6: [-] - Pin 7: Sin usar - Pin 8: Sin usar LEDs • Alimentación Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• LINK/ACT para el puerto RJ45 • LINK/ACT para el puerto de fibra (SC) • Indicador PoE+ • LED de entrada de señal óptica Alimentación • Voltaje de entrada: 56 V CD • Corriente de entrada: 0.5 A Diseño • Gabinete metálico • Dimensiones: 95 (largo) x 70 (ancho) x 25 (altura) [mm] • Peso: 0.2 kg (0.44 lb.) • Temperatura de operación: 0° C – 55° C (32 – 131°F) • Humedad de funcionamiento: 5 - 80% h.r., sin condensación • Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F) Contenido del paquete • Convertidor de medios Gigabit PoE+ • Adaptador de corriente externo • Manual del usuario



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado. 
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Convertidor de medios Gigabit PoE+ 

simultáneamente en un chasis para montaje en rack de 19". Features: Un puerto 10/100/1000 RJ45, distancia máxima de 100
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Convertidor de Medios Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

El Convertidor de Medios Gigabit Ethernet INTELLINET NETWORK SOLUTIONS fue diseñado específicamente para ofrecer al admi
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Convertidor de Medios Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

diseñado específicamente para ofrecer al administrador de la red un dispositivo para realizar la migración de Ethernet b
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Convertidor de medios mono-modo Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

Longitud de onda: 1310 nm. LEDs de estatus para alimentación y LINK/TX para ambos puertos. Adaptador externo de energía,
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Convertidor de Medios Gigabit Ethernet a SFP - Intellinet Network 

10/ 100Base-TX/ 1000Base-T a ranura SPF. Part No.: 510493 ... expansión de red aún mejor entre grupos de trabajo extendi










 


[image: alt]





Gigabit Ultra PoE 

3 Wire the grounding terminal to an earth-grounding object to prevent power spikes. 4 Use the included power cable to co
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Gigabit PoE+ Medienkonverter 

1000Base-T RJ45-Port auf SFP-Port, PoE+ Injektor. Part No.: 508216 ... 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, max. 100 m ... Abmessungen: 95 (L) x 70 (B) x 25 (H) mm.
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Gigabit PoE+ Medienkonverter 

1000Base-T RJ45-Port auf 1000Base-LX (SC) Singlemode, 20 km, PoE+ ... 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, max. ... Abmessungen: 95 (L) x 70 (B) x 25 (H) mm.
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Gigabit Ultra PoE+ Injektor 

Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede Form der. Vervielfaltigung ist ohne ...
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Inyector Ultra PoE+ Gigabit 

Compatible con IEEE 802.3bt. El Inyector Ultra PoE+ Gigabit de Intellinet provee hasta 60 W usando los cuatro pares de c
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Gigabit PoE+ Injector - eANIXTER 

The Gigabit PoE+ Injector, model TPE-115GI, combines electrical power with a Gigabit network connection to produce a Gigabit Power over Ethernet Plus ...
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Convertidor de Medios Fast Ethernet - Intellinet Network 

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y rep
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Convertidor de Medios Fast Ethernet - Intellinet Network 

diseñado específicamente para ofrecer al administrador de la red un dispositivo para realizar la migración de Ethernet b
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Gigabit High-Power PoE+ Injektor 

1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8-pol. â€¢ Ports: - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s-Eingang. - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s Daten- und Stromausgang. â€¢ Schutzfunktionen: - Schutz vor Kurzschluss/Erdschluss. - Ãœberlastungsschutz fÃ¼r StromstÃ¤rke Ã¼ber 0,
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Convertidor de medios mono-modo Fast Ethernet 

Salida de energía: -15 a -3 dBm. • Sensibilidad RX: ?-32 dBm. • Perdida de señal: 0.3 dB/km. • MTBF > 100,000 horas.
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Gigabit Ultra PoE Industrie-Injektor 

EN 61000-3-3. EMS. EN 61000-4-2 (ESD). EN 61000-4-3 (RS). EN 61000-4-4 (EFT). EN 61000-4-5 (Surge). EN 61000-4-6 (CS). EN 61000-4-8 (PFMF). - IEC.
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Inyector Industrial Gigabit Ultra PoE 

1000Base-T UTP/STP RJ45, 8 pines. • Puertos: - Un puerto de entrada RJ45 de 1000 Mbps. - Un puerto de salida de datos y
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Gigabit PoE+ Media Converter Instructions 

Italiano. Media Converter Gigabit PoE+. Fibra SC/Modulo SFP. 508216 ... forza i dispositivi su un collegamento per verif
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Inyector Industrial Gigabit PoE+ de Alta Potencia 

El inyector PoE+ Gigabit industrial de alta potencia de Intellinet conecta sus productos compatibles con IEEE 802.3af/at
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Switch Gigabit con 8 puertos PoE+ y 2 puertos Gigabit 

Entrada: 100 a 240 V AC, 50 - 60 Hz. • Consumo de energía: 120 watts (máximo). Diseño. • Gabinete metálico. • Dimensione
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8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2 RJ45 Gigabit 

installazioni in rack questo avviene attraverso la cornice metallica del rack di montaggio. Installazione desktop. Prima
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8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 RJ45 Gigabit 

IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)-konform, 120 W, Endspan,. Desktop. Part No.: 561402. Merkmale: Strom- und Datenverbindung fÃ¼r bis zu acht ...
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Gigabit High-Power PoE+ Injektor - Intellinet Network 

Kompatibilität - allgemein: alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte. • Unterstützte INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkte: - Wireless ...
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Gigabit High-Power PoE+ Extender - Intellinet Network 

600 m. UnterstÃ¼tzt 10/100/1000 Mbit/s-Ãœbertragungsraten und stellt bis zu 25 W fÃ¼r ein ... 20 W mit zwei PoE-Extendern auf 300 m KabellÃ¤nge. - 16,2 W mit drei ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














