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Convertidor SATA 300 a IDE

... mayores a 137 GB. • Hardware con soporte de ambientes PC, Mac y Linux. Diseño ... La distribución y reproducción de 
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Convertidor SATA 300 a IDE Conecta una Unidad SATA a un Controlador IDE Part No.: 158282 Conecta una unidad SATA 300 a un controlador IDE El COnvertidor SATA 300 a IDE MANHATTAN convierte las conexiones a unidades SATA 300 incluyendo Blu-ray, SSD, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW y otros dispositivos con entrada IDE. Soporta tasas de transferencia de hasta 3 Gbps y unidades con capacidades mayores a 137 GB, el Controlador SATA 300 a IDE MANHATTAN permite a los técnicos un mejor control en sus costos de actualización, instalaciones simplificadas y estensión de la vida de las conexiones existentes IDE con el beneficio de los nuevos dispositivos SATA más veloces. Su forma compacta requiere de un mínimo de espacio para realizar instalaciones rápidas y sencillas.



Features: Soporta dispositivos SATA con tasas de transferencia de hasta 3 Gbps Conecta dispositivos SATA a conexiones IDE Ideal para Blu-ray, SSD, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW y discos duros COmpatible con unidades mayores a 137 GB Pequeño, compacto que requiere un mínimo de espacio de instalación Garantía de por vida



Especificaciones: Estándares y certificaciones • FCC • CE • SATA 2.6 General • Soporte LBA de 48 bits • Chipset: Marvell 88SA8052 • Compatible con unidades mayores a 137 GB • Hardware con soporte de ambientes PC, Mac y Linux Diseño Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Dimensiones: 75 x 25 x 22 mm • Peso: 28.3 g Contenido del paquete • Controlador SATA 300 a IDE • Guía de instalación rápida



Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado. 
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Convertidor SATA 300 a IDE 

300 incluyendo Blu-ray, SSD, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW y otros dispositivos con entrada IDE. Soporta tasas de transfer
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SATA 300 auf IDE Konverter 

UnterstÃ¼tzt SATA-GerÃ¤te mit Ãœbertragungsraten bis zu 3 Gbit/s. Anschluss von SATA-Laufwerken an IDE-Schnittstellen - schnell und einfach. Ideal fÃ¼r Blu-ray-, ...
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Convertidor SATA150 a IDE 

El Convertidor de SATA150 a IDE de Manhattan conecta fácilmente un reciente dispositivo. SATA 150, incluyendo Blu-ray, S
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Convertidor de dispositivos IDE a SATA 150 - Manhattan Products 

Hardware con soporte de ambientes PC, Mac y Linux. Diseño. • Dimensiones: 59 x 25 ... La distribución y reproducción de
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SATA 150 auf IDE-Konverter 

Ideal fÃ¼r Blu-ray-, SSD-, DVD-, DVD-RAM-, CD-ROM-, CD-RW-Laufwerke und. Festplatten. UnterstÃ¼tzt Festplatten mit mehr als 137 GB SpeicherkapazitÃ¤t.
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IDE auf SATA 150 Konverter 

Allgemein. â€¢ UnterstÃ¼tzt 48-bit LBA. â€¢ UnterstÃ¼tzt Spread Spectrum. â€¢ UnterstÃ¼tzt Spreizspektrum in EmpfÃ¤nger. â€¢ Hardware-Bridge unterstÃ¼tzt PC, MAC und Linux.
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SATA 300 ExpressCard/34 - Manhattan Products 

BuS SPEzifiKATionEn. â€¢ PCI Express Card/34. â€¢ Bus speed: 2.5 Gbps. â€¢ PCI Express Spezifikation 1.0a. SySTEM VorAuSSETzunG ... WWW.iC-inTrACoM.CoM.
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SATA 150 to IDE Converter Instructions - Manhattan Products 

Sammelpunkt Ihrer Gemeinde. Español: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse c
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Convertidor HDMI a VGA 

Convertidor HDMI a VGA. HDMI Macho a VGA hembra, con audio, negro ... HDMI con monitores, proyectores y otras pantallas
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Convertidor Serial a USB 

Convertidor Serial a USB. Conecta un dipositivo serial a un puerto USB, Chip Prolific PL-2303RA, 45 Cm (18 in.) Part No.
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Convertidor USB a Serie 

Conecte fácilmente dispositivos serie a través de un puerto USB. Las computadoras modernas regularmente no vienen equipa
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HI-SPEED USB TO SATA/IDE ADAPTER QUICK INSTALL GUIDE 

Umesto toga, trebalo bi preduzeti sve da se primenjuju mere za reciklažu električne i elektronske opreme. Pravil- nim od
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ide to sata 150 converter installation instructions - Manhattan Products 

Français: Ce symbole sur Ie produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité .... IC Intracom As
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Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter - Manhattan Products 

ZIP Laufwerke oder andere externe Laufwerke ganz einfach mit dem Computer verbunden werden. ... Windows XP/Vista/7/8/8.1/10. Lieferumfang. â€¢ Hi-Speed ...
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SATA 300 RAID PCI Express Karte - Manhattan Products 

RAID 1 (mirroring) vermindert das Risiko von. Datenverlust, indem die Daten gleichzeitig auf 2 Platten geschrieben werden. RAID 0+1 (mirrored-striping).
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Convertidor VGA a HDMI 

software o configuraciones complicadas para convertir y transmitir contenido digital que esté almacenado en computadoras
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Convertidor USB-C a Serial 

códigos de barras, cámaras digitales, lectores de tarjetas, radios Ham/Amateurs, GPS, maquinas CNC, telescopios, máquina
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Convertidor HDMI a VGA - produktinfo.conrad 

y funcional entre modelos recientes de computadoras y fuentes de medios equipados con. HDMI con monitores, proyectores y
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Adaptador USB de Alta Velocidad 2.0 a SATA/ IDE - Manhattan Products 

Plug and play - Compatible con Windows y Mac - hot swap. Garantía de por vida. Especificaciones: ... Windows XP/Vista/7/
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IDE Iberoamérica - RedIRIS 

30 sept. 2013 - procedido a conectar al Visor de Mapas del Geoportal de Chile la .... El director de investigación Besor
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SATA Kabel 

(2) 7-pol. SATA-Stecker. Verbindet SATA-Laufwerk mit SATA-Controller. UnterstÃ¼tzt DatenÃ¼bertragungsraten bis zu 6 Gbit/s. Schlanke Bauform erhÃ¶ht Luftdurchsatz und KÃ¼hlungseffizienz und verringert. Kabelgewirr. VollstÃ¤ndig geschirmt zur Reduzier
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300 PD COVER 1113.qxl:300 PD SEC A - Tuvanosa 

Clean metal shavings and other debris from the chip tray of the 418 Oiler. Check the level ... Tighten collar assembly t
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300 

Administración Regional y Operativo de Salud de las Áreas Hospitalaria Nº 1 Iquitos y N° 2. Yurimaguas;. CASO DE. Que, s
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Adaptador SATA a USB-C 3.1 SuperSpeed+ 

y rápida transferencia de datos, almacenamiento y respaldo. Comparte, almacena y archiva información importante rápidame
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