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General El VMS Valerus™ de Vicon® VMS es una solución avanzada de gestión de vídeo diseñada para operar en redes IP y utilizar un navegador web estándar como su cliente. Al igual que cualquier sistema basado en red, el VMS ofrece una opción para conectarse a él a través de Internet, prácticamente desde cualquier lugar que tenga acceso a la World Wide Web. Este documento explicará algunos de los desafíos que implican este acceso y las soluciones simples integradas en Valerus para resolverlos.



Topologia Valerus El VMS Valerus VMS fue construido a partir de varios módulos: • Aplicación y servidor Web: los "cerebros" del sistema que contiene información global y base de datos, así como la ejecución del servidor web utilizado por los clientes web. • Servidores de grabación (NVR): los servidores de grabación gestionan la transmisión en directo de vídeo y audio a los clientes, así como de grabación y reproducción. • Aplicación cliente: cliente ligero que utiliza un navegador web. Dependiendo del diseño especifico del sistema, los diferentes módulos se pueden desplegar de varias maneras: •



Todo en uno: en esta implementación, una sola PC ejecuta la aplicación y el servidor web, el servidor de grabación y, de ser necesario, el cliente. Un ejemplo para un sistema de este tipo sería típicamente para instalaciones más pequeñas donde se requiere el número mínimo de PC.



•



Servidor de aplicaciones independiente: la instalación del servidor de aplicaciones en su propio hardware dedicado es un método de despliegue que se puede utilizar en los siguientes casos: o El servidor está alojado en una ubicación diferente en la red. o En un sistema que cuenta con más de 150 dispositivos IP, Vicon recomienda un servidor de aplicaciones independiente para permitir que todos los recursos de la computadora sean utilizados por ella. o El diseño del sistema requiere un servidor dedicado.



•



Servidor de grabación independiente: ejecutar sólo el servidor de grabación en un PC será el escenario más común, ya que varios NVR pueden ser parte de un sistema para admitir todos los dispositivos o porque diferentes dispositivos se ejecutan en diferentes partes de la red.
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Conexión desde Internet Para conectarse a un sistema Vicon Valerus desde Internet, se necesitarán ciertas configuraciones para el enrutador que proporciona la conectividad a Internet. Una explicación de los desafíos y soluciones más comunes son:



Diseño Típico de Red La mayoría de los sistemas residen en una red local y se conectan a Internet a través de un enrutador. El servicio de Internet típico proporciona al router una dirección "IP pública" única que todos los dispositivos de la red comparten en un método denominado Network Address Translation o NAT para abreviar. Este método muy eficiente permite una configuración automática. Cuando se utiliza NAT, los dispositivos de la red local tienen lo que se conoce como "direcciones IP privadas", lo que significa que no son auténticos IPs de Internet y requieren el router, con su "IP pública", para acceder a ella.



Reenvio de Puertos Para conectarse desde fuera de la red (en cualquier lugar de Internet) al sistema, no es suficiente conectarse a la IP pública del enrutador. También se requiere indicar al enrutador dónde "enviar" la petición de conexión; Por ejemplo, si hay muchas cámaras o muchos NVR en la red, es importante saber con cuál estamos intentando conectarnos. Esto es similar a un sistema telefónico de la oficina, donde usted llamaría siempre el mismo número "público", pero usando un número de extensión, el sistema de teléfono sabrá enviar la llamada a cierto teléfono. Una técnica llamada reenvío de puertos permite esta capacidad exacta. Dado que sólo hay una dirección IP pública, se asignará un número de puerto diferente para cada dispositivo; Por ejemplo, supongamos que la dirección IP pública es 47.21.27.216 y tenemos 2 servidores:



Servidor Uno: IP 47.21.27.216 puerto 80 Servidor Dos: IP 47.21.27.216 puerto 81



Valerus Guía de Acceso a Internet



|



5



El enrutador entonces tendrá que ser configurado para reenviar todas las solicitudes que vienen en el puerto 81 a la primera cámara utilizando su dirección IP interna y las solicitudes de entrada para el puerto 80 a la segunda cámara.



Esta solución presenta a la persona que configura el sistema con un escenario de configuración compleja y la necesidad de saber exactamente qué cámara está configurada con qué puerto para terminar recibiendo el video correcto. Para ayudar y reducir esta complejidad, Vicon Valerus utiliza un solo Gateway de Internet para conectarse a cualquiera de los dispositivos Valerus sin tener que configurar el enrutador para conocer cada uno.



Instalacion del Gateway de Internet



Para agregar un Gateway de Internet a un sistema Valerus, es necesario instalar primero el módulo de Internet Gateway en el PC que lo ejecutará: •



Identificar el PC que ejecutará el módulo de Internet Gateway.



•



Desde el PC designado, abra un navegador e inicie sesión en su sistema Valerus.



•



Ingrese a la pantalla Valerus Configuration y vaya a System - Internet Gateway.



•



To do Para descargar e instalar la puerta de enlace de Internet en este PC, haga clic en el enlace a la página de descarga del software wnload and install the Internet Gateway on this PC, click the link to the software download page.



•



También puede navegar directamente a la página de descarga http://xxx.xxx.xxx.xxx/DownloadInstall.html (reemplace xxx.xxx.xxx.xxx con su dirección IP del servidor de aplicaciones).
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•



A la izquierda se muestra una lista de las instalaciones disponibles; Elige el último enlace de Internet Gateway y haz clic para descargarlo en tu PC.



•



Cuando el navegador lo solicite, haga clic en Ejecutar para instalar la puerta de enlace y siga las instrucciones de la pantalla.



El módulo de puerta de enlace de Internet se instala como un servicio de Windows® y se iniciará automáticamente cuando esté instalado. Después de instalar una puerta de enlace de Internet, puede agregarla a Valerus para completar la configuración.



Configuracion del Gateway de Internet



Para agregar la puerta de enlace de Internet a su sistema Valerus siga los pasos a continuación: •



En la misma pantalla Configuración de la pasarela de Internet, haga clic en el botón Agregar puerta de enlace de Internet para comenzar.



•



Introduzca la dirección IP del PC en el que ha instalado el módulo.



•



Establezca el puerto en 9080. Este es el puerto que utilizará el Servidor de aplicaciones para comunicarse con el módulo de Puerta de enlace de Internet, así como el puerto 9081 para transmisión.



•



Haga clic en Aplicar para agregar el Gateway.



•



Puede editar los detalles de la puerta de enlace en el lado derecho de la pantalla.



•



Asegúrese de que el estado de Gateway de Internet se cambie a En linea.



Nota: Los puertos utilizados para comunicarse con la puerta de enlace de Internet se establecen de forma predeterminada en 9080 y 9081. Si por alguna razón necesita cambiarlos a otros puertos, póngase en contacto con el soporte técnico de Vicon.
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Configuracion del Router El paso final será configurar el enrutador que conecta el sistema a Internet para reenviar el tráfico a la pasarela de Internet (no a cada dispositivo). Como se ha descrito anteriormente, sólo tendrá que enrutar el tráfico basado en navegador (http o https) al PC que ejecuta el módulo de Puerta de enlace de Internet, que se comunicará con los diferentes dispositivos del sistema Valerus VMS. No hay necesidad de enrutamiento o reenvío adicional. El ejemplo siguiente se documentó usando un enrutador D-Link DSL-6740U y muestra la configuración de reenvío de puertos. Mientras que cada fabricante tiene una interfaz de usuario ligeramente diferente, la mayoría ofrece un método similar para llegar a esta configuración. •



En este enrutador hay un menú bajo su configuración de cortafuegos para agregar un "servidor virtual.”



•



Los conceptos básicos, como se ha explicado anteriormente, son indicar al enrutador dónde se deben enviar las solicitudes procedentes de Internet a través de su IP pública. En nuestro caso, éstos deben ser enviados a nuestra Internet Gateway en la dirección IP 192.168.20.55. El puerto estándar utilizado para la navegación web es el puerto 80 (aquí se muestra el rango de puertos 80:80). Reenviar solicitudes web que vienen en el puerto 80 al puerto 9080 (mostrando aquí el rango de puertos 9080: 9080) Reenvío de peticiones de transmisión en el puerto 9081 al puerto 9081 (mostrando aquí el rango de puertos 9081:9081) La IP interna de nuestra puerta de enlace de Internet se configura como privada (mostrando aquí 192.168.20.55



• • • • 
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Si el sistema sólo incluye uno o varios servidores de grabación adquiridos ..... retención, los datos se sobrescribirán;
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.










 








Software - Vicon Security 

oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...
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(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...










 








Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).










 








Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen










 








ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa










 








h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...










 








valerus vms - Vicon Security 

2 ago. 2018 - El Sistema de Gestión de Vídeo Valerus es una plataforma abierta potente y fácil de usar que ofrece varios
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Apoyado en los estándares de compresión y formatos de transmisión de la industria, incluyendo H.264, ViconNet despliega
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