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create instalar instrucciones - Shopify

IdeaPaint puede ser aplicada directamente sobre cualquier superficie lisa pintada con lÃ¡tex. Los pasos para la preparac 
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CREATE INSTALAR INSTRUCCIONES CONSEJOS IMPORTANTES • Mida el espacio por pintar. Altura x Ancho = pies cuadrados. • IdeaPaint está formulada para brindar cobertura de un área de hasta el tamaño indicado en su kit. NO DILUYA LA PINTURA, ya que reducirá el desempeño del producto. • IdeaPaint puede ser aplicada directamente sobre cualquier superficie lisa pintada con látex. Los pasos para la preparación y tratamiento son recomendados ÚNICAMENTE cuando se aplica IdeaPaint sobre (a) una superficie de material liviano, (b) al cambiar el color de la superficie, o (c) al aplicarse sobre una superficie con recubrimiento que no sea látex. • Las capas nuevas de látex deben secarse durante por lo menos 24 horas antes de aplicar IdeaPaint. • Para obtener mejores resultados, prepare la superficie para que quede lisa a un nivel mínimo de acabado igual a 4. • Aplique el recubrimiento en forma generosa sobre la superficie, asegurándose de formar una película mojada de 4 milésimas. • Aplique IdeaPaint en habitaciones que se mantienen a una temperatura entre 68 y 85 grados máximo y a una humedad relativa por debajo de 85%. • IdeaPaint se seca en forma rápida. Utilice la técnica de mojado-sobre-mojado y aplique IdeaPaint en secciones de hasta 5 pies de ancho por su altura completa. • Siga todas las precauciones según se detallan en la hoja de seguridad del producto. • Para obtener herramientas adicionales de ayuda y para instrucciones específicas de HVLP, diríjase a ideapaint.com/help



PASO A PASO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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PREPARACIÓN IdeaPaint solamente será tan lisa como el acabado de la superficie que usted pinte. PARA BLANCO Y NEGRO, asegúrese que exista una buena superficie de escritura afinando cualquier área áspera y reparando hendiduras o huecos antes de aplicar el tratamiento. Limpie completamente la superficie con una toalla seca para evitar que se mezclen partículas con la pintura. PARA APLICACIONES TRANSPARENTES: Clear es un recubrimiento transparente diseñado para aplicarse sobre cualquier superficie con una capa superior de base látex. No debe lijarse. Limpie con toalla y proceda al PASO 3.
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TRATAMIENTO (Opcional) SOLAMENTE PARA BLANCO Y NEGRO, se recomienda un TRATAMIENTO cuando se recubre una superficie nueva de material liviano, cuando se cambia el color de una superficie, o cuando se aplica sobre una superficie recubierta de algún material que no sea látex. Trate la superficie con PRIMER IdeaPaint, Kilz Premium, Sherwin Williams Multi-Purpose Primer, o cualquier otro tratamiento de calidad hasta que el color existente no se muestre. PARA COLOR NEGRO se recomienda un tratamiento gris medio. Lije el área hasta que quede lisa y limpie con una toalla seca. Permita que la imprimación se seque de acuerdo a las especificaciones del fabricante antes de aplicar IdeaPaint.



Para obtener más información, email [email protected] o llámenos al 617.714.1050
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VENTILACIÓN Abra puertas y ventanas y ajuste el sistema HVAC a 100% extracción de aire para ventilar el área y para ayudar al curado y secado.



MEZCLADO No agite los recipientes. Vacíe THIS sobre THAT y revuelva completamente durante 1 minuto. Coloque la tapa sobre el recipiente y espere 2 minutos. Luego vierta la mezcla sobre la bandeja. NO MEZCLE una cantidad mayor a la requerida para 200 pies cuadrados de IdeaPaint al mismo tiempo.
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Una vez que haya mezclado el IdeaPaint, tiene 1 HORA para aplicarlo.
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REPITA Trabaje comenzando desde un extremo hasta el otro. REPITA EL PASO 6 EN LA SIGUIENTE SECCIÓN hasta que la superficie completa se encuentre recubierta. Utilice el contenido completo del recipiente. No se debe sellar de nuevo el recipiente con residuos de recubrimiento en su interior.
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PROTECCIÓN Siga las precauciones de seguridad conforme a la Hoja de Seguridad de IdeaPaint ubicada en ideapaint.com



RECUBRIMIENTO Recorte los bordes con un rodillo de espuma de 4”. Utilice el rodillo de espuma en las esquinas si es necesario. IdeaPaint se aplica en una sola capa y se seca rápidamente. Aplique en la primera sección de 5 pies de ancho con el rodillo incluido de 9”. APLIQUE GENEROSAMENTE. Vuelva a mojar el rodillo y traslape sobre la sección anterior para evitar marcas del rodillo y gotas. Inspecciones, repare y continúe.



ESPERE ESPERE 4 DÍAS para que la pintura se cure inicialmente. Coloque el letrero de pintura mojada que se encuentra en la parte trasera y escriba la fecha de cuando va a estar lista para usarse. NOTA: El desempeño a la hora de Escribir y Borrar continuará mejorando durante los primeros 30 días después de pintado.



Para obtener más información, email [email protected] o llámenos al 617.714.1050
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ESCRIBA Una vez que finalice la curación inicial de 4 días, es seguro utilizar cualquier marcador para pizarrón blanco, de borrado en seco, sobre la nueva superficie.
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No utilice marcadores de borrado en seco EXPO® rosados, o crayolas de borrado en seco color rojo. Haga pruebas con cualquier tinta nueva de borrado en seco en un área poco visible para evaluar su desempeño a la hora de borrar.



Remueva las marcas con una toalla de microfibra. Las superficies IdeaPaint continúan curándose con el tiempo. Recuerde ESPERAR 4 DÍAS a que se cure la pintura. El desempeño a la hora de escribir y borrar, incrementará en forma continua a lo largo del período de curación. Utilice una toalla húmeda o la solución en aerosol LIMPIADORA IdeaPaint para eliminar residuos persistentes de tinta.



THE



PUT DOWN



LIMPIE



MARKERS AND NO ONE GETS HURT



DON’T WRITE ON THIS WALL UNTIL WRITE DATE ABOVE LINE.



Para obtener más información, email [email protected] o llámenos al 617.714.1050 
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Instrucciones para Instalar Lavabo-Pedestal Unidades 

Consists of #12-504 Lavatory & #29-842 Pedestal. #22-514 MAXWELL™. " " #12-514 ". " " " #22-534 La Mer Petite. " " #
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30 - Shopify 

PAR20D-LED/7W/30. CARACTERISTICAS ... Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. Garantia. 3 años. Certificacion. NOM-03
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30 - Shopify 

50 mm. Díametro. FICHA TÉCNICA. LAMPARA LED. MR16D-LED/6W/30. CARACTERISTICAS. DESCRIPCIÓN. Altura. Base. Gx5.3. Diseño
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4.5W - Shopify 

4.5 W. Modelo (s). A19-LED/4.5W/30. Base. Base Media. Diseño innovador, Iluminación. Homogénea, confort visual. Distribu
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Fácil de instalar! Fácil de instalar! AWS 

Comercializado por: Técnica Maderera Especializada, S.A. de C.V.. Guadalajara Technology Park. Paseo del Norte 5605 Col.
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Fácil de instalar! Fácil de instalar! 

... y uniforme de silicón en el lugar donde se instalará el Enchape AL®. 1. 2. 3 Limpie el exceso de silicón con un paño
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30 - Shopify 

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. Garantia. 3 años. Certi
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6.5W - Shopify 

6 500 K. Luz de día. 280°. 80. -10～40 ℃. A19D-LED/6.5W/65. PARAMETROS ELÉCTRICOS www.tecnolite.com.mx. Lada sin costo 01
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Fácil de instalar! Fácil de instalar! 

Zapopan, Jalisco, MX. 45019. MARCAS PROPIEDAD DE TÉCNICA MADERERA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. DISEÑO INDUSTRIAL Y MODELO
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Fácil de instalar! Fácil de instalar! - TIMESA 

Abel Salgado #67 Lomas del Colli, Zapopan, Jal. CP 45090. Marcas propiedad de Técnica Maderera Especializada, S.A. de C.
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Fácil de instalar! Fácil de instalar! - TIMESA 

Zapopan, Jalisco, MX. 45019. MARCAS PROPIEDAD DE TÉCNICA MADERERA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. DISEÑO INDUSTRIAL Y MODELO
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30 - Shopify 

www.tecnolite.com.mx. Lada sin costo 01 800 777 LITE. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av. Dr. Angel
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gleam - Shopify 

PRAIRIE / GLEAM. 1-4. GDP-MOD-006-V03. 09-11-2015. IM-0623.723/2. 0520.103. 7200.290. A-4x/8x/12x ...










 


[image: alt]





Untitled - Shopify 

tion (par ex. en cas d'humidité), en tenir compte lors de l'utilisation. Descente ..... tore da parte del rivenditore ne










 


[image: alt]





Inhalt - Shopify 

Bubikragen. 21. Vintagesaum. 23. RÃ¼schen Tutorial. 24. ProbenÃ¤hmÃ¤dels. 27. Schnittmusterdateien. 32. Inhalt. Copyright Â© Elfriede und Fridolin | Antje Abeler.
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Style - Shopify 

a près. Delta Children's Products. Care of/Soins de: 501 Franklin Boulevard. Cambridge, Ontario N1R8G9. Canada. 212-645-
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30 - Shopify 

www.tecnolite.com.mx. Lada sin costo 01 800 777 LITE. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av. Dr. Angel
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cotton instructions - Shopify 

Call us with questions or comments • 530-898-8201 • 8:30am - 5:00pm PST. Thank you for choosing a MOBY® Wrap! After the
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Inhalt Modul B.png - Shopify 

Hier siehst du die Grafiken einiger KombinationsmÃ¶glichkeiten als Anregung. Denn wer die Wahl hat, hat ja bekanntlich die Qual...1. 1.
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TriceratopsFRIEND spanish - Shopify 

En el frente coloque la cinta del LED asea arriba. Asegure la pata del LED con un sandwich de cinta . En la parte atras
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Solar bug SPANISH - Shopify 

CRAFT PAINT. Pincel (opcional). Tijeras. Célula Solar. Cinta Doble. Pintura (opcional). Motor Vibrante. Anillo O de Goma
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Kindle Create- Benutzerhandbuch 

08.05.2018 - 1.6. â€¢ Abschnitt 1 aktualisiert: EinfÃ¼hrung, Comics und Beschreibung der EinfÃ¼hrung von. Kindle Create hinzufÃ¼gen. â€¢ Abschnitt 1.1. aktualisiert: ...
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Create Personalize 

Almond Allegro. Canvas Sail. Queen Anne's Lace. Khaki Coda. Biscuit Bourée. Winter Waltz. Amber Andante. Khali Cream. Fr
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Watch Setting Guide - Shopify 

direction, until the 24 hour hand is in the desired position. Then, push the crown in to the normal position. BOOK NO. 6
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