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Data Sheet CONCENTRA

Excelentes tintas heatset para impresión en papeles esmaltados en una amplia gama de prensas con las ventajas propias de 
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CALSHINE Serie de Tintas Heatset para Policromia con equilibrada lubricación. Excelentes tintas heatset para impresión en papeles esmaltados en una amplia gama de prensas con las ventajas propias de una equilibrada lubricación. Con una apropiada lubricación se obtienen muy buenos resultados con diversos sistemas de humectación tales como Duotrol, sistemas a cepillos, integrados de tres rodillos y esparcidores turbo, entre otros.



Aplicaciones Su intensidad de color permite la impresión con películas delgadas las cuales imprimen con muy baja ganancia de punto, altos valores de trapping de los colores secundarios y economía en las temperaturas de secado, ya que se requieren menores temperaturas a la salida. Formulación apta para usarse con excelente performance con una amplia gama de papeles, desde encapados hasta supercalandrados entre los cuales estan Supercal A, Supercal A Plus, Supercal B y Supercal C.



Características Especiales -



Aumenta el intervalo entre lavados de mantillas, generando menor desperdicio. Genera maxima transferencia. Proporciona una excelente calidad de impresión y retencion de tinta impresa. Mostrar buen brillo y resistencia al frote. Satisface los requisitos de calidad de los mercados de publicaciones Cumple con las especificaciones de color S.W.O.P. TACK



VISCOSIDAD



CALSHINE Thwing-Albert,gm, 1min@1200rpm, 90 F 5.6-7.4 85-140 Laray, Poises @ 25 C Laray, Dinas/cm2@ 25 C Intensidad



YIELD



INTENSIDAD DE COLOR



900-1900 Std +/- 5%



Productos Auxiliares Pueden ser utilizados en condiciones excepcionales, si es necesario, para adaptar las tintas a las condiciones especiales de impresión:



Solución de Fuente CALSHINE es compatible con una amplia gama de soluciones de fuente* * Consultar por tipos diferenciales de producto.



Embalaje - Totes de 1200 Kg. - Totes de 1000 Kg. - Tambores de 190 Kg. Aunque la presente información se considera confiable, Sun Chemical Corporation no formula declaraciones ni garantías respecto de la exactitud, integridad o confiabilidad de la información. Todas las recomendaciones y sugerencias se brindan sin formular garantías, ya que las condiciones de uso exceden a nuestro control. Tampoco existe ninguna garantía implícita de comerciabilidad o adecuación respecto del producto o productos descriptos en este folleto. Sun Chemical Corporation no será responsable bajo ningún concepto de los daños y perjuicios, cualquiera sea su naturaleza, que deriven del uso o se basen en la información. Sun Chemical Corporation expresamente niega toda responsabilidad en el sentido de que el uso de los materiales mencionados en el presente, ya sea por separado o combinados con otros materiales, estará libre del legítimo reclamo de terceros, incluyendo un reclamo por violación a las normas. Es responsabilidad del usuario cumplir con todas las normas legales y patentes.



www.sunchemical.com



Argentina 
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Data Sheet CONCENTRA AWS 

esparcidores turbo, entre otros. Aplicaciones. Su intensidad de color permite la impresión con películas delgadas ... Su
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Data Sheet CONCENTRA 

Formulación apta para usarse con excelente performance con una amplia gama de papeles, desde encapados hasta supercaland
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Data Sheet CONCENTRA® 

CALSHINE. Serie de Tintas Heatset para Policromia con equilibrada lubricación. ... CALSHINE es compatible con una amplia
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Data Sheet CONCENTRA® 

CALSHINE. Serie de Tintas Heatset para Policromia con equilibrada lubricación. ... CALSHINE es compatible con una amplia










 


[image: alt]





Data Sheet CONCENTRA 

Aunque la presente información se considera confiable, Sun Chemical Corporation no formula declaraciones ni garantías re
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Data Sheet CONCENTRA 

Excelentes tintas heatset para impresión en papeles esmaltados en una amplia gama de prensas con las ventajas propias de
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Data Sheet CONCENTRA 

Excelentes tintas heatset para impresión en papeles esmaltados en una amplia gama de prensas con las ventajas propias de
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Data Sheet CONCENTRA® 

Cumple con las especificaciones de color S.W.O.P.. CALSHINE. TACK VISCOSIDAD. YIELD. INTENSIDAD. DE COLOR. Thwing-Albert
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Data sheet 

Flame trap: Yes. Intrastate code: 73102990. Images can be different from the original. Technische Ã„nderungen vorbehalten. Subject to technical changes.
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data sheet 

Load capacity of the assembly for sheering strain/ tensile strain: ... Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· eMail: [email protected] ...
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Data sheet 

6124945 [email protected] www.weidmuller.it. Jamaika. JM. Bitte kontaktieren Sie. W Interconnections Inc. USA. Jordanien. JO. Trans Jordan for Electro.
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Data sheet 

Subject to modifications without notice. Pepperl+Fuchs Group ... No-load supply current. Io. 30 mA. Temperaturen ... Schutzart. Degree of protection. IP67.
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Datenblatt Data Sheet Datenblatt Data Sheet 

(DE) inkl. Montage im Werk, Länge 15 m. (GB) including assembly in the factory, length 15 m. (FR) incl. Montaje en fábri
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Data sheet 

3RG6233-3AB00-PF. Compact range M18, normally open. Kompaktreihe M18, SchlieÃŸer. Connector M12. Stecker M12. 3RG6233-3AA00-PF. Compact range M18, normally closed. Kompaktreihe M18, Ã–ffner. Connector M12. Stecker M12. Size/Bauform. : cylindrical M18
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Data sheet 

y mm. -x mm. +x mm. 3RG4013-0AG01-PF: 3RG4013-0AF01-PF: blau/blue schwarz/black braun/brown. L -. L +. PNP. NO blau/blue schwarz/black braun/brown.
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data sheet 
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Data Sheet 

trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. When referring to drive capacity, one gigabyte, or GB, equals one billion bytes; ...
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Data Sheet SD530 

... und/oder anderen LÃ¤ndern. Weitere Unternehmens-,. Produkt- und Servicenamen kÃ¶nnen Marken anderer Unternehmen/Hersteller sein. LWD12358-DEDE-00.
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Dryer Tech Data Sheet 

Le technicien peut utiliser du métal sur les capteurs courts. Le capteur assure une protection contre les contacts. Cert
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safety data sheet 

New Road, Bolton, BL6 5UE. Tel: 01204 668282 Fax: 01204 .... Health & Safety at Work Act 1974 Control of Substances Hazardous to Health. Regulations 2002 ...
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Material Safety Data Sheet 

Spanish: Es posible causar irritación a las mucosas. French: Peut irriter les membranes muqueuses. Ingestion: HMIS II-ra
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Washer Tech Data Sheet 

Canada 1-800-265-8352 .... rinse & spin and then simultaneously press and hold temp and ... High temperature on cont
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safety data sheet - Greenbook.net 

Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash hands thoroughly after handling. If exposed or if you feel unwe
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Ruckus R730 (Data Sheet) 

It is the perfect choice for data-intensive streaming multimedia applications like 4K video ... dual-band 2.4/5GHz radio
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