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datasheet

Technical Specifications. Wheel-Ã˜. 100 mm. Wheel-Width. 38 mm. Load Capacity. 200 kg. Total Height. 132 mm. Swivel Castor Radius. 37 mm. Unit Weight. 
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DATASHEET



DATA SHEET I FICHE TECHNIQUE I HOJA DE DATOS



37225 Steel steering wheel, medium duty, with screw-on base plate, heavy duty wheel with solid elastic "Blickle EasyRoll" rubber tyres, with polyamide wheel body, non-marking Body: pressed sheet steel, with dual ball bearings in the swivel head, ball protection due to special design of the bottom plate and spherical washer. The special dynamic Blickle riveting of the swivel head causes minimal swing bearing play with smooth running and high durability through the work hardening of the ball tracks. Wheel axle with nut. Zinc plated, blue passivated, CR6-free. Wheel: Wheel Treads: made of high quality elastic solid rubber in "Blickle EasyRoll" smooth rolling quality, very high ride comfort, low noise operation, low rolling resistance, very gentle on the ground, vulcanised on the hub, blue-green. Wheel Body: made of high quality, impact resistant polyamide 6, black. Technical Specifications Wheel-Ø Wheel-Width Load Capacity Total Height Swivel Castor Radius Unit Weight Temperature Resistance from Temperature Resistance to Hardness Type of Bearing Plate Dimension Screw Hole-Ø 



100 mm 38 mm 200 kg 132 mm 37 mm 0.8 kg -25 °C 80 °C 65° Shore A ball bearing 100 x 85 mm 9 mm



Rolling resistance Noise operation Gentle on the ground
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DATENBLATT



DATA SHEET I FICHE TECHNIQUE I HOJA DE DATOS



37225 Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-Radkörper, spurlos Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Rad: Laufbelag: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität „Blickle EasyRoll“, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend, auf den Radkörper aufvulkanisiert, blaugrün. Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, schwarz. Technische Daten Rad-Ø 100 mm Radbreite 38 mm Tragfähigkeit 200 kg Gesamthöhe 132 mm Ausladung Lenkrolle 37 mm Stückgewicht 0.8 kg Temperaturbeständigkeit von -25 °C Temperaturbeständigkeit bis 80 °C Belagshärte 65° Shore A Lagerart Kugellager Plattengröße 100 x 85 mm Schraubloch-Ø 9 mm



Rollwiderstand Fahrgeräusch Bodenschonung
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Datasheet 

HÃ¶he 70 mm, Durchmesser oben: 550 mm, unten: 600 mm. Steuereinheit: HÃ¶he 105 mm,. Ãœberstand 280 mm. Gesamte Einheit: 880 mm lang, 600 mm breit,.
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Datasheet 

Niederspannungs-Bestimmungen sowie den EMC-Richtlinien entwickelt und ist dementsprechend CE-gekennzeichnet. Es wird empfohlen den. Strom vom ...
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datasheet 

Adam Hall GmbH Â· DaimlerstraÃŸe 9 Â· D-61267 Neu-Anspach. Telefon: +49 (0) 60 81 / 94 19 - 0 Â· Fax: +49 ... blue-green. Wheel Body: made of high quality impact ...
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Material Datasheet 

zertifiziert fÃ¼r Lebensmittelkontakt gemÃ¤ÃŸ der EU-Kunststoff-Direktive 2002/72/EC (Ausn.: hochalkoholische. Genussmittel). Typische Anwendungen des ...










 


[image: alt]





Material Datasheet 

Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils berÃ¼cksichtigt werden. Zug-Modul (X-Richtung). 1650. MPa. ISO 527-1/-2. Zug-Modul (Y-Richtung).
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1202 DataSheet 
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Material Datasheet 

EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. PA 3200 GF ist ein weiÃŸliches, glaskugelgefÃ¼lltes Polyamid-12-Pulver, das sich durch seine hohe Steifigkeit ...
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Material Datasheet 

im Automobilbau (z. B. Windkanaltests), für Werkzeugeinsätze zum Spritzen und Gießen von Kleinserien, für. Anschauungsmodelle (metallische Optik), für den ...
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datasheet/veeam backup 9 0 datasheet es 
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316 Datasheet 

Data Sheet. Model 316. Milli-Amp AC/DC Clamp Meter. BK Precision offers a wide variety of current clamp meters for safe
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1214 DataSheet 
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150005G DataSheet 
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Material Datasheet 

Schichtdicke von 100 µm mit sich bringt, liefert zudem eine sehr hohe Oberflächengüte und Detailauflösung. Mechanische Eigenschaften. Wert. Einheit.
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1206Series DataSheet 
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9103,9104 Datasheet 

www.bkprecision.com. Model. 9103 ... commands to communicate with your ... For up-to-date product information, please vi
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1104Series DataSheet 
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P16 Datasheet 

Actuonix Motion Devices unique line of Miniature Linear Actuators enables a new generation of motion-enabled product designs, with capabilities that have never before been combined in a device of this size. These linear actuators are a superior alter
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1206 DataSheet 
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Material Datasheet 

PA 2200 Balance 1.0. PA12. EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. Das weiÃŸliche Feinpulver PA 2200 auf der Basis von Polyamid 12 bietet mit ...
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Material Datasheet 

EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. Das weiÃŸliche Feinpulver PA 2200 auf der Basis von Polyamid 12 bietet mit seinem sehr ausgewogenen ...
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Material Datasheet 

EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. Mit EOS PEEK HP3 stellt EOS erstmals ein Hochleistungspolymer aus der Gruppe der Polyaryletherketone ...
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Datasheet VGDP_es 

malware sin tener que poner en peligro su estrategia de virtualización, todo: - Protegiendo el perímetro ... volumen de
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Technical Datasheet 

29.01.2009 - 5 Jahre Garantie/ 5 Years Guarantee. Lebensmittelecht/ Suitable for unpacked food. Verbindungsclip/ Connector clips. MBC. Art.Nr.: 15625.
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Material Datasheet 

... (wie Lasersintern, Stereolithographie, Fused Deposition Modelling, 3D-Drucken) sind durch den schichtweisen Aufbau teilweise von der Richtung abhÃ¤ngig. Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils berÃ¼cksichtigt werden. Zug-Modu
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