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Datenblatt - Vicon Security

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub. 
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Datenblatt SN663V-B-EX (EMEA)



• 



1080P (1920x1080P) Tag/Nacht-Kamera



• 



H.264 und M-JPEG Kompression



• 



20-fach optischer Zoom und 16-fach Digitalzoom



• 



Mindestbeleuchtung 0,35 Lux (Farbe) / 0,013 Lux (SW)



• 



Echtes WDR (120dB)



• 



DIS (Digital Image Stabilization)



• 



Intelligente Funktionen wie Objekterkennung, 







Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von 







Manipulation an der Kamera



• 



Micro-SD Speicherkarteneinschub



• 



12 V/DC / 24 V/AC und PoE



• 



ONVIF (Profile-S) konform



• 



Außengehäuse (IP66, IK10) für erweiterten 



Temperaturbereich von -50° - 65°C



Überblick Vicons CuiserTM High-Definition (HD) vandalismusgeschützte Netzwerk-PTZ-Dome-Kamera SN663V-B-EX ist eine extrem wettergeschützte Kamera für den Einsatz mit erweitertem Temperaturbereich. Ausgestattet mit Lüfter, Heizung und Sonnenschutzdach erlaubt diese Dome-Kamera den Einsatz bei Temperaturen von -50°C bis zu 65°C. Die SN663V-B-EX ist für den Einsatz im Außenbereich ausgelegt. Die Kuppel aus schlagsicherem Polykarbonat ist mit Sicherheitsschrauben gesichert, um einen maximalen Schutz vor Vandalismus zu gewährleisten. Mit ihrem IK10- und IP66-konformen Gehäuse ist diese Kamera für nahezu jeden Einsatzbereich geeignet. Die SN663V-B-EX zeichnet sich durch eine leistungsstarke Kamera-Objektiv-Kombination aus. Das integrierte 4,7 94 mm Varioobjektiv mit 20-fach optischem Zoom bietet



eine hohe Detailschärfe und hohe Lichtempfindlichkeit. Diese Tag/Nacht-Kamera ist mit einem 1/2,8” SONY Exmor CMOS Sensor ausgestattet, der selbst bei schwachen Lichtbedingungen bis 0,35 Lux eine hohe Bildqualität gewährleistet. Dank ihres großen Dynamikbereiches (120 dB WDR) liefert die Kamera auch bei schwierigen Gegenlichtsituationen sehr gute Videobilder. Digitale Rauschunterdrückung (DNR) minimiert das Bildrauschen, was die Detailschärfe insbesondere nachts stark verbessert, und den Speicherplatzbedarf minimiert, da Störrauschen nicht mit aufgezeichnet wird. Zur lokalen Speicherung verfügt die SN663V-B-EX über einen Micro-SD Speicherkarteneinschub (Karte nicht im Lieferumfang enthalten).



Bestellinformationen Beschreibung



Modell



Extrem wettergeschützte 1080p Cruiser™ Netzwerk-Dome-Kamera (IP66, IK10), 120 dB WDR, erfordert opt. Montagezubehör



SN663V-B-EX



Wandarm



V660-HDB242



Eckmontagehalterung



V660-HCM150



Mastmontagehalterung



V660-HCM151



V660-HDB242



V660-HCM150



V660-HCM151



1



vicon-security.com



SN663V-B-EX



SPEZIFIKATIONEN



SN663V-B-EX



Modell



1/2,8” Sony Starvis CMOS Sensor



Bildsensor



1920 x 1080



Max. Auflösung Bildeinstellungen



Videoanalyse



einstellbare Bildrate; drehen und spiegeln; Helligkeit, Kontrast, Farbe, Sättigung, Schärfe einstellbar; Weißabgleich; AGC; AES; automatische oder manuelle Tag/Nacht-Umschaltung; 2DNR, 3DNR; Gegenlichtkompensation; Digitalzoom; Bewegungserkennung; Slow Shutter; Privatzonen (8 Zonen) Digitale Bildstabilisierung (DIS), Anti-Beschlagfunktion, Manipulation, Line/Field Detection (Linien-/ Bereichsüberschreitung) 1/3 ~ 1/3000 Sek. automatisch; manuell



Shutter Geschwindigkeit



Progressive Scan



Abtastverfahren Elektronischer Zoom



2 ~ 16-fach (Client Software)



Tag/Nacht-Funktion



IR-Sperrfilter, echte Tag/Nacht-Funktion



Wide Dynamic Range



120 dB WDR



Mindestbeleuchtung



Farbe: 0,35 Lux; S/W: 0,013 Lux @ f/1,2, 50 IRE Schwenken: 360° kontinuierlich; neigen: 0-180°; digitale Flip-Funktion



Schwenk-/Neige-Funktion



256 Presets, 8 Touren, 8 Patterns



Presets



Objektiv 4,7 - 94 mm, F1,6 - F3,0



Brennweite



DC Auto-Iris



Blende



3,0° - 55,5°



Horizontaler Blickwinkel



Netzwerk 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45



Netzwerk



H.264 (High Profile); M-JPEG (Quad Stream (3x H.264, 1x M-JPEG); CBR/VBR



Bildkompression Auflösung



1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720/960 (HD), 704 x 480/576 (D1), 640 x 480 (VGA), 320x240 (QVGA)



Protokolle



IPv4, IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, UDP, ARP max. 60 fps



Bildrate



Triple Stream (2x H.264, 1x M-JPEG)



Multi-Streaming Benutzer



Live-Anzeige für bis zu 10 Clients (Unicast) bzw. Wiedergabe für bis zu 3 Clients (Unicast) Internet Explorer® 7.0 und höher, Chrome®, Firefox®



Webbrowser



IP Adressfilter, HTTPS verschlüsselte Datenübertragung, Passwortschutz



Sicherheit



Mechanik/Elektrik 186 mm (Ø) x 239 mm (H)



Abmessungen



1,6 kg



Gewicht Eingangsspannung



PoE (IEEE 802.3af Klasse 0), 12 V/DC, 24 V/AC (Heizung, Lüfter erfordern 12 V/DC / 24 V/AC)



Leistungsaufnahme



max. 22 W (1500 mA)@ 24 V/AC



Alarmrelais



4 Alarmeingänge, 1 Open Collector Ausgang (Anschlussblock)



Audio



3,5 mm Stereo Buchse Line in und Line out (Anschlussblock) (Audiomeldung: 3 voreingestellte Sprachmeldungen wählbar) G.711 Codec, 64 kbps



Audioausgang



Micro SDCH (max. 32 GB)



Speicher



Sonstiges Umgebungsbedingungen



-50°C bis 65°C; Luftfeuchtigkeit: < 90 %, nicht-kondensierend (mit Sonnschutzdach) FCC Klasse A, CE, UL, IP66, IK10



Zulassungen



3 Jahre



Garantie Datenblatt: V283-10 Stand: 04/2016



Vicon und deren Logos sind eingetragene Markenzeichen von Vicon Industries Inc. Microsoft und Windows sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corporation



Vicon Datenblatt Teilenummer: 8009-7274-20-00 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



Copyright © 2016 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenblatt - Vicon Security 

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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Datenblatt - Vicon Security 

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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Datenblatt - Vicon Security 

H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und .... Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher. VZN-9-1TBV7.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Datenblatt - Vicon 

1 Eingang, 1 Ausgang. Audio Ein-/Ausgang. Eingebautes Mikrofon, Mic/Line in, Line out. Speicher. Micro SD Klasse 10 UHS (Karte nicht im Lieferumfang).
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Datenblatt - Vicon 

... Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r). Helligkeit, Kontrast, Sättigung/Farbton, Schärfe; Weißabgleich; Verstärkungsregelung ...
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Datenblatt - Vicon Industries 

oder 64-bit; Windows 8; Windows 2003, 2008 oder 2012 Server. Workstation Mindestanforderungen. Kompression: H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und ...
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Software - Vicon Security 

oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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Datenblatt - Vicon Industries 

1024 Pixel. VGA Video. Darstellungsmodi: Multi-Bild Darstellungsmodi fÃ¼r Livebilder und Videoaufzeichnung mit 1, 4, 6, 9,. 16 Kameras. Frontpanel Anzeige:.
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ViconNet - Vicon Security 

Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...
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