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Datenblatt - Vicon Security

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ... 
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Datenblatt ViconNet® Web/Mobile Server



• Unterstützt den Einsatz von Smartphones und Tablet



PCs (iOS, Android)



• Webserver ermöglicht Zugriff auf gesamtes ViconNet



System über eine einizige IP Adresse



• Browser basierte Thin Client Oberfläche zur Anzeige



von Live-Video und Videoaufzeichnungen



• Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und



aufgezeichneten Kameras über Webviewer



• Anzeige mehrerer Videostreams (Live und



Aufzeichnungen); bis zu 4 auf Smartphones und 9 auf Tablet PCs • Kameraauswahl aus Geräteliste oder Kameragruppen • Anzeige von Videostreams mit bis zu 1080P Auflösung • Kompatibel mit ViconNet® Version 4, 5 und 6 als Standalone Server



Überblick



Web/Mobile Server Anforderungen



Der ViconNet® Web/Mobile Server wurde entwickelt, um autorisiertem Sicherheits- und Wachpersonal die Möglichkeit zu bieten, über eine Webbrowser basierte Oberfläche Videobildquellen auswählen, anzeigen und steuern zu können. Der Server unterstützt mobile Apple® (iOS) und AndroidTM Endgeräte. Auf einem Smartphone können gleichzeitig bis zu 4, auf einem Tablet PC bis zu 9 Videostreams angezeigt werden. Der Web/Mobile Server agiert als Gateway zum ViconNet® Netzwerk Videosystem, ohne dass eine spezielle Client basierte Software installiert und gewartet werden muss.



Die Anzahl benötigter Web/Mobile Server zur Unterstützung der Videostreams für mobile und Web Clients hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Kombination dieser Faktoren bestimmt die Systemanforderungen (zusätzliche Web Server können bei verschiedenen Systemgrößen erforderlich sein, abhängig von den nachfolgenden Faktoren**). • Videokompressionsverfahren • Auflösung der Videoquelle • Bildrate der Videoquelle • Anzahl gleichzeitiger Betrachter und geforderter Videostreams



Die Applikation wird von verschiedenen gängigen Browsern wie Internet Explorer®, Firefox®, Chrome™ und Safari® unterstützt. Die Microsoft®’s Silverlight® basierte Browserschnittstelle eliminiert jeglichen Bedarf, ein Plug-in herunterladen zu müssen.



** Bei mehreren Servern innerhalb eines Systems sollte der Nukleus als Load Balance Server konfiguriert sein, der für eine optimale Lastverteilung unter den Servern sorgt.



Es gibt zwei Optionen für den Webbrowser: Bei bis zu 10 gleichzeitigen Web Viewern (keine mobilen Nutzer) kann die Applikation auf dem Nukleus des Systems laufen (setzt einen dedizierten Nukleus voraus). Bei einer höheren Anzahl gleichzeitiger Nutzer muss die Applikation für die volle Leistung auf einem separaten Server laufen. (Siehe nachfolgende Leistungstabelle) ** Die mobile Applikation erfordert Version ViconNet 6.6SP2 mit mobilem Update auf dem als Web/Mobile Server genutzten System.
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ViconNet Web/Mobile Server



Bestellinformationen Spezifikationen



Mindestspezifikationen



Web Viewer GUI Eigenschaften



(für Software Installation) PC Mindestanforderungen:



Live-Anzeige:



Microsoft Windows® 7; Intel® Core™ i5 Prozessor; 4 GB RAM; 250 GB Festplattenkapazität; 1 GB LAN Karte; Videokarte mit 128 MB Speicher



Unterstützte Browser für Web Viewer: ViconNet® Mindestanforderungen:



Wiedergabe:



Anzeigemodi:



Internet Explorer, Google Chrome, Firefox® (Mozilla®) und Safari Kompatibel mit ViconNet® Version 4.x, 5.x und 6.x



PTZ Steuerung:



Elektrik Eingangsspannung: Strom: Leistungsaufnahme: Wärmeleistung: Stromanschluss: CPU: Speicher: Betriebssystem: Netzwerkschnittstelle:



105-240 ±10% V/AC, 50/60 Hz 0,6 A @ 115 V/AC; 0,3 A @ 240 V/AC 69 W nominal 242 BTU/Std. Standard 3-polige Buchse Intel® Core™ i5 4 GB Windows 7 Embedded*, 64 bit 100/1000 Base T Ethernet Schnittstelle auf Mainboard.



Alarme: Log Dateien:



Gleichzeitige Anzeige von bis zu 16/9/4 (Viewer/Tablet/Smartphone) Kameras Schnellwiedergabe, Wiedergabe ab Zeitpunkt/Datum oder Wiedergabe aus Datenbank. Schneller Vor- und Rücklauf bei wählbarer Geschwindigkeit oder Pause Viewer: Einzelbild, Quad (2x2), sechs (3x2), neun (3x3), sechzehn (4x4) und Vollbild Tablet: Einzelbild, Quad (2x2), sechs (3x2;5x1), neun (3x3) Smartphone:Einzelbild, Quad (2x2) Schwenken, neigen und zoomen; Autoschwenkfunktion mit steuerbarer Geschwindigkeit; bis zu 99 Presetsaufrufbar (können im Viewer konfiguriert werden); NUR Viewer: Fokus (nah/entfernt), Blende (öffnen/schließen) und AutoBlendensteuerung; Objektiv-Geschwindigkeit NUR Viewer: Meldung von Alarmen, die vom Web Server empfangen wurden NUR Viewer: Speicherung von Log-Dateien, die für Support benötigt werden



Mechanik Abmessungen:



Bitte beachten: Vicon empfiehlt dringend den Einsatz von unterbrechungsfreier Spannungsversorgung (USV), um Schäden durch Spannungsschwan-



Gewicht:



kungen zu vermeiden.



19” Gehäuse: 44,45 mm (H) x 483 mm (B) x 406 mm (T), inkl. Anschlüsse Desktop Gehäuse: 167,5 mm (H) x 44 mm (B) x 167,5 mm (T) 19” Gehäuse: ca. 6,4 kg Desktop Gehäuse: ca. 3,4 kg



Derartige Schäden sind von der Gewährleistung ausgenommen. * Sollte ein volles Windows® Betriebssystem benötigt werden, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vicon Vertriebsansprechpartner.



T



H



B



Datenblatt Nummer: V220-02 Stand: 10/2014 Vicon Datenblatt Teilenummer: 8009-7220-02-00 Technische Änderungen vorbehalten.



Vicon, ViconNet und deren Logos sind eingetragene Markenzeichen von Vicon Industries Inc. Microsoft, Windows and Internet Explorer sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corporation. Pentium und Dual Core sind eingetragene Markenzeichen von Intel Corporation. Safari ist eingetragenes Markenzeichen von Apple Inc. Mozilla and Firefox sind eingetragene Markenzeichen von Mozilla Corp. Google Chrome ist eingetragenes Markenzeichen von Google. Copyright © 2014 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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ViconNet Web/Mobile Server



Bestellinformationen Spezifikationen



Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft verschiedene Kombinationen von Geräten. Die Übersicht bietet eine Hilfestellung für die Kalkulation der von ihrem Webserver unterstützen Geräteanzahl und der für Ihre Anforderungen grundsätzlich benötigten Webserver. Entsprechend indivudeller Anforderungen sind andere Kombinationen möglich. Sollte eine niedrigere als die maximale Videostream-Rate pro Gerät benötigt werden, kalkulieren Sie auf dieser Basis anstatt auf Basis der in der Tabelle angegebenen Maximalwerte. Nutzen Sie Vicon’s Web/Mobile Server Kalkulationstool auf www. vicon-security.com zur Bestimmung der für Ihre Anforderungen hinsichtlich Web und mobilen Nutzern benötigten Anzahl an Webservern.



Auflösung



Anzahl gleichzeitiger Streams pro Web/Mobile Server



Tablets (je 9 Streams)



0 D1



720p/1.3MP



35



20



1080p/2MP



12



3MP



8



5MP



5



Max. Anzahl an Streams



Smartphone (je 4 Streams)



0



8



Max. Anzahl an Streams



32



Systembedarf



Geschätzte Bandbreite (pro Stream vom Server zum Client)



Zusätzliche vom selben Server unterstützte Web Viewer



32



1



9



6



24



33



2



18



4



16



34



3



27



4



8



35



0



0



5



20



20



1



9



2



8



17



2



18



0



0



18



0



0



3



12



12



1



9



0



0



9



0



0



2



8



8



1



8*



0



0



8



0



0



1



4



4



1



5*



0



0



5



~2 Mbps



15



~3 Mbps



12



~3,5 Mbps



10



~3,5 Mbps



8



~3,5 Mbps
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** max. Anzahl gleichzeitiger Streams nicht abrufbar



Die Anzahl an Webservern zur Unterstützung der Videostreams von mobilen und Web Clients hängt von verschiedenen Faktoren und deren Einfluss auf die benötigte Server-Prozessorleistung ab. Je höher die Prozessoranforderungen sind, desto mehr Server sind für eine konstant hohe Servicequalität erforderlich. Die entscheidenden Parameter sind: • • • • 



Mobile Clients benötigen mehr Prozessorleistung als übliche Web Viewer (normalerweise H.264) aufgrund der notwendigen Transkodierung der Videodaten in M-JPEG Kameras mit Auflösungen bis zu 2MP können direkt an die übliche Web Viewer gesendet werden; Kameras mit mehr als 2MP Auflösung erfordern sogar zum Web Viewer eine Transkodierung, was mehr Prozessorleistung erfordert als bei mobilen Endgeräten Kameras, die einen zweiten Stream bieten, können zugunsten der Prozessorleistung für die Live-Anzeige eine niedrigere Bildrate verwenden Kameras mit H.264 Videostreams müssen wie ein Mobilgerät kalkuliert werden, aufgrund der notwendigen Transkodierung der Videodaten in M-JPEG



Modelle und Beschreibungen Modell



Beschreibung



VN-RMT-PC7



Vorkonfigurierter Tower PC mit ViconNet® Web/Mobile Server Software VN-RMT-SWV7



VN-RMT-PCV7-RK



Vorkonfigurierter 19” PC mit ViconNet® Web/Mobile Server Software VN-RMT-SWV7



VN-RMT-SWV7



ViconNet® Web/Mobile Server Software, die auf einem bauseitigen PC mit entsprechenden Spezifikationen installiert werden kann
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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Datenblatt - Vicon Security 

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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Datenblatt - Vicon Security 

H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und .... Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher. VZN-9-1TBV7.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Datenblatt - Vicon 

1 Eingang, 1 Ausgang. Audio Ein-/Ausgang. Eingebautes Mikrofon, Mic/Line in, Line out. Speicher. Micro SD Klasse 10 UHS (Karte nicht im Lieferumfang).










 


[image: alt]





Datenblatt - Vicon 

... Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r). Helligkeit, Kontrast, Sättigung/Farbton, Schärfe; Weißabgleich; Verstärkungsregelung ...
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Datenblatt - Vicon Industries 

oder 64-bit; Windows 8; Windows 2003, 2008 oder 2012 Server. Workstation Mindestanforderungen. Kompression: H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und ...
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Software - Vicon Security 

oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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Datenblatt - Vicon Industries 

1024 Pixel. VGA Video. Darstellungsmodi: Multi-Bild Darstellungsmodi fÃ¼r Livebilder und Videoaufzeichnung mit 1, 4, 6, 9,. 16 Kameras. Frontpanel Anzeige:.
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ViconNet - Vicon Security 

Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














