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Datenblatt ViconNet® Version 7 Video Management System • Bewährte Lösung mit Tausenden von Installationen weltweit • Video Management System mit offener Plattform zur Integration von Netzwerkprodukten verschiedener Dittanbieter • Erhältlich vorinstalliert auf werkseitig zertifizierten PCs • Nahtlose Integration von Analog- und IP Kameras • Unterstützung von ONVIF konformen Kameras • Vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten mit Drittanbieter-systemen für bsp. Zutrittskontrolle und Videoanalyse • Unbegrenzte Anzahl an Kameras, Servern und Standorten (ViconNet® PEAK) • Dezentrale Architektur mit Konzept für höchste Ausfallsicherheit • Web/Mobile Client und PC basierte BedienoberflächenOptionen • Installationsfreundliche IP Kamera Registrierung basierend auf MAC ID • Kameraspezifische unabhängige Bildraten und Auflösungen für Livedarstellung und Aufzeichnung ViconNet® 7, Vicon’s voll skalierbare, funktionsreiche Video Management Softwarelösung liefert ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, gepaart mit der Möglichkeit, frei zwischen Systemkomponenten und ONVIF kompatiblen IP Netzwerkkomponenten zu wählen. Die dezentrale Systemarchitektur erlaubt die unterbrechungsfreie Verwaltung einer unbegrenzten Anzahl von Kameras, Standorten und Benutzern. Das Ergebnis ist ein System, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, bei dem Sie freie Wahl bei den Komponenten haben, und das Ihnen ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit bietet.



Key Features der Version 7 Aufzeichnungsmanagement Das Aufzeichnungsmanagement im ViconNet® bietet eine einfache und schnelle Handhabung der Aufzeichnungskonfiguration. Eine simple Liste bietet die Auswahl von Kameras, Mikrophonen und wahlweise drei Aufzeichnungszeitplänen (24/7 Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur Erhöhung der Bildrate und/oder Auflösung bei Ereignis).



Erweiterte Makro-Funktionalität Der Makro-Editor der Version 7 bietet eine deutlich verbesserte Handhabung der Aufzeichnungs- und Kalenderkonfiguration. Rufen Sie Webseiten, Dokumente, Tabellen und ausführbare Dateien über das ViconNet® auf. Erstellen Sie Batch-Dateien, um mehrere Applikationen aufzurufen. Vorschaubildsuche (Indexbildsuche) Lassen Sie sich auf einen Blick die Vorschaubilder für ein bestimmtes Zeitfenster anzeigen. Das Zeitfenster, indem ein Ereignis stattgefunden hat, kann dann über die Vorschaubilder zielgenau weiter eingegrenzt werden. Jedes Vorschaubild (Indexbild) kann in einem Wiedergabefenster aufgerufen werden, oder für den Export eines Archivs genutzt werden.



Web/Mobile Client ViconNet® bietet vielfältige Anzeigeoptionen für die optimale Steuerung und Überwachung Ihres Videosicherheitssystems. So haben Sie bereits mit einem gängigen Webbrowser oder der kostenlosen mobilen Vicon App für Smartphones und Tablet PCs (Apple, Android) Zugriff auf Live-Videostreams und Aufzeichnungen, und können sogar PTZ Dome Kameras steuern.



Videomaskierung Im ViconNet® können pro Videokanal Maskierungen eingerichtet werden, so dass bestimmte Bereiche nicht eingesehen werden können. Diese Maskierungen können aber jederzeit sowohl im Livebild als auch in der Aufzeichnung aufgehoben werden, sofern ein Nutzer die entsprechende Berechtigung hat. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Aus- und Einblendung spezifischer Ereignisse flexibel bleibt.



Einfache Archivierung Der ViconNet® Assistent hilft Ihnen, im Handumdrehen authentifizierte Archive zu erstellen, die an jedem beliebigen Ort gespeichert und von jedem PC abgespielt werden können. Für die Wiedergabe von Aufzeichnungen nutzen Sie den embedded Player. Schnelle Suchfunktion Jede Geräteliste kann für eine gezielte Suche nach speziellen Systemkameras bzw.- komponenten nach Schlagwörtern durchsucht werden; inkl. Zurück- und Vor-Taste. Auf diese Weise finden Sie in kürzester Zeit die Kamerabilder, die gerade relevant sind.



Event Management System Verknüpfen Sie ViconNet® Video mit Daten verschiedener anderer Sicherheitssysteme wie Zutrittskontrollsysteme, Point-of-Sale Systeme, Kennzeichenerfassungs- und Perimeterschutzsysteme.
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ViconNet 7



Bestellinformationen Spezifikationen



Workstation Mindestanforderungen Hardware:



Betriebssystem:



Zentrales Fehlermeldesystem (CFN):



Intel® Core™ i5 Prozessor, 2-4 GB RAM und 5 GB Speicherplatz; Display Adapter: 256 MB RAM onboard, min. Workstations sind über Vicon erhältlich oder bauseitig stellbar Microsoft® Windows® XP Professional 32 oder 64-bit; Microsoft Windows 7 Professional 32 oder 64-bit; Windows 8; Windows 2003, 2008 oder 2012 Server



Event Management System (EVM):



Ereignissuche:



Funktionen und Leistungsmerkmale Kompression: Übertragung: Darstellung: Unterstützung von Drittanbieter:



H.264, ViconNet® optimiertes MPEG-4 und JPEG (Normal und Full) Unicast und Multicast 16x9/16x10 Wide Screen und 4x3 Standard mit verschiedenen Auflösungen



ONVIF kompatibel; Liste auf vicon-security.com verfügbar Hauptfenster: Mehrfachansicht mit bis zu 16 Kameras und Mikrofonen und allen notwendigen Steuerfunktionen Lagepläne: Einbindung von Lageplänen mit Kamerastandorten (auch mehrere Ebenen), Anzeige über den VGA Ausgang der 2-fach Graphikkarte Standortliste: Liste aller Netzwerkstandorte und angeschlossenen Kameras und Mikrofone Wiedergabe ab Zeitpunkt: Bildaufruf von jeder über Netzwerk angebundenen Datenbank über das Hauptfenster Navigationsfenster: Graphische Anzeige von Videoaufzeichnungen; beinhaltet verschiedene Funktionstasten für den Zugriff auf Videodaten Konfiguration Netzwerk und Standorte: Ermöglicht dem Administrator die Einrichtung aller IP Adressen, eines Nukleus Systems und Backup Nukleus Systems Makros: Makros können für aufgezeichnete oder angezeigte Kameras, Mikrofone und zugehörige Geräte (Sensoren) konfiguriert werden Gerätekonfiguration: Geräte können für Systemerkennung und Betrieb konfiguriert werden Berechtigung zur Rechtevergabe: Gruppenrechte können für spezifische Orte und Nutzer konfiguriert werden; Berechtigungen legen einen eingeschränkten oder freien Systemzugriff fest Logbuch: Kontinuierliche Einträge Alarme: Konfiguration von Alarmen, um unter bestimmten Bedingungen spezielle Meldungen anzuzeigen oder Makros aufzurufen Speicher Datenbank Versorgung: Erlaubt lokale Einrichtung und Nutzung erkannter Festplatten, inkl. hochkapazitiver iSCI NetzwerkSpeichersysteme Authentifizierung: ViconNet® verwendet einen 128-bit MD5 Video Authenfizierungsalgorithmus, um exportierte Videodaten zu verifizieren



Datenblatt Nummer: V219 Stand: 10/2014



Archiv Assistent und Player:



Videotresor:



Kameralizensierung:



Fehlermeldesystem, das Informationen zu Anwendungs- und Hardwarefehlern an alle angeschlossenen DVRs und NVRs überträgt Ermöglicht die Anbindung von ViconNet® an eine externe Systemdatenbank, z.B. ein Zutrittskontrollsystem, PoS, EMA oder Kennzeichenerkennung Ermöglicht dem Nutzer die Festlegung eines Bereiches innerhalb eines speziellen Vicon Kamerablickwinkels wie z.B. eine Tür; zur Indexierung für eine schnelle, gezielte Suche nach bestimmten Ereignissen. Erstellung authentifizierter Archive und Speicherung auf jeder beliebigen Station und jedem Wechseldatenträger; Videoclip wird mittels einem embedded ViconNet® Player wiedergegeben Ermöglicht die Aufzeichnung bestimmter Ereignisse, die als Alarm detektiert wurden (VMD, Videosignalverlust, potentialfreier Kontakt oder über Event Management System) in einer separaten Datenbank, wo sie nicht überschrieben werden können Keine Gebühren für Vicon Kameras



Schnelle Suchfunktion:



Jede Geräteliste kann für eine gezielte Suche nach speziellen Systemkameras bzw. - komponenten nach Schlagwörtern durchsucht werden; inkl. Vor- und Zurück-Taste



Maskierung:



Pro Videokanal können Maskierungen zur Ausblendung bestimmter Bereiche eingerichtet werden; können im Nachhinein bei Bedarf aus Livebild oder Aufzeichnung deaktiviert werden Gezielte Suche nach Ereignissen durch zeitliche Eingrenzung über Vorschaubilder Schnittstelle zur Übertragung von Gruppen und Nutzern auf andere ViconNet® Server



Indexbildsuche: Active Directory: Aufzeichnungsmanagement:



Schnelle, einfache Konfiguration von Aufzeichnungsaufgaben; wahlweise 24/7 Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und Kombination aus Permanentaufzeichnung mit Boost Funktion zur Erhöhung der Bildrate und/oder Auflösung bei Ereignis



Vicon und ViconNet sowie deren Logos sind eingetragene Markenzeichen von Vicon Industries Inc. Microsoft und Windows sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corporation. Copyright © 2014 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Vicon Datenblatt Teilenummer: 8009-7219-01-00 Technische Änderungen vorbehalten.
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ViconNet 7



Bestellinformationen Spezifikationen



ViconNet 7 Nukleus



Analoge Komponenten



IP Komponenten Vicon IP Kameras



H.264 Encoder



Kollector Hybridrekorder mit ViconNet® 7 Software



NVR mit ViconNet® 7 Software



Virtual Matrix Display Controller Arbeitsplatz



Drittanbieter IP Kamera



Monitorwand



Virtual Matrix Display Controller Server



Laptop zur ViconNet® Anzeige über Webbrowser



Anzeigeoptionen



Typisches ViconNet® System In einer typischen Konfiguration verwaltet ViconNet® kodierte analoge Videodatenströme von Hybridrekordern und Standalone Encodern sowie IP Videostreams von Netzwerkkomponenten. Alle Komponenten sind über LAN, WAN oder das Internet miteinander vernetzt. ViconNet® ist in der Lage, Videodaten über das Netzwerk zu jeder beliebigen Workstation, jedem NVR oder DVR sowie über Internet zu einem Laptop oder PC mit ViconNet® Software oder ViconNet® Webbrowser zu übermitteln. Für verschiedene Anzeigeoptionen und die Möglichkeit der Steuerung großer Monitorwände kann ein Virtual Matrix Display Controller (VMDC) eingesetzt werden. ViconNet® ist als komplettes Video Management System (VMS) auf werkseitig zertifizierter Hardware erhältlich für den nahtlosen Betrieb und die Vernetzung mit Zutrittskontrollsystemen sowie anderen Sicherheitsmanagementsystemen. Das beinhaltet eine umfangreiche Auswahl an NVRs, Workstations, DVRs, RAID Speichersystemen, Kameras und Peripheriegeräten. Unten aufgeführt finden Sie eine Liste der Schlüsselkomponenten. Weitere Informationen auf www.vicon-security.com.



Beschreibung



Modell



Kollector Serie Hybridrekorder mit installierter ViconNet Software; Kollector Strike und Force Modelle bieten Bildraten von 50 bis 400 fps, 16 analoge Eingänge, 8 IP Kameras, vielfältige Speicheroptionen inkl. internem oder externem RAID und MPEG-4, M-JPEG oder H.264 Kompression



KFX-XTBV7 KSX-XTBV7



NVRs und Workstations mit installierter ViconNet Software; NVR Modelle im PC Towergehäuse oder 19” Gehäuse mit vielfältigen Speicheroptionen inkl. internem oder externem RAID und MPEG-4, M-JPEG oder H.264 Kompression; Workstations bieten den gleichen Funktionsumfang wie NVRs aber OHNE Aufzeichnung



VPK-XTBV7 VWS-PCV7



Virtual Matrix Display Controller (VMDC) - bietet eine skalierbare Matrix Lösung für kleine bis komplexe Installationen; im PC Tower Gehäuse oder 19” Gehäuse erhältlich. Der VMDC besteht aus einer Matrix Kontroll-/Steuer-Zentrale und Decoder Hardware, um die IP Datenströme auf verschiedenen Monitoren an unterschiedlichen Standorten darzustellen. Netzwerk Bediengerät zur Steuerung digitaler ViconNet Video Management Systeme inkl. Virtual Matrix Controller (VMC) über eine IP Netzwerk oder serielle Verbindung



Externe Speicheroptionen - Vicon bietet eine breite Auswahl externer Speichersysteme auf Basis von SAN oder anderen Technologien.



ViconNet Web und Mobile Server - ermöglicht dem Sicherheitspersonal und sonstigen authorisierten Nutzern den Zugriff und die Steuerung über Webbrwoser oder über ein Smartphone/Tablet PC (iOS, Android); im PC Tower Gehäuse oder 19” Gehäuse erhältlich
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VMDC-XV7 Serie



V1500X-SCCS-1



VN-SAN-XX-XXXX



VN-WEB-SYSTEM oder VN-WEB-SYSTEM-R
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ViconNet 7



Bestellinformationen



Software und Lizensierung Netzwerk Video Aufzeichnungssoftware und Lizenzen



Modell



ViconNet® 7 PEAK Software; Einzelplatz-Lizenz



VPK-NVR-SWV7



ViconNet® Multi-Pack; 10-fach Lizenzpaket der ViconNet® PEAK Software



VPK-V7-10



ViconNet PEAK Software; Einzelplatz-Lizenz für 30 Tage Testversion



VN-NVRV7-30



®



Workstation Remote Software



Modell



ViconNet® Remote Operator Workstation Software; Einzelplatz-Lizenz



VWS-SWV7



ViconNet® Multi-Pack; 10-fach Lizenzpaket der ViconNet® PEAK Software



VWS-WSV7-10



ViconNet 7 Basis Remote Operator Software; Einzelplatz-Lizenz



VN-VIEWERV7



Web Server Software



Modell



ViconNet Webserver/Mobile Server Software Einzelplatz-Lizenz



VN-RMT-SWV7



Nukleus Software



Modell



ViconNet 7 Nukleus/Webserver Einzel-Server Software Lizenz



VNUC-SWV7



Nukleus Multi-Pack; 10-fach Lizenzpaket der VNUC-SWV7 Software



VNUC-SWV7-10



®



®



®



Event Management System



Modell



Lizenz für alle ViconNet® Komponenten zur Nutzung der EVM Software; Einzellizenz



VN-EVM-LIC



Software Upgrades von vorherigen ViconNet® Versionen Ein Software Upgrade ist ein einmaliger Kauf und berechtigt den Nutzer nicht zu weiteren Produkt Upgrades. Nähere Infomationen hierzu finden Sie in den ViconNet® Version 7 Upgrade Richtlinien (Datenblatt PF-219).



Beschreibung



Modell



ViconNet® V7 NVR Software Einzel-Server Lizenz Upgrade



VPK-UPGRADE-SWV7



ViconNet V7 Kollector DVR Software Einzel-DVR Lizenz Upgrade



VDVR-UPGRADE-SWV7



ViconNet® V7 Workstation Software Einzel-Workstation Upgrade Lizenz



VWS-UPGRADE-SWV7



VMDC V7 Virtual Matrix Display Controller Einzel-Server Upgrade Lizenz



VMDC-UPGRADE-SWV7



ViconNet® Web/Mobile Server Einzel-Server Upgrade Lizenz



VN-RMT-UPGRADE-SWV7



®



Software Wartungsverträge Ein Software Wartungsvertrag berechtigt den Nutzer zu freiem Zugriff auf Produkt Upgrades. Der Vertrag hat eine ein- oder mehrjährige Laufzeit, und kann bei Kauf des Produktes oder eines Produkt Upgrades abgeschlossen werden. Nähere Infomationen hierzu finden Sie in den ViconNet® Version 7 Upgrade Richtlinien (Datenblatt PF-219). Beschreibung



Modell



ViconNet® V7 NVR Software jährlicher Wartungsvertrag



VPK-MAINT-SWV7



ViconNet® V7 Kollector Software jährlicher Wartungsvertrag



VDVR-MAINT-SWV7



ViconNet V7 Workstation Software jährlicher Wartungsvertrag



VWS-MAINT-SWV7



ViconNet® V7 Nukleus Software jährlicher Wartungsvertrag



VNUC-MAINT-SWV7



VMDC Einzel-Workstation jährlicher Wartungsvertrag



VMDC-MAINT-SWV7



®



4



vicon-security.com



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Datenblatt - Vicon Security 

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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Datenblatt - Vicon Security 

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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Datenblatt - Vicon Security 

H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und .... Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher. VZN-9-1TBV7.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Datenblatt - Vicon 

1 Eingang, 1 Ausgang. Audio Ein-/Ausgang. Eingebautes Mikrofon, Mic/Line in, Line out. Speicher. Micro SD Klasse 10 UHS (Karte nicht im Lieferumfang).
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Datenblatt - Vicon 

... Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r). Helligkeit, Kontrast, Sättigung/Farbton, Schärfe; Weißabgleich; Verstärkungsregelung ...
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Datenblatt - Vicon Industries 

oder 64-bit; Windows 8; Windows 2003, 2008 oder 2012 Server. Workstation Mindestanforderungen. Kompression: H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und ...
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Software - Vicon Security 

oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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Datenblatt - Vicon Industries 

1024 Pixel. VGA Video. Darstellungsmodi: Multi-Bild Darstellungsmodi fÃ¼r Livebilder und Videoaufzeichnung mit 1, 4, 6, 9,. 16 Kameras. Frontpanel Anzeige:.
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ViconNet - Vicon Security 

Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...
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