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Datenblatt - Vicon Security

H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und .... Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher. VZN-9-1TBV7. 
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Datenblatt ViconNet® ZONE Software und NVR



• ViconNet® Video Management Software (VMS) für • • • • • • • 



Standalone NVR Systeme Unterstützung von 9, 16 oder 24 Kameras Als Software oder vorinstallierte NVR Kompaktlösung erhältlich NVR-Kamera-Pakete erhältlich Unterstützung von HD Video und Megapixel Kameras Unterstützung von Drittanbieter IP Kameras Mit Vicon’s Virtual Matrix Display Controller einsetzbar Integration von Drittanbieter Software für Zutrittskontrolle



Leistungsstarkes VMS in mittelgroßen Paketen Mit Version 7 der ViconNet® Video Management Software bietet Vicon kosteneffiziente Lösungen für Kunden, die kleine bis mittlere NVR basierte Video Management Lösungen benötigen. Es sind drei Pakete erhältlich: ViconNet® JUMP, ZONE und PEAK. ViconNet® ZONE, VN-SW-ZONE, ist eine Software, die bis zu neun (9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstützt. Für die Einbindung von Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich.



ViconNet® Software zeichnet sich durch eine hohe Funktionalität und einen hohen Bedienkomfort aus; für Administratoren, Sicherheitsmanager und Benutzer - Netzwerk weit. ViconNet® ZONE lässt sich einfach mit Zugriffskontrollsoftware von anderen Herstellern verbinden. Auch eine Nutzung in Kombination mit Vicon’s Virtual Matrix Display Controller (VMDC) ist möglich. ViconNet® ZONE ist kompatibel mit ViconNet® Workstations und NVRs. Die NVRs unterstützen ein (1) oder zwei (2) Festplatten für eine Vielzahl an Speicherkonfigurationen*. Die Geräte sind über iSCSI mit einer Reihe externer SAN-RAID Speichersysteme kompatibel; Modelle mit internem RAID sind ebenfalls lieferbar. Außerdem bietet Vicon kosteneffiziente ViconNet® ZONE Komplettpakete, bestehend aus jeweils einem (1) vorinstallierten NVR und sechs (6) Kameras. Ebenfalls erhältlich sind Upgrades von neun (9) auf sechzehn (16) Kanäle bzw. von sechzehn (16) auf vierundzwanzig (24) Kanäle oder auf ViconNet® PEAK.



ViconNet® ZONE bietet die volle Leistungsfähigkeit und Funktionalität der High-End Software ViconNet® PEAK mit offener Plattform, ist aber als Standalone NVR System ausgelegt. Für detaillierte Informationen zur Funktionalität des ViconNet® wird auf das Datenblatt ViconNet® PEAK verwiesen. ViconNet® ZONE ist als Software oder als vorkonfigurierte NVR Kompaktlösung (PC oder 19” Gehäuse) erhältlich.



* Größere Speicherkapazitäten können ein größeres PC Gehäuse erfordern. Nähere Informationen zu allen lieferbaren Modellen entnehmen Sie bitte der Übersicht mit entsprechender Kurzbeschreibung.
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ViconNet ZONE Software und NVR



Bestellinformationen Spezifikationen



Mindestanforderungen PC Hardware:



Betriebssystem:



Intel® Core™ i5 Prozessor, 2-4 GB RAM und 5 GB Speicherplatz. Display Adapter: 256 MB RAM onboard, min. ; Workstations sind über Vicon erhältlich oder können bauseits gestellt werden. Microsoft® Windows® XP Professional 32 oder 64 Bit; Microsoft® Vista 32-bit; Microsoft® Windows® 7 Professional 32- oder 64-bit; Windows® 2003 oder 2008 Server.



Zentrales Fehlermeldesystem (CFN):



Fehlermeldungssystem, das Informationen über Anwendungs- und Hardwarefehler an alle mit dem System verbunden DVRs und NVRs sendet



Event Management System (EVM):



Ermöglicht die Anbindung von ViconNet® an eine externe Systemdatenbank, z.B. ein Zutrittskontrollsystem, POS, EMA oder Kennzeichenerkennung 



Ereignissuche:



Ermöglicht dem Nutzer die Definition eines Bereiches innerhalb eines spezifischen Vicon Kamerablickwinkels, z.B. einer Tür, zur Indexierung. Dies beschleunigt die Suche nach bestimmten Ereignissen



Funktionen und Merkmale Kompression:



H.264, ViconNet® optimiertes MPEG-4 und JPEG (Normal und voll)



Übertragung:



Unicast und Multicast



Anzeige:



16x9/16x10 Wide Screen und 4x3 Standard mit verschiedenen Auflösungen



Archivassistent und Player:



Liste auf http://www.vicon-security.de/ drittanbieter-ip-kameras.htm



Erstellung authentifizierter Archive und Speicherung auf jeder beliebigen Station und jedem Wechseldatenträger; Wiedergabe von Videoclips mit Embedded ViconNet® Player



Videotresor:



Ermöglicht die Speicherung bestimmter Ereignisse, die als Alarm erkannt wurden (VMD, Videosignalverlust, potentialfreier Kontakt oder über Event Management System) in einer separaten Datenbank, wo sie nicht überschrieben werden können



Unterstützung von Drittanbietern: Hauptfenster:



Mehrfachansicht mit bis zu 16 Kameras und Mikrofonen und allen notwendigen Steuerfunktionen



Lagepläne:



Einbindung von Lageplänen mit Kamerastandorten (auch mehrere Ebenen), Anzeige über den Ausgang der 2-fach Graphikkarte



Standortliste:



Liste aller Netzwerkstandorte und angeschlossenen Kameras und Mikrofone



Wiedergabe ab Zeitpunkt:



Bildaufruf von jeder über Netzwerk angebundenen Datenbank über das Hauptfenster



Navigationsfenster:



Graphische Anzeige von Videoaufzeichnungen; beinhaltet verschiedene Funktionstasten für den Zugriff auf Videodaten



Konfiguration Netzwerk und Standorte:



Ermöglicht dem Administrator die Einrichtung aller IP Adressen, eines Nukleus Systems und Backup Nukleus Systems



Makros:



Makros können für aufgezeichnete oder angezeigte/abgespielte Kameras, Mikrofone und zugehörige Geräte (Sensoren) definiert werden



Gerätekonfiguration:



Geräte können für Systemerkennung und Betrieb konfiguriert werden



Berechtigungen:



Gruppenrechte können Standort und Benutzer spezifisch konfiguriert werden. Rechte stellen die Genehmigung zur Ausführung begrenzter oder aller Systemfunktionen zur Verfügung.



Logbuch:



Aktivitätsprotokoll, das fortwährend ausgeführt wird.



Alarme:



Programmierung von Alarmen, um bei bestimmten Bedingungen Meldungen anzuzeigen oder Makros auszulösen



Speicher-Datenbank:



Authentifizierung:



Aufzeichnungsverifizier- Sichert unterbrechungsfreie Aufzeichnung ungssystem: durch Information der Nutzer über jegliche Aufzeichnungsfehler, lokal oder über Netzwerk



Berechtigungen Kopie und Duplikat:



Ermöglicht das Senden von Autorisierungseinstellungen an andere Workstations, damit diese nicht separat programmiert werden müssen



Erweiterte Protokolle:



Protokolle, die von ViconNet® exportiert werden, enthalten auch Windows- und Setup-Protokolle und bieten zusätzliche Fehlersuchinformation bei der Diagnose von Systemproblemen.



Kameralizensierung:



Kameralizensierungen erforderlich.



VN-NVR-ZONE Betriebssystem:



Microsoft® Windows® 7 Embedded*, 64 bit



CPU: Speicher: Ports:



Intel® Core i5 4 GB RJ-45; 8 USB (6 hinten, 2 vorne), eSATA, Monitor (HDMI und DVI), Audio (Mikrofoneingang/ Lautsprecherausgang), Anzeige-Port.



BetriebssystemLaufwerk: NVR-Speicher: Zertifizierungen:



40 GB SATA II SSD 1 oder 2 TB FCC Klasse A



* Wenn ein komplettes Windows-Betriebssystem benötigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Vicon Vertriebsmitarbeiter.



Erlaubt Einrichtung und lokale Verwendung erkannter Festplatten, inkl. hochkapazitiver iSCI Netzwerk-Speichersysteme



ViconNet® verwendet einen 128-bit MD5 Algorithmus, um exportierte Videodaten zu verifizieren



Datenblattnummer: V255-20-00 Stand: 05/2013



Vicon, ViconNet und deren Logos sind eingetragene Markenzeichen von Vicon Industries Inc. Intel und Core sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Intel Corporation. Microsoft, Windows und Windows Server sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation. NVIDIA ist ein eingetragenes Markenzeichen von nVidia. Copyright ©2014 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Vicon Datenblattteilenummer: 8009-7255-20-00 Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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ViconNet ZONE Software und NVR



Bestellinformationen Spezifikationen



Mechanik



Elektrik Eingangsspannung:



100 - 240 V/AC



Einsatzbereich:



Innenräume



Strom:



Tower (Desktop): 0,4 A bei 115 V/AC 19” Gehäuse (1HE): 0,63 A bei 115 V/AC Tower/19” Gehäuse (2HE): 1,75 A bei 115 V/ AC Tower (Desktop): 36,6 W nominal 19” Gehäuse (1HE): 72,5 W Tower/19” Gehäuse (2HE): 202 W nominal



Montage: Abmessungen:



Tisch-, Tower- und 19“ Gehäuse Tisch (HxBxT): 167,5 mm x 44 mm x 167,5 mm Tower (HxBxT): 413 mm x 184 mm x 480 mm 19“ (1HE)(HxBxT): 44,45 mm x 483 mm x 406 mm, inkl. Anschlüsse 19“ (2HE)(HxBxT): 89 mm x 483 mm x 711 mm, inkl. Anschlüsse Tisch: ca. 3,7 kg (8,1 lb) Tower: ca.13,6 kg (30 lb) 19“ (1HE): ca. 7,5 kg (16,5 lb). 19“ (2HE): ca. 18,2 kg (40 lb). Stahl und Kunststoff



Leisrungsaufnahme:



Wärmeabgabe:



Tower (Desktop): 128 BTU/Std.(37,4 W) 19” Gehäuse (1HE): 254 BTU/Std. (74,4 W) Tower/19” Gehäuse (2HE): 707 BTU/Std. (207 W)



Stromanschluss:



Standard 3-polige Buchse



Gewicht:



Bauweise:



Umfeld



Betriebstemperatur:



0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)



Luftfeuchtigkeit:



Bis zu 95 % relativ, nicht kondensierend



Hinweis: Vicon empfiehlt dringend den Einsatz unterbrechungsfreier Spannungsversorgung



(UPS),



um



Spannungsschwankungen



zu



vermeiden, die Störungen oder Schäden am Gerät verursachen können. Die Nichteinhaltung führt zum Verlust der Garantie.



Steuerung und Anschlüsse Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Motherboards und rückseitige Anschlussplatinen geringfügigen Änderungen unterliegen, die Funktionalität jedoch identisch bleibt. Desktop Version unten dargestellt; 19” Version vergleichbar.
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ViconNet ZONE Software und NVR



Bestellinformationen



Software



Beschreibung



Modell



ViconNet ZONE Software, unterstützt bis zu 9 Kameras ViconNet ZONE Software, unterstützt bis zu 16 Kameras ViconNet ZONE Software, unterstützt bis zu 24 Kameras Lizenz für Drittanbieter IP Kameras, Lizenz pro Kamera



VZN-SWV7-9 VZN-SWV7-16 VZN-SWV7-24 VN-CAM-LIC



NVRs



Beschreibung



Modell



Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher



VZN-9-1TBV7



Vorkonfigurierter Desktop 16-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher



VZN-16-1TBV7



Vorkonfigurierter Desktop 24-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 2 TB Speicher Vorkonfigurierter 19” 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher



VZN-24-2TBV7 VZN-9-1TBV7-RK



Vorkonfigurierter 19” 16-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher



VZN-16-1TBV7-RK



Vorkonfigurierter 19” 24-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 2 TB Speicher



VZN-24-2TBV7-RK



Hinweis: Modelle mit internem RAID sind erhältlich, konfiguriert für RAID6. Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vicon Vertriebsmitarbeiter an.
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Datenblatt - Vicon Security 

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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Datenblatt - Vicon Security 

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Datenblatt - Vicon 

1 Eingang, 1 Ausgang. Audio Ein-/Ausgang. Eingebautes Mikrofon, Mic/Line in, Line out. Speicher. Micro SD Klasse 10 UHS (Karte nicht im Lieferumfang).
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Datenblatt - Vicon 

... Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r). Helligkeit, Kontrast, Sättigung/Farbton, Schärfe; Weißabgleich; Verstärkungsregelung ...
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Datenblatt - Vicon Industries 

oder 64-bit; Windows 8; Windows 2003, 2008 oder 2012 Server. Workstation Mindestanforderungen. Kompression: H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und ...
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Software - Vicon Security 

oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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Datenblatt - Vicon Industries 

1024 Pixel. VGA Video. Darstellungsmodi: Multi-Bild Darstellungsmodi fÃ¼r Livebilder und Videoaufzeichnung mit 1, 4, 6, 9,. 16 Kameras. Frontpanel Anzeige:.
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ViconNet - Vicon Security 

Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...
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