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Datenblatt - Vicon Security

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM). 
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Datenblatt ViconNet® Netzwerk Video Rekorder und Workstation



19” Gehäuse



Desktop Gehäuse



Höchste Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrige Betriebskosten Erprobt und bewährt in Tausenden von Installationen weltweit, zeichnen sich ViconNet® NVRs und Workstations durch ein Betriebssystem für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Die auf den Geräten installierte ViconNet® Management Software ermöglicht dank ihrer offenen Softwarearchitektur die nahtlose Integration von IP Kameras, inklusive Megapixel Kameras, Encodern und sonstigen Netzwerkkomponenten verschiedener führender Drittanbieter.



• Konfiguriert mit ViconNet® PEAK Video Management • • • • • • • • • • • 



Software (VMS) Skalierbar mit bis zu Hunderten von Rekordern Unterstützung von HD Video und Megapixel Kameras Unterstützung von Drittanbieter Kameras Aufzeichnung von bis zu 95 Kameras1) auf einem einzigen Netzwerkrekorder (NVR) Windows® Betriebssystem für verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit M-JPEG, MPEG-4 und H.264 Kompression Hochkapazitiver interner Speicher (NVRs) Mehrsprachige Applikation Verbesserte Video-Authentisierung Integration von Drittanbieter Management Software mittels Software Development Kits (SDK) Externe RAID5 Netzwerkspeicher-Optionen (NVRs)



Leistungsstarke VMS Software



Die ViconNet® PEAK Software zeichnet sich durch eine hohe Funktionalität und hohen Bedienkomfort für Administratoren, Sicherheitspersonal und Systemanwender überall im Netzwerk aus. Insbesondere Anwender mit standortübergreifenden Installationen profitieren von der hohen Effizienz dieser Enterprise Management Lösung.



Skalierbarkeit



Die Netzwerkrekorder bieten flexibel skalierbare interne Speicherkapazitäten für mittlere bis sehr große Installationen. Das System ist so konzipiert, dass es problemlos auf Tausende von Kameras unter Einsatz zusätzlicher NVRs, Workstations, Kollector® Rekorder oder anderer ViconNet® Video Management Komponenten erweitert werden kann. Die NVRs sind in Ausführungen mit Desktop oder 19”/4HE Gehäuse mit verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich. Beide Varianten sind ohne interne Speicherkapazität lieferbar, konfiguriert für externe SAN-RAID Systeme (über iSCSI). Alternativ hat Vicon den NVR Shadow im Programm, der internes RAID bietet, und mit verschiedenen Speicherkapazitäten lierferbar ist.



Der ViconNet® NVR ist ein hochkapazitiver Netzwerkrekorder zur gleichzeitigen Erfassung, Darstellung und Aufzeichnung qualitativ hochwertiger Video-, Audio- und anderer Daten für eine ganzheitliche Sicherheitslösung. Die ViconNet® Workstation ist ein identisches System, bietet jedoch keine Aufzeichnungsmöglichkeit, da eine Workstation im Gegensatz zum NVR als Bedienplatz zur Fernsteuerung vorgesehen ist. Der NVR und die Workstation unterstützen Sicherheitseinrichtungen bei der Umsetzung eines kosten- und zeiteffizienten Sicherheitsmanagements. 1)



In Abhängigkeit von der eingestellten Auflösung, Qualität und Bildrate.
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NVR und Workstation



Bestellinformationen Spezifikationen



Elektrik



NVR oder Workstation Betriebssystem: CPU: Speicher: DVD Laufwerk: Ports:



Betriebssystem Laufwerk: NVR Speicher:



Netzwerk: Zertifizierungen:



Microsoft Windows 7 Embedded , 64 bit Intel® Core™ i5 Prozessor 4 GB Internes DVD Laufwerk USBs, Monitore (DVI-I und HDMI), RJ-45 (VN-NVR-SAN Gerät bietet 2x RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM) Verbindung erforderlich sein, wird ein USB zu Seriell Konverter benötigt (VRS232USB-CD)



Eingangsspannung: Strom:



ab 1 TB SATA-II Intern 1-12 TB (je nach Modell) Bitte beachten Sie, dass Vicon regelmäßig DVR und NVR Laufwerke zertifiziert, und sich daher Kapazitäten ändern können. 100/1000 BaseT Ethernet Schnittstelle auf Mainboard FCC Klasse A



Mechanik



®



®



3)



Leistungsaufnahme: Wärmeäquivalent: Anschluss:



Bitte beachten Sie: Vicon empfiehlt dringend den Einsatz unterbrechungsfreier Spannungsversorgung (USV), um Spannungsschwankungen zu vermeiden, die Störungen oder Schäden am Gerät verursachen können. Derartige Schäden fallen nicht unter die Garantie.



Anwendung: Montage:



Abmessungen:



Gewicht:



Umgebung Betriebstemperatur: Luftfeuchtigkeit:



105-240 ±10% V/AC, 50/60 Hz Min. 0,66 A @ 115 V/AC; min. 0,33 A @ 240 V/AC Min. 76 W nominal Min. 67,03 kcal/Std. Standard 3-polige Buchse



Material: 0° bis 40° C Bis zu 95% relativ, nicht-kondensierend



3)



Innenbereich Standard Desktop Gehäuse oder 19”/4HE Gehäuse (483 mm) 19”/4HE Gehäuse (HxBxT inkl. Griffe): 178 mm x 483 mm x 528 mm Desktop Gehäuse (HxBxT): 438 mm x 180 mm x 430 mm 19”/4HE Gehäuse: ca. 16,6 kg Desktop Gehäuse: ca. 9,2 kg Stahl und Kunststoff



Sollten Sie ein vollwertiges Betriebssystem benötigen, wenden Sie sich



bitte an Ihren zuständigen Vicon Vertriebsmitarbeiter.



Abmessungen 19” Gehäuse



PC Gehäuse Frontansicht



Frontansicht Front View



Front View



Seitenansicht Side View



1783.5 mm



483 mm



16.25



19



438 mm



Side View Seitenansicht



3.5 180 7.25mm



430 18.9 mm



23.50 528 mm



Vicon, Kollector, ViconNet und deren Logos sind eingetragene Markenzeichen von Vicon Industries Inc. Intel und Core sind eingetragene Markenzeichen von Intel Corporation. Microsoft, Windows und Windows Server sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corporation. Copyright ©2014 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Datenblatt Nummer: V225-02-00-DE Stand: 10/2014 Vicon Datenblatt Teilenummer: 8009-7225-02-00-DE Technische Änderungen vorbehalten.
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NVR und Workstation



Bestellinformationen Spezifikationen



Steuerung und Anschlüsse Bitte beachten Sie, dass bei Motherboards und Geräterückseiten geringfügige Änderungen vorbehalten sind, die Funktionalität jedoch identisch bleibt. VN-NVR-SAN Modelle haben zwei Netzwerk (RJ-45) Ports, einen zur Standard Kommunikation und einen weiteren zum Anschluss an ein iSCSI Gerät.



Bestellinformationen Typ Workstation vorkonfiguriert mit ViconNet Software NVR vorkonfiguriert mit ViconNet Software



Gehäuse



HDD Größe (TB)



Internes DVD



Desktop



Kein Festplattenlaufwerk



ja



19”



Kein Festplattenlaufwerk



nein



Desktop



1, 2, 3, 5, 6 u.a.



19”



1, 2, 3, 5, 6 u.a.



nein



Aufzeichnung



keine Aufzeichnungsmöglichkeit Aufzeichnung von bis zu 95 Kameras (je nach Auflösung und Qualität)



Modell VWS-PCV7 VWS-PCV7-RK VPK-XTBV7* VPK-XTBV7-RK*



* XTB weist die Speichergröße in TB aus. Zum Beispiel hat ein NVR mit 1 TB Speicherkapazität folgende Modellbezeichnung: VPK-1TBV7.



Beschreibung



Modell



Netzwerk Bediengerät zur Steuerung digitaler ViconNet Video Management Systeme inkl. Virtual Matrix Display Controller (VMDC) über eine IP Netzwerk oder serielle Verbindung Externe Speicheroptionen - Vicon bietet eine breite Auswahl externer Speichersysteme auf Basis von SAN oder anderen Technologien.
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VN-SAN Serie
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Datenblatt - Vicon Security 

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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Datenblatt - Vicon Security 

H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und .... Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher. VZN-9-1TBV7.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Datenblatt - Vicon 

1 Eingang, 1 Ausgang. Audio Ein-/Ausgang. Eingebautes Mikrofon, Mic/Line in, Line out. Speicher. Micro SD Klasse 10 UHS (Karte nicht im Lieferumfang).
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Datenblatt - Vicon 

... Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r). Helligkeit, Kontrast, Sättigung/Farbton, Schärfe; Weißabgleich; Verstärkungsregelung ...
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Datenblatt - Vicon Industries 

oder 64-bit; Windows 8; Windows 2003, 2008 oder 2012 Server. Workstation Mindestanforderungen. Kompression: H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und ...
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Software - Vicon Security 

oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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Datenblatt - Vicon Industries 

1024 Pixel. VGA Video. Darstellungsmodi: Multi-Bild Darstellungsmodi fÃ¼r Livebilder und Videoaufzeichnung mit 1, 4, 6, 9,. 16 Kameras. Frontpanel Anzeige:.
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ViconNet - Vicon Security 

Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...
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