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Datenblatt - Vicon Security

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max. 
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Datenblatt VN-DECODER-2 Leistungsstarker 2-Kanal-Video-Decoder



• Ideal für den Einsatz mit dem Virtual Matrix Display



Controller (VMDC)



• Teil einer skalierbaren Matrix-Steuerungslösung für kleine



bis große Installationen



• Dekodiert digitale IP Daten für die Anzeige auf jedem



beliebigen Monitor



• Erstellung großer Multi-Monitorwände • Kompaktes Gehäuse für platzsparende Unterbringung



in räumlich abgesetzten Bereichen mit beschränktem Platz • Anschluss von bis zu 2 Monitoren pro Einheit; Hinzufügen weiterer Einheiten für Multi-Monitor-Lösungen problemlos möglich • Unterstützt 1080p High-Deﬁnition; 16 x 9 Ansicht; H.264 Kompression • Steuerung kann durch mehrere Benutzer erfolgen



Die perfekte Lösung für VMDC-Systeme



Einfache Installation und Konﬁguration



Der VN-DECODER-2V7 ist ein wesentlicher Bestandteil des ViconNet® Virtual Matrix Display Controller (VMDC). Beim Einsatz mit dem VMDC werden Netzwerkdaten von einer digitalen IP-Videoquelle empfangen, und für die Anzeige auf einem Monitor mit einem DVI- oder HDMI-Eingang konvertiert (ein DVIAusgang kann mittels Adapter als VGA genutzt werden). Dies ermöglicht die direkte Verteilung an einen Monitor, und stellt eine alternative Anzeigemethode zum PC-basierten Client dar.



Fernmanagement und -steuerung des VN-DECODER-2V7 und der von ihm gespeisten Monitore erfolgt über den VMDC. So wird eine ﬂexible Netzwerkarchitektur unterstützt, die es ermöglicht, dass sich der Decoder an demselben Standort wie die Monitore beﬁndet, Kameras, Switches und das Kontrollzentrum sich aber an einem oder mehreren anderen Standorten beﬁnden. Bei Unterbringung an einem Netzwerk-Eckpunkt kann die VideoSteuerung mittels speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS) und einem IP Bediengerät erfolgen. Mit dem VMDC kann der Bediener jede Kamera im Netzwerk zu jedem Monitor routen, der mit dem VN-DECODER-2V7 im Netzwerk verbunden ist.



Dieser Decoder ist eine kostengünstige Lösung für räumlich abgesetzte oder zusätzliche Anzeigeplätze, an denen nur eine Live-Videoanzeige benötigt wird. Jeder VN-DECODER2V7 unterstützt bis zu zwei Monitore, wobei jeder bis zu 64 Videostreams anzeigen kann; siehe nachfolgende Leistungstabelle.



Der VN-DECODER-2V7 kann entweder als Tischgerät genutzt oder mit einer VESA-Halterung montiert werden.



Es steht die volle ViconNet® Funktionalität zur Verfügung, ganz gleich, welche Art von Monitor eingesetzt wird. Der VNDECODER-2V7 unterstützt auch Monitorwandlösungen, wie sie für große Videoüberwachungsinstallationen beispielsweise in Kasinos, Haftanstalten, Krankenhäusern oder auf Flughäfen typisch sind.



Hinweis: Der VN-DECODER-2 muss an einen Virtual Matrix Display Controller (VMDC) angeschlossen sein. Siehe Datenblatt VMDC für ausführliche Informationen.
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VN-DECODER-2



Bestellinformationen Speziﬁkationen



System Betriebssystem: CPU: Motherboard: Speicher: BetriebssystemLaufwerk: Netzwerk-Interface: Zertiﬁzierungen:



Mechanische Speziﬁkationen Microsoft Windows 7 Embedded* Intel® Core™ i3-2120 Prozessor 3,30 GHz Intel H61AG Mini-ITX S1155 DDR3 2 GB



Einsatzbereich: Montage: Abmessungen:



60 GB SATA-II Solid-State-Laufwerk (SSD) 10/100/1000 BaseT-Ethernet Interface auf Hauptplatine FCC-Klasse A



Gewicht: Bauweise:



®



®



Umgebungsbedingungen



* Wenn ein komplettes Windows® Betriebssystem benötigt wird, wenden



Betriebstemperatur: Luftfeuchtigkeit:



Sie sich bitte an Ihren Vicon Vertriebsmitarbeiter.



Videospeziﬁkationen Videokanäle: Unterstützte Videoformate: VideoÜbertragungsrate:



Innenräume Tischgerät, Wand, VESA Höhe (H): 57 mm Breite (B): 238 mm Tiefe (T): 203 mm mit Anschlüssen 2,0 kg Aluminiumgehäuse/Aluminium-Proﬁl



0° bis 40° C Bis zu 90 % relativ, nicht kondensierend



2 NTSC/EIA und PAL/CCIR Bis zu 30/25 fps (NTSC/PAL) pro Kamera bei voller Auﬂösung**



** Bei hochauﬂösendem, hochaktiven Video kann es zu einer reduzierten Bildfrequenz kommen.



Abmessungen/Anschlüsse



Elektrische Speziﬁkationen Eingangsspannung: Strom: Leistungsaufnahme: Wärmeabgabe: Anzeigen und Anschlüsse:



Zertiﬁzierungen:



B



100-240 V/AC, 50/60 Hz 19 V/DC Spannungsversorgung 6,32 A bei 19 V/DC; 0,2 A bei 115 V/AC, max. 120 W bei 19 V/DC; 23 W bei 115 V/AC 420 BTU/Std. bei 19 V/DC; 80,5 BTU/Std. bei 115 V/AC



T



H



LEDs auf Frontblende: Power und HDD; Netzanschluss: 19 V/DC DIN für Spannungsversorgung (im Lieferumfang); Netzwerk: RJ-45 Buchse; Videoausgang/Monitor: DVI, HDMI (DVI-VGA-Adapter im Lieferumfang enthalten); eSATA; USB: 6 (2 vorne, 4 hinten); Audio: Buchsen (Ausgang derzeit nicht belegt) CE; FCC, Klasse A



Hinweis: Motherboards können geändert werden, und die aktuelle rückseitige Anschlussplatine kann geringfügig abweichen, wird aber vergleichbar sein.



Datenblattnummer: V256-00 Stand: 08/2012 Vicon und ViconNet und deren Logos sind eingetragene Markenzeichen von Vicon Industries Inc. Copyright © 2014 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Vicon Datenblattteilenummer: 8009-7256-00-01 Speziﬁkationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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VN-DECODER-2



Bestellinformationen Speziﬁkationen



VN-DECODER-2V7 Leistung* Diese Tabelle zeigt die ungefähre Anzahl an Kameras, die der VN-DECODER-2V7 unterstützen kann, basierend auf der Dekodierungsbildfrequenz, der Kameraauﬂösung, der Kompression und anderen Systemparametern wie u.a. Vicon Kameras oder Drittanbieter Modelle. Diese Daten werden entsprechend speziﬁscher Systemdetails variieren.



Auﬂösung



Kompression



30 FPS



Maximale Anzahl an Kameras 15 FPS 7 FPS



1 CIF ViconNet



50



64



64



H.264/MPEG-4



36



64



64



ViconNet



40



64



72



H.264/MPEG-4



20



40



50



ViconNet



30



50



50



H.264/MPEG-4



13



24



40



ViconNet



NA



NA



NA



6



12



20



NA



NA



NA



3



6



9



2 CIF



4 CIF



1 MP (720p)



H.264/MPEG-4 2 MP (1080p) ViconNet H.264/MPEG-4



*Hinweis: Diese Angaben unterscheiden sich vom VMDC-2 aufgrund unterschiedlicher Hardware.
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Datenblatt - Vicon Security 

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).










 


[image: alt]





Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.










 


[image: alt]





Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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Datenblatt - Vicon Security 

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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Datenblatt - Vicon Security 

H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und .... Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher. VZN-9-1TBV7.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k










 


[image: alt]





Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Datenblatt - Vicon 

1 Eingang, 1 Ausgang. Audio Ein-/Ausgang. Eingebautes Mikrofon, Mic/Line in, Line out. Speicher. Micro SD Klasse 10 UHS (Karte nicht im Lieferumfang).
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Datenblatt - Vicon 

... Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r). Helligkeit, Kontrast, Sättigung/Farbton, Schärfe; Weißabgleich; Verstärkungsregelung ...
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Datenblatt - Vicon Industries 

oder 64-bit; Windows 8; Windows 2003, 2008 oder 2012 Server. Workstation Mindestanforderungen. Kompression: H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und ...
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Software - Vicon Security 

oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...










 


[image: alt]





ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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Datenblatt - Vicon Industries 

1024 Pixel. VGA Video. Darstellungsmodi: Multi-Bild Darstellungsmodi fÃ¼r Livebilder und Videoaufzeichnung mit 1, 4, 6, 9,. 16 Kameras. Frontpanel Anzeige:.
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ViconNet - Vicon Security 

Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...
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