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Datenblatt - Vicon Security

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ... 
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Datenblatt Virtual Matrix Display Controller



• Skalierbare Matrixlösung zur Steuerung kleiner bis großer • • • • • •



• •



Virtual Matrix Display Controller



•



Der virtuelle Matrix Display Controller (VMDC) ist eine in sich geschlossene Matrixlösung für die Bedienung und Steuerung des ViconNet® Video Management Systems und wurde entwickelt, um dem Anwender die Möglichkeit zu geben, sämtliche Videosignale über das Netzwerk auf einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Monitoren darzustellen. Der VMDC besteht aus einer Bedien-/Steuerungssoftware und einer Decoder Hardware-Komponente, welche die Darstellung von ViconNet® IP Videosignalen auf mehreren Monitoren an mehreren Standorten ermöglicht. Das Konzept ist so gehalten, dass jeder Anwender jede beliebige Kamera auf jedem Monitor innerhalb des Netzwerkes aufschalten kann. Die Kameraauswahl kann dabei über ein dediziertes Bediengerät (max. vier Bediengeräte) oder über die graﬁsche Benutzeroberﬂäche erfolgen. Diese Erweiterung über die Anzeigeoptionen der Standard ViconNet® Bedienoberﬂäche hinaus wurde von Vicon speziell für typische Anwendungen in Wachzentralen mit entsprechenden Bedienplätzen und Monitorwänden entwickelt. Jeder VMDC kann 2, 4 oder 6 Monitore verwalten. Das System ist im PC oder 19“ Einbaugehäuse erhältlich. Die Verwaltung zusätzlicher Monitore ist durch die Verknüpfung mit weiteren VMDC Einheiten denkbar einfach, und stellt eine kostenefﬁziente, frei skalierbare Management Lösung dar. Üblicherweise wird der VMDC direkt in der Wachzentrale eines ViconNet® Video Management Systems installiert. Von dort aus können dann alle lokalen Monitore in der Zentrale, aber auch Monitore bzw. Monitorwände, die sich anderswo im Gebäude beﬁnden, zentral verwaltet und konﬁguriert werden. In einer realen Anwendung kann der Anwender bzw. das Sicherheitspersonal beim Erkennen einer Situation, die genauerer Überprüfung bedarf, die Videobilder direkt auf eine Monitorwand, eine andere Station oder jeden beliebigen Monitor innerhalb des Netzwerkes aufschalten.
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Installationen Erstellung großer Monitorwände Steuerung lokal und per Fernzugriff Im PC und 19” Gehäuse erhältlich Übersichtliche graphische Bedienoberﬂäche für einfache, benutzerfreundliche Steuerung Kompatibel mit IP Bediengeräten und speicherprogrammierbaren Steuerungssystemen (SPS) Anschluss von bis zu 6 Monitoren pro VMDC und problemlose Erweiterung um weitere VMDCs für mehr Monitore Unterstützt 1080p High-Deﬁnition Video, 16 x 9 Darstellung und H.264 Kompression; ViconNet Maskierung Steuerung kann zwischen mehreren Benutzern geteilt werden Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements



Der Hauptmonitor (Arbeitsmonitor) ermöglicht die dynamische Einrichtung von Darstellung und Inhalt. Eine einfache Drag & Drop Funktion zieht Kamerasignale direkt in die gewünschte Monitoranzeigen. Die Mehrebenen-Lageplanfunktion kann alternativ für die Identiﬁkation von Kamerastandorten und graﬁsch visualisierten Alarmen genutzt werden.



Virtual Matrix Display Controller Hauptfenster
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Virtual Matrix Display Controller



Bestellinformationen Speziﬁkationen Elektrik



Mindest Hardware Anforderungen Betriebssystem: CPU: Motherboard/ Leistungsaufnahme: RAM: Festplatte: Videokarte(n):



Leistungsaufnahme:



Eingangsspannung: Strom: Leistungsaufnahme: Wärmeäquivalent: Stromanschluss: Lüfter: Zertiﬁzierungen:



Microsoft® Windows® 7 Professional Intel® Core™ i7-950 Prozessor GIGABYTE GA-X58A BIOS: X58A-UD3R F5 (Motherboard Rev 1); X58A-UD3R FA oder FE (Motherboard Rev 2) 4 GB 250 GB min. 1-3 Sapphire ATI HD 5450 mit je 1x DVI, 1x HDMI und 1x VGA Ausgang; nur 2 von 3 Ausgängen sollten genutzt werden; Monitordesign entsprechend mind. 510 W



Mechanik



Bitte beachten Sie: Die oben aufgeführten Speziﬁkationen entsprechen den Minimalanforderungen an eine Workstation, auf der die VMDC Software läuft, und entsprechen der Hardware-Konﬁguration, die getestet wurde. Für neueste HardwareAnforderungen besuchen Sie bitte www.vicon-security.de/support-service.htm



ja, mehrere Ebenen möglich



Schnellwiedergabe:



Starten der Wiedergabe aus dem Livebild mit wenigen Mausklicks



Lokale und FernMonitorsteuerung:



PTZ Steuerung: MakroKonﬁguration:



Standard 19” Einbau-Gehäuse (483 mm), 3HE 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. Anschlüsse 13,6 kg Stahlgehäuse und Hardware schwarz, silberfarbene Frontblende



Umgebung



Die graphische Oberﬂäche zeigt die virtuelle Zusammenstellung aller angeschlossenen Monitore und erlaubt eine ﬂexible Anzeigekonﬁguration und Drag & Drop Kameraauswahl Volle PTZ Steuerung aller PTZ Kameras eines Systems über Bedienoberfäche, Bediengerät oder SPS



Betriebstemperatur:



0° bis 40°C



Luftfeuchtigkeit:



Bis zu 95% relativ, nicht-kondensierend



Speicher Temperaturbereich:



-20° bis max. 70°C



Es können für alle angeschlossenen Systemkomponenten Anzeigeund Aufzeichnungsmakros inkl. Alarmmanagement (SMS, Email) konﬁguriert werden Gruppenberechtigungen, die Zugriffsrechte festlegen, können für jeden Standort eingerichtet werden



Alarme:



Alarme können für die Anzeige/Ausgabe unter bestimmten Bedingungen konﬁguriert werden



Suchfunktion:



Innenbereich



Montage:



Gewicht: Konstruktion: Farbe:



Berechtigungen:



Zentrales Fehlermeldesystem (CFN):



Anwendung:



Abmessungen:



Software Graph. Lagepläne:



90-230 ±10% V/AC, 50/60 Hz 1,4 A @ 115 V/AC; 0,7 A @ 230 V/AC 161 W nominal 165 W Standard 3-polige Buchse Interne Lüfter CE und FCC, Klasse A; UL



Eine Funktion, die mögliche System- oder Anwendungsfehler anzeigt Suchliste mit Geräten an jeder der Standortlisten im System; inkl. Vor- und Zurück-Funktion



Bestellinformationen Beschreibung



Modell



Virtual Matrix Display Controller Software (Installation auf Drittanbieter Server); Einzelplatz-Lizenz



VMDC-SWV7



Virtual Matrix Display Controller mit 2 Monitorausgängen; 3HE 19” Gehäuse



VMDCV7-2R



Virtual Matrix Display Controller mit 4 Monitorausgängen; 3HE 19” Gehäuse



VMDCV7-4R



Virtual Matrix Display Controller mit 6 Monitorausgängen; 3HE 19” Gehäuse



VMDCV7-6R



Virtual Matrix Display Controller mit 2 Monitorausgängen; PC Gehäuse



VMDCV7-2



Virtual Matrix Display Controller mit 4 Monitorausgängen; PC Gehäuse



VMDCV7-4



Virtual Matrix Display Controller mit 6 Monitorausgängen; PC Gehäuse



VMDCV7-6



Netzwerk Bediengerät zur Steuerung eines digitalen ViconNet Video Management Systems über eine IP Netzwerk- oder serielle Verbindung. (VMDC nur über eine IP Netzwerkverbindung)



V1500X-SCCS-1



®



Datenblatt Nummer: V212 Stand: 10/2014 Vicon Datenblatt Teilenummer: 8009-7212-01-00 Technische Änderungen vorbehalten.



Vicon, ViconNet und deren Logos sind eingetragene Markenzeichen von Vicon Industries Inc. Copyright © 2014 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft and Windows sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corp. Intel und Core sind eingetragene Markenzeichen von Intel Corporation.
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Virtual Matrix Display Controller



Bestellinformationen Speziﬁkationen



VMDC (19” Gehäuse)



VMDC (Tower PC Gehäuse)
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Virtual Matrix Display Controller



Bestellinformationen Speziﬁkationen



VMDC Mehrstationen-Installation



Arbeitsmonitor Anzeige Die obige Darstellung zeigt beispielhaft eine Multi-Stations-Installation mit 2 VMDC Einheiten. Station 2 kann dabei eine abgesetzte Einheit, z.B. in einem anderen Gebäude, sein. Die ViconNet® IP Videosignale werden über Netzwerk an beide Stationen übertragen. Beide Bediener haben Zugriff auf den Arbeitsmonitor, und können gleichzeitig Bilder anzeigen oder Monitoransichten auf der Monitorwand verändern. Diese Einrichtung bietet folgende Steueroptionen: • Die Monitorwand kann mit einer beliebigen Kombination/Reihenfolge von Kameras beschaltet werden. Beispiel: Vollbildansicht auf einem Monitor, Quad-Ansicht auf einem anderen Monitor usw. Die Monitoransichten können auf folgende Modi eingestellt werden: 1-, 4-, 9-, 16-, 25-, 36- oder 64-fach. Insgesamt kann ein VMDC maximal 150 Signale verarbeiten, unabhängig von der Monitoraufteilung. • Der Anwender zieht Kameras einfach per Drag & Drop aus der Arbeitsmonitor Standortliste, Gruppenliste oder dem Lageplan auf den gewünschten Monitor oder das gewünschte Monitorfenster, und schaltet sie somit auf. • Kameras können auf jedem Monitor aufgeschaltet werden, der an einen der beiden VMDCs angeschlossen ist. Jeder Benutzer hat volle Kontrolle über alle Systemkameras.
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Virtual Matrix Display Controller



Bestellinformationen Speziﬁkationen



Systemleistung Die Systemleistung variiert je nach Kompressionsverfahren, Auﬂösung, Bildrate und anderen Systemparametern. So wird zum Beispiel H.264 andere Resultate liefern als MPEG-4 oder M-JPEG. Das Gleiche trifft auch auf die Anzahl der Kameras zu, die gesteuert werden sollen, und natürlich auf deren native Auﬂösung (Standard oder Megapixel Auﬂösung). Ein System, welches zu 100% aus Vicon Komponenten besteht, wird mit Sicherheit eine bessere Leistung erzielen, als ein System mit offener Plattform und IP Kameras verschiedener Hersteller. Alle genannten Faktoren sind bei einer Vicon Lösung optimal aufeinander abgestimmt, und sorgen für eine hohe Systemperformance. Der VMDC verfügt über eine interne Ressourcen-Überwachung, die einen Performanceabfall durch Abfragen von Bildrate, Kompression und Auﬂösung verhindert, und gleichzeitig dafür sorgt, dass jeder Video Stream auch verwendbar ist. Diese Sonderfunktion funktioniert mit allen angeschlossenen Komponenten, Hersteller unabhängig. Das unten stehende Diagramm illustriert die gängigen Szenarien und liefert repräsentative Performancedaten für jedes Szenario, welches mit ViconNet® Kompression bei D1 bzw. 2CIF sowie mit H.264 bei D1, 2CIF, 2 Megapixel und 5 Megapixel arbeitet. Beim Decoder Szenario werden Videodatenströme auf allen 6 Monitoren dargestellt. Für die Bedienung und Steuerung der Anzeige ist ein weiterer VMDC erforderlich. Beim Dual Monitor Szenario wird der ein Monitor als Arbeits- und der andere als Anzeigemonitor verwendet. Das Multi-Monitor Szenario zeigt fünf Anzeigemonitore und einen Arbeitsmonitor. Die Gesamtanzahl an gleichzeitigen Videostreams bei unterschiedlichen Qualitäten und Bildraten ergeben sich aus der folgenden Tabelle (NTSC).



Decoder



Dual Monitor



Multi-Monitor



2 CIF (720 x 240) ViconNet D1 (720 x 480)



2 CIF (720 x 240)



D1 (720 x 480) H.264 2 MP (1600 x 1200)



5 MP (2560 x 1600)
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Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und .... Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher. VZN-9-1TBV7.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Datenblatt - Vicon 

1 Eingang, 1 Ausgang. Audio Ein-/Ausgang. Eingebautes Mikrofon, Mic/Line in, Line out. Speicher. Micro SD Klasse 10 UHS (Karte nicht im Lieferumfang).
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Datenblatt - Vicon 

... Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r). Helligkeit, Kontrast, Sättigung/Farbton, Schärfe; Weißabgleich; Verstärkungsregelung ...
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Datenblatt - Vicon Industries 

oder 64-bit; Windows 8; Windows 2003, 2008 oder 2012 Server. Workstation Mindestanforderungen. Kompression: H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und ...
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oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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Datenblatt - Vicon Industries 

1024 Pixel. VGA Video. Darstellungsmodi: Multi-Bild Darstellungsmodi fÃ¼r Livebilder und Videoaufzeichnung mit 1, 4, 6, 9,. 16 Kameras. Frontpanel Anzeige:.
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Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...
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