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Datenblatt - Vicon Security

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r. 
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Datenblatt Kollector Strike 16-Kanal Hybrid-Digitalrekorder



• Konﬁguriert mit ViconNet® Video Management • • • • • • • • • • •



Eingangssignale für die Verwendung mit der Video Management Software. Zusätzlich können bis zu 8 IP Kameras aufgezeichnet und verwaltet werden – alles in Echtzeit bei 4CIF Auﬂösung!



Software (VMS) Skalierbar mit bis zu Hunderten von Rekordern Unterstützung von HD Video und Megapixel Kameras Echtzeit-Hybridrekorder für bis zu 16 Analogkameras und bis zu 8 zusätzliche IP Kameras Unterstützung von Drittanbieter IP Kameras Embedded Windows® Betriebssystem für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit M-JPEG, MPEG-4 und H.264 Kompression Hochkapazitiver interner Speicher Modell mit Wechselfestplattenlaufwerk optional Multi-Sprachen Applikation Erweiterte Video-Authentiﬁkation Integration von Drittanbieter Management Software mittels Software Development Kit (SDK)



Höchste Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrige Betriebskosten Erprobt und bewährt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der Kollector® Strike ein Embedded Betriebssystem für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die auf dem Gerät installierte ViconNet® Management Software ermöglicht dank ihrer offenen Softwarearchitektur die nahtlose Integration von IP Kameras, inklusive Megapixel Kameras, Encodern und weiteren IP Komponenten verschiedener führender Drittanbieter.



Leistungsstarke Software



Die ViconNet® Software zeichnet sich durch eine überragende Funktionalität und einen hohen Bedienkomfort für Administratoren, Sicherheitsbedienstete und Systemanwender überall im Netzwerk aus. Insbesondere Anwender mit standortübergreifenden Installationen proﬁtieren von der hohen Efﬁzienz übergreifender Management Lösungen.



Der Kollector® Strike ist ein kompaktes, robustes Videomanagement- und Speichersystem zur gleichzeitigen Erfassung, Darstellung und Speicherung hochauﬂösender Videobilder, Audio- und anderer Daten. Als umfassende Sicherheitslösung ist das Modell Strike ein kostenefﬁzientes System zur effektiven Unterstützung des Wachpersonals. Es sind zwei Modelle erhältlich: Ein Wechselfestplattenmodell, das einen Festplattenaustausch im laufenden Betrieb ermöglicht, und das Basismodell mit internen Festplatten.



Skalierbarkeit Für Installationen mit extrem hohem Speicherbedarf ist ein Kollector® Strike SAN Modell erhältlich, das Anschlussmöglichkeiten für externe iSCSI RAID Systeme bietet, um die Gesamtspeicherzeit weit über die Grenzen des internen Speichers hinaus zu erweitern. Das System ist so ausgelegt, dass es problemlos mit Tausenden von Kameras mit zusätzlichen Kollector® Strike Rekordern oder anderen ViconNet® Video Management Komponenten skaliert werden kann. Rüsten Sie Speicher nach, wie und wann immer es Ihre Installation erfordert.



Als Hybridrekorder bietet der Kollector® Strike die Möglichkeit, sowohl analoge als auch IP Kameras zu verwalten, und ist damit die perfekte Migrationslösung für den Übergang von Analog- zu IP Kamera-Installationen. Das Gerät kann bis zu 16 analoge Kameras aufzeichnen, und kodiert die analogen
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Kollector Strike



Bestellinformationen Speziﬁkationen



Video



Videoeingangssignal: Luminanz: Sync: Colorburst: Videoeingangsimpedanz: Videoformate: Videoaufzeichnungsrate: Videoqualität:



Audioeingänge:



Audio Abtastrate: AudiodatenSpeicherrate: Kamera zu Rekorder Analoge Übertragungsstrecke (Koaxialkabel): Monitorausgang: VGA Videomodus: Frontblende LED Anzeigen:



Blende Tastensperre: Analoge Videoeingänge: Monitorausgang: PTZ Steuerung: Sensoreingänge:



Relaissteuerung Anschlüsse: Mikrofon Anschlüsse:



Elektrik 1,0 Vss (140 IRE) nominal 100 IRE +/- 15% 40 IRE +/- 15% 40 IRE +/- 15%



Eingangsspannung: Strom:



75 Ohm an BNC Anschlüssen NTSC, PAL, EIA und CCIR



Leistungsaufnahme: Wärmeleistung:



16 Kanäle @ 200 oder 400 fps (max.), 25 fps pro Kanal (max.) (PAL) Analoge Kameraeingänge: wählbar über 4-Tastenleiste, von HCIF bis 4 CIF IP Kameras: 10 wählbare Auﬂösungen (Kamera abhängig) Mikrofon sollte 0 dB haben, 32 KHz Bandbreite, 600 Ohm Impedanz, 2 V RMS (1 Vss) Ausgang 8 KHz/Sek./Kanal



Stromanschluss: CPU: Arbeitsspeicher: Betriebssystem: BetriebssystemLaufwerk: Speicher:



DVD Laufwerk:



ca. 0,7 GB/Tag/Mikrofon



Netzwerkanschlüsse:



305 m nominal SVGA, True-Color Mode mit einer Auﬂösung von 1024 x 768 oder 1280 x 1024 Pixel Multi-Screen Anzeigemodus für Livebilder und Videoaufzeichnung mit 1, 4, 6, 9, 16 Kameras



Monitoranschlüsse: Bediengerätanschluss: Mausanschluss: USB Anschluss: Zertiﬁzierungen:



1 blaue Power LED für Power 1 rote LED für HDD 1 grüne LED für DVD Betrieb (nicht beim Basismodell) Tastensperre an Frontblende zur Sicherung aller Einstellungen



Anwendung: Montage: Abmessungen:



Gewicht: Konstruktion:



4 Relaisausgänge; Anschlussblock zum Anschluss externer Geräte 4 Audioeingänge; Anschlussblock zum Anschluss von Mikrofonen; 1 Lautsprecherausgang



Vicon Datenblatt Teilenummer: 8009-7112-33-00 Technische Änderungen vorbehalten.



Separates SATA Laufwerk 1TB bis 6TB, je nach Modell; Bitte beachten Sie, dass Vicon regelmäßig DVR und NVR Laufwerke zertiﬁziert, und sich daher Kapazitäten ändern können. Internes DVD Laufwerk (nicht beim Basis/ SAN Modell) SAN Modell: 2 RJ-45 Anschlüsse Wechselfestplattenmodell/Basismodell: 1x RJ-45 Anschluss, 100/1000 Mbps HDMI oder DVI (VGA Konverter inklusive); Anzeigeport USB; PS2 oder USB bei SAN Modell USB; PS2 oder USB bei SAN Modell 8 (2 vorne, 6 hinten); 6 (2 vorne, 4 hinten) bei SAN Modell UL; CE; FCC, Klasse A



Mechanik



16 BNC-F Anschlüsse 2 Monitorausgänge Tx Ausgang Anschlussblock 4 Alarmeingänge; Anschlussblock, (über Software wählbar); jeder Alarmeingang wird automatisch als NO oder NC Trigger konﬁguriert



Datenblatt Nummer: V112-33 Stand: 10/2014



115-230 ±10% V/AC, 50/60 Hz Wechselfestplattenmodell: 1 A @ 115 V/AC; 0,5 A @ 230 V/AC Basismodell: 0,9 A @ 115 V/AC; 0,45 A @ 230 V/AC Wechselfestplattenmodell: 120 W nominal Basismodell: 101 W nominal Wechselfestplattenmodell: 123 W Basismodell: 103 W Standard 3-poliger Stecker Intel® Core™ i3 2 GB min. Microsoft® Windows® 7 Embedded



Innenbereich Standard 19” Gehäuse (483 mm), 1HE stapelbar oder Tischgerät Wechselfestplattenmodell (inkl. Anschlüsse): 483 mm (B) x 44,5 mm (H) x 587,4 mm (T) SAN/Basismodell (inkl. Anschlüsse): 406 mm (T) Wechselfestplattenmodell: 10,9 kg SAN/Basismodell: 7,7 kg Stahlgehäuse und Hardware



Umgebung



Betriebstemperatur: Luftfeuchtigkeit: Speichertemperatur:



0° bis 40° C bis zu 95% relativ, nicht-kondensierend -20° bis 70° C max.



Vicon, Kollector, ViconNet und deren Logos sind eingetragene Markenzeichen von Vicon Industries Inc. Microsoft und Windows sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corporation. Intel und Core sind Markenzeichen bzw. eingetragene Markenzeichen von Intel Corporation. Copyright © 2014 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Kollector Strike



Bestellinformationen Speziﬁkationen



Die Kollector® Strike Wechselfestplatten- und Basismodelle bieten eine identische Funktionalität, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich Gehäuse und Ausstattung sowie auch durch die Wechselbarkeit der Festplatten. Zusätzlich ist ein Kollector® Strike SAN Modell für den Einsatz mit externen RAID Systemen lieferbar, das eine geringfügig andere rückseitige Anschlussplatine hat. Alle Modelle haben die gleiche Höhe und Breite; das Wechselfestplattenmodell ist etwas tiefer. Alle Modelle: • 16 analoge Videoeingänge • USB Anschlüsse: Front- und Rückblende • Sensor (4 Alarmeingänge), Relais (4 Relaisausgänge), Mikrofon (4 Audioeingänge, 1 Lautsprecherausgang) und PTZ Anschlussblock • Verschiedene Monitorausgänge SAN Modell: • Zusätzlicher Netzwerkanschluss für externes iSCSI Netzwerk RAID System • RS-232 Anschluss Wechselfestplattenmodell: • Integriertes DVD Laufwerk • 2 Festplatteneinschübe; ein Einschub für Betriebssystemlaufwerk Basismodell: • 1 Einschub für Festplatte; ein Einschub für Betriebssystemlaufwerk



Bitte beachten Sie, dass Motherboards und die derzeitige rückseitige Anschlussplatine Änderungen unterliegen, aber ähnlich bleiben. Die Kollector® Strike SAN Version ist ähnlich, hat aber zwei RJ-45 Anschlüsse.



Kollector Strike Rückseite
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Kollector Strike



Bestellinformationen Speziﬁkationen



Typische ViconNet Systemkonﬁguration mit Kollector DVRs



4



vicon-security.de



Kollector Strike



Bestellinformationen



Alle Modelle sind 16-Kanal Hybrid DVRs mit installierter ViconNet Version 7 Software und internem DVD Laufwerk sowie 16 Audiokanälen. Alle Modelle verfügen über eine Tastensperre.



Kollector Strike Modell



Gehäusetyp/ Rückseite



HDD Größe (TB)



Wechselfestplattenmodell



Langes Gehäuse/ 1 Netzwerkanschluss



1, 2, 3, 4, 5 6 (nur KS3)



Strike Basic



Kurzes Gehäuse/ 1 Netzwerkanschluss



Strike SAN



Kurzes Gehäuse/ 2 Netzwerkanschlüsse



1, 2, 3



SSD



Bildrate bei 4CIF



optional



200 @ ViconNet MPEG-4 / 100 @ H.264 400 @ ViconNet MPEG-4 / 200 @ H.264



Standard



keine



Standard



200 @ ViconNet MPEG-4 / 100 @ H.264 400 @ ViconNet MPEG-4 / 200 @ H.264



Modell*



KS2-XTBV7 KS3-XTBV7



KS2B1-XTBV7 KS3B1-XTBV7



400 @ ViconNet MPEG-4 / 200 @ H.264



KS2-SANV7*



400 @ ViconNet MPEG-4 / 200 @ H.264



KS3-SANV7*



keine internen Festplatten für Speicher



keine internen Festplatten für Speicher



* Das “SAN” Modell ist für den Einsatz mit externen RAID Systemen konﬁguriert. XTB weist die Speichergröße in TB aus. Zum Beispiel hat ein 400 fps Kollector mit Wechselfestplatten und 1 TB Speicherkapazität folgende Modellbezeichnung: KS3-1TBV7. Das gleiche Gerät mit einer Speicherkapzität von 3 TB hat hingegen die Modellbezeichnung KS3-3TBV7.



Optionen und Zubehör Beschreibung



Modell



Netzwerkbediengerät, ermöglicht die Steuerung von digitalen ViconNet Video Management Systemen, inkl. Virtual Matrix Controller (VMC) über eine IP oder serielle Verbindung



V1500X-SCCS-1



Externe Speicheroption, Vicon bietet eine Vielzahl externer Speicheroptionen basierend auf SAN und anderen Technologien. Besuchen Sie unsere Internetseite für mehr Informationen. Nur für Kollector Strike Wechselfestplattenmodell.



VN-SAN Serie
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Datenblatt - Vicon Security 

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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Datenblatt - Vicon Security 

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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Datenblatt - Vicon Security 

H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und .... Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher. VZN-9-1TBV7.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Datenblatt - Vicon 

1 Eingang, 1 Ausgang. Audio Ein-/Ausgang. Eingebautes Mikrofon, Mic/Line in, Line out. Speicher. Micro SD Klasse 10 UHS (Karte nicht im Lieferumfang).
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Datenblatt - Vicon 

... Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r). Helligkeit, Kontrast, Sättigung/Farbton, Schärfe; Weißabgleich; Verstärkungsregelung ...
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Datenblatt - Vicon Industries 

oder 64-bit; Windows 8; Windows 2003, 2008 oder 2012 Server. Workstation Mindestanforderungen. Kompression: H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und ...
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Software - Vicon Security 

oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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Datenblatt - Vicon Industries 

1024 Pixel. VGA Video. Darstellungsmodi: Multi-Bild Darstellungsmodi fÃ¼r Livebilder und Videoaufzeichnung mit 1, 4, 6, 9,. 16 Kameras. Frontpanel Anzeige:.
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ViconNet - Vicon Security 

Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen










 


[image: alt]





ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...
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